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B — SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika uzemia stavby

1.1 Charakteristika polohy a stavu staveniska

Obec Gemerskd Poloma ( 342 m n.m.- stred obce, 325-1258 m n.m.- kataster ) leZi v juhovychodnej
Casti Slovenského Rudohoria na naplavovom kuzeli v doline rieky Slana ( regionalny biokoridor ).
Katastralne Uzemie obce sa nachadza v 1. stupni ochrany podla zdkona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny, okrem severnej Casti katastra, ktora zasahuje do chraneného vtacieho Uzemia
SKCHVUO036 Volovské vrchy. Na Uzemi katastra sa nachadzaju viaceré biotopy, pri ktorych je
potrebny, pri zasahu do nich, sthlas organu ochrany prirody. Katastralnym dzemim obce Gemerska
Poloma, jeho severnou Castou ( hreberiovou ¢astou Volovskych vrchov , ) prechadza nadregionalny
biokoridor NB/5, jeho juznou castou regionalny biokoridor- aldvium rieky Slana. V severnej casti
katastra obce sa nachadzaju pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojov 2. a 3. stupia a dobyvacie
priestory podzemnych nerastnych surovin so svojim chranenym loziskovym Uzemim ( mastenec ).

Klimaticko-geografické hladisko

Juznd cast Uzemia obce do nadmorskej vysky 850 m zadlenuje do mierne teplej oblasti. V nizsie
poloZenych castiach priemernda teplota vzduchu v juli je 18-19°C, vo vyssSie polozenych castiach sa
priemerné julové teploty pohybuju v rozmedzi 16-17°C. Priemerné teploty najchladnejsieho mesiaca
( janudr ) su -4,6°C- -4,8 °C. Zrazkové pomery su v dolnych castiach Uzemia 700-750 mm, vyssie
poloZené casti az do 900 mm rocne. Najviac zrazok pripadda na jul, prip. jun. Vyssie polozené Casti
Uzemia nad 750-850 m n.m. patria do chladnej oblasti. Priemerna teplota najteplejSieho mesiaca ma
rozpatie 16-17°C. Priemerny Uhrn zrdzok je 950 mm. Zaclefiuje sa do subtypu mierne chladnej az
studenej horskej klimy s malou inverziou teplot.

Hydrologické hladisko

Uzemie patri do povodia rieky Slanej. Do rieky Slana Usti lavostranny pritok odvodriujuci vyssie Easti
katastra- Sulovsky potok, ktory ma rad IV. Plocha povodia Sulovského potoka je 57,6 km2 s dizkou
toku 13,8 km. Charakter rezimu odtoku patri do oblasti so snehovo-dazdovym reZimom. Akumulacia
vody vo forme snehu aladu tu prebieha v novembri aZ februari. Najvyssia vodnatost je v marci az
maji. Vodné toky Slana a Sulovsky potok, ktoré su v sprave SVP, S.p. OZ Banska Bystrica a su
zaradené vzmysle vyhlasky MP SR 525/2002 medzi vodohospodarsky vyznamné vodné toky
a Sulovsky potok od rkm4,6-13,1 ( po pramen ) i medzi vodarenské vodné toky.

COV bude umiestnend v intravildine obce Gemerskd Poloma medzi Zelezni¢nou tratou a lavym
brehom rieky Sland, pod regula¢nou stanicou plynu. Pristup k COV je z obecnej cesty ul. Zahradnej po
spevnej ceste vedenej k regulacnej stanici plynu, kde odbocuje jestvujica polnd cesta az k aredlu
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COV. Polnd cesta bude upravend abude sluZit pre pristup obsluhy na COV, resp. pre pristup
fekdlneho vozidla.

V sucasnosti je stavenisko zatravnené, nachadzaju sa na nom kriky a stromy.

Od suvislej zastavby je objekt COV vzdialeny cca 100,0 m, ¢o je v stlade s platnou STN.

1.2 Vykonané prieskumy

V ramci riedenia navrhu COV neboli realizované Ziadne prieskumy, ktoré by boli pri spracovani
projektu zname.

1.3 PouZité mapové a geodetické podklady
= PD:,Gemerskd Poloma- Kanalizacia I. stavba“ ( 05/2009);
= PD: ,Kanalizicia, Il.stavba- Gemerska Poloma“ ( 12/2008);
= PD:,COV TURBO 2x 250- Gemerska Poloma“ ( 11/93);
= PD:,COV TURBO 2x 250- Gemerska Poloma- zmena ¢.1“ ( 04/2001).

1.4 Priprava pre vystavbu

V rdmci pripravnych prac pre realiziciu COV je potrebné vyrubat stromy a kriky, ktoré sa nachadzaju
v mieste budicej COV. Zcelej plochy bude pred realiziciou COV odstranend ornica o vymere
240,0 m2, tdto zemina bude pouZzita na terénne a sadové Upravy.

TaktieZ pre odtokové potrubie a vyustny objekt do recipientu Sland je nutné odstranenie brehového
porastu ( kriky ). Odtokové potrubie vycistenych vad z &istiarne je vedené volnym terénom od COV
po recipient Slana.

Pri realizacii potrubia vycistenej vody vo volnom teréne dbjde k docasnému zdberu PPF-
manipulaéné ( pracovné ) pasy. Terén po realizacii kanalizacného potrubia bude dany do pévodného
stavu.

Po dobu vystavby sa ako zariadenie staveniska vyuZije pozemok tvoriaci areal COV. Plocha
staveniska bude zabezpecena pred vstupom nepovolanych osob.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

2.1 Zdovodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického rieSenia

Obec Gemerska Poloma ( 342 m n.m.- stred obce, 325-1258 m n.m.- kataster ) leZi v juhovychodnej
Casti Slovenského Rudohoria na naplavovom kuZeli v doline rieky Slana ( regionalny biokoridor ).
Katastralne Uzemie obce sa nachadza v 1. stupni ochrany podla zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny, okrem severnej Casti katastra, ktora zasahuje do chraneného vtacieho Uzemia
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SKCHVUO036 Volovské vrchy. Na Uzemi katastra sa nachadzaju viaceré biotopy, pri ktorych je
potrebny, pri zasahu do nich, suhlas orgdnu ochrany prirody. Katastralnym tuzemim obce Gemerska
Poloma, jeho severnou ¢astou ( hrebernovou ¢astou Volovskych vrchov , ) prechadza nadregionalny
biokoridor NB/5, jeho juznou Eastou regionalny biokoridor- aldvium rieky Slana. V severnej Casti
katastra obce sa nachadzaju pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojov 2. a 3. stupfia a dobyvacie
priestory podzemnych nerastnych surovin so svojim chranenym loziskovym Uzemim ( mastenec ).

Sucasny stav

V suéasnej dobe nema obec Gemerska Poloma vybudovanu kanalizaciu ani COV. Splaskové vody su
odvadzané do domovych zdamp. V aredli zakladnej Skoly je vybudovana splaskova stokova siet
ukonéena v malej COV; pri budove obecného tradu je vybudovana mald COV. Vy¢istené odpadové
vody z Cistiarni si odvadzané do Sulovského potoka. Hospodarsky dvor PD so svojimi zariadeniami
ma vybudovany vlastny systém na uskladnovanie odpadovych vod do Zdimp svyvazanim na
polnoshospodarsku pddu druistva, ¢im su znecistované spodné vody. Gemerskd Poloma je
elektrifikovand a plynofikovana, v obci je aj verejny vodovod.

Sucéasny stav v odvadzani splaskovych vod je nevyhovujici, pretoZe splaskové vody su
potenciondlnym znecistovatelom podzemnych aj povrchovych vod.

Pre obec Gemerskd Poloma bol spracovany realizacny projekt kanalizacie a projekt pre stavebné
povolenie pre C&istenie splaskovych odpadovych véd, zobce, COV TURBO 2 x 250. Vrdmci
predlozeného projektu je navrhnutd mechanicko-biologickd COV, pricom hlavnym zdmerom je
zniZenie investi¢nych nakladov pozadovanych pre realizaciu.

Zdbvodnenie stavby

Odkanalizovanie rodinnych domov a odvedenie splaskovych odpadovych vdd je v sucasnosti rieSené
do vlastnych Zump, ktoré nie su dostatoéne odizolované, pricom mdze dochadzat ku kontaminacii
spodnych vod, ale aj povrchovych véd. V niektorych pripadoch je odvadzanie rieSené aj priamo do
otvorenych stok, do Sulovského potoka, ¢i rieky Slana. Neodkanalizované odpadové vody su
obcdasnym zdrojom zapachu a tieZ ohrozuju Zivotné prostredie.

Na odstranenie tohto negativneho vplyvu je potrebné vybudovat kanaliziciu, ktora bezpecne
odvedie splaskové vody do navrhovanej COV.

D6vodom pre realizaciu stavby je aj, Ze katastralne Uzemie obce sa nachadza v 1. stupni ochrany
podla zdkona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, okrem severnej Casti katastra, ktord
zasahuje do chraneného vtacieho uzemia SKCHVU036 Volovské vrchy. Na uUzemi katastra sa
nachdadzaju viaceré biotopy, pri ktorych je potrebny, pri zdsahu do nich, sihlas organu ochrany

prirody. Katastralnym Uzemim obce Gemerska Poloma, jeho severnou ¢astou ( hreberiovou ¢astou
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Volovskych vrchov , ) prechadza nadregionalny biokoridor NB/5, jeho juznou ¢astou regionalny
biokoridor- aldvium rieky Slana. V severnej Casti katastra obce sa nachadzaju pdsma hygienickej
ochrany vodnych zdrojov 2. a 3. stupna a dobyvacie priestory podzemnych nerastnych surovin so
svojim chranenym loZiskovym Gzemim.

Realizaciou navrhovanej stavby sa vyrazne zlepSi Zivotné prostredie v obci, hygiena, zdravie
obyvatelstva, celkovd Zivotna uroven a znizia sa naklady na odvoz splaskovych vod zo Zdmp
jednotlivych nehnutelnosti.

V rdmci dokumentdcie je rieseny navrh COV pre ¢istenie odpadovych vod z obce Gemerska Poloma
s celkovou kapacitou 1998 EO. Vycistené vody budu odvadzané do recipientu Slana.

Na Cistenie splaskovych odpadovych vod sa navrhuje mechanicko-biologickd COV s mechanickym
predcistenim, aktivaciou s aerébnou stabilizaciou kalu a membranovou separaciou.

Nadmorska vy$ka na predpokladanom tzemi vystavby COV je cca 320,58 m n. m. Navrhovany objekt
sa nachadza ciastocne pod terénom, max. do hfbky 1,5 m, objekt je nad terénom 5,2 m. Nad
terénom sa nachdadza aj prevadzkova budova pre umiestnenie technologického zariadenia.

Areal COV je navrhnuty o rozmeroch skoseného lichobeZnika s rozmermi jednotlivych stran: 11,16 m,
21,78 m, 18,69 m, 14,33 m, 10,50 m. Sucastou navrhu je Cerpacia stanica, prevadzkova budova,
zdruzeny objekt COV, merny objekt a vyustny objekt. Objekt zdruzeného objektu sa bude skladat
z nasledovnych casti: mechanické predcistenie, vyrovndvacia nadrZ, aktivdcia, membrdnova
separacia. V prevadzkovej budove sa budld nachadzat strojné zariadenia na odtah a preplach
vyclistenej vody a strojné zariadenia pre kalové hospodarstvo. Sucastou COV budl aj potrubné
prepojenia, elektropripojka a spevnené plochy, oplotenie a terénne a sadové Upravy .

Nespevnené plochy v aredli budud terénne upravené, ohumusované, osiate trdvou a opatrené
okrasnymi krikmi a stromami. Spevnené plochy si navrhnuté z makadamu frakcie 16-32, resp.
32-63 mm.

2.2 Udaje o technologickom rieseni COV

V rdmci dokumentécie je navrhovanad COV pre &istenie odpadovych vdd z obce Gemerska Poloma
s celkovou kapacitou 1998 EO. Vycistené vody budu odvadzané do recipientu Slana.

ALVEST, s.r.o. Skalka nad Vahom

Tel : 032/7440 715, fax: 032/7432 490




Zakazkové &islo :  2014-10/005
Stavba . COV GEMERSKA POLOMA

Cast : B SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Na Cistenie splaskovych odpadovych vod sa navrhuje mechanicko-biologickd COV s mechanickym
predcistenim, aerdbnou stabilizaciou kalu a membranovou separaciou. BliZSie vid' bod €.3.2 tejto
spravy.

2.3 RieSenie dopravy

Pristup k COV je z obecnej cesty ul. Zdhradnej po spevnej ceste vedenej k regulaénej stanici plynu,
kde odbocuje jestvujlca polna cesta a? k aredlu COV. Polnd cesta bude upravena a bude sluzit ako
prijazdova komunikdacia na stavenisko. Po vystavbe COV bude existujica polna cesta presmerovana
( vzmysle SO40 Komunikacie aspevnené plochy ), ako pristupova komunikacia bude sluzit
navrhovana odbocka z existujicej spevnenej plochy kregulacnej stanici plynu, pricom zaciatok
komunikacie ( ZU ) km 0,000 je situovany hned za Zelezni¢nym priecestim, Zelezni¢nej trate Dob&ina-
RoZfava, v osi existujucej polnej cesty. Koniec Upravy komunikacie ( KU ) je vkm 0,076.01 je na
vstupe do arealu COV. Vy$kovo bude naviazana na niveletu obecnej cesty na ul. Zadhradna. V aredli
COV bude obsluzna komunikdcia pre potreby odvozu produktov &istenia odpadovych vod a obsluzné
chodniky, ktoré sluzia pre pristup k jednotlivym objektom COV.

2.4 Uprava ploch a priestranstva

Nespevnené plochy v aredli budld terénne upravené, ohumusované, osiate trdvou a opatrené
okrasnymi krikmi a stromami.

2.5 Starostlivost o Zivotné prostredie

Navrhovana stavba bude plnohodnotne spifiat poZiadavky k zlep$eniu Zivotného prostedia obce
Gemerska Poloma ako aj celej lokality Uzemia. Realizovana stavba vyrazne zlepsi zakladné hygienické
podmienky v obci.

Katastralne Uzemie obce sa nachadza v 1. stupni ochrany podla zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny, okrem severnej Casti katastra, ktora zasahuje do chraneného vtacieho Uzemia
SKCHVUO036 Volovské vrchy. Na Uzemi katastra sa nachadzaju viaceré biotopy, pri ktorych je
potrebny, pri zasahu do nich, sthlas organu ochrany prirody. Katastrdlnym uzemim obce Gemerska
Poloma, jeho severnou Castou ( hreberovou ¢astou Volovskych vrchov , ) prechadza nadregionalny
biokoridor NB/5, jeho juznou Castou regiondlny biokoridor- aldvium rieky Sland. V severnej Casti
katastra obce sa nachddzaju pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojov 2. a 3. stupiia a dobyvacie
priestory podzemnych nerastnych surovin so svojim chranenym loZiskovym tGzemim.

Pri vystavbe nedochadza k znehodnocovaniu Zivotného prostredia. Odpad z vystavby stavebnych
objektov a montaZe technologického zariadenia po ukonéeni prac odvezie so sebou dodavatel,
respektive zlikviduje na miestne prislusnej sklddke tuhého komundlineho odpadu. Pri realizacii stavby
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sa predpoklada vznik odpadu aj v podobe vykopovej zeminy, neznecistenej Skodlivinami, ktora sa
vyuZije na sadové upravy v aredli COV.

V aredli budld vysadené a vysiate dreviny a traviny, ktoré mohli byt stavbou poskodené, resp. budu
vysadené dreviny, ktoré dotvoria celkovy architektonicky dojem.

Pocas stavebnych prac na stavbe budu vznikat nasledovné odpady podla Katalégu odpadov:

Ndzov odpadu druh odpadu __ kategdria
Obaly z papiera a lepenky 150101 (0)
Obaly z plastov 150102 (0)
Betdn 170101 (0)

Zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v 170106

170107 (0)
Plasty 170203 (0)
Zelezo a ocel 170405 (0)
Zmiesané kovy 170407 (0)
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 170504 (0)
Vykopovd zemina ind ako uvedena v 170505 170506 (0)
Papier a lepenka 200101 (0)
Plasty 200139 (0)
Biologicky rozlozitelny odpad 200203 (0)
Zmesovy komundlny odpad 200301 (0)

Urcenie miesta a spdsobu znesSkodnenia tychto odpadov bude vykonané v sulade so zakonom
o odpadoch- zmluvne dohodnutou organizaciou.

V priebehu uzivania COV budi vznikat odpady, ktoré bude nutné likvidovat. Péjde o odpady
vzniknuté pocas uzivania stavby- ako zhrabky a biologicky kal.
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Zhrabky z hrablicového ko3a a spadového sita budu do doby odvezenia skladované v samostatnych
kontajneroch a po naplneni kontajnerov budu likvidované na skladke, resp. inym dohodnutym
spésobom.

Uplne stabilizovany kal bude po odvodneni v odvodfiovacom kontajneri skladovany v kontajneri a po
naplneni odvazany fekdlnymi vozmi na likvidaciu, resp. dalSie spracovanie.

Ndzov odpadu druh odpadu _ kategdria
Zhrabky zo spadového sita 1908 01 (0)
Zhrabky z hrablicového ko3a v €S 1908 01 (0)
Kaly z Cistenia komunalnych odpadovych vod 19 08 05 (0)
Odpad z cCistenia kanalizacie 2003 06 (0)

S odpadmi sa bude nakladat podla prislusnych ustanoveni zakona NR SR ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch

v zneni neskor$ich predpisov apodla vyhl. MZP SR & 283/2001 Z.z., o vykonani niektorych
ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

2.6 Starostlivost o bezpeénost a ochranu zdravia

Navrhované technologické zariadenia reSpektuju poZiadavky pre ochranu bezpecnosti a hygieny
prace. Ohrozenie zdravia pri spracovani odpadovych véd je v takej miere, ako v inych prevadzkach,
kde prichddzaju pracovnici do styku so strojmi a elektrickymi zariadeniami. V zmysle Vyhl.
€.718/2002 Zb. na zistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni su elektrické zariadenia COV vyhradené, zaradené v skupine ,A — technické zariadenia

"

elektrické s prddom anapatim prevysujucim bezpecéné hodnoty “ podliehajicej osvedcovaniu

konstrukénej dokumentacii Technickou inSpekciou.

Zdroje ohrozenia zdravia a bezpecnosti pracovnikov su : el. motory a zdroje elektrickej energie,
obsluha nad nadrZou s otvorenou hladinou vody.

Sp6soby obmedzenia rizikovych vplyvov : dodrziavanie predpisov a noriem BOZP a prevadzkovy
poriadok na obsluhu dodaného technologického zariadenia.

Pocas vystavby, ako i pocas vlastnej prevadzky stavby a prislusnych zariadeni musia byt dodrzané
vsetky podmienky vyplyvajlice zo zdsad ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci, hlavne zdkonnik
prace ¢. 433/2003 Z.z., predpisy a STN, ktoré sa dotykaju vykonavania vykopovych, montaznych
a stavebnych prac , Vyhlaska SUBP aSBU ¢.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
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zariadeni pri stavebnych pracach, zdkon NRSR ¢. 124/2006 Z.z., nar. Vlady SR ¢. 391/2006 Z.z.,
392/2006 Z.z., 395/2006 Z.z., 396/2006 Z.z., 387/2006 Z.z, 281/2006 Z.z... Pri montazi je nutné
dodrziavat ustanovenia STN 27 0140 ,, Zeriavy a zdvihadla. Projektovanie a konstruovanie. Spolo¢né
ustanovenia“, STN 27 0144 , Zdvihacie zariadenia. Prostriedky pre viazanie, zavesenie a uchopenie
bremien”.

Stavba v zmysle nariadeni a predpisov bude oplotend so vstupnou brdnou. Tymto predideme
vstupovaniu neopravnenych os6b na stavenisko alebo bez dozoru opravnenej osoby.

Naterové hmoty su latky skodlivé fudskému zdraviu, pretoZe obsahujui organické rozpustadla.
Rozpustadla su v podstate horlaviny a ako s takymi je nutné pri priprave a natiera¢skych pracach
zaobchadzat. Je nutné najma dodrZzat STN 65 0201, predpisy pre zaistenie poZiarnej bezpecnosti
a doprave horlavych kvapalin a zdkon o ochrane zdravia 0s6b pracujucich v natieradstve, lakovnictve
a maliarstve.

2.7 Poziarne zabezpecenie stavby

PoZiarne zabezpecenie stavby vzhfadom na charakter a rozsah stavby nie je aktudlne.

2.8 RieSenie protikordznej ochrany

Nie je ziadne. Material, z ktorého suU zariadenia vyrobené, si ktomu prispésobené ( nerez,
pozinkovand konstrukénd ocel, PP, PVC).

2.9 Stanovenie ochrannych pasiem

Pasmo hygienickej ochrany mechanicko- biologickej COV s pneumatickou aerdciou s kalovym
hospodarstvom je 100 m. Ochranné pasmo kanaliza¢ného potrubia je min. 1,5 m na obidve strany od
okraja kanaliza¢ného potrubia. Pri realizacii stavby je potrebné dodrzat ochranné pasma existujucich
inzinierskych vedeni v zmysle STN73 6005.

Elektrické vedenie ma ochranné pasmo- 3,0 m na obe strany od krajnych vodicov. Kanalizacia ma
ochranné pasmo 1,5 m do DN500 vratane. Vodovod ma ochranné pasmo 1,5 m do DN500 vratane.
3. Udaje o technologickej ¢asti stavby

3.1 Hlavné vyrobné cinnosti, projektovana kapacita

Predmetnd stavba nema vyrobny charakter, ale je stavbou ekologickou. Konec¢nym produktom su
vycistené odpadové vody odvadzané do recipientu. VedlajsSim produktom su zhrabky a kaly, ktoré
budu odvazané na dalsie spracovanie.
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3.2 Udaje o technologickom zariadeni a technolégii vyroby

Predmetna stavba nebude mat vyrobny charakter, ale bude stavbou ekologickou.

Do navrhovanej COV budd odvadzané splaskové odpadové vody zobce Gemerska Poloma.
Koneénym produktom budu vycistené odpadové vody odvadzané do recipientu Slana. Vedlajsim
produktom budu zhrabky a kal, pricom jednotlivé produkty budu likvidované vopred dohodnutym
sp6sobom, napr. sklddkovanim, alebo zapracovanim do pody.

Navrhovany typ ¢&istiarne odpadovych vod je mechanicko-biologickd COV s mechanickym
predcistenim, aktivaciou s aerdbnou stabilizdciou kalu a membranovou separdciou, s celkovou
kapacitou 1998 EO. Cistiarefi bude pozostavat z nasledujucich technologickych procesov:

Splagkové odpadové vody budl privadzané gravitaénym potrubim do navrhovanej CS, kde dochadza
k predcisteniu odpadovych vod na osadenom hrablicovom kosi z ochrannym rostom. Oddelené
pevné Castice su zachytdavané v kontajneri na zhrabky. V spodnej akumulacnej cCasti Cerpacej stanice
je inStalované aj hlavné technologické zariadenie- vertikdlne ponorné kalové cerpadld v pocte 2 ks
( jedna + jedna inStalovana rezerva ). Vytlaky oboch cerpadiel su napojené do spolo¢ného vytlacného
potrubia.

Splaskové odpadové vody su tlakovym potrubim privadzané do rotacného sita. Rotacné sito sluzi pre
mechanické oddelenie kvapaliny od pevnych castic. Oddelené pevné castice su dopravované
zavitovkovym dopravnikom do kontajnera na zhrabky, pricom pod perforovanym dnom kontajnera
je vybudovanad vyspadovana plocha s podlahovou vpustou pre odsadenu kalovi vodu, ktora je
gravitatnym potrubim vracana spat do telesa ¢erpacej stanice.

Zrotacného sita odpadové vody prepadaju perforaciou sita do zberného Zlabu zausteného do
aktiva€nej nadrze, zZlab je vybaveny plavakovym uzdverom, ktory pri maximalnej hladine v aktivacnej
nadrzi presmeruje pritok odpadovych vod do vyrovnavacej ndadrze. V nadrzi je zabezpecena
homogenizacia odpadovych véd jednym ponornym miesadlom. Odpadové vody su nasledne riadene
precerpavané do aktivacnej nadrze.

V aktivdcii je zahdjeny proces biologického odstrafiovania organického znecistenia. Do aktivacie je
tieZ zaustené vytlacné potrubie z nadrzZe ultrafiltracie ( membranovej separacie ).

Zmes aktivovaného kalu a Cistenej vody bude z aktivacnej Casti nadrZe gravitacne pretekat cez volny
hladinovy prepad do nadrzi membranovej separacie. Membrany zabezpecuju separaciu vycistenych
vod od aktivovaného kalu. Vycistena voda je odsavand cez ultrafiltracné membrany do nadrze
vycCistenej vody. V nadrzi membrdnovej separacie je umiestnené axidlne cerpadlo, ktorym je
zabezpecena recirkuldcia aktivacnej zmesi a sacie potrubie, ktorym je Cerpany prebytocny kal na
strojné odvodnenie do kalolisu.
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Nadrz vycistenej vody je vybavena styrmi Cerpadlami. Dve Cerpadld slizia na odtah vycistenej vody
zmembranovej jednotky, dve na precistenie ultrafiltratnych membran spatnym preplachom
vyCistenou vodou. Z nadrZze vycistenej vody je gravitatnym potrubim odvadzand vycistena voda do
nadrze vycistenej vody 2, ktorej objem je pomocou AT stanice vyuZivany na potrebny oplach kalolisu
a rotac¢ného sita. Z nadrze vycistenej vody 2 vyteka voda do recipientu Slana.

Nakolko je vysoka koncentrdcia kalu uz v aktivacnej nadrzi, kalojem na akumuldciu a gravitacné
zahustenie nie je navrhnuty, kal sa bude odoberat priamo z nadrze membranovej separacie.
V prevadzkovej budove je umiestnené suché cerpadlo, ktorym sa prebytoc¢ny kal bude privadzat do
kalolisu na strojné odvodnenie.

Odvodneny kal z pasového lisu je dopravnikom zvedeny do kontajnera az do doby jeho vyvezenia na
miesto predom urcené. Kalova voda z dopravnika je zvedena do ¢erpacej stanice a je ¢erpana naspat
do cistiaceho procesu.

3.3 Potreba pracovnikov

Prevadzka zariadeni bude automatickd, takze nie je potrebna trvald obsluha. Predpokladdme
kumulaciu funkcie obsluhy Cistiarne odpadovych véd s inymi funkciami, napr. obsluha kanalizacie.
Potrebny rozsah dennych prac je rozsahu 2 hod.

Hlavnou napliiou je kontrola zariadeni podla prevadzkového a manipulaéného poriadku, doprava,
skladovanie a doplfianie chémie na preplachovanie membran, kontrola pri lisovani kalu. Ojedinele je
potrebné zabezpecit pracovnika na elektroudrzbu a reviziu elektrozariadeni a zabezpedit odvoz
produktov Cistenia.

Na obsluhu COV sta&i jeden pracovnik, aviak zaskolit bude treba minimalne 2 pracovnikov a to
zdovodu moznosti zaskoku, resp. z bezpecnosti priace vyplyva, Ze niektoré uUkony musia byt
vykondvané min. dvoma pracovnikmi.

Naroky na vzdelanie obsluhy nie su, tdto bude zaucend a preskusand. Odporucame vsak stredné
odborné. Po uvedeni COV do trvalej prevadzky je nevyhnutné zabezpetit prevadzku COV
akreditovanou osobou alebo spolo¢nostou vlastniacou opravnenie k prevadzkovaniu objektov
verejnej kanalizacie.

3.4 Energetické hospodarstvo

Naroky na elektricku energiu
InStalovany prikon spolu 48,65 kW

Max. suc¢asny vykon  spolu 40,0 kW
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3.5 Vodné hospodarstvo

3.5.1 Celkova bilancia odpadovych véd

V zmysle zaddvacich Udajov investora ohladne prevedenia navrhu COV je navrh jednotlivych
prevadzkovych suborov prevedeny nasledovne :

Polet EO privadzanych na COV 1998
MnoZstvo privddzanych vd: Qa4 = 200,0 m3/den= 2,315 /s
Q4-Qy = 280,0 m3/deri= 11,667 m3/hod
Qn- = 24,5 m3/hod
Rocny pritok splaskovych vod Qrot = 73 000,0 m3/rok
Latkové zatazenie COV BSKs = 120,0 kg/den
CHSKe = 240,0 kg/den
NL = 110,0 kg/deh
ZloZenie pritekajucich odpadovych véd: BSKs = 600,0mg/I
CHSKe: = 1200,0mg/ |
NL = 550,0mg/I
MnoZstvo vypustanych vod: Q24 = 12,0 m3/hod=3,331I/s

Pozn. Mnoistvo vypustanych odpadovych vod je regulované uzdverom umiestnenym na tlakovom
potrubi odtahu vydistenej vody. Vyrovnanie dennej a hodinovej hydraulickej nerovhomernosti
prietoku odpadovych vod z obce je navrhnuté vo vyrovnavacej nadrzi.

3.5.2 Kvalita vycistenej vody

p m
BSKs = 30,0 mg/I 60,0 mg/I
CHSKcr = 135,0 mg/I 170,0 mg/I
NL = 30,0 mg/I 60,0 mg/I

Parametre Cistenia su garantované na celkové latkové a hydraulické zatazenie navrhovanej COV
v zmysle tohto projektu.
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3.5.3 Bilanéné emisné hodnoty zostatkového znecistenia

BSK5 = 6,0 kg/der = 2,19 t/rok
CHSKCr = 27,0 kg/den = 9,855 t/rok
NL = 6,0 kg/deri =2,19t /rok

3.5.4 Predpokladané mnoZstvd odpadov

Zhrabky zo spadového sita 10,0 m3/rok- 8,0 t/rok
Prebytocny kal zahusteny- susina 2,5% 4,0 m3/den- 64,46 kg/den
Prebytocny kal zahusteny- susina 20,0% 0,5 m3/den- 8,06 kg/den
4, Zemné prace

Celé uUzemie bude pred vystavbou odhumusované ahumus bude uloZeny na medzidepdniu
v blizkosti aredlu. Humus sa vyuzije pri Upravach nespevnenych ploch.

Povrch okolia sa doplini ornicou a obseje, pripadne sa doplni okrasnymi drevinami.

5. Podzemna voda, zakladanie stavby
Hibka podzemnej vody nebola od investora zadana.

6. Kanalizacia
Nie je aktualne.

7. Zasobovanie vodou
Nie je aktualne.

8. Teplo a palivo
Nie je aktualne.

9. Osvetlenie
Pre vnutorné osvetlenie velina a technoldgie boli navrhnuté Ziarovkové svietidld. Pri ndvrhu
osvetlenia priestorov boli reSpektované pozZiadavky na intenzitu osvetlenia podla STN 36 0450.

Vonkajsie osvetlenie je navrhnuté na prevadzkovej budove jednym Ziarovkovym svetelnym zdrojom
inStalovanym pri vstupe do velina.
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Pozn. podrobnejsie rieSenie v elektrocasti.

10. Iné podzemné, pripadne nadzemné vedenia
Nie su aktualne.

Skalka nad Vahom,

April 2014 Vypracoval : Hore¢ny Anton
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