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ZÁKLADY - PÔDORYS

ZÁKLADY - REZ A-A
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LEGENDA SKLADIEB PODLÁH A STRECHY:

P3

KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO hr.10mm
CEMENTOVÝ POTER hr.40mm
HYDROIZOLÁCIA
ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA hr.200mm

P4

ŽELEZOBETÓNOVÉ DNO hr.300mm
PODKLADOVÝ BETÓN hr.100mm
ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO hr.200mm
RASTLÝ TERÉN

LEGENDA MATERIÁLOV:

BETÓN S VÝSTUŽOU

BETÓN BEZ VÝSTUŽE

ZHUTNENÝ ŠTRK

PÔVODNÁ ZEMINA

MAKADAM fr.32-63

MAKADAM fr.16-32

TEPELNÁ IZOLÁCIA

HYDROIZOLÁCIA

MURIVO Z TVÁRNIC YTONG hr.300mm

MURIVO Z TVÁRNIC YTONG hr.150mm

NASYPANÁ ZEMINA

P1

KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO hr.10mm
CEMENTOVÝ POTER hr.40mm
HYDROIZOLÁCIA
ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA hr.200mm
PODKLADOVÝ BETÓN hr.100mm
ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO hr.100mm
RASTLÝ TERÉN

LEGENDA OCEĽOVÝCH A OSTATNÝCH
STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ:

OK-01 POTRUBIE PVC - DN150 - spádovať v min sklone 5‰
OK-02 POTRUBIE PVC - DN100 - spádovať v min sklone 5‰
OK-03 PODLAHOVÁ VPUSŤ - DN150
OK-04 SKLOLAMINÁTOVÝ ROŠT - hr.30mm
OK-05 POTRUBIE HD-PE 32x2mm, PRÍPOJKA VODY
OK-06 POTRUBIE VYČISTENEJ VODY - PVC - DN200
OK-07 OCEĽOVÁ PÄTKA STĹPU
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±0,000 = 320,63 m n.m. = PODLAHA V PREVÁDZKOVEJ BUDOVE
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