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REZ A-A

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KRESLIL:
ING. PIJÁK VINCENT ING. PIJÁK MICHAL HOREČNÝ ANTON

tel.: (+421) 032/7440 715, 032/7440 716
913 31 Skalka nad Váhom II/54, e-mail: alvest@alvest.sk

ALVEST

Strojné zariadenia pre technológiu vody

INVESTOR: Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma
KRAJ: Košický OKRES: Rožňava OBEC: Gemerská Poloma
AKCIA: 

NÁZOV:    SO01 ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD
    SO01.1 ČERPACIA STANICA
    SO01.1.1 PÔDORYS, REZ A-A

MIERKA: POR.ČÍS.VÝKRESU:

1:50 SO01.1.1

FORMÁT:
DÁTUM:
STUPEŇ DOK.:
ZÁKAZKOVÉ Č.:
ARCHÍVNE Č.:

2*A4

DRS

±0,000 = 320,63 m n.m. = PODLAHA V PREVÁDZKOVEJ BUDOVE

LEGENDA PRESTUPOV:

PR-01 PRESTUP Ø200mm PRE VÝTLAČNÉ POTRUBIE 104x2 tr.17 DO RS - OS KRUHOVÉHO PRESTUPU NA KÓTE -0,700
PR-02 PRESTUP Ø400mm PRE NÁTOKOVÉ POTRUBIE PP DN300 - OS KRUHOVÉHO PRESTUPU NA KÓTE +0,204
PR-03 PRESTUP Ø250mm PRE POTRUBIE KALOVEJ VODY PVC DN150 - OS KRUHOVÉHO PRESTUPU NA KÓTE -0,950
PR-04 PRESTUP Ø300mm PRE POTRUBIE BEZPEČNOSTNÉHO OBTOKU PVC DN200 - OS KRUHOVÉHO PRESTUPU NA KÓTE -0,950
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6

LEGENDA MATERIÁLOV:

BETÓN S VÝSTUŽOU

BETÓN BEZ VÝSTUŽE

ZHUTNENÝ ŠTRK

PÔVODNÁ ZEMINA

MAKADAM fr.32-63

MAKADAM fr.16-32

NASYPANÁ ZEMINA

ČOV GEMERSKÁ POLOMA
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OBJEKT:   E DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

04/2014

2014-10/005
A 2014-10/005

NETKANÁ GEOTEXTÍLIA
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