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PIESKOVÉ LÔŽKO VÝKOPU

PRÍLOŽNÉ PAŽENIE

ZÁSYP NETRIEDENOU ZEMINOU
HUTNENÝ PO VRSTVÁCH

VÝSTRAŽNÁ
PVC FÓLIA

ZHUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM
veľ. zrna max 100 mm

ZHUTNENÝ OBSYP ŠTRKOPIESKOM
veľ. zrna 4-20 mm

VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA TLAKOVÉHO  KANALIZAČNÉHO
POTRUBIA V SPEVNENEJ PLOCHE A V ZELENOM PÁSE

MIERKA   1 : 20

v spevnenej ploche

detail A

ZATRÁVNENIE + OHUMUSOVANIE V HR.
200 MM, RESP. OPRAVA DO
PÔVODNÉHO STAVU

KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY

ÚROVEŇ PRE STROJNÉ HUTNENIE
( min. 300 mm nad vrchol potrubia )
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DETAIL A:

MAKADAM fr.16-32 hr.100mm
MAKADAM fr.32-63 hr.200mm
ŠTRKOPIESOK - ZHUTNENÝ
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