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ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KRESLIL:
ING. PIJÁK VINCENT ING. PIJÁK MICHAL HOREČNÝ ANTON

tel.: (+421) 032/7440 715, 032/7440 716

913 31 Skalka nad Váhom II/54, e-mail: alvest@alvest.sk

ALVEST

Strojné zariadenia pre technológiu vody

INVESTOR: Obec Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma
KRAJ: Košický OKRES: Rožňava OBEC: Gemerská Poloma
AKCIA: 

NÁZOV:    SO01 ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD
    SO01.2 ZDRUŽENÝ OBJEKT ČOV a PB
    SO01.2.13 VÝUSTNÝ OBJEKT

MIERKA: POR.ČÍS.VÝKRESU:

1:50 SO01.2.13

FORMÁT:
DÁTUM:
STUPEŇ DOK.:
ZÁKAZKOVÉ Č.:
ARCHÍVNE Č.:

2*A4

DRS

ČOV GEMERSKÁ POLOMA
OBJEKT:   E DOKUMENTÁCIA  STAVEBNÝCH OBJEKTOV

04/2014
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LOMOVÝ KAMEŇ UKLADANÝ
 DO BETÓNOVEJ ZMESI

RIEKA SLANÁ RIEKA SLANÁ

B B

STABILIZAČNÝ ZAPUSTENÝ
PRIEČNY PÁS

POTRUBIE VYČISTENEJ VODY
PVC dn315

PÔDORYS

STABILIZAČNÝ PRIEČNY PÁS
REZ B-B
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LEGENDA MATERIÁLOV:

LOMOVÝ KAMEŇ UKLADANÝ
DO BETÓNOVEJ ZMESI
ZHUTNENÝ ŠTRK

PÔVODNÁ ZEMINA

BETÓN BEZ VÝSTUŽE

POZNÁMKY:
-    opevnenie svahu v šírke 3,0 m na každú stranu od osi výustného objektu
     kameňom ukladaným do betónovej zmesi.
-    Výustný objekt sa musí budovať v letných mesiacoch za minimálnych vodných stavov.
-    Výška vodnej hladiny 317,06 (neoverená)


