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TECHNICKA SPRAVA

1. VSeobecné udaje

1.1 Uvod
V ramci dokumentécie je rieseny navrh COV pre C&istenie odpadovych véd z obce Gemerskd Poloma
s celkovou kapacitou 1998 EO. Vycistené vody budu odvddzané do recipientu Slana.

Predmetom stavebnej ¢asti COV je rie$enie technickych, konstrukénych, pripadne dispoziénych névrhov
podla nizsie uvedeného rozdelenia stavebnych objektov ( rozdelenie stavebnych objektov je uvedené v bode
4).

1.2 Podklady
Ako podklad pre spracovanie PD posluzila:

=  PD:,Gemerskd Poloma- Kanalizacia I. stavba“ ( 05/2009);

=  PD: ,Kanalizacia, Il.stavba- Gemerska Poloma“ ( 12/2008);

= PD:,COV TURBO 2x 250- Gemerska Poloma“ ( 11/93);

= PD:,COV TURBO 2x 250- Gemerskd Poloma- zmena ¢.1“ ( 04/2001);
= PD:,,COV GEMERSKA POLOMA — zmena ¢&.2

= Obhliadka miesta stavby;

= Vzdjomné dohovory a ujednania.

2. Stavenisko

COV bude umiestnend v intravildne obce Gemerska Poloma medzi Zelezni¢nou tratou a favym brehom rieky
Slana, pod regulaénou stanicou plynu. Pristup k COV je z obecnej cesty ul. Zdhradnej po spevnej ceste
vedenej k regulaénej stanici plynu, kde odbocuje jestvujica polna cesta a7 k aredlu COV. Polna cesta bude
upravena a bude sluzit pre pristup obsluhy na COV, resp. pre pristup fekalneho vozidla.

V sucasnosti je stavenisko zatravnené, nachadzaji sa na flom kriky a stromy. Na predmetnej ploche sa
nenachadzaju Ziadne objekty. Priestor na vystavbu je vhodny, nie je potrebnd Ziadna asandcia objektov,
alebo prelozka inZinierskych sieti.

2.1 Priprava pre vystavbu

V rdmci pripravnych prac pre realizdciu COV je potrebné vyrubat stromy a kriky, ktoré sa nachadzaju
v mieste buducej COV. Z celej plochy bude pred realizdciou COV odstranena ornica v hribke 150 mm;
o vymere 275 m2, tdto zemina bude pouZita na terénne a sadové Upravy.
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TaktieZ pre odtokové potrubie a vyustny objekt do recipientu Slana je nutné odstranenie brehového porastu
( kriky ). Odtokové potrubie vy¢istenych vod z &istiarne je vedené volnym terénom od COV po recipient
Slana.

Pri realizacii potrubia vycistenej vody vo volnom teréne dbjde k doCasnému zaberu PPF- manipulaéné
( pracovné ) pasy. Terén po realizacii kanaliza¢ného potrubia bude dany do p6vodného stavu.

Po dobu vystavby sa ako zariadenie staveniska vyuZije pozemok tvoriaci areal COV. Plocha staveniska bude
zabezpecena pred vstupom nepovolanych oséb.

Areal COV je navrhnuty o velkosti 18,69 m, 21,78 m, 11,16 m, 10,50 m, 14,33 m. Umiestnenie COV je zrejmé

z vykresovej ¢asti, ¢ast C- Situdcia stavby.

2.2 Poziadavky na konecnu Gpravu tizemia
Vzhladom na charakter a rozsah stavby sa neuvazuje so zvlastnymi ndrokmi na konecné Upravy uzemia.

3. Popis objektov
Projekt navrhuje ¢lenit stavbu na nizsie uvedené stavebné objekty:

. Stavebné objekty :
Ss001 Cistiarefi odpadovych vod
S002 Oplotenie
SO03  Prijazdova komunikacia, spevnené plochy
S004 Vodovodna pripojka

SO05 Pripojka NN

3.1 5001 Cistiareri odpadovych véd

Cerpacia stanica

] Umiestnenie CS v spevnenej ploche;

. Sachta je typova, betdnova;

] Priemer Sachty DN2500, svetla vyska Sachty 3,5 m;

= Sachta bude dodato¢ne vystrojena spadovymi beténmi k ¢erpadlam;
= Pristup do Sachty po ocefovom rebriku;
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] Sucastou Sachty su dva poklopy- jeden manipulacény ( pre manipuldciu s hrablicovym kosom )

ajeden, ktory je zloZeny ztroch samostatne sa otvaravych poklopov. Jeden je vstupny ( nad
rebrikom ) a zvy$né dva su manipulacné ( pre manipuldciu s ¢erpadlami );
] Umiestnenie CS je zrejmé zo situdcie.
Pre osadenie $achty sa vyhibi jama do hibky — 3,8 m pod pévodnym terénom = 317,78 m n.m. Objekt CS sa
uklada do nezapazeného vykopu, resp. podla postdenia na mieste - zalezi na okolitych podmienkach, HPV,
geologickych podmienkach. Sirka dna jamy na umiestnenie $achty ma byt min 3,6 m, dizka jamy na
umiestnenie Sachty je min. 3,6 m. Hrubka zdkladovej dosky pod Sachtou je min. 100 mm. Skladba Sachty je
zrejma z vykresovej €asti. Sachta sa pred osadenim vizualne skontroluje a osadi v potrebnej polohe na
zékladovu dosku. Pre prestupy potrubia a a kablov budu v CS vysekané ( vyvftané ) otvory, ktoré budu po ich
osadeni vodotesne zabezpecené. Odvetranie CS je riedené cez kanalizaéné potrubie.

Zdruzeny objekt COV a prevadzkova budova
ZdruZeny objekt COV

Zastavana plocha je cca 60,90 m2. Objekt je osadeny 1,7 m pod pdvodnych terénom, pri¢om vykopy sa
realizuju na kotu -1,750 = 318,88 m n.m.. Na dno vykopovej jamy sa ulozi netkana geotextilia, na ktoru sa
rozprestrie strkova vrstva (vankus) v hrubke 1100 mm, ako podkladova vrstva. ( V pripade, Ze by sa pocas
realizacie vykopov stavebnej jamy zistila vysokd hladina podzemnej vody, bude potrebné riesit jej
odvodnenie ). Objekt navrhujeme budovat na zakladovi beténovi dosku hribky 100 mm, z beténu B20-
C16/20, podorysného rozmeru 7,15 x 8,9 m. Zvislé konstrukcie objektu tvoria obvodové steny objektu, ktoré
su navrhnuté z vodostavebného Zelezobetdnu, rozmerov 8,7x 7,0 m, hrubky 350 mm, vysky 5,1 m. Zvislé
konStrukcie su tvorené aj deliacimi prieckami. Deliace prie¢ky su z vodostavebného Zelezobetdnu, hriabky
300mm a 320mm a vysky 5,10 m. Vodorovné konstrukcie objektu tvori Zelezobetdnové (B25-C20/25) dno
nadrze 8,7x 7,0 m, hribky 400 mm. Vodorovné konStrukcie su tvorené aj spadovymi beténmi vo
vyrovnavacej nadrzi, zhotovené z B15-C12/15, hladené drevenym hladitkom. Vodorovné konstrukcie tvori aj
Zelezobetdnova ( B25-C20/25 ) monoliticka stropnd doska umiestnena nad ¢astou nadrze, hribky 200 mm.
Stropna doska je vybavend otvormi- montaznymi a manipulacnymi, ktoré su prekryté snimatelnymi
pozinkovanymi ocelovymi poklopmi. Vnutorné steny objektu su vyspravené cementovou maltou a natreté
dvojnasobnym vodotesnym ndterom. Spadové betdny su po vytvarovani hladené drevenym hladitkom.
Vonkajsie steny su vyspravené cementovou maltou. Na objekte budu realizované aj zamocnicke prace, ktoré
predstavuju doplnkové konstrukcie nenosné, ako su kryty otvorov v stropnej doske, manipulacné ploSiny,
obsluzné rebriky ( ochranné kose ), zabradlia, rosty. Objekt zdruZenej linky bude osadeny na teréne, terénne
Upravy v okoli prevadzkovej budovy su tvorené spevnenou plochou.

Prekrytie kalového kontajnera

Zastavand plocha je cca 28,04 m2 Spevnend plocha pre kontajner je prekrytd pristreskom, ktory je
pokracovanim pultove] strechy prevadzkovej budovy. Pristresok pre kontajner je zabezpeceny drevenymi
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stipikmi  200/200mm. Spevnenu plochu pod kontajner tvori Zelezobeténova doska hribky 200mm. Ta je
ulozend na zakladovych pasoch z B20-C16/20, §. 450 mm a hibky 1400mm, vid' vykresova &ast.

Prevddzkova budova

Prevadzkovd budova je prizemny objekt, z ¢asti postaveny na nadrzi vycistenej vody. Budova je zakryta
pultovou strechou. Pozostdva zo strojovne a kalového hospodarstva, velinu, asocidlneho zariadenia.
Prevadzkovd budova je obdlZnikového tvaru s rozmermi 7,0x6,25m , min. svetlou vySkou 2,81m a max.
svetlou vyskou 4,25m, celkovou podlahovou plochou 35,39m? , z toho strojoviia s kalovym hospodarstvom
predstavuje 29,51m? , velin 4,0m? , socialne zariadenie 1,88m?2. Podlaha v strojovni, veline aj v socidlnom
zariadeni je navrhnuta z protiSmykovej keramickej dlazby.

Pristup do prevadzkovej budovy, do casti velin je jednokridlovymi plastovymi dverami $.800mm a do
strojovne dvojkridlovymi plastovymi dverami Sirky 1700mm. Vstup do WC je interiérovymi, jednokridlovymi
laminatovymi dverami rozmeru 600/1970mm. Okna su plastové jednokridlové rozmeru 900/1200mm, a
600/900mm. Vonkajsie parapety su z pozinkovaného plechu s farebnou Upravou, vnutorné su plastové.

Objekt je Ciastocne uloZzeny na nadrzi vycistenej vody a Ciastocne na betdnové zakladové pasy Sirky 450mm
z betdénu tr. B20-C16/20. Na zakladovych pasoch je zhotovend podkladova betonova doska hrdbky 100mm
z beténu tr. B20-C16/20. Na podkladove] beténovej doske je vyhotovena Zelezobeténova doska hriabky
200mm, na ktoru je naneseny penetraény nater anasledne vrstva hydroizolacie z asfaltového pdsu —
natavenim. Skladba podlah je zrejma z vykresovej ¢asti dokumentacie.

Obvodové steny su murované hrubky 300mm, vnutorné deliace priecky hribky 150mm. Nad vynechanymi
okennymi a dvernymi otvormi budd pouzité 7B preklady hr.400mm, ktoré budu sucastou spodného
obvodového venca hr. 250mm, do ktorého je uchytené kotvenie prednej pomdurnice, siéastou zadnej steny
je vrchny veniec hr. 250mm s prekrytim na boéné steny, do ktorého je uchytené kotvenie zadnej pomurnice.

Zadna stena prevadzkovej budovy je od zdruieného objektu COV oddelend natavenym hydroizolaénym
pasom a dilataciou z polystyrénu hrdbky 50mm po celej vyske aj Sirke steny. Vnutorné steny su vybavené
vapennou omietkou a stierkou, malby si vapenné. V socidlnom zariadeni bude obklad stien keramickymi
obkladackami do vysky 2,0m. VonkajSie omietky su zo Stukovej omietky, farebného odtieriu podla dohody s
investorom.

Konstrukcia stropu pozostdva zo sadrokarténového podhladu hr.12,5mm, parozabrany, tepelnej izolacie
uloZenej medzi krokvami a drevenym zaklopom. Sadrokartonové dosky sa vybavia malbou.

Stresna konstrukcia je rieSend ako klasicky pultovy krov ukotveny do pomdrnice. Pomdrnice su prierezu
150/150mm, krokvy 80/180mm. Z vonkajsej strany bude krov podbity tatranskym profilom. Strecha bude
mat sklon 14°. Stre$nu krytinu bude tvorit betonova Skridla Bramac. Dazdovd voda zo strechy bude
odvedend dazd'ovymi zvodmi volne na terén. Klampiarske vyrobky budu z pozinkovaného plechu hr.0,6mm.

Vndtorny vodovod
Vnutorny vodovod riesi privod vody k jednotlivym zariadovacim predmetom a zariadeniam technoldgie.

Napojenie bude prevedené na rozvod studenej vody vedeny do objektu. Potrubie sa prevedie z plastovych
rar izolovanych. Potrubie bude vedené v stenach av tepelnej izoldcii podlahy. Na vstupe vodovodu do
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objektu bude osadeny hlavny uzaver vody GK K 125c DN 25 s filtrom v nike podla PD (osadenie filtra je po
dohode s investorom). Jednotlivé ¢asti vodovodu budu opatrené uzavermi prisluSnych DN.

Vnuatornd kanalizdcia

Vyustenie vnutornej splaskovej kanalizdcie bude do potrubia kalovej vody, ktoré je zaustené do Cerpacej
stanice a odtial bude ¢erpand do mechanického predcistenia /rotaéného sita/. Na kanalizacii sa prevedie
jedna stupacka, ktora sa nad strechou zakondi vetracou hlavicou. Potrubie kanalizacie sa prevedie z rur PVC
hrdlovych a pripojovacich. Zariadovacie predmety suU navrhnuté typové abudd opatrené prislusSnymi
vytokovymi armaturami. ( presny druh armatur si investor spresni s dodavatelom).

Nddrz vycistenej vody NVV2

Zastavana plocha je cca 13,13m? Objekt je osadeny 1,7 m pod pdvodnych terénom, pricom vykopy sa
realizuju na kdétu -2,350 = 318,28m n.m.. Na dno vykopovej jamy sa uloZi netkand geotextilia, na ktoru sa
rozprestrie Strkova vrstva v hriubke 200mm, ako podkladova vrstva. ( V pripade, Ze by sa pocas realizacie
vykopov stavebnej jamy zistila vysokd hladina podzemnej vody, bude potrebné riesit jej odvodnenie ).
Objekt navrhujeme budovat na zadkladovd beténovd dosku hrdbky 100 mm, z beténu B20-C16/20,
podorysného rozmeru 6,45 x 2,3 m. Zvislé konsStrukcie objektu tvoria obvodové steny objektu, ktoré su
navrhnuté z vodostavebného Zelezobeténu, rozmerov 6,25 x 2,1 m, hrabky 300 mm, vysky 1,2 m.
Vodorovné konstrukcie objektu tvori Zelezobeténové (B25-C20/25) dno nadrze 6,25x 2,1 m, hribky 300mm.
Vodorovné konstrukcie tvori aj Zelezobetdonova ( B25-C20/25 ) monolitickd stropna doska hribky 200mm,
umiestnend nad nadrZou. Stropnd doska je vybavena otvorom — manipulacnym, ktory je prekryty
snimatelnym pozinkovanym ocefovym poklopom. Vnutorné steny objektu si vyspravené cementovou
maltou a natreté dvojnasobnym vodotesnym naterom. Vonkajsie steny su vyspravené cementovou maltou.
Na objekte budu realizované aj zdmocnicke prace, ktoré predstavuju doplnkové konstrukcie nenosné - kryt
otvoru v stropnej doske. BlizSie vid vykresovu prilohu. Objekt nadrze vycistenej vody bude osadeny na
teréne, terénne Upravy v okoli prevadzkovej budovy su tvorené spevnenou plochou.

Potrubné prepojenia
Predmetom tohto stavebného objektu su potrubné prepojenia v areali COV, merny objekt vycistenej vody
a vyustny objekt vycistenych vod do recipientu.

Potrubné prepojenia

Potrubné prepojenia v aredli COV pozostdvaju z potrubia vyéistenej vody z Nadrze vycistenej vody 2 do
recipientu, potrubia bezpeénostného obtoku COV, potrubia kalovej vody z Prevadzkovej budovy do Cerpacej
stanice, potrubia bezpeénostného obtoku CS zatsteného do potrubia bezpe¢nostného obtoku COV.

Potrubie vylistenej vody z NadrZe vycistenej vody 2 do recipientu zabezpecuje dopravu vylistenej vody

z nadrze vycistenej vody 2 cez merny objekt a vyustny objekt do recipientu. Potrubie pozostava z rir PVC
svetlosti DN200 dizky 2,8m a DN300 dizky 18,35m. Potrubie je instalované na pieskové l6zko hribky 150
mm a je obsypané pieskom az do vysky 100 mm nad jeho hornu hranu. Blizsie vid vykresovu ¢ast.
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Potrubie bezpeénostného obtoku COV zabezpeduje dopravu mechanicky pred¢istenych véd z vyrovnavacej

a homogenizacnej naddrze do potrubia vycistenych vod, ktorym s obtokované vody dopravované cez merny
objekt a vyustny objekt do recipientu. Potrubie je z PVC rur svetlosti DN300 dizky 19,78m instalované na
pieskové |6zko hrubky 150 mm a obsypané az do vysky 100 mm nad jeho hornu hranu.

Potrubie kalovej vody z Prevadzkovej budovy do Cerpacej stanice zabezpetuje dopravu kalovej vody

z odvodnovacieho kontajnera na zhrabky z rotacného sita, odvodnovacieho kontajnera z Kalového
hospodarstva, kalovej vody z kalolisu, oplachovej vody z podlahovej vpuste v Prevadzkovej budove,
odpadobej vody zo socidlneho zariadenia v Prevadzkovej budove. Potrubie je z rdr PVC DN100 a DN150
ulozené na pieskové 16zko hrubky 150mm a obsypané pieskom az do vysky 100 mm nad jeho hornou
hranou.

Potrubie musi byt uloZzené skor ako budu vybudované zakladové pasy pod Prevadzkovu budovu.

Merny objekt
Merny objekt slUZi pre meranie a zaznamendvanie mnozstva vycistenych alebo obtokovanych vod

vypustanych z COV do recipientu. Objekt pozostava z kanaliza¢ného $achtového dna, z kanaliza¢ného
Sachtového kdnusu a vyrovndvacich prstencov, ktoré si ukonéené kanalizaénym poklopom. Kanaliza¢né dno
je vytvarované vypliiovym beténom tak, aby sa zabezpecil ndtok odpadovych vod do merného zlabu. Objekt
je osadeny na Strkové 16zko hriabky 100mm a vyrovndvaci betén hrdbky 100mm.

Vyustny objekt

Ucelom vyustného objektu je zabezpeéenie stability ukonéenia vyustného potrubia - s koncovou klapkou,
ako i zabezpecenia svahu recipientu pri vyusti - proti vymyvaniu vytekajicou vodou.

Vyustny objekt ako i samotné vyustenie potrubia tvori k smeru prietoku v recipiente uhol 69°.

Vyustny objekt je navrhnuty ako monoliticky beténovy objekt. Dno isteny su navrhnuté z beténu
vodostavebného. Dno hrabky 200 mm bude uloZené na strkopieskovom I6zku hr. 100 mm. Dno navrhujeme
z vrchnej Casti opatrit poterom s tvrdeného betdnu, resp. obkladom z kamena- proti predéasnej obrusnosti.
Steny vyustného objektu su navrhnuté hr. 200 mm, tieZ z vodostavebného betdénu.

Okolie vyustného objektu bude spevnené v dolnej ¢asti svahu, pod objektom, tiez kamernom.

Blizsie vid vykresova cast.

Terénne a sadové upravy

Vykopovd jama

V zmysle dostupnych podkladov je zrejmé, Ze hladina podzemnej vody je cca 3,0- 3,5m pod terénom.
Vykopy budu prevedené spoloéne pre ¢erpaciu stanicu- hibena jama, a pre zdruZeny objekt- hibend jama.
Vykopové préace sa prevedu strojne.

Rastly terén je na kéte 319,30- 322,41 m n.m.. Vykopy sa prevadzaju v zemine tr. 2, resp.3 ( neoverené ).
Ako prvé sa prevedie odhumusovanie v hr. 150 mm.
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Cerpacia stanica

Pre &erpaciu stanicu bude realizovand hibend jama do hibky 5,0m pod pévodnym terénom. Podla
dostupnych podkladov, je hladina podzemnej vody pod uroviiou zakladovej Skary. Pre Cerpaciu stanicu je
realizovany nezapazeny vykop, pricom dno stavebnej jamy v Urovni zakladovej Skary je 3,6x3,6 m. Vykopok
bude uloZeny na medziskladku do 50 m a opdtovne pouZzity na spatny zasyp a terénne Upravy.

Zdruzeny objekt COV

Pre zdruZeny objekt bude realizovana hibena jama do hibky 3,83 m pod pévodnym terénom. Vykopok bude
uloZzeny na medziskladku do 50 m a opdtovne pouzity na spatny zasyp a terénne Upravy.

Terénne a sadové upravy

Terénne Upravy zabezpecuju definitivnu vy$kovd a povrchovt Gpravu terénu v ramci aredlu COV, vratane
vysadby stromov, krikov a travnika.

Povrch je navrhovany ( okrem spevnenych ploch ) ako zatrdvneny. Definitivna vyskovd Uprava so
zatravnenim bude realizovana aZ po ukonceni stavebnych a montaznych prac vratane savisiacich zemnych
prac.

Spevnené plochy su rieSené v SO03.

3.2 S002 Oplotenie
Oplotenie bude zabezpedovat ochranu pred vstupom nepovolanych osdb asuéasne vymedzuje hranice
arealu.

Vonkajéie rozmery aredlu COV tvori Ciastoéne skoseny obdiznik s rozmermi jednotlivych stran: 11,16m,
21,78m, 18,69m, 14,33m, 10,5m. Celkova dizka oplotenia je 76,46m. Oplotenie tvori drétené pletivo
s dvoma radami ostnatého drotu na ocelovych stipikoch. Vyska oplotenia je 2,0m. Ocelové stipiky budui
vyrobené z tvarovanej ocele s priemerom 50 mm.

Pletivo a ostnaty drot bude pripevneny na rohové stipy, vzpery a radové stipiky- z ocelovych rurok.

Zaklady pod stipy navrhujeme monolitické betdnové rozmerov podla vykresovej &asti. Stipiky navrhujeme
ukotvit do zékladov v hibke 0,5 m od upraveného terénu.

Vstup do CO je zabezpedeny vstupnou brénou $irky 8,0m a vstupnou brankou $irky 1,1m. Branka bude
z rovnakého materialu ako vstupna brana, ¢o je zrejmé z vykresovej Casti.

ALVEST, s.r.o. Skalka nad Vahom

Tel : 032/7440 715, fax: 032/7432 490




Zakazkové ¢islo ;@ 2014-10/005
Stavba : COV GEMERSKA POLOMA

Cast : EDOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV

3.3 5003 Prijazdovd komunikdcia, spevnené plochy
Predmetom stavebného objektu je rieSenie pristupovej komunikacie, spevnenych ploch a obsluznych
chodnikov v aredli COV.

Pristupovd komunikdcia slG%i na pristup vozidiel i pristup 0s6b do aredlu COV; ( situacne zostdva navrhnuta
z pévodnej PD: ,, COV TURBO 2x 250 Gemerskd Poloma- stavebny objekt SO-03 Pristupovd komunikacia-
zmena €. 1). Je navrhnutd odbockou z existujlicej spevnenej plochy k regulacnej stanici plynu. Vyskovo bude
naviazand na niveletu obecnej cesty na ul. Zahradnd. V celej trase niveleta komunikacie kopiruje rastly terén
( existujucu polnt cestu ), zdévodu eliminacie vacsich zemnych prac. Sirka pristupovej komunikacie je
navrhnutd 3,0 m s obojstrannymi nespevnenymi krajnicami $irky 0,5 m. Sirka komunikacie v korune je 4,0 m.
Sklon nespevnenych krajnic je 8,0%. Skladba pristupovej komunikacie je nasledovna: makadam frakcie 32-63
mm, hr. 200 mm, makadam frakcie 16-32, hr. 100 mm.

Spevnené plochy zabezpecuju pristup k jednotlivym prevadzkovym objektom. Pozostavaju zo spevnenej
plochy zabezpecujucej pristup fekdlneho vozidla, resp. vozidiel obsluhy a obsluznych chodnikov pre obsluhu
okolo stavebnych objektov.

Spevnené plochy sd navrhnuté z makadamu fr.16-32mm hrdbky 100 mm, ktory sa ulozi na l6zko
z makadamu fr.32-63mm hribky 200mm a Strkové 16zko premenlivej hridbky. Obsluzné chodniky okolo
stavebnych objektov su rovnakého zlozenia. Celkovo sa jednd o0 170,89 m2 spevnenych ploch.

Vyskovo su spevnené plochy naviazané na miestnu komunikaciu. Spevnené plochy su vysSkovo navrhnuté
proti zaplaveniu povrchovymi vodami od privalovych dazdov. Rozmery a skladba je zrejma z vykresovej Casti.

Zemné prdace na stavebnom objekte pozostavaju z odobratia ornice 150mm, z vykopovych prac pre uloZenie
spevnenej plochy, z Upravy terénu, zhotovenia a zhutnenia terénu. Zemina z vykopov sa pouZije do ndsypov.
Prebytok zeminy z vykopov spolu s prebyto¢nym humusom sa odvezie na depdnie, ktoré urci stavebnik.

V pripade vyskytu nevhodnych zemin v podlozi (ily, sprase), je pravdepodobné, Ze vzniknu problémy
s nosnostou podloZia. Nizku Unosnost podloZia je mozné eliminovat niekolkymi sp6sobmi. Najéastejsie
pouzivané metddy zvySenia Unosnosti podloZia su:

e Upravou podloZia vdpnom, resp. cementom
e Vymenou Casti zemin podloZia za kvalitnejSiu zeminu
e VystuZenim podloZia geotextiliou resp. geomreZou

Vyber najvhodnejSej metddy je moiné po realizacii zatazovacich skisok na plani, resp. skiskami CBR
v zeminach podlozia.
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3.4 5004 Vodovodna pripojka

Objekt COV bude napojeny na rozvod pitnej vody nachadzajci sa v obci. Pripojka vody sa vyhotovi z HD-PE
DN25, PN10 v celkovej dizke cca 215,38m, v mieste napojenia sa instaluje hlavny uzaver . Meranie mno#stva
spotrebovanej vody sa realizuje turbinovym vodomerom svetlosti DN25, ktory sa nainstaluje v prevadzkovej
budove za gulovym uzdverom. Vnutro objektovy rozvod pitnej vody sa zrealizuje az za turbinovym
prietokomerom. Potrubie sa inStaluje do spolo¢nej ryhy na pieskové 16zko hr.10 cm a obsype pieskom az do
vySky 10 cm nad jeho hornu hranu. Zbytok ryhy sa zasype vykopom so si¢asnym zhutnenim a povrch sa
upravi do pévodného stavu. Krizovanie Zelezni¢nej vlecky sa prevedie v spolo¢nej ocelovej chranicke
svetlosti 500 mm, do ktorej sa vsunie potrubie pripojky vody. Konce chranicky sa vyplnia tmelom z dévodu
zabrdnenia poskodenia potrubia od tlaku zeminy. Po zhotoveni pripojky sa vykona tlakova skuska a
dezinfekcia potrubia.

3.5 SO05 Pripojka NN
Je rieSend v samostatnej Casti projektu.

4. Vplyv stavby, prevadzky na Zivotné prostredie, predpokladany sposob
obmedzenia alebo odstranenia pripadnych negativnych vplyvov

4.1 Starostlivost o Zivotné prostredie

Pri vystavbe nedochddza k znehodnocovaniu Zivotného prostredia. Odpad z vystavby stavebného objektu a
montdze technologického zariadenia po ukonceni prac odvezie so sebou dodavatel, respektive zlikviduje na
miestne prislusnej skladke tuhého komunalneho odpadu.

Odpady, ako kal - biologicky, ktoré budu vznikat pri cistiarenskom procese, budu likvidované vyssie
uvedenym spbésobom. Pri rekonstrukcii stavby sa predpoklada vznik odpadu v podobe odrezkov pouZitych
plastovych potrubi a vykopovej zeminy, neznecistenej skodlivinami.

Pocas stavebnych prdc na stavbe budu vznikat nasledovné odpady podla Katalégu odpadov:

Nazov odpadu kategdria
Obaly z papiera a lepenky 150101
Obaly z plastov 150102
Betdn 170101

Zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a

keramiky iné ako uvedené v 170106 17 01 07
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Plasty 17 02 03
Zelezo a ocel 17 04 05
ZmiesSané kovy 17 04 07
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 17 05 04
Vykopova zemina ina ako uvedend v 170505 17 05 06
Papier a lepenka 200101
Plasty 200139
Biologicky rozloZitelny odpad 200203
Zmesovy komunalny odpad 200301

Uréenie miesta a sp6sobu znesSkodnenia tychto odpadov bude vykonané v sulade so zakonom o odpadoch-
zmluvne dohodnutou organizaciou.

Pocas realizdcie budu vznikat nasledovné odpady podla Katalégu odpadov:

Ndzov odpadu kategdria
Odpad z Cistenia kanalizacie 2003 06
Zhrabky zo spadového sita 1908 01
Zhrabky z hrablicového kosa 19 08 01
Kaly z Cistenia komunalnych odpadovych vod 19 08 05

S odpadmi sa bude nakladat podla prislusnych ustanoveni zakona NR SR ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov a podla vyhl. MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z., o vykonani niektorych ustanoveni zdkona
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

5. Bezpecnostné predpisy

Navrhované technologické zariadenia reSpektuju poZiadavky pre ochranu bezpecnosti a hygieny prace.
Ohrozenie zdravia pri spracovani odpadovych véd je v takej miere, ako v inych prevadzkach, kde prichadzaju
pracovnici do styku so strojmi a elektrickymi zariadeniami.
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Zdroje ohrozenia zdravia a bezpecnosti pracovnikov su : el. motory a zdroje elektrickej energie, obsluha nad
nadrzou s otvorenou hladinou vody.

Sposoby obmedzenia rizikovych vplyvov : dodrziavanie predpisov a noriem BOZP a prevadzkovy poriadok na
obsluhu dodaného technologického zariadenia.

Pocas vystavby, ako i pocas vlastnej prevadzky stavby a prislusnych zariadeni musia byt dodrzané vsetky
podmienky vyplyvajuce zo zasad ochrany abezpecnosti zdravia pri praci, hlavne Zakonnik prace
¢. 433/2003 Z.z. v zneni neskorsSich doplnkov, predpisy a STN, ktoré sa dotykaju vykonavania vykopovych,
montdaznych a stavebnych prac, Zakon 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, Zakon ¢. 124/2006 Z.z., NV
SR ¢. 281/2006 Z.z., Vyhlaska ¢. 374/1990 Zb., NV SR ¢. 387/2006 Z.z, NV SR ¢. 391/2006 Z.z., NV SR ¢.
392/2006 Z.z., NV SR ¢. 395/2006 Z.z., NV SR ¢. 396/2006 Z.z., NV SR 470/2003 Z.z., Vyhlaska ¢. 718/2002
Zz..

Stavba v zmysle nariadeni a predpisov bude obkolesena oplotenim a vstupnou branou. Tymto predideme
vstupovaniu neopravnenych os6b na stavenisko alebo bez dozoru opravnenej osoby.

Z hladiska bezpecnosti prace je treba na podklade rozboru technoldgie vystavby venovat zvlastnu pozornost
tymto opatreniam:

A) Ak pri montazi zeriavnik do stavebnej jamy nevidi, tak pri transporte dielcov a ich osadzovani
musi byt riadeny vedidcim montdznikom

B) Pri montazi sa nesmie nikto zdrZiavat pod prefabrikovanym dielcom ani medzi stenou stavebnej jamy
a stenou uZ zmontovaného dielca, ktord je v trase dopravy a spustania zaveseného bremena

Q) Priestor montaze musi byt v jame vymedzeny a zaisteny pred vstupom nepovolanych oséb.

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné dat vytycit vSetky podzemné inZinierske siete ich spravcami av
pripade kolizie s objektom ich ulozit do chranitiek alebo preloZit. Typ chranidiek je nutné odsuhlasit so
spravcami inzinierskych sieti.

Skalka nad Vdhom,

April 2014 Vypracoval : Hore¢ny Anton
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