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TECHNICKA SPRAVA SO 05.1

Uvod:

V PD je rie$ena pripojka NN na novobudovanu gisticku odpadovych vad (COV) v obci Gemerska
Poloma
Projekt je vypracovany podla platnych predmetovych a predpisovych noriem STN.

Siet’: 3+PEN striedavych 50Hz, 400V / TN-C-pripojka

Ochrana pred urazom el. pradom v zmysle STN 33 2000-4-41.
Ochrana pred urazom el. praddom v zmysle STN 33 2000-4-41.
- zakladna ochrana: zakladna izolacia zivych Casti (priloha A.1)
zabrany alebo kryty (priloha A.2)

- ochranné opatrenia pri poruche: samocinné odpojenie od napajania (kapitola 411)

dvojita alebo zosilnena izolacia ( kapitola 412)
Ochranny vodi¢ PE bude vodivo pripojeny na ochrannu svorku el. zariadeni. Ochranné vodice
budu pre kazdy obvod pripojené vodivo na ochranné pripojnice v rozvadzaci R1. Stredné
vodi¢e N budu pripojené na pripojnicu strednych vodiCov . Za bodom rozdelenia vodica PEN
na PE a N nie je pripustné tieto vodi¢e navzajom spoijit. Bod rozdelenia bude v R1.

Prikon: Pi =40kW

Pripojka:

Pripojka bude realizovana z rozvadzaca transformatora umiestneného za Zelezni¢nou tratou
kablom AYKY 4JX50mm? isteného 80A poistkami. Kabel v zemi bude uloZeny v hibke 70cm

v teréne a pod chodnikom alebo 100cm pod cestnym telesom v chrani¢ke Kopoflex KF 09063
@63mm (ako mechanicka ochrana), v zmysle ¢lanku NA.4.5.14 STN 33 2000-5-52:09/2001.

V pripade pretlacania pod cestnym telesom bude pouzita chrani¢ka FXKVS 125. Z hladiska
mechanickej ochrany kabla je potrebné vykonat zasyp pod i nad kablom preosiatou zeminou,
alebo pieskom (zasyp cca 30cm hiboky). Nad zasypom bude umiestnena vystrazna félia. Pri
realizacii kablovej trasy je potrebné zamerat vSetky existujuce siete. Schéma trasy je na vykrese
¢. SO 05-2

Kabel bude zausteny do elektromerového rozvadza¢a RE na hlavny isti¢ B63/3. RE bude
umiestneny v oploteni COV pri vstupe do objektu pristupny pracovnikom RZ. Z rozvadzada RE

bude napojeny technologicky rozvadza& R1 kablom AYKY 4Jx35mm?.

Pre minimalne dovolené vodorovné vzdialenosti pri subehu podzemnych vedeni, ako
i minimalne dovolené zvislé vzdialenosti pri krizovani podzemnych vedeni plati
STN 73 6005:01/1985.

KRIZOVANIE PODZEMNYCH VEDENI (MIN.VZDIALENOSTI )

silové kable do 1kV - silové kable do 1kV : 5cm

silové kable do 1kV - oznamovacie kable : 30cm

silové kable do 1kV - plynovody : 40 cm (do 5kPa), 60 cm (0,3MPa)
silové kable do 1kV - vodovod : 40 cm

silové kable do 1kV - kanalizacia, stoka : 50 cm
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BEZPECNOSTNE PREDPISY

Protipoziarne opatrenia inStalacie pozostavaju predovdetkym v spravnej volbe prierezov
kablov, ich izolacie a spravnej volbe istiacich prvkov, v usporiadani kablovych tras a ich
vzajomnej polohe. Pri pracach na kabloch pouZivat ochranné pomécky a izolované naradie.
Pracovat’ na kabloch je dovolené len za beznapatového stavu.

Montazne prace moze vykonavat iba osoba na to opravnena, spliiujuca poziadavky podla
vyhlasky €. 508/2009

VSEOBECNE ZASADY PREVADZKOVANIA EL.ZARIADENIA:

Elektrické zariadenie (EZ) sa musi udrziavat v bezchybnom prevadzkyschopnom stave,
podla platnych STN. Udrzbarske prace na vlastnom el. zariadeni mdze vykonavat len osoba
odborne spésobild v zmysle §21-23 vyhl. €. 508/2009. Pravidelné odborné prehliadky
a odborné skusky (revizie) EZ sa vykonavaju podfa predpisov STN 331500. O vSetkych
odbornych prehliadkach a odbornych skuskach EZ musi byt vyhotovena sprava, ktora musi
byt ulozena u prevadzkovatela EZ najmenej do vyhotovenia naslednej spravy o pravidelnegj
revizii. Sprava o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske (vychodzia revizia) musi byt
ulozena trvale az do zruSenia EZ. Zavady zistené na EZ musia byt odstranené v ¢o mozno
najkratSom ¢ase. Prevadzkovat zariadenie do odstranenia zistenej zavady mozno len vtedy,
ak sa daju urobit potrebné opatrenia na zaistenie bezpeénosti os6b a majetku. Ak takéto
opatrenia nie je mozné urobit, musi byt EZ uvedené do beznapatového stavu.

V Skalke nad Vahom Ing. Kotras Emil
4/2014



