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UKOTVENIE
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VYKAZ REZIVA:

VYKAZ REZIVA JE BEZ REZERVY NA PiLU!

NAZOV PRVKU OZN. (n': 519%) D(fn’:;* P((’ig)ﬂ szg;.u an%u
pomiirnica Al 150,150 11500 2 23,0 0,518
stredova vaznica B1 150/200 11500 1 11,5 0,345
krokva c1 80/180 7040 15 105,6 1,521
SPOLU m3 2,384
laty (pIny zaklop) 25/150 2,065
kontralaty 60/40 108,0 0,259
latovanie 40/60 280,0 0,672
SPOLU m3 2,996
SPOLU CELKOM m3 5,380
CELKOVA PLOCHA STRECHY: 82,60 m2
LEGENDA KLAMPIARSKYCH PRAC:
OZNACENIE POCET | POPIS
K10 --- | STRESNY ZVOD @ 100mm
K11 ---- | ODKVAPOVY ZLAB @ 150mm
K12 --- | OPLECHOVANIE STRECHY OD NADRZE
K1,2,3,.. --- | OPLECHOVANIE PARAPETU
POZNAMKA:

POD POMURNICU TREBA POLOZIT V CELEJ DLZKE LEPENKU A 400H PROTI VLHKOSTI Z MURIVA.
DREVENE PRVKY PRECHADZAJUCE MURIVOM TREBA NATRIET GUMOASFALTOM A OBALIT POLYETYLENOVOU FOLIOU. OSTATNE
DREVENE PRVKY PRIPRAVKOM PROTI HNILOBE A SKODCOM.

POMURNICE KOTVIT DO VENCA & 1200mm POMOCOU KOTEVNYCH SKRUTIEK Z1.
DREVENE PROFILY, KTORE BUDU POUZITE NA VYSTAVBU KROVU, MUSIA SPLNAT NORMU STN 731701 V NOSNYCH MUROCH
UKOTVIT DO ZELEZOBETONOVYCH VENCOV A ROZMIESTNIST KOTEVNE SKRUTKY

ROZMERY V PODORYSOCH VYJADRUJU VYROBNE ROZMERY PRVKOV BEZ ZAPOCITANIA OMIETKY !!!

UPOZORNENIE:

VYKRES KROVU NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTACIU !
KROV JE POTREBNE MONTAZNE KOTVIT !
REALIZOVAT PODLA STN 73 3150 TESARSKE PRACE STAVEBNE !

+0,000 = 320,63 m n.m. = PODLAHA V PREVADZKOVEJ BUDOVE
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