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Ocel B 500B (10505(R))

Betón STN EN 206-1, s max. priesakom vody 50 mm podľa STN EN 12390-8
C30/37 -  XF3, XC2, XA1(SK) – CL0,4 Dmax16 – S3

POZNÁMKY
  1. V mieste otvorov výstuž vyrezať a po okrajoch otvorov vyrezanú výstuž nahradiť príložkami
  3. Pred betonážou osadiť zámočnícke výrobky podľa jednotlivých profesií.
  4. Vykonať všetky prierezy podľa časti architektúra a ostatných profesií.
  5. Pracovné škáry utesniť oceľovými plechmi. 
  6. Krytie výstuže - 50mm
  7. Schéma ukladanie výstuže v stene: 
                                                              1.vrstva - vertikálne
                                                              2.vrstva - horizontálne

                                                              2.vrstva - horizontálne
                                                              1.vrstva - vertikálne
  8. Spony priemer 6mm na 1m^2  6 kusov.

9. Kótované na osi prútov.

VO VÝKAZE NIE SÚ ZARÁTANÉ DISTY(KONIKY) 4KS/M2
VO VÝKAZE NIE SÚ ZARÁTANÉ SPONY DO STIEN 6KS/M2

KARI SIEŤ ØR10/10 á150/150mm, STYKOVANIE 600 mm  

SIEŤOVINU UKLADAŤ VŽDY K OBOM POVRCHOM
SIEŤOVINA NIE JE ZARÁTANÁ VO VÝKAZE VÝSTUŽE
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PÔDORYS SPODNEJ VÝSTUŽE DOSKY NAD NÁDRŽOU A
DOSKY NA ŠTRKOVOM LOŽKU M1:50

PÔDORYS HORNEJ VÝSTUŽE DOSKY NAD NÁDRŽOU A
DOSKY NA ŠTRKOVOM LOŽKU M1:50
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REZ A-A

Ing. Ján Mikuš

VÝKAZ VÝSTUŽE
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PRVOK POL. Ø

DLŽKA

[m]

KS

DLŽKA   -   bm

CELKOM m

kg/m

kg

kg

kgHMOTNOSŤ CELKOM

1 10 1.40 348 487.20

2 10 1.33 240 319.20

3 10 2.00 6 12.00

4 10 2.50 74 185.00

5 10 3.00 6 18.00

6 10 1.20 4 4.80

1026.20

0.617

633.17

Ø10

BSt 500 S

633.17

633.17

1x633.17=   633.17


