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A — SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné udaje stavby

N&zov stavby : COV GEMERSKA POLOMA

Miesto stavby : Katastralne Uzemie obce Gemerska Poloma
Okres : Roznava

Kraj : KoSicky

Charakter stavby : Nova- ekologicka

Ucel stavby : Cistenie odpad. vod z obce Gemerska Poloma
Investor : Obec Gemerska Poloma

Buduci prevadzkovatel : Obec Gemerska Poloma

Projektant COV : ALVEST s.r.o., Skalka nad Vahom

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buducu prevadzku

Obec Gemerska Poloma ( 342 m n.m.- stred obce, 325-1258 m n.m.- kataster ) lezi v juhovychodnej
Casti Slovenského Rudohoria na naplavovom kuZeli v doline rieky Slana ( regionalny biokoridor ).
Katastralne Uzemie obce sa nachadza v 1. stupni ochrany podla zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny, okrem severnej Casti katastra, ktora zasahuje do chrdneného vtaieho Uzemia
SKCHVUO036 Volovské vrchy. Na Uzemi katastra sa nachadzaju viaceré biotopy, pri ktorych je
potrebny, pri zasahu do nich, sihlas organu ochrany prirody. Katastralnym uzemim obce Gemerska
Poloma, jeho severnou ¢astou ( hreberfiovou ¢astou Volovskych vrchov , ) prechddza nadregionalny
biokoridor NB/5, jeho juznou Castou regiondlny biokoridor- aldvium rieky Slanda. V severnej Casti
katastra obce sa nachddzaju pasma hygienickej ochrany vodnych zdrojov 2. a 3. stupfia a dobyvacie
priestory podzemnych nerastnych surovin so svojim chranenym loZiskovym tuzemim ( mastenec ).

Sucasny stav

V si¢asnej dobe nema obec Gemerskd Poloma vybudovanu kanalizaciu ani COV. Splaskové vody su
odvadzané do domovych zdamp. V aredli zakladnej Skoly je vybudovana splaskova stokova siet
ukonéend v malej COV; pri budove obecného Uradu je vybudovana mald COV. Vy&istené odpadové
vody z Cistiarni si odvadzané do Sulovského potoka. Hospodarsky dvor PD so svojimi zariadeniami
ma vybudovany vlastny systém na uskladfiovanie odpadovych vod do Zimp svyvazanim na
polnoshospodarsku pddu druistva, ¢im su znelistované spodné vody. Gemerskd Poloma je
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elektrifikovand a plynofikovana, v obci je aj verejny vodovod.

Sucasny stav v odvadzani splaskovych véd je nevyhovujlci, pretozie splaskové vody su
potenciondlnym znecistovatelom podzemnych aj povrchovych vod.

Pre obec Gemerskd Poloma bol spracovany realizacny projekt kanalizacie a projekt pre stavebné
povolenie pre C&istenie splaskovych odpadovych véd, zobce, COV TURBO 2 x 250. Vramci
predlozeného projektu je navrhnutd mechanicko-biologickd COV, pricom hlavnym zdmerom je
zniZenie investi¢nych nakladov poZadovanych pre realizaciu.

Zdbvodnenie stavby

Odkanalizovanie rodinnych domov a odvedenie splaskovych odpadovych vod je v sucasnosti rieSené
do vlastnych Zimp, ktoré nie su dostatocne odizolované, pricom mdze dochadzat ku kontaminacii
spodnych vod, ale aj povrchovych véd. V niektorych pripadoch je odvadzanie rieSené aj priamo do
otvorenych sték, do Sulovského potoka, ¢i rieky Slana. Neodkanalizované odpadové vody su
obcasnym zdrojom zapachu a tieZ ohrozuju Zivotné prostredie.

Na odstranenie tohto negativheho vplyvu je potrebné vybudovat kanalizaciu, ktord bezpelne
odvedie splagkové vody do navrhovanej COV.

Realizaciou navrhovanej stavby sa vyrazne zlepsi Zivotné prostredie v obci, hygiena, zdravie
obyvatelstva, celkovd Zivotna uroven a znizia sa ndklady na odvoz splaskovych vod zo zdmp
jednotlivych nehnutelnosti.

V rdmci dokumentdcie je rie$eny navrh COV pre &istenie odpadovych véd z obce Gemerska Poloma
s celkovou kapacitou 1998 EO. Vycistené vody budu odvadzané do recipientu Slana.

Na Cistenie splaskovych odpadovych vod sa navrhuje mechanicko-biologickd COV s mechanickym
predcistenim, aktivaciou s aerébnou stabilizaciou kalu a membranovou separaciou.

COV bude umiestnend v intraviline obce Gemerskd Poloma medzi Zelezni¢nou tratou alavym
brehom rieky Sland, pod regula¢nou stanicou plynu. Pristup k COV je z obecnej cesty ul. Zahradnej po
spevnej ceste vedenej k regulacnej stanici plynu, kde odbocuje jestvujica polnd cesta aZz k aredlu
COV. V st&asnosti je stavenisko zatravnené, nachadzaju sa na lom kriky a stromy.

Nadmorska vy$ka na predpokladanom tzemi vystavby COV je cca 320,58 m n. m.

2.1 Celkové zatazenie COV
Pocet EO privadzanych na COV 1998

Mnozstvo privadzanych vod: Qa4 = 200,0 m3/den=2,315 /s
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Q4-Qy = 280,0 m3/deri= 11,667 m3/hod

Qn- = 24,5m3/hod
Rocny pritok splaskovych vod Qrot = 73000,0 m3/rok
Latkové zatazenie COV BSKs = 120,0 kg/defi

CHSKer = 240,0 kg/den

NL = 110,0 kg/def
ZloZenie pritekajucich odpadovych véd: BSKs = 600,0mg/I

CHSKe: = 1200,0mg/ |

NL = 550,0mg/|
MnozZstvo vypustanych vod: Q24 = 12,0 m3/hod=3,33 /s

Pozn. Mnoistvo vypustanych odpadovych véd je regulované uzdverom umiestnenym na tlakovom
potrubi odtahu vycistenej vody. Vyrovnanie dennej a hodinovej hydraulickej nerovhomernosti
prietoku odpadovych vod z obce je navrhnuté vo vyrovndvacej nadrzi.

2.2 Kvalita vycistenej vody
p m
BSKs = 30,0 mg/I 60,0 mg/I
CHSKcr = 135,0 mg/I 170,0 mg/I
NL = 30,0 mg/I 60,0 mg/I

3. Prehlad vychodiskovych podkladov
Ako podklad pre spracovanie PD posluZila:

= PD:,Gemerska Poloma- Kanalizacia I. stavba“ ( 05/2009);

= PD: ,Kanalizicia, Il.stavba- Gemerska Poloma“ ( 12/2008);

= PD:,COV TURBO 2x 250- Gemerska Poloma“ ( 11/93);

= PD:,COV TURBO 2x 250- Gemerska Poloma- zmena ¢.1“ ( 04/2001);
= Obhliadka miesta stavby;

= Vzdjomné dohovory a ujednania;

=  PD pre stavebné povolenie
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4. Clenenie stavby na prevadzkové stbory a stavebné objekty

Projekt navrhuje ¢lenit stavbu na :

e Stavebné objekty :
S001 Cistiarefi odpadovych vod
SO02 Oplotenie
S003 Prijazdova komunikacia, spevnené plochy
SO04 Vodovodna pripojka
SO05 Pripojka NN

e Prevadzkové subory:
PSO1 Prevdadzkové zariadenia
PS02 Systém riadenia technologickych procesov, rozvod silnoprudu

PS03 Prevadzkové potrubia

5. Vecné a Casové vazby stavby na okolitu vystavbu, suvisiace investicie
Vecné a &asové vizby vystavby COV na okolitd vystavbu nie su. Cistiareri odpadovych véd je mozné
uviest do prevadzky po jej kolaudacii, pokial bude vybudovana kanalizacia.

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

UzZivatelom stavby bude obec Gemerska Poloma a prevadzkovatelom dCistiarne odpadovych vod
bude, pod dodavatelskym odborne spbsobilym dozorom, investor , alebo fnou zmluvne poverend
akreditovana spoloénost.

7. Terminy zahdjenia a dokoncenia stavby, lehota vystavby
Predpokladany termin zahdjenia vystavby......................

Predpokladany termin ukonéenia vystavby.........cccccccuuee.

8. Skusobna prevadzka a doba jej trvania vo vztahu k dokonéeniu a kolaudacii

stavby

Sucastou dodavky bude zaroveri navrh komplexného vyskusania prevadzkovych stborov. Rozsah

komplexnych skusok bude odsuhlaseny investorom. Uspené prevedenie komplexnych skisok bude
5
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zakladnou podmienkou pre uvedenie zariadenia do skisobnej prevadzky. Pocas skusobnej prevadzky
bude overena ucinnost technologickych zariadeni, doladenie automatiky. Predpoklada sa plynuly
prechod z komplexnych skudsok do skisobnej prevadzky. Predpokladané trvanie skisobnej prevadzky
je 12 mesiacov.

9. Udaje o pripadnom postupnom uvadzani ¢asti stavby do prevadzky
Vystavba COV nebude prebiehat v etapach.

10. Predpokladané celkové naklady
Celkové naklady stavby- vid ¢ast H- naklady stavby

Skalka nad Vahom,

April 2014 Vypracoval : Horeény Anton
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