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Analyzovana stavba pre vypocet rizika - kancelarska budova
Zberna plocha bola vypogéitana z rozmerov stavby:
dizka L= 27m
Sirka W= 22m Ap= 4037.44 m? (pre zasahy do stavby)
vySka H= 7m Am= 834398.16 m? (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS 1lI

SPD pre ekvipotencialne pospéjanie: LPL llI-IV

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 3.41 na km? za rok.

Stavba je situovana ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vySky alebo nizSimi.

V okoli stavby sa nenachadzaju Ziadne susedné stavby zvySujuce rizika Skéd.
InZinierske siete:

Vedenie 1
Sekcia 1
Typ vonkajSieho vedenia: Silové vedenie s viacnasobne uzemnenym neutralnym vodi¢om
dizka sekcie vedenia........ 50 m
Spojenie na vstupe: Ziadne

Zberna plocha pre pripojenu siet (Sekcia 1) siete
AL= 2000 m? (zasahy zasahujuce siet)
A= 200000 m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel intalacie vedenia: v zemi
Cinitel prostredia pre vedenie: dedinské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1
Impulzné vydrzné napétie chrdneného systému Uw = 1.5 kV
Pouzité vnitorné vedenie:
- netieneny kabel
- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sluciek (plocha slu¢ky do 50 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kateg6rie LPL III.
Zony:
Zbénal
Zdbna sa nachadza vnutri stavby a nema ziadnu nadradent zonu.
V zéne sU umiestnené zariadenia:
Zariadenie 1
Vnutorné systémy
- Mrezova sUstava pospdjania nie je pouZzita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.
Typ povrchu p6dy alebo podlahy: asfalt, linoleum, drevo
Riziko poziaru: poziar - obvyklé
Opatrenia na znizenie nasledkov poziaru
- jedno z: hasiace pristroje, pevné ru¢ne ovladané hasiace instalacie, manualne poplachové instalacie,
hydranty, protipoziarne priehradky, chranené Gnikové cesty
Priemerna uroven paniky.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napétiam neboli pouZité.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napétiam neboli pouZité.
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Strata l'udského zivota (L1)
- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1)
- Hmotna Skoda (D2)

Lt =0.01
LF=0.02
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- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.01

Strata kultirneho dedi¢stva (L3)

- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lr=0.01

- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.2

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0.01

Zlozky rizika (hodnoty 10°)

Ra Rs Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko

R | 0 0.034 0 0 0 0.0085 O 0 | 0.043

Rz | 0.0344 0.3442 63.229 --- 0.0085 0.1705 2.046 | 65.8325

Rs | — 00344 - — 00085 - — | 0043

R4 | 0 0.0688 0.3442 63.229 0 0.017 0.1705 2.046 | 65.8754
Zlozky rizika (hodnoty 10)

Ra Rs Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
Ri | 0 0.0344 0 0 0 0.0085 0 0 | 0043 | 1
Rz | 0.0344 0.3442 63.229 --- 0.0085 0.1705 2.046 | 65.8325 | 100
Rs | —  0.0344 - 0.0085 - | 0.043 | 10
R4 | 0 0.0688 0.3442 63.229 0 0.017 0.1705 2.046 | 65.8754 | 100
Ro | 0 0.0344 0 | 0.0344
Ri| 0 0 0.0085 0 0 | 0.0085
Rs | 0 0 | 0
RF | 0.0344 --- 0.009 | 0.043
Ro | 0 0 0 0 | 0

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostato¢ne chranena proti

prepatiu spésobeného zasahom blesku.

BEZPECNA VZDIALENOST ,,s*:

V zmysle STN 62 305 bol vypracovany posudok bezpec€nej vzdialenosti podla tejto normy. Bezpe&na
vzdialenost bola stanovena vypoétom v zmysle STN 62 305 na s=0,27 m.
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