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1. Identifikacné Gdaje

Nazov projektu: ZVYSENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY HLAVNA CESTA 461 V OBClI GEMERSKA
POLOMA

Miesto stavby: Obec: Gemerska Poloma
k.Q.: Gemerska Poloma
p.C.: C-KN 1099, 1100/1, 1101/2

Kraj: kosicky

Okres: RoZznava

Investor: OBEC GEMERSKA

Namestie SNP 211/8
049 22 Gemerska Poloma

Charakter stavby: Stavebné Gpravy

Kategoria stavby: Budovy zdravotnickych stredisk a poliklinik
Stupen PD : Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
Vypracoval: Ing. Jakub Grbal

2. VsSeobecny popis

2.1. Popis jestvujiceho stavu objektu

Predmetom projektu je zniZenie energetickej narocnosti budovy s. €. 461 na ulici Hlavnd v obci Gemerska Poloma v sdvislosti
so zakonom ¢. 555/2005 Z. z- O energetickej hospodarnosti budov, z ktorého vyplyvajd tepelno-technické a technické poziadavky

na budovu.

Poziadavkou investora boli primarne stavebné dpravy, ktoré zabezpedia komplexné rieSenie energetickej Gspornosti budovy.
Taktiez je potrebna modernizacia budovy z architektonického hladiska — interiér, doplnia sa technoldogie na zvysenie energefickej
Gpornosti budovy. Existujdci stav objektu je nevyhovujici po energetickej, technickej, prevadzkovej, ako aj architektonickej stranke.

RieSena budova sa nachadza na Hlavnej ulici €. 461, v obci Gemerskd Poloma, v katastralnom Gzemi Gemerska Poloma na
parcelach ¢. C-KN 1099, 1100/1 a 1101/2.

Pozemok je pristupny z miestnej komunikacie — Hlavna ulica, ktora je napojené na Statnu cestu. Z hl'adiska funkinej naplne
bude objekt sldzit' pre administrativne potreby miestnych organizacii.

Hlavnj vstup do budovy je z juznej svetovej strany. Daldie vedlajie vstupy si orientované na vychodnd a severnd stranu.

Budova je v pdvodnom rieSeni jednopodlazna, ciastolne podpivnicena, pédorysného tvaru pismena L. Budova je zastresena
valbovou strechou.

Nosné steny s murované zo zmiesaného tehlovo-kamenného muriva. Stropnd konstrukcia stropu je z drevenych tramov.
Konstrukcia strechy je tvorend drevenym krovom.

V s(casnosti sG niektoré okenné konstrukcie vymenené za plastové s tepelnoizolacnym dvojsklom, niektoré okenné konstrukcie

si povodné drevené. Dverné konstrukcie si povodné drevené alebo vymenené plastové s tepelnoizolatnym dvojsklom.
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3. Technicky popis prac HSV

3.1. Biracie prace

Asanalné prace budd realizované tak, aby zaroven doslo aj k triedeniu materialov.

V rémci asanacnych prac na budove prebehnl stavebné Gpravy, ktoré vyplyvaji z navrhovaného stavu na zvysenie energetickej
efektivnosti budovy a zvysenie celkového komfortu stavby a to:

Biracie prace v ramci S0-01:

Obvodovy plast:

- demontaz bleskozvodu

- demontdz dazd'ovych zvodov

- osekanie existujlcich vonkajSich parapetov a osteni
- osekanie vonkajsich omietok

- vybdranie konzoly elektrického vedenia

- demontdz ocelového zabradlia

- odstranenie ocelovych vetracich mrezi

Strecha:

- odstrénenie stresného plast'a az po nosnd konstrukciu
- vybdranie nosnej konstrukcie stropu

- demontaz bleskozvodu

- demontdz stresného zl'abu

- vybdranie komina

Okenné a dverné konstrukcie:

- vybdranie drevenych a plastovych okennych konstrukcii vratane ramu a kridiel

- vybdranie drevenych, ocelovych a plastovych vstupnych dveri vratane rému a kridiel

- demontaz jestvujicich dvernych prahov

Interiér:

- vybdranie prietok z tehal plnych palenych

- vybdranie dreveného tramového stropu

- vybdranie interiérovych drevenych dveri s drevenou a ocelovou zarubfou

- vybdranie podlah vratane nosnych konstrukcii

- vybdranie el. rozvadzaca

- vybdranie keramického obkladu

- demontaz jestvujlcich zariad'ovacich predmetov (umyvadlo, WC..) vratane prislusenstva

- vybdranie dvernych otvorov v nosnych stenach

Zaklady:

- kvéli zatepleniu zakladu - soklu je nutné obkopat' celd budovu v &irke min. 0,80 m a do hibky min 0,60 m s &im sdvisi aj
vybiranie existujicich Casti chodnikov (rozobratie betonovych chodnikov), zaklady je nutné pred nanasanim hydroizolacie
dokladne odistit' od hliny a nesddrznych Castilll

Odkvapovy chodnik:

- vybdranie betonovych ploch
- rozobratie zémkovej dlazby

- rucné a strojné vykopy zeminy
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Upozornujem, ze vSetky blracie prace je nutné robit' rune s mozZnost'ou pouzitia elektrickych nastrojov, v Ziadnom pripade
nevyblravat' kladivom, aby nevznikli pripadné otrasy a trhliny aj na neblranych konStrukciach. Pri oddelovani biranej

konstrukcie od nebdranej je potrebné najskér celd konstrukciu zapilit' a aZ nasledne vybdravat'.

Predpokladané barané materidly v ramci opravnenych vydavkov S0-01:
Strecha:

- plechové dazd'ové zvody

- eternitova krytina
- drevena konstrukcia krovu
- komin z Samotovej tehly
Okna, dvere:
- drevené a plastové okna
- exteriérové drevené, plastové a ocelové dvere
- vnGtorné keramické a drevené obklady
- drevené dvere, ocelové a drevené zarubne

- murivo prieCok z tehal plnych palenych
- keramické obklady stien
- malty z omiefok stien
Podlahy:
- naslapné vrstvy podlah - PVC, keramicka dlazba
- podkladové vrstvy podlah (predpoklad: malta, beton)

- drevené nosné tramy
- malty z omietok stropu
- dreveny zaklop z vrchnej strany, rakos zo spodnej strany stropu

Na konstrukciach neboli vykonané sondy, ktoré by zist'ovali kvalitu existujdcich, striech, stropov a podlah. Pred pokladanim

novych vrstiev naslapnych podlah je nutné overit' Gnosnost' tychto podlahovych konstrukcii I,

3.2. Zemné prace a vykopy

V rémci projektu je potrebné vytvorenie vykopov a zemnych prac pre zaizolovanie zakladu. Obkopanie zakladu je potrebné
urobit' do hibky min. 0,60 m pod existujici terén a do &irky 0,80 m od fasady. Predpokladana birana beténova plocha pozostava
z betonu hr. 200 a 250 mm a podsypu zo Strku v hr. 100 mm. Po prebehnuti stavebnych dprav (zateplenia) sa vykopany priestor
spatne zasype drvenym kamenivom fr. 4-8 mm hribky 300 mm, ktoré sa zhutni. V miestach kde sa bude nachadzat' Strkovy
chodnik sa 600 mm od novej fasady osadi parkovy obruvnik vysky 200 mm do betdnového l6zka hr. 100 mm. Na zhutnend vrstvu
sa nasype drvené kamenivo fr. 0-32 mm, v hrdbke 150 mm a nasledne nan vrchna vrstva Strkového chodnika t'azeny okrasny
rieCny strk fr. 16-22 mm v hrdbke 150 mm.

Pred ndvrhom nebola zistena kvalita a hibka zakladovej $kary existujlcich zakladov, v projekte sa uvazuje iba s predpokladom.
Vykopy budd vykonané rutne a upravené do pozadovaného tvaru, vzhladom na to aby sa predislo, poruchdm na existujlcej
stavbe.

V projekte nie je uvazované ze by bolo prevysSenie vykopov vysSie ako 1,5 m v pripade, ak nahodou z nejakych vzniknutych
novych skutolnosti zistenych polas realizacie bude prevysenie viac ako 1,5 m, je nutné vykopan( jamu doCasne zapazit' proti

pripadnému zosuvu. Pri vykopovych pracach dbat' na BOZP (bezpecnost' a ochrana zdravia) pri praci !!
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3.3. Zaklady

Zakladové konstrukcie sd jestvujlce, pravdepodobne betonové, tvorené zékladovymi pasmi pod stenami. Rozmery a kvalita

zakladovych konstrukcii nie s zname. Projekt neriesi tato cast.

3.4. Hydroizolacie proti zemnej vlhkosti

Je predpoklad, nie je stavba izolovana proti zemnej vlhkosti a vode. Vzhl'adom na to, ze obkopavame Cast' budovy je navrhnuta
nova zvislad hydroizolacia.

Sokel a Casti zakladov pod terénom bud( izolované novou hydroizolaciou z modifikovanych asfaltovych pasov hr. &4 mm, napr.
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Hydroizolacia sa vyhotovi na sokel z vonkajsej strany do vysky 300 mm nad upraveny terén.
Hydroizolacia je pod terénom ochranend tepelnou izolaciou XPS hr. 160 mm a nopovou féliou.

Nové zakladové betdnové dosky bud( izolované proti vlhkosti pomocou modifikovanych asfaltovych pasov hr. & mm, napr.
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, natavovany v dvoch vrstvach.

Zachovavané nosné steny murované zo zmieSaného muriva budd proti zemnej vlhkosti horizontalne injektované.

3.5. Zvislé nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie sd tvorené zmiesanym kamenno-tehlovym murivom hribky 500 -700 mm. Zvislé nosné konstrukcie
budd ukoncené stuzujGcimi vencami vysky 250 mm, (trieda betdénu a ocele vid'. staticky posudok).
Niektoré okenné otvory sa domuruji z keramickych tvarnic hr. 300 mm.

3.6. Vodorovné nosné konstrukcie

Nové zakladové dosky budl Zelezobetdnové, hr. 150 mm (trieda betonu a ocele vid' staticky posudok). Pod zakladovymi doskami
bude Strkovy podsyp z drveného kameniva fr. 0-32 mm, v hribke 150 mm.
Nosna konstrukcia stropu bude tvorend spodnym pasom dreveného priehradového vaznika.

3.7. Zvislé nenosné konstrukcie

Povodné zvislé nenosné konstrukcie murované z tehal plnych palenych budd vybGrané. Nové priecky budd murované
z brisenych keramickych tvarnic hr. 115 mm, murovanych na tenkovrstvovd maltu.

InsStalacné predsteny budd sadrokartonové s oplastenim z impregnovanych SDK dosiek. Vyska predstien bude 1,50 m.

3.8. Schodisko

V objekte sa schodisko nenachadza.

3.9. Konstrukcia zastresenia

Z architektonického pohl'adu je objekt zastreseny valbovou strechou. Aktualny jestvujici stresny plast' je tvoreny eternitovou

krytinou a drevenym krovom.
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Nova konstrukcia krovu bude tvorend drevenym priehradovym véaznikom, dimenzie jednotlivych prvkov vid'. staticky posudok.
Vsetky prvky vaznikov, vratane plného dreveného zaklopu budl impregnované proti hmyzu a hubam.

Véznik bude kotveny do zelezobetdnového venca vysky 250 mm. Navrh kotvenia vid'. staticky posudok.

Stresny plast' nad budovou bude novy, stresna krytina bude tvorena falcovanou stresnou krytinou u ocelového pozinkovaného
plechu, hr. 0,6 mm.

Strecha bude zateplend fikanou tepelnou izolaciou z mineralnej vlny v hrdbke min. 400 mm (X, = min. 0,039 W/m.K), (napr.

Isover Insulfit).

4. Technicky popis prac PSV

4.1. Obvodovy plast’

Obvodovy plast’ v povodnom stave je tvoreny omietkovym systémom.

Obvodovy plaét' v pévodnom rieseni nespiiia poziadavky noriem.

V navrhovanom stave je potrebné celd stavbu zateplit' kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim tepelnej izolacie na
baze mineralnej viny (A, = min. 0,036 W/mK), hribky 200 - 250 mm. Zateplovaci systém sa bude realizovat' so zapustenymi
kotvami, kvoli minimalizacii tepelnych mostov cez kotvenie. Zateplenie pod parapetom sa zrealizuje pomocou XPS hr. 30 mm.
Zateplovaci systém bude lepeny a zaroven aj kotveny. Do obvodovych stien sa pomocou zapustnych hmozdiniek 8 mm, napr.
Ejotherm STR U 2G s kovovymi hrotmi ukotvi tepelna izolacia. (V ploche sa pouzivaji 6 ks rozpernych kotiev na 1 m? v rohoch
budovy sa na Sirku 3,0 m pouzije 8 ks/m?). Treba dat' pozor na dostatofny polet kotiev ako aj na zhustenie v okrajovych
tastiach fasady. Navrhovana hibka kotvenia je 25 mm do keramického muriva.

Tieto kotvy musia prenasat’ tiaz vonkajSej vrstvy a Gcinky od vetra. Je nutné dodrzat' technologické poziadavky podla vyrobcu

kotevnych prvkov. Dodrziavat' technologicky predpis zateplovacieho systému.

(ST) 0BVODOVA STENA

20 mm POVRCHOVA UPRAVA FASADY, SILIKONOVA OMIETKA, ZRND 2.0 mm )
BAUMIT SHIKONTOP {ALEBO EKVIVALENT] RAL UPRESNIT POCAS REALIZACIE
- mm PENETRACNY NATER o )
BAUMIT PREMIUMPRIMER (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESMIT POCAS REALIZACIE
Lmm LEPIACA MALTA + VYSTUZINA SETKA
BAUMIT DUOCONTACT» VYSTUZNA SIETKA (ALEBO EKVIVALENT)
200 mm TEPELNA IZ0LACIA Z MINERALNEL VLNY, (3 = 0,036 W/mKl, [KOTVY PODLA EAD 330196-01-0604)
ISOVER TF PROFI (ALEBD EKVIVALENT)
5mm LEPIACA MALTA (B0DOVE LEPENIE)
BAUMIT GUOCONTACT (ALEBO EKVIVALENT)
max. 40 mm VYSPRAVENE NEROVNOSTI OPRAVNOU CEMENTOVOU MALTOU
BAUMIT JADROVA OMIETKA [ALEBD EKVIVALENT)
2 mm CEMENTOVY PREDNASTREK
BAUMIT PREDNASTREK 2 mm (ALEBD EKVIVALENT)
700 mm POVODNE ZMIESANE MURIVO
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8 mm

160 mm

5 mm

8 mm

- mm

max. 40 mm
2 mm

700 mm

&

Zmm

- mm

& mm

160 mm

5 mm

g mm

max. 40 mm
Zmm

100 mm

SOKEL POD TERENOM

NOPOVA FOLIA

NOPOVA FOLIA S VYSKOU NOPU & mm

TEPELNA [ZOLACIA XPS, (A, = 0,036 [W/mK]

ISOVER STYRODUR 2800( TALFBO EKVIVALENT)

LEPIACA MALTA (BODOVE LEPENIE)

BAUMT DUOLONTACT (ALEBO EKVIVALENT) ’ ,
HYDROIZOLACNY MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS ¥ 2 VRSTVACH INATAVENY)
GLASTEK 40 SPECAL MINERAL HR. 4 mm

PENETRACNY NATER

ALP PENETRAL ,

VYSPRAVENIE NEROYNOSTI OPRAVNOU CEMENTOVOU MALTOU

BAUMIT JADROVA OMETKA (ALEBO EKVIVALENT)

CEMENTOVY PREDNASTREK

BAUMIT PREDNASTREK 2 mm (ALEBO EKVIVALENT)

POVODNE ZMESANE MURIVO

SOKEL min. 300 mm NAD TERENOM

POVRCHOVA UPRAYVA FASADY, SILIKONOVA OMETKA, ZRNO 2,6 mm )
BAUMIT SHIKONTOP (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIT POCAS REALIZAGE
PENETRACNY NATER

BAUMIT PREMIUMPRIMER (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIT POCAS REALIZACIE
LEPIACA MALTA + VYSTUZNA SETKA

BAUMIT STARCONTALT + VYSTUZNA SIETKA (ALESO EKVIVALENT)

TEPELNA IZOLACIA XPS, 4 = 0,036 W/mK]

ISOVER STYRODUR 2860C TALEBD EKVIVALENT)

LEPIACA MALTA (BODOVE LEPENIE]

BAUMIT DUQCONTACT (ALEBO EKVIVALENT) , ,
HYDROIZOLAZNY MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS V 2 VRSTVACH (NATAVENY)
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL HR & mm

PENETRACNY NATER

ALP PENETRAL

LOKALNE VYSPRAVENIE NEROVNOST! GPRAVNOU CEMENTOVOU MALTOU
BAUMIT JADROVA OMIETKA (ALEBO EKVIVALENT)

CEMENTOVY PREDNASTREK

BAUMIT PREDNASTREK 2 mm (ALEBO EKVIVALENT)

POVODNE ZMIESANE MURIVO

L.2.Stresny plast’

Stresny plast' nad budovou bude novy, stresna krytina bude tvorena falcovanou stresnou krytinou u ocelového pozinkovaného

plechu, hr. 0,6 mm.

Strecha bude zateplena flkanou tepelnou izolaciou z mineralnej viny v hribke min. 400 mm (A, = min. 0,039 W/mK), (napr.

Isover Insulfif).

&)

0,6 mm

g8 mm
25 mm

100 mm

VYMENA STRESNEJ KRYTINY

FALEOVANA STRESNA KRYTINA 7 O[ELOVEHU PDZINKDVANEHD PLECAU

SIRKA PLECHU 630 mm, STRUKTOROVANY MATNY POVRCH, RAL 8017, TRIEDA QCELE: DX5&
LINGAB SEAMLINE PROFIFALC EXTRA DURAFROST HNEDA [ALEBO EKWVALENT}
DRENA/NA FOLIA POD FALCOVANE KRYTINY

JUTADREN 500g/m (ALEBO EKVIVALENT)

PLNY DREVENY ZAKLOP {MPREGNOVANY)

ORE VENE DUSKY hr. 25 mm

DREVENY VAZNIK i

NAVRH ViB. STATICKY POSUDOK

TECHNICKA SPRAVA
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@ ZATEPLENIE STROPU FUKANOU TEPELNOU IZOLACIOU

400 mm FOKANA TEPELNA IZOLACIA Z MNERALNEJ VLNY ZAVESENA MEDZI A NAD TRAMAM {x = 0,039 [w/nK])
TEPELNA iZ0LACIA ISOVER INSULEIT (ALEBO EKVIVALENT)
160 mn DREVENY VAZNIK
NAVRH VD, STATICKY POSUDOK
1'mn PARDZABRANA
ISOVER VARIO® XTRA (ALEBO EKVIVALENT)
- mn NDSNA KONSTRUKCIA KAZETOVEHO PODHEADU + VZDUCHOVA MEDZERA
£D, UD PROFILY, ZAVESY, RYCHLOSKRUTKY RIGIPS (ALEBD EKVIVALENT)
8 mn KAZETOVE SADROKARTONOVE DOSKY 600 x 500 mm
KAZETOVE DOSKY RIGIPS GYPTONE POINT 80, hr. 8,0 mm (ALEBO EKVIVALENT)

4.3. Podlahové konstrukcie

SGCasné podlahové konstrukcie v budove s rdézneho charakteru a naslapnych vrstiev.

V rémci stavebnych Gprav sa pristlpi k odstraneniu jestvujicich naslapnych vrstiev z keramickej dlazby alebo PVC (vratane

nosnej betdnovej konstrukcie)

Nové naslapné vrstvy budd v celom objekte z keramickej dlazby. V celom objekte budd vybudované nové podlahové konstrukcie.

PODLAHA NA TERENE, PODLAHOVE VYKUROVANIE

- mm NA%LAPN@ YRSTVA PODLAHY VRATANE PODKLADNE) VRSTVY
(ViD. LEGENDA MIESTNOST!) .
60 mm CEMENOTOVY POTER + POTRUBIE PODLAHOVEHD VYK,
napr.BAUMIT POTER MiT (ALEBO EKVIVALENT)
120 mm  TEPELNA IZOLACIA Z EPS DOSIEK, {AD = 0,034 [W/mK]} (VOLNE POLOZENA]
naprdSQVER EPS 1505 (ALEBO EXVIVALENT)
I nm  SEPARCNA PE FOLIA
napr.BAUMIT SEPA.‘?A(NA PE FOLIA
2¢h mm 2 x HYDROIZOLACNY MODIFIKOVANY ASFLATOVY PAS [NATAYOVANY)
napr.GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- mm  PENETRACNY NATER
napr ALP PENETRAL
150 mm ZAKLADOVA BETUNUVA DOSKA + KARI SIET
TRIEDA BETUNU A QCELE (VID. CAST STATIKA)
150 mm STRKUVY FODSYP
DRVENE KAMENIVG FR. 0-32 mm
-mm  POVODNA ZEMINA S
HUTNENIE POVODNEJ ZEMINY (VID. CAST STATIKA)

NASLAPNE VRSTVY PODLAH

KERAMICKA DLAZBA

KERAMICKA DLAZBA NASIAKAVOST E =30 % TREDA PROTISMYKOVOSTI R10
TYP A FARBU DLAZBY UPRESNIT POCAS REALIZACIE

LEPIACA MALTA

BAUMIT BAUKLEBER (ALEBG EKVIVALENT)

PENETRACNY NATER

BAUMIT GRUND (ALEBC FKVIVALENT)

ROZNASACIA VRSTVA PODLARY

L .4 Hydroizolacie a parozabrany

Sokel min. 300 mm nad upraveny terén a Casti zakladov min. 0,60 m pod terénom budd izolované novou hydroizolaciou

z modifikovanych asfaltovych pasov hr. 4 mm, napr. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, izolacia bude natavovana v 2 vrstvach.
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Nosné steny budd horizontélne injektované. Novad zakladova doska bude proti zemnej vlhkosti izolovand novou hydroizoléciou
z modifikovanych asfaltovych pasov hr. & mm, napr. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, izolacia bude natavovana v 2 vrstvach.
Pod spodnym pasom priehradového vaznika bude umiestnend parozabrana napr. ISOVER VARIO® XTRA.

Pod falcovan( stresnd krytinu bude umiestnend drenazna folia, napr. JUTADREN 500g/m2.

4.5 Tepelné a zvukové izolacie

Ako tepelnd izolacia v podlahe na teréne je navrhnuta tepelna izolacia EPS hr. 120 mm, (A, = min. 0,034 W/m.K), (napr. Isover
EPS 150S).

Obvodové steny bud( zateplené tepelnou izolaciou z kamennej viny hr. 200 - 250 mm (X, = min. 0,036 W/m.K), (napr. Isover
TF Profi).

Sokel bude zatepleny pomocou XPS dosiek hr. 160 mm, (X, = min. 0,036 W/mK), (napr. Isover Styrodur 2800C).

Strecha bude zateplena flikanou tepelnou izolaciou z mineralnej viny v hribke min. 400 mm (A, = min. 0,039 W/mK), (napr.

Isover Insulfit).

L.6.Povrchové dpravy

Pred zacatim prac na povrchovych dpravach musi byt ukonCena stresna konstrukcia. Pred samotnym omietanim je potrebné
vSetky inStalatné ofvory a drazky osadit' a funkine preskdsat’. Je nutné aby boli osadené aspon ramy okennych a dvernych

konstrukcii, co umozni findlne omietnut' ostenia otvorov.

L.6.1. Vonkajsie povrchové Gpravy (omietky, obklady, nastreky, odkvapovy chodnik)

Vonkajsie povrchové dpravy tvorila omietka.

Fasada objektu je tvorena kontaktnym zateplovacim systémom, na ktory bude nanesena nova silikonova omietka so zrnom
2,0 mm, napr. Baumit Silikontop.

Je nutné dodrzat' technologické prestavky a zaroven vsetky pokyny vyrobcu uvedené v technickych listoch pre dany typ
omietky.

Po obvode budl plochy zo strany zelenych ploch lemované betonovym parkovym obrubnikom s vyvysenim +0,10 m oproti krytu.
Obrubnik bude osadeny do betdnového l6zka triedy beténu C16/20 na Strkovom podklade. Zhotovitel prac je povinny dodrzaf
technologicky predpis a postup realizacie prac vyrobcu konstrukénych prvkov.

Odvodnenie odkvapovych chodnikov bude zabezpetené premenlivym prieénym a pozdiznym spadom smerom do zelenych pléch a

taktiez prirodzenym vsakovanim povrchovej vody do podlozia. Minimalny spad bude odkvapovych chodnikov 2,0 %.

Podstresie bude tvorené osb doskami, ktoré budd natiahnuté do omietky.

PODSTRESIE

140 mm NOSNA KONSTRUKCIA KROVU - OREVENY VAZNIK ) )
TRIEDA, DIMENZIA A MAXIMALNY ROZOSTUP DREVENYCH PRVKGV (VID. STATICKY POSUGOK)
25 mm PLNY ZAKLOP
0SB DOSKY
- mm ADHEZNY MOSTIK
ADHEZNY MOSTIK DEN BRAVEN (ALEBO EXVIVALENT)
5mm LEPIACA MALTA + VYSTUZNA SIETKA
BAUMIT QUGCONTACT+ VYSTUZNA SIETKA (ALEBO EKVIVALENT)
- mm PENETRACNY NATER o )
BAUMIT PREMUMPRIMER (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIT POCAS REALIZACIE
2 mm POVRCHOVA UPRAVA FASADY, SILIKONOVA OMETKA, ZRNO 2,0 mm
BAUMT SILIONTOP (ALEBD EKVIVALENT), RAL UPRESNIT POCAS REALIZACE
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L.6.2. Vnatorné povrchové Gpravy (omietky, obklady, nastreky, podhlady)

Vnltornd povrchovd Gpravu stien v pdvodnej budove tvori rézna povrchova dprava v zavislosti od Gcelu miestnosti. (pozri

legenda miestnosti jednotlivych podlazi). PGvodné omietky stien a stropov budd zoskriabané. V objekte budl realizované nové

omietky.

Nosné steny budd vyspravené vapenno-cementovou jadrovou omietkou, napr. Baumit Jadrova omietka, v hrdbke max. 40 mm.

Omietka bude nanasana na cementovy prednastrek, napr. Baumit Prednastrek 2 mm.

Novo vymurované steny budd omietnuté vapennocementovou omietkou napr. Baumit MVR UNI.

V miestnostiach hygienického zazemia budd pouzité keramické obklady, s nasiakavost'ou E>10%, vyska obkladu vid'. vykresova

¢ast' PD.

V komunikacnych priestoroch ako chodby budl pouzité obklady s kompozitnych dosiek, povrchova Gprava obkladov bude

tvorena potlacou podla vyberu investora, vyska obkladu bude 1,20m.

V objekte je navrhnuty protipoziarny SDK podhlad s minimalnou protipoziarnou odolnost'ou REI 15.

V miestnostiach, kde je predpoklad zvySenej vlhkosti, ako sG hygienické miestnosti, sG navrhnuté zavesené sadrokartdnové

podhl'ady s impregnovanymi doskami hr. 12,5 mm.

&)

EXISTUJOCE YNUTORNE STENY

- mm POVRCHOVA UPRAVA STIEN

[VID. LEGENDA MIESTNGSTI)

max. 40 mm VAPENNOCEMENTOVA JADROVA OMIETKA PRE RUCNE SPRACOVANIE

BAUMIT JADRUVAI OMIETKA GROBPUTZ (ALEBO EKVIVALENT)

Zmm CEMENTOVY PREDNASTREK

BAUMIT PREDNASTREK 2 mm {ALEBO EKVIVALENT)

700 mm POVODNE ZMIESANE MURIVO

&

- mm
5 mm

115 mm

©

NOVE PRIECKY Z KERAMICKYCH TVARNIC

POVRCHOVA (PRAVA STIEN,

(VIO LEGENDA MIESTNOSTI) , »
JEINOVASTVOVA VAPENNOCEMENTOVA OMIETKA PRE RUENE SPRACOVANIE
BAUMIT BAUMIT MVR UN| (ALEBO EKVIVALENT)

PRIECKOVE MURIVO 7 BROSENTCH KERAMICKYCH TVARNIC

HELUZ 115 BRUSENA (ALEBO EKVIVALENT)

POVRCHOVE UPRAVY STIEN
T1. VNUTORNY NATER

- DYOJVRSTVOVY VNUTORNY NATER VODOURIEDITELNOU MALIARSKOU FARBOU
BAUMIT KLIMACOLOR (ALEBD EKVIVALENT)

- JEMNA STUKOVA OMIETKA

BAUMIT PERLA EXTERIOR

- PENETRACNY NATER

BAUMIT SuperFrimer

- KONSTRUKCIA STENY

T2. KERAMICKY OBKLAD o

- KERAMICKY OBKLAD, NASIAKAVOST E < 30 % iNA CELU VYSKU’MIESTNDSTI)
TYP A FARBU KERAMICKEHD OBKLADY UPRESNIT POCAS REALIZALIE

- LEPIACA MALTA

BAUMIT KLEBER

- PENETRACNY NATER

BAUMIT GRUND

- KONSTRUKCIA STENY
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4.7.Vyplne otvorov

Na existujicej budove sa nachadzaji drevené a plastové okna a drevené, ocelové a plastové vstupné dvere. VSetky typy

okien budl vymenené za nové plastové a vstupné dvere budl vymenené za nové hlinikového profilu.

V objekte budl demontované a odstranené vsetky povodné drevené dverné kridla a ocelové a drevné zarubne.

Nové okna

Nové okna budl plastové, vyplnené tepelne izolatnym trojsklom. Nové vyplne dvernych otvorov budl hlinikové (vid. vypis
vyplne exteriérovych otvorov).

Vonkajsi parapet a vnlitorny parapet je sGfast' dodavky okna. Vonkajsi parapet je poplastovany plech, vnitorny parapet je
plastovy hruby 20 mm.

Ramy okien a dveri s osadzované pomocou hlinikovych zarezéavacich osadzovacich pasikov Sirky 16 mm a nerezovych skrutiek

s hmozdinkami.
Skary medzi ramom a ostenim sa vyplnia paropriepustnou komprimatnou ISO paskou. Z exteriéru je pouzité exteriérové
paropriepustné tesnenie. Z interiéru je pouzité interiérové tesnenie parotesnou hlinikovou féliou.

Okna budd zatienené vnltornymi zalGziami.

Nové dvere

Interiérové dverné kridla budl vymenené za nové, osadené budl do novych oblozkovych zarubni. (Specifikacia vid. Vypis

vyplne interiérovych otvorov).

L.8. Klampiarske prace

V ramci klampiarskych prac je nutné demontovat' oplechovanie kominov, odkvapové plechy, stresné zvody a zlaby.

V ramci klampiarskych prac bud( realizované nové odkvapové plechy, dazd'ové zvody a zl'aby.

Je nutné dodrziavat' technické listy vyrobcov jednotlivych materialov navrhnutych v projekte. M! Je nutné aby sa pouzili iba

materialy, ktoré si navrhované v projekte. V pripade, Ze nebudd pouZité navrhované materidly nie je projektant zodpovedny.

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA REALIZACNU DOKUMENTACIUM
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