
Kancelária

Zasadačka

Kuchynka

82.27 m²

17.40 m²

15.54 m²

SVETLOVOD
600 x 600 mm

SVETLOVOD
600 x 600 mm
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1.12

1.11

Chodba WC ženy
4.45 m² 6.09 m²

1.04 1.05

Kancelária
18.69 m²

1.09

Chodba
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1.01

Kancelária
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Výlevka
3.09 m²

1.06

WC imobilný
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- 1.01 -
Chodba

21.7 m2 77.7 m3
18 °C 365 W

- 1.02 -
Kancelária

28.9 m2 103.3 m3
20 °C 2186 W

- 1.03 -
WC Imobilný

3.3 m2 11.7 m3
18 °C -1 W

- 1.04 -
Chodba

4.4 m2 15.7 m3
18 °C 320 W

- 1.08 -
Tech. miestnosť

5.5 m2 19.7 m3
15 °C 148 W

- 1.09 -
Kancelária

18.7 m2 66.8 m3
20 °C 1534 W

- 1.10 -
Kancelária

15.5 m2 55.6 m3
20 °C 991 W

- 1.11 -
Zasadačka

82.3 m2 294.1 m3
20 °C 4533 W

- 1.12 -
Kuchynka

17.4 m2 62.2 m3
20 °C 1176 W

- 1.13 -
Sklad

2.7 m2 9.5 m3
15 °C 0 W

- 1.05 -
WC ženy

6.5 m2 23.2 m3
18 °C 403 W

- 1.07 -
WC muži

4.4 m2 15.8 m3
18 °C 400 W

10987654321RZ 1 - 1. NP (10) 12345678 RZ 2 - 1. NP (8)

50x4,0iz
40x3,5iz

S=10.3 m2 l/min)
VYK: Nast.=0.32 (1.0

VYK: PZ:24.9°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=150 [mm] 1.11 - Zasadačka
Systém Combitop 30-2 l-celk=103.0 m
(tp=45.0°C)
RZ 1 - 1. NP (10/8) 

 
PZ: pozri skladby 

S=9.6 m2 l/min)
VYK: Nast.=0.28 (0.9

VYK: PZ:24.9°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=150 [mm] 1.11 - Zasadačka
Systém Combitop 30-2 l-celk=90.0 m
(tp=45.0°C)
RZ 1 - 1. NP (10/9) 

 
PZ: pozri skladby 

S=8.5 m2 l/min)
VYK: Nast.=0,25 (0.7

VYK: PZ:24.9°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=150 [mm] 1.11 - Zasadačka
Systém Combitop 30-2 l-celk=71.0 m
(tp=45.0°C)
RZ 1 - 1. NP (10/10) 

 
PZ: pozri skladby 

S=10.3 m2 l/min)
VYK: Nast.=0.32 (1.0

VYK: PZ:24.9°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=150 [mm] 1.11 - Zasadačka
Systém Combitop 30-2 l-celk=104.0 m
(tp=45.0°C)
RZ 1 - 1. NP (10/7) 

 
PZ: pozri skladby 

S=9.6 m2 l/min)
VYK: Nast.=0.28 (0.9

VYK: PZ:24.9°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=150 [mm] 1.11 - Zasadačka
Systém Combitop 30-2 l-celk=93.3 m
(tp=45.0°C)
RZ 1 - 1. NP (10/6) 

 
PZ: pozri skladby 

S=8.5 m2 l/min)
VYK: Nast.=0,25 (0.8

VYK: PZ:24.9°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=150 [mm] 1.11 - Zasadačka
Systém Combitop 30-2 l-celk=80.3 m
(tp=45.0°C)
RZ 1 - 1. NP (10/5) 

 
PZ: pozri skladby 

S=9.2 m2 l/min)
VYK: Nast.=0,25 (0.8

VYK: PZ:24.9°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=150 [mm] 1.11 - Zasadačka
Systém Combitop 30-2 l-celk=81.2 m
(tp=45.0°C)
RZ 1 - 1. NP (10/4) 

 
PZ: pozri skladby 

S=7.6 m2 l/min)
VYK: Nast.=1.23 (2.2

VYK: PZ:26.6°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=100 [mm] 1.12 - Kuchynka
Systém Combitop 30-2 l-celk=98.1 m
(tp=45.0°C)
RZ 1 - 1. NP (10/2) 

 
PZ: pozri skladby 

S=7.0 m2 l/min)
VYK: Nast.=1.00 (2.0

VYK: PZ:26.6°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=100 [mm] 1.12 - Kuchynka
Systém Combitop 30-2 l-celk=87.3 m
(tp=45.0°C)
RZ 1 - 1. NP (10/1) 

 
PZ: pozri skladby 

S=15.5 m2 l/min)
VYK: Nast.=1.32 (2.1

VYK: PZ:25.7°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=150 [mm] 1.10 - Kancelária
Systém Combitop 30-2 l-celk=111.2 m
(tp=45.0°C)
RZ 2 - 1. NP (8/1) 

 
PZ: pozri skladby 

S=9.0 m2 l/min)
VYK: Nast.=1.38 (2.3

VYK: PZ:26.6°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=100 [mm] 1.09 - Kancelária
Systém Combitop 30-2 l-celk=96.0 m
(tp=45.0°C)
RZ 2 - 1. NP (8/2) 

 
PZ: pozri skladby 

S=9.3 m2 l/min)
VYK: Nast.=1.85 (2.4

VYK: PZ:26.6°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=100 [mm] 1.09 - Kancelária
Systém Combitop 30-2 l-celk=102.3 m
(tp=45.0°C)
RZ 2 - 1. NP (8/3) 

 
PZ: pozri skladby 

S=7.3 m2 l/min)
VYK: Nast.=0.93 (1.9

VYK: PZ:26.1°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=150 [mm] 1.02 - Kancelária
Systém Combitop 30-2 l-celk=64.9 m
(tp=45.0°C)
RZ 2 - 1. NP (8/4) 

 
PZ: pozri skladby 

S=9.2 m2 l/min)
VYK: Nast.=1.57 (2.5

VYK: PZ:26.1°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=150 [mm] 1.02 - Kancelária
Systém Combitop 30-2 l-celk=84.5 m
(tp=45.0°C)
RZ 2 - 1. NP (8/5) 

 
PZ: pozri skladby 

S=9.6 m2 (2.8 l/min)
VYK: Nast.=4.00 Otv.

VYK: PZ:26.1°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=150 [mm] 1.02 - Kancelária
Systém Combitop 30-2 l-celk=91.3 m
(tp=45.0°C)
RZ 2 - 1. NP (8/6) 

 
PZ: pozri skladby 

 

S=4.4 m2 l/min)
VYK: Nast.=0.47 (1.3

VYK: PZ:25.1°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=100 [mm] 1.07 - WC muži
Systém Combitop 30-2 l-celk=54.1 m
(tp=45.0°C)
RZ 2 - 1. NP (8/8) 

 
PZ: pozri skladby 

H=24508 Pa   Qc=7053 W   Mh=10.6 l/min   dPmax=16796 Pa
RZ 1 - 1. NP (10)  tp=45.0 °C  ts=35.4 °C  dt=9.6 K   (Vykurovanie)

H=22371 Pa   Qc=6248 W   Mh=16.1 l/min   dPmax=22364 Pa
RZ 2 - 1. NP (8)  tp=45.0 °C  ts=39.4 °C  dt=5.6 K   (Vykurovanie)

10 1.11 - Zasadačka PZ 1 8.5 440 150 71.0 12.7 1.19 0.10 0.7 0,25
9 1.11 - Zasadačka PZ 1 9.6 494 150 90.0 12.7 1.89 0.13 0.9 0.28
8 1.11 - Zasadačka PZ 1 10.3 531 150 103.0 12.7 2.81 0.15 1.0 0.32
7 1.11 - Zasadačka PZ 1 10.3 531 150 104.0 12.7 2.91 0.15 1.0 0.32
6 1.11 - Zasadačka PZ 1 9.6 494 150 93.3 12.7 2.02 0.13 0.9 0.28
5 1.11 - Zasadačka PZ 1 8.5 440 150 80.3 12.7 1.48 0.11 0.8 0,25
4 1.11 - Zasadačka PZ 1 9.2 477 150 81.2 12.7 1.54 0.12 0.8 0,25
3 1.11 - Zasadačka PZ 1 3.6 186 150 40.0 12.7 0.33 0.05 0.3 0,25
2 1.12 - Kuchynka PZ 1 7.6 534 100 98.1 5.0 16.80 0.33 2.3 1.23
1 1.12 - Kuchynka PZ 1 7.0 496 100 87.3 5.0 12.40 0.30 2.0 1.00

Číslo okruhu Miestnosť
(VT)
Zóna

[m2]

okruhu
Plocha

[W]
(VT)

okruhu
Výkon

[mm]

Rozostup

[m]

potrubia
Celková dĺžka

[K]

spád
Teplotný

[kPa]

strata
Tlaková

[m/s]

w
Rýchlosť

[l/min]

Prietok
ventilu
Nast.

8 1.07 - WC muži OZ 28 4.4 336 100 54.1 5.0 3.39 0.19 1.3 0.47
7 1.05 - WC ženy PZ 1 6.2 379 150 55.9 10.5 0.96 0.11 0.7 0,25
6 1.02 - Kancelária PZ 1 9.6 623 150 91.3 5.0 22.36 0.41 2.8 4.00 Otv.
5 1.02 - Kancelária PZ 1 9.2 594 150 84.5 5.0 18.20 0.38 2.5 1.57
4 1.02 - Kancelária PZ 1 7.3 472 150 64.9 5.0 8.84 0.29 1.9 0.93
3 1.09 - Kancelária PZ 1 9.3 660 100 102.3 5.0 20.17 0.36 2.4 1.85
2 1.09 - Kancelária PZ 1 9.0 636 100 96.0 5.0 16.79 0.34 2.3 1.38
1 1.10 - Kancelária PZ 1 15.5 932 150 111.2 8.0 16.97 0.31 2.1 1.32

Číslo okruhu Miestnosť
(VT)
Zóna

[m2]

okruhu
Plocha

[W]
(VT)

okruhu
Výkon

[mm]

Rozostup

[m]

potrubia
Celková dĺžka

[K]

spád
Teplotný

[kPa]

strata
Tlaková

[m/s]

w
Rýchlosť

[l/min]

Prietok
ventilu
Nast.

dPmax=16796 Pa  (Vykurovanie)
RZ 1 - 1. NP (10)  H=24508 Pa  Mh=10.6 l/min 

dPmax=22364 Pa  (Vykurovanie)
RZ 2 - 1. NP (8)  H=22371 Pa  Mh=16.1 l/min 

Spiatočka: DPš [Pa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiatočka: DPv [Pa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiatočka: V [l/min] 0.7 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.3 2.2 2.0
Spiatočka: kv 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Spiatočka: Nast. --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Prívod: DPš [Pa] 15173 20184 19795 20183 21492 18324 19268 3762 7692 11826
Prívod: DPv [Pa] 15250 20305 19951 20342 21621 18418 19367 3781 8500 12475
Prívod: V [l/min] 0.7 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.3 2.2 2.0
Prívod: kv 0.107 0.116 0.133 0.133 0.116 0.107 0.107 0.107 0.463 0.342
Prívod: Nast. 0,25 0.28 0.32 0.32 0.28 0,25 0,25 0,25 1.23 1.00
Okruh 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Spiatočka: DPš [Pa] 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiatočka: DPv [Pa] 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiatočka: V [l/min] 2.1 2.3 2.4 1.9 2.5 2.8 0.7 1.3
Spiatočka: kv 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Spiatočka: Nast. --- --- --- --- --- --- --- ---
Prívod: DPš [Pa] 5146 5293 2078 13220 4150 0 15942 17641
Prívod: DPv [Pa] 5852 6120 3030 13824 5190 1211 16024 17912
Prívod: V [l/min] 2.1 2.3 2.4 1.9 2.5 2.8 0.7 1.3
Prívod: kv 0.521 0.551 0.841 0.314 0.671 1.500 0.107 0.184
Prívod: Nast. 1.32 1.38 1.85 0.93 1.57 4.00 Otv. 0,25 0.47
Okruh 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6
0-PD001   M 1:10

6. - Betón hutný
5. - Polystyrén penový EPS 70mm : (70 mm)
4. - HERZ Platňa noppová Combitop  30-2 : (30 mm)
3. - Cementová mazanina
2. - Podložka / lepidlo
1. - Nášľapná vrstva

Popis Názov

Potrubie IzoláciaHrúbka

Číslo Miestnosť
[m3]

Objem
[m2]

Plocha
[°C]

ti
[W]
Qc

[W]
Qr

RZ 2 - 1. NP (8) Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie, DN25 8 okruhov
RZ 1 - 1. NP (10)Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie, DN25 10 okruhov

HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4-0,8 mm 50x4,0 Tubolit DG 30 mm
HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4-0,8 mm 40x3,5 Tubolit DG 30 mm
HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4-0,8 mm 32x3,0 Tubolit DG 30 mm

1.11 Zasadačka 294.13 82.27 20 4533 4198
1.12 Kuchynka 62.21 17.40 20 1177 1106
1.10 Kancelária 55.57 15.54 20 992 932
1.09 Kancelária 66.81 18.69 20 1534 1462
1.02 Kancelária 103.27 28.89 20 2186 2068
1.03 WC Imobilný 11.72 3.28 18 -1 0
1.13 Sklad 9.48 2.65 15 -0 0
1.06 Výlevka 11.06 3.09 18 81 69
1.05 WC ženy 23.16 6.48 18 403 379
1.04 Chodba 15.69 4.39 18 320 304
1.01 Chodba 77.66 21.72 18 366 293
1.08 Tech. miestnosť 19.66 5.50 15 149 133
1.07 WC muži 15.84 4.43 18 401 384

AZ

E

S=6.2 m2 l/min)
VYK: Nast.=0,25 (0.7

VYK: PZ:23.8°C PE-RT 16x2,0
Rúrka HERZ-LINE

Lpz=150 [mm] 1.05 - WC ženy
Systém Combitop 30-2 l-celk=55.9 m
(tp=45.0°C)
RZ 2 - 1. NP (8/7) PZ: pozri skladby 

- 1.06 -
Výlevka

3.1 m2 11.1 m3
18 °C 81 W

32x3,0iz

LEGENDA ČIAR

LEGENDA

AZ

E

RZ 1 - 1. NP

chem. úpravňa vody
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AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA: MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ ROZVODU CHLADIVA (MEDZI VNUTORNOU A VONKAJŠOU JENOTKOU) JE min. 3,0m (max. 25m)

AutoCAD SHX Text
PRÍVODNÉ POTRUBIE K ROZDEĽOVACEJ STANICI Z RÚR HERZ RÚRKA PLAST-HLINÍK, TEPLOTA NA PRÍVODNOM POTRUBÍ 45 °C

AutoCAD SHX Text
VRATNÉ POTRUBIE K ROZDEĽOVACEJ STANICI RÚR  HERZ RÚRKA PLAST-HLINÍK, TEPLOTA NA ODVODNOM POTRUBÍ 35 °C

AutoCAD SHX Text
PRÍVODNÉ/VRATNÉ POTRUBIE Z RÚR Cu 16x1 (10x1) IZOLOVANÉ MEDZI VNÚTORNOU  A VONKAJŠOU JEDNOTKOU TČ

AutoCAD SHX Text
PRÍVODNÉ POTRUBIE K OKRUHOM PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA / VYKUROVACÍM TELESÁM    HERZ RÚRKA PLAST-HLINÍK PE-RT AL 0,2 mm (PV), TEPLOTA NA PRÍVODNOM POTRUBÍ 45 °C

AutoCAD SHX Text
VRATNÉ POTRUBIE K OKRUHOM PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA / VYKUROVACÍM TELESÁM    HERZ RÚRKA PLAST-HLINÍK PE-RT AL 0,2 mm (PV), TEPLOTA NA VRATNOM POTRUBÍ 35 °C

AutoCAD SHX Text
SPLITOVÉ REVERZIBILNÉ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA 

AutoCAD SHX Text
VNÚTORNÁ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA  VIESSMANN VITOCAL 200-S 201.C13

AutoCAD SHX Text
VYKUROVACÍ OKRUH PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA - HERZ SYSTÉM COMBITOP RÚRKA PLASTHLINÍK (PV) 16x2,0

AutoCAD SHX Text
AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK NA VYKUROVACIU VODU  VIESSMANN VITOCELL 100-E, O OBJEME 200l

AutoCAD SHX Text
TS

AutoCAD SHX Text
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MIESTNOSTI VYKUROVANÉ
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LEN PRÍPOJKAMI
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EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX C 50 O OBJEME 50 l 

AutoCAD SHX Text
OZNAČENIE, PORADOVÉ ČISLO - PODLAŽIE, ( POČET VÝVODOV ) ROZDEĽOVACIA STANICA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE - HERZ SKRINKA ROZDEĽOVAČA DO STENY
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AutoCAD SHX Text
VONKAJŠIA JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA  VIESSMANN VITOCAL 200-S 201.C13 S VÝPARNÍKOM, KOMPRESOROM,  VENTILÁTOROM A EXPANZNÝM VENTILOM


	Listy a pohledy
	Model


