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PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV

Protokol bol vypracovany odbornou komisiou podfa STN 33 2000-5-51 a inych

platnych predpisov a noriem na zaklade poziadaviek investora.

Cislo protokolu : 15/24

VYPRACOVAL :

Titul, Meno, Priezvisko : Ing. Adrian Beres$

Nazov spoloénosti : ELPLY s.r.o.

Adresa: 958 52 Zabokreky nad Nitrou, 478
ICO: 52 387 143

DIC : 2121009407

ZLOZENIE KOMISIE:

Predseda komisie : Ing. Adrian BereS Hlavny projektant
Clenovia komisie : Ing. Adrian BereS Projektant, revizny technik
Ing. Vladimir Bere§ Revizny technik

Erik Beres Projektant, elektrotechnik

IDENTIFIKACIA OBJEKTU A POUZITE PODKLADY

Nazov objektu : Zvysenie energetickej efektivnosti budovy Hlavna cesta
461 v obci Gemerska Poloma

Adresa objektu : Obec Gemerska Poloma, k.U. Gemerska Poloma,
p.C. C-KN 1099; 1100/1; 1101/2

Investor : Obec Gemerska Poloma, Namestie SNP 211/8,
049 22 Gemerska Poloma
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Pouzité podklady :
» Podklady poskytnuté investorom ( skladovany materiél, stroje, apd. )
» Obhliadka stavby
» Meteorologicka mapa barkovej a seizmickej €innosti v Slovenskej republike
Prilohy :
» Priloha €.1 - Tabulka urCenia vonkajSich vplyvov
» Priloha €.2 - Stru€¢ny zoznam vonkajSich vplyvov a druhov priestoru
Popis technického procesu a zariadenia
Nehnutefnost bude vedena ako objekt pre prevadzkovanie administrativnych
¢innosti. V nehnutelnosti sa nebude skladovat horfavy a vybuSny material.
ElektroinStalacia pozostava z kablovych skrifi umiestnenych v beznom vnutornom

prostredi a z kablovych vedeni uloZzenych pod omietkou.

ROZHODNUTIE :

Komisia ur€uje vonkajSie vplyvy pre zariadenie alebo objekt uvedeny v tomto
dokumente a navrhuje protokol o urCeni vonkajsSich vplyvov podla normy STN 33

2000-5-51 a na zaklade dalSich platnych predpisov a noriem takto :
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Priloha é.1 - TABULKA URCENIA VONKAJSICH VPLYVOV

Web: www.elply.sk
Mobil: 0903 283 083

Mail: elply@elply.sk

478 Zabokreky nad Nitrou
95 852 Zabokreky nad Nitrou

Kod ) Priestor _
stavebny objekt/druh priestoru
VonkajSi vplyv VonkajSie priestory Vnatorné priestory
AA — Teplota okolia AA7 AA5
AB — Atmosférické podmienky AB5S AB5
AC — Nadmorska vySka AC1 AC1
AD — Vyskyt vody AD3 - dazd AD1
AE_ — Vyskyt cudzich pevnych AE5 AE1
telies
AF — Vyskyt korozivnych
A. | alebo zﬁeé%st’ujﬂcich I)gtok AF2 AFL
Prostredie A G _ Mechanické naméahanie — narazy AG2 AG1
AH — Vibracie AH1 AH2
AK — Vyskyt rastlin alebo plesni AK1 AK1
AL — Vyskyt ZivoCichov AL1 AL1
AM — Elektromagnetické,
elektrostatické alebo AM1 AM1
ionizujuce pbésobenie
AN — SIneéné Ziarenie AN3 AN1
AP — Seizmické ucinky AP1 AP1
AQ — Burkova Cinnost AQ1 AQ1
AR — Pohyb vzduchu AR1 AR1
AS — Vietor AS1 AS1
AT — Snehova pokryvka AT2 ATl
AU — Namraza AUl AUl
BA — Schopnost oséb BA1l BA1l
BB — Odpor tela
5. BC — Ko_n,takt os6b BC2 BC1
VyuZitie S potenualqm zeme
BD — Podmienky Uniku
. N BD1 BD1
v pripade nebezpeenstva
BE - Povahg spr:atcuvanych BE1 BE1
a skladovanych latok
C. | CA — Stavebné materialy CAl CAl
Kozit(;g\ljcna CB - Konstrukcia budovy CB1 CcB1
508/2([))69 72 Lehoty periodickej OPaOS (roky) 3 5

V zénach podla STN 33 2000-7-701, STN 33 2000-7-702 a STN 33 2000-7-703

dodrziavat’ krytie ur€ené tymito normami pre jednotlivé zony vid. technicka sprava.
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3 ELPLY

Priloha ¢.2 - STRUCNY ZOZNAM VONKAJSICH VPLYVOV A DRUHOV PRIESTORU

A Podmienky prostredia

AA Teplota okolia (°C)

AA1 -60°C + 5°C

AA2 -40°C + 5°C

AA3 -25°C + 5°C

AA4 -5°C + 40°C

AA5 +5°C + 40°C

AA6 +5°C + 60°C

AA7 -25°C + 55°C (vonkajSie prostredie)
AA8 -50°C +40°C

AB Atmosféricka vihkost’

(relativna a absolutna vihkost)

AB1 3-100% a 0,003- 7g/m3

AB2 10-100% a 0,1 - 7g/m3

AB3 10-100% a 0,5 - 7g/m3

AB4 5-95% a 1,0 - 29g/m3

AB5 5-85% a 1,0 - 25g/m3 (normalna)
AB6 10-100% a 1,0 - 35g/m3

AB7 10-100% a 0,5 - 29g/m3

AB8 15-100% a 0,04 - 36g/m3

AC Nadmorskéa vyska (m)

AC1 <2000 m

AC2>2000m

AD Vyskyt vody (z iného zdroja ako dazd'a)
AD1 zanedbatelny

AD2 volne padajuce kvapky

AD3 rozpraSovanie

AD4 striekanie

ADS5 prad vody (pod tlakom)

ADB viny

AD7 zaplavenie

AD8 ponorenie (pod tlakom)

AE Vyskyt cudzich pevnych telies
AE1 zanedbatelny

AE2 malé predmety (2,5 mm)

AE3 velmi malé malé predmety (1mm)
AE4 mala pradnost’

AES5 mierna prasnost’

AES6 silna prasnost

AF Vyskyt korézie

AF1 zanedbatelny

AF2 atmosféricky

AF3 obcasny alebo nahodny

AF4 trvaly

AG Mechanické naméhanie - narazy, otrasy
AG1 mierne

AG2 stredné

AG3 silné

AH Mechanické naméahanie — vibracie
AH1 slabé

AH2 stredné

AH3 silny

AK Vyskyt rastlinstva (fl6ra)

AK1 bez nebezpecenstva

AK2 nebezpecény

AL Vyskyt zivocichov (fauna)

AL1 bez nebezpelenstva

AL2 nebezpecény

AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo
vplyvy

AM1 harmonické

AM2 signalne napatia

AM3 zmeny amplitady napéatia

AM4 az AM41 vid tab.ZA.1 str. 42 az 44 v norme STN 33 2000-5-
51: 2007

ionizujace

| — vnltorné priestory — Uplne klimatizované miesta.

AN SIne€né Ziarenie

ANL1 slabé (normélne)

AN2 stredné

AN3 silné

AP Seizmické ucinky

AP1 zanedbatelné (normalne)

AP2 slabé

AP3 stredné

AP4 silné

AQ Blesk

AQ1 zanedbatelny u¢inok (normalne)

AQ2 nepriamy ucinok

AQS3 priamy t¢inok

AR Pohyb Vzduchu

AR1 slaby (rychlost < 1m/s )

AR2 stredny (rychlost 1 az 5 m/s)

ARS silny (rychlost nad 5 m/s )

AS Vietor

AS1 slaby (rychlost do 20m/s)

AS2 stredny (rychlost 20 az 30 m/s )

AS3 silny (rychlost 30 az 50 m/s )

AT Snehova pokryvka

AT1 zanedbatelna

AT2 mierna (do 40 cm)

AT3 vyznamna (nad 40 cm)

AU Namraza (narodny doplnok SR)

AU1az AU9 vid tab. NZA.1 str.49 STN 33 2000-5-51
B Vyuzitie

BA Spésobilost’ os6b

BA1 bezna (laici)

BA2 deti

BA3 postihnuti (invalidi)

BA4 poucené osoby

BA5 znalé osoby

BC Dotyk os6b so zemou

BC1 zZiadny

BC2 zriedkavy

BC3 ¢asty

BC4 trvaly

BD Podmienky uniku v pripade nebezpecenstvo
BD1 maléa hustota osob/ lahky unik

BD2 mala hustota os6b/ stazeny unik

BD3 velka hustota os6b/ lahky tnik

BD4 velka hustota oséb/ stazeny Gnik

BE Povaha spractvanych / skladovanych latok
BE1 bez vyznamného nebezpedéenstva

BE2 nebezpedenstvo poziaru

BE2- N1 nebezpecenstvo poziaru horlavych latok
BE2- N2 nebezpecenstvo poZiaru horfavych prachov
BE2- N3 nebezpecenstvo poziaru horfavych kvapalin
BE3 nebezpecenstvo vybuchu

BE3N1 nebezpecenstvo vybuchu horlav. prachov
BE3N2 nebezpecenstvo vybuchu horfav. plynov a par
BE3N3 nebezpecenstvo vybuchu vybusnin

BE4 nebezpecenstvo kontaminacie

C Druh stavby

CA Konstrukéné materialy

CA1 stavebné materialy nehorfavé

CAZ2 stavebné materialy horlavé

CB Konstrukéné stavby

CB1 zanedbatelné nebezpecenstva

CB2 Sirenie ohnia

CB3 pohyb/ posuv konstrukcie

CB4 pruzna alebo nestabilna

Il — vnatorné priestory s trvalou regulaciou teploty (na zabranenie vzniku extrémne suchych podmienok mozno pouzit zvlhéovanie a na zabranenie
extrémne vihkych podmienok mozno pouzit vysuSovanie).

IIl — vnutorné priestory s regulovanou teplotou (kurenie alebo chladenie mozno na urcity ¢as vypnut, predchadza sa tym vzniku extrémne nizkych
alebo vysokych tepl6t. Na zabrénenie extrémne suchych podmienok mozno pouzit zvlhéovanie).

IV — vnatorné priestory bez regulécie teploty (konStrukcia objektu poskytuje ochranu proti dennym vykyvom teploty a vihkosti v zavislosti od
vonkajSej atmosféry).

V — priestory pod pristreSkom (konStrukcia pristreSka poskytuje len minimalnu ochranu proti dennym vykyvom teploty a vihkosti v zavislosti od
vonkaj$ej atmosféry. Elektricka instalacia a elektrické zariadenia su chranené proti priamemu pdsobeniu dazda, snehu a sine¢ného Ziarenia, ale
inak su vystavené poveternostnym vplyvom atmosféry. Za priestory pod pristreSkom sa povazuju tie, v ktorych je zabranené dopadu
atmosférickych zrdzok pod uhlami do 60° od zvislice).

VI — vonkajSie priestory (miesta vystavené priamo vonkajSej klime)
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ZAVER :

V pripade akychkolvek zmien v Case vlastnej rekonStrukcie v predmetnych
priestoroch, alebo zmien materialov v stavebnej konsStrukcii ako su uvedené v tomto
protokole je potrebné vonkajSie vplyvy znova vyhodnotit a v pripade zmeny prostredia
alebo konstrukcie tak, Ze nesuhlasi s tymto protokolom je potrebné tento protokol
doplnit. Projektant nezodpoveda za zmeny, ktoré nastali pri rekon$trukcii alebo

vplyvom pocasia.

Datum Podpis predsedu
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