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- VYBURANIE OKENNYCH KONSTRUKCIf VRATANE RAMU, KRIDIEL A VNOTORNYCH PARAPETOV VYBORANIE CASTI STENY 1.PP PRE NOVE VRSTVY PODLAHY

S OSEKANIE VONKAJSICH OSTENT:

a) DREVENYCH ) . - ,
+6.770 b) PLASTOVYCH ROZOBRATIE ZAMKOVEJ DLAZBY PRE ZATEPLENIE SOKLU POD (ROVNOU TERENU
A VYBURANIE INETRIERQVYCH DVER] VRATANE ZARUBNI INA SIRKU 120 M)

a) OCELOVA ZARUBEN S DREVENYM DVERNYM KRIDLOM g ROV :

o) OCELOVA ZARUBEN S CALONENYH OVERNUM KRIDLOM VYK[?P ZEMINY PRE /ZATEPLE/NIE S}OKLA POD UROVNOU TERENU

¢) DREVENA OBLOZKOVA ZARUBEN S CALUNENYM DVERNYM KRIDLOM VYBURANIE POVODNEHO BETONOVEHO CHODNIKA HR. 150 MM

d) OCELOVYCH ZARUBNI BEZ DVERNEHO KRIDLA POD NOVY CHODNIK ZO ZAMKOVEJ DLAZBY DO HL. 200 MM

¢) DREVENA ZARUBEN S DREVENYM DVERNYM KRIDLOM , , , .
VYBURANIE BETONQVEJ DOSKY HR. 200 MM, VYBURANIE STIEN POD DOSKOU DO HLBKY MIN. 300 MM

v]YSEE\/}th‘EYEESTERIEROVYEH DVERI VRATANE ZARUBNI A PRAHOV POD UROVNOU TERENU, ZASYP + DEMONTAZ PLECHOVEHO POKLOPU 3,0 X 10 M
a

b) PLASTOYYCH

¢ OCELOVYCH )

VYBURANIE EXISTUJUCICH VRSTIEV PODLAHY, AZ PO ZEMINU, ;
VRATANE PODKLADOVEHO BETONU A VSETKYCH PRESTUPOV LEGENDA MATERIALOV
(NASLAPNA VRSTVA VID. LEGENDA MESTNOSTI)
OSEKANIE OMIETOK ZO STROPOV IMIESANE MURIVO
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3190

4070

3400

DEMONTAZ ZARIADOVACICH PREDMETOV ©//A  KONSTRUKCIE Z PROSTEHO BETONU

ODSTRANENIE YNOTORNEHO KERAMICKEHO OBKLADU %é/f DREVENE KONSTRUKCIE STRECHY
(VYSKA VID. PODORYS) S

VYBURANIE STIEN ZO ZMIESANEHO MURIVA POVODNA ZEMINA

[250

6570

300

VYBURANIE KOMINOVEHO TELESA (NA CELO VYSKU)

~ DEMONTAZ OCELOVEHO ZABRADLIA PRI SCHODISKU

%0, 1,

DEMONTAZ DAZBOVYCH ZLABOV A ZVODOV
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ODSTRANENIE POVODNEJ DREVENEJ KONSTRUKCIE STRECHY A
STRESNEHO PLASTA

ODSTRANENIE POVODNYCH POVRCHVYCH UPRAV
VNORTONYCH A VONKAJSICH STIEN- OSEKANIE OMIETOK

gi 1 Hr i 1 o il OSEKANIE 0ZDOBNYCH PRVKOV NA FASADE

% DEMONTAZ DREVENEHO REBRIKA DO PODKROVIA

3310
1500

3100

2500

DOCASNA DEMONTAZ PAMATNEJ TABULE

200

VYBURANIE OTVORU DN 162, VYSKA HH. 2500mm
PRE REKUPERACNU JEDNOTKU

VYBURANIE OTVORU V. 2020mm, SIRKA VID, PODORYS

200,
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[+ VYBURANIE OTVORU PRE ULOZENIE NOVEHO PREKLADU)
DEMONTAZ BLESKOZVODU
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DEMONTAZ OCELOVYCH PRVKOV SO STRECHY

DEMONTAZ KOVOVEJ KONSTRUKCIE A PLECHU ZAVETRIA

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Marcel Zsska PhD. ARCHART, sr.o.

VYBURANIE BETONOVEHO MURIKA V 700 mm 018 54 SLAVNICA

SLAVNICA 265

GENERALNY PROJEKTANT: ARCHART, s.r.o. 1£0: 47834099 | DIC: 2024110165

VYBURANIE STROPNEJ 7B DOSKY NAD 1PP (HRUBKA DOSKY 250 mm) -
VYPRACOVAL: Ing. Jakub Grbal DATUM: 04/2024

INVESTOR: MESTO STAVBY: PROJEKT PRE

Obec Gemerska Poloma STUPEN P.D.: STAVEBNE POVOLENIE
Namestie SNP 211/8, 049 22 Gemerska Poloma k0. Gemerska Poloma A REALIZACIU STAVBY

VYBURANIE TRAMOVEHO STROPU NAD 1NP (VID. SKLADBA P2

VYKOP ZEMINY PRE NOVE VRSTVY PODLAHY NAZOV PROJEKTU:
ZVYSENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY HLAVNA CESTA 461V OBCI GEMER. POLOMA

PROFESIA: ASR

STAVEBNY OBJEKT: MIERKA: C. VYKRESU:
S0-01 BUDOVA s.. 461

NAZOV VKRESU: 150 B O [|-

REZ A-A"- BURANIE

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE PODLA PARAGRAFU 5 ODS. {618/2003 Zz. V PLATNOM ZNENI ARCHITEKTONICKYM DIELOM. NEOPRAVNENY ZASAH
DO AUTORSKYCH PRAV SUVISIACICH S DIELOM JE TRESTNY PODLA PARAGRAFU 283 0DS. 1 ZAKONA £. 300/2005 TRESTNEHO ZAKONA V' PLNOM ZNENI

V/S = 297 / 850 (0.25m2)
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