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1. UvoD
Projektova dokumentacia rieSi navrh rekonstrukcie objektu z ddvodu zvy3Senia energetickej efektivnosti budovy v obci

Gemerska Poloma. Objekt je posudzovany z hladiska protipoziarnej bezpecnosti v zmysle s § 9 ods. 3 pism. a)
zakona NR SR €. 314/2001 Z.z., o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, dalej v stlade s § 40b vyhl.
MV SR €. 121/2002 Z.z., o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov, v nadvaznosti na vyhl. MV SR ¢.
94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpe¢nost
pri vystavbe a pri uZivani stavieb (dalej len vyhl.94/2004) , a dalSich suvisiacich STN, EN a pravnych predpisov v
oblasti ochrany pred poziarmi. Projektova dokumentécia bola spracovana na zéklade podkladov a informacii
poskytnutych investorom a spracovatelom profesie architektury.
Predmetna stavba je z hladiska poziarnej bezpeénosti navrhnuta tak, aby v pripade vzniku poziaru:
a) zostala na ¢as ur¢eny technickymi Specifikaciami zachovana jej nosnost a stabilita,
b) bola umoZnena bezpecna evakuacia os6b z horiacej alebo poziarom ohrozenej stavby na volné priestranstvo
alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru,
C) sa zabranilo Sireniu poZiaru a dymu medzi jednotlivymi poZiarnymi isekmi vnutri stavby alebo na inu stavbu,
d) bol umozneny odvod splodin horenia mimo stavby,
e) bol umozneny Ucinny a bezpeny zasah jednotky poZiarnej ochrany pri zdolavani poziaru a vykonavani
zachrannych prac.
Projektova dokumentécia komplexu z hladiska poziarnej bezpe€nosti obsahuje najma:
a) Clenenie stavby na poZiarne Useky,
b) ur€enie poZiarneho rizika,
c) urCenie poziadaviek na konstrukcie stavby,
d) zabezpecenie evakuacie osob a zvierat,
e) uréenie poziadaviek na unikové cesty,
f) urCenie odstupovych vzdialenosti,
g) urCenie poziarnobezpecnostnych opatreni,
h) ur€enie zariadeni na protipoZiarny zasah.
2. SITUOVANIE OBJEKTU

Posudzovany objekt sa nachadza v obci Gemerska Poloma, na parcele ¢. 1099, 1100/1, 1101/2, katastralne uzemie
Gemerska Poloma.

3. KONSTRUKCNE RIESENIE
Posudzovany objekt ma jedno nadzemné podlaZie, nebude podpivnieny. Poziarna vySka objektu je 0,0 metra,
v zmysle ¢l. 2.2.5, STN 92 0201 - 2, poCet podlazi z hladiska PO je nyp=1, v zmysle ¢l. 2.2.7, STN 92 0201 - 2.
POPIS KONSTRUKCIi:
Zvislé obvodové a vnutorné nosné konstrukcie su tvorené zmieSanym kamenno-tehlovym murivom hrabky 500 -700
mm. Niektoré okenné otvory sa domuruju z keramickych tvarnic hr. 300 mm. Objekt sa navrhuje zateplit kontaktnym
zateplovacim systémom ETICS, na baze mineralnej viny hr. 200mm. Pévodné zvislé nenosné konstrukcie murované

z tehal plnych palenych budu vyburané. Nove prie¢ky budu murované z brusenych keramickych tvarnic hr. 115 mm.
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Stropnu konstrukcie bude tvorit podhladova konstrukcia z protipoZiarneho sadrokarténu, s pozadovanou poZiarnou

odolnostou. Z architektonického pohladu je objekt zastreSeny valbovou strechou. Aktuélny jestvujuci stresny plast je
tvoreny eternitovou krytinou a drevenym krovom. Nova konStrukcia krovu bude tvorena drevenym priehradovym
vaznikom. StreSny plast nad budovou bude novy, streSna krytina bude tvorena falcovanou streSnou krytinou u
ocelového pozinkovaného plechu, hr. 0,6 mm. Strecha bude zateplena fukanou tepelnou izolaciou z minerélnej viny
v hrubke min. 400 mm (napr. Isover Insulfit).
ZHODNOTENIE KONSTRUKCI
Konstrukcie v objekte budu druhu D1-D3, v zmysle ¢l. 2.6.3, STN 92 0201- 2 a je povaZzovany za objekt s horfavym
kon$trukénym celkom.

4. DISPOZICNE RIESENIE
Jedna sa o rekonstrukciu pbévodného objektu z dévodu zvySenia energetickej efektivnosti budovy. V ramci
rekon$trukcie su navrhnuté stavebné Upravy objektu, a aj dispozitné zmeny v interiéry. Dojde aj k zmene Ucelu
vyuzitia pdvodnych priestorov kde pdvodné priestory sluZili ako zdravotné stredisko, nové priestory budu
administrativne s komunikanym a hygienickym zazemim.

5. NAVRH A CLENENIE POZIARNYCH USEKOV, POZIARNE RIZIKO, SPB

Stavby sa Clenia na poziarne Useky, vtedy ak plocha poziarnych podlazi presahuje dovolenu plochu poZiarneho
useku, alebo pocet poziarnych podlaZzi stavby je vacsi ako dovoleny pocet poziarnych podlazi v poZiarnom useku,
alebo sa v nej nachadzaju priestory uvedené vo vyhl. 94/2004, prilohe €. 1. Alebo aj iné priestory ak nevyhovuiju
svojim dispozitnym rieSenim alebo nie je zabezpeCena bezpectna evakuacia osob. Pri deleni na poziarne useky je
zohladneny charakter priestorov v objekte, navrhnuté dispoziéné riesenie objektu, medzné rozmery PU, dizky
a mnozstvo Unikovych ciest a poziadavky dotknutych predpisov pre jednotlivé priestory. Boli uréené medzné rozmery
PU a porovnané so skuto&nymi, pri porovnani bolo zistené Ze rozmery poziarnych Usekov vyhovujl. Posudzovany
priestor je z hfadiska protipoZiarnej bezpecnosti povazovany za nevyrobny, v zmysle vyhl. 94/2004, STN 92 0201-
1 az 4 a sQvisiacich noriem a predpisov.

POSUDZOVANY OBJEKT JE DELENY DO NASLEDUJUCICH POZIARNYCH USEKOV:

POZIARNY USEK N 1.01:
Poziarne zatazenie: pv = 18,07 kg/m?2 - vypoctom v zmysle STN 920201-1
SPB: l. SPB v zmysle tab. 2, STN92 0201-2, KC - horlavy, py do 20 kg/m?2, h, do 4 metrov

6. ODOLNOSTI STAVEBNYCH KONSTRUKCII

Pozadovana poziarna odolnost stavebnych konstrukcii je stanovena v zmysle tab.5,STN 920201- 2

STAVEBNE KONSTRUKCIE |. SPB
Poziarne stropy v poslednom nadzemnom podlaZi 15 (min)
Obvodové steny v poslednom nadzemnom podlazi 15 (min)
Nosné steny v poslednom nadzemnom podlazi 15 (min)
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7. POZIADAVKY NA KRITERIA STAVEB. KONSTRUKCII
POZIARNE STENY MUSIA SPLNAT KRITERIA:

REI - nosné poZiar steny

El - nenosné poziar steny

POZIARNE STROPY MUSIA SPLNAT KRITERIA:

RElI - nosné poZiar stropy(ak je nad poZiarnym stropom pn alebo ps)
El - nenosné poziar stropy

OBVODOVE STENY Z VNUTORNEJ STRANY MUSIA SPLNAT KRITERIA:
REW - odvod. steny zabezpecCujuce stabilitu stavby

EW - odvod. steny nezabezpecuijuce stabilitu stavby

OBVODOVE STENY Z VONKAJSEJ STRANY MUSIA SPLNAT KRITERIA:

RElI - odvod. steny zabezpeCujlce stabilitu stavby
El - odvod. steny nezabezpecujuce stabilitu stavby
VYSVETLIVKY:

nosnost a stabilita — R ; celistvost - E ; tepelna izolacia - | ; izolacia riadena radiaciou — W predpokladané zvlastne
mechanické vplyvy — M
8. POZIARNE PASY

Posudzovany objekt nie je nutné opatrit poZiarnymi pasmi, nakolko objekt tvori jeden poZziarny usek.

9. POZIARNE UZAVERY, PRESTUPY POZIARNE DELIACIMI KONSTRUKCIAMI
POZIARNE UZAVERY

V/ posudzovanom objekte sa nebudu nachadzat poziarne uzavery, nakolko objekt tvori jeden poZiarny usek.
PRESTUPY ROZVODOV A NSTALACIi

Prestupy rozvodov a prestupy instalacii cez poZiarny strop musia byt utesnené konstrukénymi prvkami takého druhu,
ako su poziame deliace konstrukcie, ktorymi prestupuji. Utesneny prestup musi spifiat poZiadavky na poziarnu
odolnost poZziarne deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje EI 15 min.

10. UNIKOVE CESTY, OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI
Unikové cesty z objektu st rie$ené v zmysle platnych noriem ako je vyhl. 94/2004, STN 920201-3, STN 920241 a iné,
s ohladom na druh a charakter priestorov Unikovych ciest, na dispozicné rieSenie objektu, obsadenie objektu
osobami, kapacitu a medzné dizky jednotlivych anikovych ciest a poziadavky stvisiacich noriem a predpisov.
OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI, UNIKOVE CESTY
Pri vypocte doby evakuacie a parametrov Unikovych ciest sa uvaZuje s najhorSim variantom obsadenia jednotlivych
priestorov objektu v zmysle STN 920241. Parametre unikovych ciest st stanovené vo vypoctovej Casti.
Z poziarneho useku N1.01 bude celkovo evakuovanych 69 oséb (normovych). Osoby budu unikat z posudzovanych
priestorov nechranenymi Unikovymi cestami po rovine priamo na volné priestranstvo. Zaciatok nechranenych

unikovych ciest pre priestory tried bol stanoveny v najvzdialenejSom mieste poziarneho useku v zmysle §65, 0ds.5,
pism. a) vyhl. 94/2004.
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SMER OTVARANIA DVERI

Dvere z miestnosti, alebo skupiny miestnosti, (ktorych podlahové plocha nepresahuje 100 m2 a 15 m k vychodu
z tejto miestnosti, alebo skupiny miestnosti a poCet osob neprekroci 40) od ktorych sa stanovuje zaCiatok Unikovej
cesty, sa mozu otvarat v protismere uniku 0séb to znamena do vnutra miestnosti.

OZNACOVANIE DVERI NA UNIKOVYCH CESTACH

V zmysle vyhl. MV SR 478/2008 Z. z. musia byt poziarne uzavery zabudované v stavbe oznacené znackou zhody
a sprievodnymi udajmi podla osobitného predpisu. Znacka zhody a sprievodné Udaje musia byt tazko odstranitelné,
lahko pristupné a Citatelné volnym okom aj po inStalacii uzaveru.

Ak pohybliva konStrukcia dveri poziame odolnych, dveri dymotesnych alebo dveri kombinovanych uzatvéra na
unikovej ceste trvaly otvor v poZiarne deliacej konstrukcii, ktory je unikovym vychodom, miesto Uniku musi byt
oznadené znackou pre nidzovy vychod a mdze byt oznacené napisom UNIKOVY VYCHOD alebo kombinaciou
napisov UNIKOVY VYCHOD, EXIT. Ozna¢enie miesta Uniku znatkou sa mdze umiestnit na dvere na strane
predpokladaného Uniku osob alebo na poziarne deliacu konStrukciu v tesnej blizkosti dveri. To sa vztahuje aj na
oznacenie miesta uniku napisom alebo kombinaciou napisov.

Napis UNIKOVY VYCHOD alebo kombinacia napisov UNIKOVY VYCHOD, EXIT musi byt vyhotoveny z pismen
bielej farby, ktoré si umiestnené na zelenom pozadi, pricom pismena mézu byt z fosforeskujiceho materialu. Vyska
pismen musi byt najmenej 50 mm.

VYHOTOVENIE DVERi KOVANIM PROTI ZAISTENIU

Dvere zo vSetkych miestnosti a priestorov hygienickeho prisluSenstva, Satni, odpocivarni a podobnych priestorov
musia byt opatrené kovanim, ktoré v pripade nevyhnutnosti umoznuje otvorit zvnutra zaistené dvere bez Specialneho
naradia z druhej strany. To sa nevztahuje na dvere, ktoré sa nedaju z vnatornej strany zaistit proti otvoreniu.
ZABEZPECENIE TRVALO VOLNYCH UNIKOVYCH CIEST

VSetky unikové cesty v objekte musia byt udrziavané ako trvalo volné komunikéacie alebo priestory v objekte, ktoré
su schopné zabezpecCit bezpeCnu evakuaciu 0sdb zo stavby, alebo z poZiarneho useku ohrozeného poziarom na
volné priestranstvo, alebo do priestoru, ktory nie je ohrozeny poziarom. Sirka Unikovych ciest nesmie byt ani na
kratku dobu zuzena ulozenym materialom, dopravnymi prostriedkami, nabytkom a pod. a zariadenia, ktoré by mohli
zabranovat Uniku 0sbb z objektu musia byt pogas prevadzky v objekte trvalo zabezpeCené v polohe, ktord nebrani
bezpecnej evakudcii a to ani v pripade vypadku el. energie.

UNIK 0SOB Z OBJEKTU NA VOLNE PRIESTRANSTVO

Priestory okolo objektu, na ktoré vedu Unikové cesty st povazované za volné priestranstvo, ktoré svojim vyhotovenim
a plochou zabezpeci odchod 0sdb od objektu v Sirke rovnajucej sa minimalne Sirke unikového vychodu z objektu a
tiez umozni pobyt vSetkych 0sdb z objektu na ploche prifahlej konkrétnemu vychodu, pri hustote max. 4 osoby/m2.
Za priestor vofného priestranstva sa nepovazuje poziarne nebezpecny priestor vymedzeny odstupovou
vzdialenostou vytvarany zloZkou salania od poziarne otvorenych ploch v obvodovych konstrukciach. Do plochy
volného priestranstva su zapocitané chodniky, prejazdné ucelové komunikacie, plochy travnikov, parkovacie plochy
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bez plochy urCenej pre parkovanie vozidiel a bez plochy pristupovych komunikacii pre poZiarne vozidla a nastupné

plochy. Pre posudzovany objekt su tieto podmienky spinené.

NUDZOVYM OSVETLENIM A OSVETLENIE UNIKOVYCH CIEST

V zmysle § 73 vyhl. 94/2004, je nutné vybavit ¢ast objektu nudzovym osvetlenim, nakolko cez komunikacné priestory
bude evakuovanych viac ako 50 os6b. V zmysle § 73 vyhl. 94/2004 musia byt Unikové cesty poCas prevadzky
v stavbe osvetlené dennym svetlom alebo umelym svetiom. Unikové cesty pre viac ako 50 0s6b budu vybavené
nudzovym osvetlenim {j. svietidlami, ktoré maju viastny autonomny elektricky zdroj (vyhotovené budu podfa STN EN
60598-2-22 a podla ¢l. 18.5 STN 92 0201-3) a v sulade s § 73, ods.2, vyhl. €. 94/2004. Navrh a umiestnenie

nudzového osvetlenia bude riesit osoba s osobitym opravnenim.

11. ODSTUPOVE VZDIALENOSTI
Su urCené odstupové vzdialenosti pre posudzovany objekt v zmysle STN 92 0201 - 4. Hodnoty odstupovych
vzdialenosti od poZiarne otvorenych pldch su vypocitané vo vypoctovych listoch a zakreslené vo vykresovej Casti.
Odstupové vzdialenosti su stanovené na 3,1 metra a menej z posudzovanych stran objektu. V blizkosti
posudzovaného objektu sa nachadza objekt zberného dvora a objekt lekarne. V projektovej dokumentacie pre objekt
zberného dvora bola z posudzovane;j strany stanovenu odstupovu vzdialenost 3,5 metra, skutoéna vzdialenost medzi
objektami je 6,3metra. Pre objekt lekarne bola pre potreby posudenia stanovena odstupova vzdialenost 2,4 metra,
skuto¢na vzdialenost medzi objektami je 4,2metra. Stanovené odstupové vzdialenosti od objektov si menSie ako

skuto¢né vzdialenosti, odstupové vzdialenosti vyhovuju.
12. POTREBA VODY NA HASENIE POZIAROV

Potrebu vody na hasenie poziarov a poziadavky na jej zabezpecCenie stanovuje STN 92 0400, vyhl. 699/2004.
Pre poziarne useky N1.01 s plochou do 1000m2, je stanovena potreba vody na hasenie poziarov v zmysle tab. 2,
STN 92 0400 na Q = 121/s (720I/min), DN 100. Nakolko sa jedné o jestvujuci objekt v obecnej zastavbe bude potreba
vody ba hasenie poZiarov zabezpefena dvoma hydrantami umiestnenymi na obecnom vodovode, vo vzdialenosti do
80 metrov od posudzovaného objektu. V objekte nie su pozadované vnutorné hadicové zariadenie, nakolko su
splnené podmienku v zmysle €l. 3.4.2, pism. a), STN 920400.

13. PRENOSNE HASIACE PRISTROJE

Vybavenie objektu prenosnymi hasiacimi pristrojmi stanovuje STN 92 0202 — 1. Pre posudzovany objekt budu sluzit
prenosné hasiace pristroje umiestnené v priestore poZiarneho Useku vid. vykresova dokumentacia. Umiestnenie
prenosné hasiace pristroje zabezpeci technik poZiarnej ochrany v zmysle STN 92 0202-1. Prenosné hasiace pristroje
musia byt oznacené prislusnou znaCkou a nainstalované v zmysle STN. Prenosné hasiace pristroje sa v zmysle ¢1.7,
STN 92 0202-1, umiestriuju na trvalo pristupnom a dobre viditelnom mieste zavesené na stene, alebo polozené na
zemi podla hmotnosti pristroja tak, aby rukovat bola najviac 1,5 m nad podlahou prevazne na chodbach schodiskach
v blizkosti technickych a technologickych zariadeni. Vzdialenost medzi jednotlivymi prenosnymi hasiacimi pristrojmi
nema presiahnut’ 30 m. Kazdé stanoviste prenosného hasiaceho pristroja musi byt oznaCené piktogramom v sulade

s STN ISO 7001. Umiestnenie prenosného hasiaceho pristroja nesmie branit’ evakuacii oséb.
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Stanoviste k hasiacemu pristroju musi byt' oznaéené znackou: Vzor znacky

14. ZARIADENIA NA VEDENIE ZASAHU

PRISTUPOVE KOMUNIKACIE

V zmysle § 82, vyhl. 94/2004 Z. z., ku objektu vedie obecné asfaltova komunikécia. Tato komunikacie sluzi ako
pristupova komunikacia pre prijazd jednotiek HaZZ ku objektu. Komunikacia spifia podmienky stanovené v zmysle
§ 82, vyhl. 94/2004 a to pristupova komunikacia na zasah musi viest do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do
nej, cez ktory sa predpoklada zasah a musi mat trvale volnu Sirku najmenej 3 metra a jej Unosnost na zatazenie
jednou népravou vozidla musi byt najmenej 80 kN. Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat
Sirku najmenej 3,5 m a vySku najmenej 4,5 m. Do trvale volnej Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh. Pristupova
komunikécia musi byt vyhotovena aspon ako obsluzna miestna komunikacia podfa STN 73 6110.

NASTUPNA PLOCHA

Posudzovany objekt v zmysle § 83, pism. b) vyhl. 94/2004 Z. z., nemusi byt vybaveny nastupnymi plochami, nakolko
poziarna vyska objektu je menej ako 9 metrov - skutoéna 0,0 metra.

VNUTORNE ZASAHOVE CESTY

V zmysle § 84, vyhl. MV SR & 94/2004 Z. z., posudzovany objekt nespifia podmienky stanovené pre potrebu
vnatornych zasahovych ciest, pretoze ma poziarnu vysku 0,0 metra a hibku mensiu ako 60 metrov, preto sa
nepozaduije ich vyhotovit.

VONKAJSIE ZASAHOVE CESTY

Posudzovany objekt nebude vybaveny vonkajSimi z&sahovymi cestami, nakolko streSny plast nevykazuje

pozadovanu poZziarnu odolnost, v zmysle §86, ods. 3, vyhl. 94/2004.
15. POZIARNO-TECHNICKE ZARIADENIA

ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA

V zmysle § 88, vyhl. 94/2004, nie je potrebné posudzovany objekt opatrit systémom EPS.
HLASOVA SIGNALIZACIA POZIARU

V zmysle § 90, ods.1., vyhl. 94/2004, nie je potrebné posudzovany objekt opatrit’ systémom HSP.
STABILNE HASIACE ZARIADENIE

V zmysle § 87, vyhl. 94/2004, nie je potrebné posudzovany objekt opatrit' systémom SHZ.
ZARIADENIE NA ODVOD TEPLA A SPLODIN HORENIA

V zmysle § 87, vyhl. 94/2004, nie je potrebné posudzovany objekt opatrit systémom ZOTSH.

16.TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU
VETRANIE

Vetranie posudzovaného objektu bude zabezpecené prirodzenym spdsobom otvormi v obvodovych konstrukciach.
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VYKUROVANIE

Vlykurovanie posudzovaného objektu bude zabezpecené tepelnym Cerpadlom + teplovodné podlahové kurenie. Pri
inStalacii a prevadzke tepelnych spotrebicov je nutné dodrzat vSetky poziadavky vyrobcu pouzitych tepelnych
spotrebicov a poziadavky v zmysle vyhl. MV SR 401/2007 Z.z. a dalSich suvisiacich pravnych predpisov pri indtalacii
a prevadzke tepelnych spotrebicov.

ELEKTROINSTALACIA

Krytie vypinacov, svietidiel, rozvadzacCov ako aj vlastné prevedenie elektroinstalacie bude v sulade so stanovenym
prostredim. Elektroinstalacia bude vyhotovena podla prislusnych STN. Objekt bude zabezpeceny bleskozvodnou
ochranou podfa STN 34 1390, EN 62 305.

Osvetlenie unikovych ciest bude zabezpeCené umelym svetlom. Nechranené unikové cesty pre viac ako 50 osob
budu vybavené nidzovym osvetlenim tj. svietidlami, ktoré maju vlastny autonémny elektricky zdroj (vyhotovené budu
podfa STN EN 60598-2-22 a podfa ¢l. 18.5 STN 92 0201-3) a v stlade s § 73, ods.2, vyhl. &. 94/2004.
Posudzovany objekt bude vybaveny ovladacim prvkom CENTRAL STOP v zmysle STN 92 0203. Ovladaci prvok
CENTRAL STOP sluzi v zmysle ¢l. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpeCenie vypnutia dodavky elektrickej energie pre
prevadzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej Casti, ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v prevadzke pocas
poziaru. Ovladaci prvok CENTRAL STOP bude umiestneny v zmysle ¢l. 4.3.4, STN 92 0203, vid' graficka Cast.
Ovladaci prvok CENTRAL STOP musi byt podfa ¢l. 4.3.5, STN 92 0203 chréneny proti neopravnenému alebo
nahodnému pouZitiu.

Nazov Graficka znacka

CENTRAL
Ovladaci prvok CENTRAL STOP
STOP

Trvald dodavka elektrickej energie pri poziari a poziadavka na funkénu odolnost’ tras kablov na trvalu

dodavku elektrickej energie :

- nudzové osvetlenie je najmenej 60 minut

FOTOVOLTIKA

V/ ramci objektu budu na Casti strechy inStalované solarmne fotovoltické panely FVE — 18 ks. Systém je navrhnuty bez

batériového uloziska. Jedna sa o fotovolticku elektrareri (dalej len FVE), ktora je povazovana za technické zariadenie

na vyrobu elektrickej energie. Systém FVE je zaradeny medzi vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny B

(s prudom alebo napatim, ktoré nie su bezpecné) v sulade s vyhl. €. 508/2009 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

V' rdmci posudenia umiestnenim fotovoltickych panelov na streSnd  konStrukciu stz hfadiska

poziarnobezpecnostného rieSenia stavby posudené odstupové vzdialenosti v suvislosti s padajucimi ¢astami,

umiestnenie poziarnotechnickych zariadeni, unikové cesty, a stanovené prevadzkové podmienky technického

zariadenia fotovoltickych panelov - rieSenie dodavky elektrickej energie, atd.

FVE musi spifiat legislativne poZiadavky a musi byt navrhnuty a realizovany opravnenou osobou. Musi byt navrhnuty

tak aby sa eliminovali rizika vzniku poziaru pri jeho prevadzke, udrzbe Ci servise a opravach! V3etky komponenty
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FVE musia byt navrhnuté a vyhotovené v sulade s poziadavkami STN 33 2000-5-51. Montaz a udrzbu elektrickych

zariadeni smie vykonavat len pracovnik pre samostatnu cinnost podfa § 22, vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. s odbornym
elektrotechnickym vzdelanim.

POZIADAVNKY NA KONSTRUKCNE RIESENIE SYSTEMU FVE:

FVE zostavené s BAFV modulov alebo BIFV modulov sa nesmu instalovat’ priamo na horfavd nosnu konstrukciu
alebo podkladovu konstrukciu. Ak je FVE umiestnena na streche (streSnom plasti) s horfavou hydroizolaénou féliou
alebo horfavou tepelnou izolaciou s inymi horfavymi vrstvami, je vhodné pouZit' na pristupovych cestach pre udrzbu
a hasenie nehorfave izolané materialy. Nosna konstrukcia FVE panelov bude nehorfavéa z ocelovych, resp.
hlinikovych profilov. Vzdialenost medzi spodnou stranou FV modulu a vrchnou vrstvou strechy (streSného plasta)
umozruje vetranie a zabranuje prehrievaniu materialov. Tato vzdialenost merana od strednej vysky streSnej krytiny
(priklad: vinita stre3na krytina) musi byt na zaklade skusenosti najmenej 60 mm.

Umiestnenie modulov pozdiz poziarnych stien a nechranenych otvorov

Pri inStalacii FVE na budove sa musi zohladnit' rozdelenie stavby na poZiarne useky. FV moduly musia byt
umiestnené v blizkosti poZiarnych stien tak, aby neprispievali k prenosu poziaru z jedného PU do druhého a prestupy
inStalacii nesmu znizovat uroven PBS.

Posudzovany objekt tvori jeden poziarny usek.

Je nutné zabezpedit:

- pristup ku kominom, vetracim zariadeniam, streSnym ventilatorom atd. a je okolo nich zabezpeceny volny priestor
v sulade s poziadavkami pracovnikov udrzby; Sirka vofného priestoru okolo streSnych zariadeni je vacsia ako 1,2 m;
- okolo poZiarne otvorenych ploch (okno, svetlik, streSné okno atd.) musi byt najmenej 1,2 m Siroky pas bez modulov
a inych horfavych zariadeni FVE;

Vetracie zariadenia, klimatizacia, odvod plynov, kominov, atd. musia byt umiestnené tak, ze vytlatny vzduch nebol
nasmerovany na FV moduly. Ich odstup od modulov musi byt v sulade s pokynmi vyrobcu zariadeni, ale nie menej
ako 1,0 m.

Zabezpecenie voPnych ciest na udrzbu a hasenie poziarov medzi modulovymi poliami

Udrzbari a hasi¢i musia mat pristup k indtalovanym systémom aktivnej poziarnej ochrany a gastiam ochrany pred
bleskom pod strechou alebo na streche.

V pripade Sikmej strechy (obr.1), kde nie je vhodné pristupové okno, sa na hasenie poZiarov a Udrzbu musi
zabezpecit pas Siroky najmenej 1,0 m od okraja strechy aspon na jednej strane a rovnaky pas pod hrebefiom.

y pas na hesanie podiarn

Obr.1
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Prestupy cez poziarne deliace konstrukcie

Pri inStalacii FVE sa nesmie znizit poziarna odolnost konstrukcie alebo sa nesmie umoznit Sirenie poziaru medzi
poziarnymi usekmi budovy prostrednictvom prvkov FVE. InStalacie mézu prechadzat cez hranice poziarneho useku
len cez poziarne utesnené prestupy, ktoré musia byt zhotovené tak, aby mali rovnaku poziarnu odolnost ako poZiarna
konstrukcia, cez ktoru prestupuju.

V zmysle §40, vyhl. 94/2004 prestupy rozvodov, prestupy instalacii, prestupy technickych zariadeni a prestupy
technologickych zariadeni cez poZiarne deliace konstrukcie musia byt utesnené tak, aby zabranili rozSireniu poziaru.
Utesneny prestup musi spifiat poziadavky na poziaru odolnost poziame deliacej konstrukcie, ktorou prestupuie,
najviac vsak EI90.

Oddelenie systému jednosmerného napatia

V sulade s STN 33 2000-7-712 je povinny odpojovac na strane jednosmerného prudu striedaca. Oddelovacie prvky
poziaru bola o najmenSia Cast intalacie pod napatim alebo aby uZ nebola nebezpec¢na. Spinae a podobné
zariadenia musia byt odolné voéi poveternostnym vplyvom a musia spifiat prislu$né normy alebo predpisy. KIi¢ na
aktivaciu odpojovaCa jednosmerného pradu musi byt na fahko pristupnom viditefnom mieste. V chranenych
unikovych cestach v budovach vsetkych druhov, na schodiskach rodinnych domov a v miestnostiach veducich zo
schodisk do vonkajsieho prostredia sa nesmu inStalovat’ poZiarme nechrénené instalacie jednosmerného prudu.

Pri vedeni kablov jednosmerného pridu po vonkajSej strane budovy je potrebné dbat na to, aby kable boli:

— riadne oznacené a aby ich poloha bola zakreslena pre potreby hasi¢ského zasahu,

- riadne izolované a izolacia chranena pred posSkodenim,

— na streche, vedené mimo oblasti zberaCov dazdovej vody alebo Zlabov.

Elektrické rozvody FVE sa nesmu instalovat na schodiskéach a vo vstupnych priestoroch, s vynimkou $&cht, ak tieto
maju dostatoénu poziarnu odolnost.

Odporucania pre kontrolu elektrického oblika v FVE

StriedaCe musia byt instalované mimo unikovych a zadsahovych ciest a musia byt primerane chranené proti prachu,
vihkosti a vode v zavislosti od umiestnenia. Ak su striedace umiestnené v budove, mali by byt v suchom, bezprasnom
priestore a nemali by byt vystavené vysokym teplotam. Ak su kéble k striedaom vedené v Sachtach alebo kanaloch
s poziarnou odolnostou, miestnost, v ktorej sa nachadzaju striedace, musi tieZ tvorit samostatny poziarny usek. V
tomto priestore musi byt aspor jeden hasiaci pristroj CO2. V okoli striedaCov musi byt zabezpeCené vetranie a
chladenie potrebné na ich spravne fungovanie. Striedae musia byt tieZz dostatone od seba vzdialené. Vo
vzdialenosti 1,0 m okolo striedacov sa nesmu nachadzat ziadne horfavé materidly. Striedace sa nesmu instalovat
priamo na drevené stavebné prvky alebo iné horfavé materialy. Medzi horfavym materialom a striedaCom musi byt
nainstalovana nehorfava tepelnoizolatnéa doska s triedou reakcie na ohefi A1 alebo A2 s koeficientom tepelnej
vodivosti a hribkou podfa STN 33 2312, ktora presahuje najmenej 1,0 m za okraje striedaca na v3etkych stranach.

Oznacenie budovy a jednotlivych ¢asti FVE
Na viditefnych miestach sa umiestnia vyrazné oznacenia, obr.2. Velkost Stitku alebo nélepky na vhodnom podklade

musi byt taka, aby znaCka s ervenym okrajom nebola menSia ako format A6. Oznacenie na obr.3 oznacuje
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protipoZiarnu ochranu trasy jednosmerného elektrického vedenia v budove a v miestnostiach so striedaémi.

Miestnosti v budovach s FVE, v ktorych su vedené kable jednosmerného prudu alebo v ktorych su nainstalované
striedace, by mali byt viditefne ozna¢ené na vstupe do takejto miestnosti. V pripade takejto FVE musi poZiarny plan
obsahovat' aj rez budovy s vyznaCenim vSetkych nebezpeCenstiev. Okrem vysSie uvedeného musi byt ruény
odpojova¢ oznaceny ako ,Fotovolticky vypinaC (odpojovac)‘. Je potrebné aby oznacenia systému FVE bolo v
umiestnené z viacerych miest ako aj z priestoru hlavného vstupu, a aby umiestnenie bolo nezamenitelné a
zrozumitelné pre pripad hasi¢ského zasahu.

NA OBJEKTE JE
FOTOVOLTICKA
ELEKTRAREN PRIESTOR
S PRIVODOM
, \ ELEKTRINY
y/i,//" Q) N
POZOR! P\_I = PC )
NEBEZPECENSTVO URAZU JEDNOSMERNY PRUD - PO VYPNUTI
ELEKTRICKYM PRUDOM PRI MOZU NIEKTORE (;A'STI ZOSTAT
HASENI vVODOU POD NAPATIM
JEDNOSMERNY PRUD - NEBEZPECEN§W0 l"JRAZu
PO VYPNUTI MOZU NIEKTORE ELPE:mLCSg'rVPORDlJ;?M
EASTI ZOSTAT POD NAPATIM
Obr.2 Obr.3

Vypinanie elektrickej energie po€as poziaru

Elektrické rozvody sa musia navrhnut a zhotovit tak, aby sa zaistilo bezpeéné vypnutie dodavky elektrickej energie
pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej Casti (zone) vratane elektrickych zariadeni, ktoré musia zostat v
prevadzke poCas poZziaru.

Vypinanie dodavky elektrickej energie z fotovoltaickych panelov musi byt zabezpe€ené tak, aby jednotlivé navzajom
ako je stanovené v poziadavkach na ochranu malym napatim v zmysle STN 33 2000-4-41.

Malé napatie v jednosmernej ststave je 120V DC (DC = jednosmerna sustava /direct current/, AC = striedava sUstava
[alternating currentl).

Priklad: pri zhotoveni fotovoltickych elektrarni sa panely spajaju do série tzv. stringov. V jednom stringu je bezne 10
az 20 ks panelov s nominalnym napéatim cca 35V DC, Co v pripade spojenia 20 ks panelov predstavuje napatie cca
700V DC. Ak ma byt' dodrzana poZiadavka, je nutné pri kon$truovani fotovoltaickej elektrarne pouzit pridavné
zariadenia, ktoré v pripade poruchy/poZiaru zabezpecia to, Ze “string" sa rozpadne a v seérii zostanu spojené vzdy
maximalne 3 ks panelov (napatie 105V DC)".

Ak je v budove instalované vypinanie dodavky elektrickej energie po€as poziaru pomocou ovladacich prvkov
CENTRAL STOP v sulade s STN 92 0203, resp. Hasi¢sky spinaC v sulade s STN 33 2000-5-56 a STN 33 2000-5-
537, je potrebné zabezpedit, aby poloha a oznagenie ,FOTOVOLTICKEHO VYPINACA (ODPOJOVACA)* bolo v
sulade s platnymi predpismi, aby umiestnenie bolo nezamenitelné a zrozumitelné pre pripad hasi¢ského zasahu.
Vlypinacie prvky musia byt chranené proti neopravnenému ¢i ndhodnému pouzitiu.
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ODSTUPOVE VZDIALENOSTI - PRE PANELY FVE
Posudenie padanie horiacich Casti stavebnych konstrukcii, v zmysle €¢l. 2.2.5, STN 92 0201-4. Pri posudeni

odstupovych vzdialenosti je nutné posudit ¢i v pripade poZiaru nenastane padanie horiacich Casti stavebnych
konstrukcii, ktoré by monhli Sirit poziar mimo poziarne nebezpeéného priestoru stavby.

Odstupova vzdialenost’ od padania horiacich ¢asti konstrukcii, v zmysle €l. 5.2.2, STN 92 0201-4:

Odstupova vzdialenost od padania konstrukcii je 4,4 x 0,36 = 1,6 metra.

V Casti kde je sa nachadzaju stanovené odstupové vzdialenosti nie je situovana evakuacia oséb, teda unikajuce
osoby nebudu ohrozené.

Odstupova vzdialenost’ od technického zariadenia, v zmysle §80, vyhl. 94/2004:

Fotovoltické stresné panely — odstupova vzdialenost v zmysle ¢l. §80, vyhl. 94/2004 - 6,5 metra.

UNIKOVE CESTY - PRE PANELY FVE

Bezpecnost unikovych ciest nesmie byt indtalaciou FVE ohrozena. Pri umiestiiovani fotovoltickych systémov sa musi
zamedzit ohrozeniu unikajucich osdb odpadavajucimi Castami fotovoltického systému zabranami alebo inym
umiestenim v miestach kde je evakuécia 0sob na volné priestranstvo.

Na unikovych cestach nesmu byt Ziadne zariadenia, ako su striedaCe, rozvodné skrine, domové pripojky atd.
Existujuce rozmery unikovych ciest sa nesmu menit. Na stenéch, stropoch alebo strechach Unikovych ciest, najma
na chranenych unikovych cestach, sa nesmu instalovat Ziadne BIFV moduly.

Ak je FVE nainStalovand na konStrukcii, kde su unikové cesty, najma v pripade chranenych unikovych ciest,
kon$trukcia musi mat poZiarnu odolnost najmenej (R)EI 60. V takejto stene nad modulmi a v 1,5 m Sirokom pasme
okolo modulov, ktoré nie su poziarne chranené, nesmu byt Ziadne otvory.

ZASAHOVE CESTY - PRE PANELY FVE
FVE panely instalovat vo vzdialenosti minimalne 1,0 m od vylezu na strechu.

PRENOSNE HASIACE PRISTROJE - PRE PANELY FVE
Na prvotné hasenie sa odport¢a pouZit Specialne prenosné hasiace pristroje. Vhodnou hasiacou latkou je napr.
prisada F-500 alebo AVD pripadne iné nahrady za halon, HFC a PFC urCené pre hasenie poziarov réznych druhov
materialov v ramci poZiarov triedy A, najma plastu, gumy a Li-ion batérii. VSetky poZiadavky na systém FVE pri ndvrhu
realizacii a prevadzke musia spifiat prislu$nt platnd legislativu a STN.

17. ZAVER
Projektova dokumentécia protipoziarnej bezpecnosti stavieb je vypracovana v zmysle platnych zakonov, vyhlasok
a STN a EN z oboru ochrany pred poZziarmi, platnych v dobe spracovania. Projektova dokumentacia pozostava
z technickej spravy, vypoctovych a vykresovych priloh, ktoré su jej neoddelitelnou sti¢astou. Poziadavky vyplyvajlce
zo spracovania tejto technickej spravy musia byt zapracované do projektovej dokumentéacie jednotlivych profesii.
Pripadné zmeny na stavebnou vyhotoveni, dispozicnom rieSeni, Ucele vyuZitia stavby alebo jej jednotlivych Casti
oproti projektu je nutné konzultovat so spracovatelom projektu, prip. so Specialistom poziarnej ochrany a riesit ako
zmenu tohto projektu.

V Ziline, april 2024 Vlypracoval: Ing. Peter Dirnbach
SPO r.¢. 47/2018 BCO
SPARGO s.r.0. Ing. Peter Dimbach IC0: 45581096 v
Bemoldkov 2180156 ono%mesta%rzt 828 760 OR Oksrgsné sud Zilina, strana ¢. 13

010 01 Zilina spargo@spargo.sk vlozka €. 53053/L



SPARGO

VYPOCTOVA
CAST
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POZIARNE RIZIKO, STUPEN POZIARNEJ BEZPECNSOTI

POZIARNY USEK N1.01
Priemerné poZiarne zatazenie "p" a stcinitel "a"

Gislo m. nazov miestnosti S |Pulkgm®)| ay | okna [ dvere | podlahy [ ostatné [Ps(kgm) ag PutPs | SiPutPs) | Pudn | Psdsi | (Pu@n)(Psds) | Sid(PuanlPads)) | a | ha(m) [ Sihg
N1.01 Chodba 112 5 08 N A N 0 2 0,90 7,00 152,04 | 4,00 1,80 5,80 25,9 083 | 3,00 (W
N1.02 Kancelria 28,89 40 1,0 N A N 0 2 0,90 42,00 1213,38 | 40,00 [ 1,80 41,80 120760 1,00 | 300 | 86,67
N1.03 WC imobilny 328 5 08 N A N 0 2 0,90 7,00 22,9 4,00 1,80 5,80 19,02 083 | 3,00 [ 984
N1.04 Chodba 4,45 5 08 N A N 0 2 0,90 7,00 3115 | 400 1,80 5,80 2581 083 | 3,00 | 13,35
N1.05 WC Zeny 6,09 5 08 N A N 0 2 0,90 7,00 42,63 4,00 1,80 5,80 35,32 083 | 3,00 | 1827
N1.06 Vylevka 3,09 5 08 N A N 0 2 0,90 7,00 21,63 4,00 1,80 5,80 17,92 083 | 300 [ 927
N1.07 WC muzi 4,29 5 08 N A N 0 2 0,90 7,00 30,03 4,00 1,80 5,80 24,88 083 | 3,00 | 1287
N1.08 Technicka miestnost 55 15 08 N A N 0 2 0,90 17,00 9350 | 1200 | 180 13,80 75,90 081 | 3,00 | 16,50
N1.09 Kancelria 18,69 40 1,0 N A N 0 2 0,90 42,00 78498 | 40,00 | 1,80 41,80 781,24 1,00 | 3,00 | 56,07
N1.10 Kancelria 15,54 40 1,0 N A N 0 2 0,90 42,00 652,68 | 40,00 | 1,80 41,80 649,57 1,00 | 3,00 | 46,62
N1.11 Zasadacka 82,21 2 08 N A N 0 2 0,90 22,00 1809,94 | 16,00 [ 1,80 17,80 1464 41 081 | 3,00 | 24681
N1.12 Kuchynka 174 15 1" N A N 0 2 0,90 17,00 29580 | 16,50 | 1,80 18,30 318,42 1,08 | 3,00 | 5220
N1.13 Sklad 2,65 7% 1,0 N A N 0 2 0,90 77,00 20405 | 7500 | 1,80 76,80 203,52 1,00 | 300 | 79

213,86 534,77 4949,598 641,58
Stistredené poziare zat'azenie "pm" a sicinitef "a"

Cislo m. nazov priestoru Plocha 8§ Plocha § pm a p ac 0,015<8s>25m2 2x(pp X ac) < (pm x a) > 50 kg/m2 VYSLEDOK
N1.01 Chodba 217 | 2139 70 08 27,1 09 NIE JE SUSTREDENE NIE JE SUSTREDENE —

N1.02 Kanceléria 289 | 2139 [ 420 10 24 09 SUSTREDENE NIE JE SUSTREDENE —
N1.03 WC imobilnj 33 | 239 70 08 253 09 NIE JE SUSTREDENE NIE JE SUSTREDENE J—
N1.04 Chodba 45 | 2139 70 08 254 09 NIE JE SUSTREDENE NIE JE SUSTREDENE —_
N1.05 WC Zeny 6,1 2139 70 08 256 09 NIE JE SUSTREDENE NIE JE SUSTREDENE —_
N1.06 Vylevka 31 2139 70 08 253 09 NIE JE SUSTREDENE NIE JE SUSTREDENE —
N1.07 WC muzi 43 | 2139 7,0 08 254 09 NIE JE SUSTREDENE NIE JE SUSTREDENE —
N1.08 Technicka miestnost 55 | 2139 17,0 08 253 09 NIE JE SUSTREDENE NIE JE SUSTREDENE —
N1.09 Kanceldria 187 | 2139 420 10 234 09 NIE JE SUSTREDENE NIE JE SUSTREDENE —
N1.10 Kanceldria 155 | 2139 420 10 237 09 NIE JE SUSTREDENE NIE JE SUSTREDENE —
N1.11 Zasadatka 823 | 2139 [ 220 08 269 10 SUSTREDENE NIE JE SUSTREDENE —
N1.12 Kuchynka 174 | 2139 17,0 11 258 09 NIE JE SUSTREDENE NIE JE SUSTREDENE —
N1.13 Sklad 27 | 2139 770 10 244 09 NIE JE SUSTREDENE SUSTREDENE E—
Sucinitef "b", vypocet "pv"
[ pocet Sirka (m) VySKaTi, (] S,(MT ol MM o (m] LI Sold n K SK hs SeV, |
2 1,50 145 435 6,308
1 1,60 2,70 432 11,664
1 2,10 145 3,05 4415
6 0,60 0,60 2,16 1,296
1 1,00 2,10 210 4410
1 1,20 1,50 1,80 2,700
7 1,15 2,00 16,10 32,200
2 0,75 2,00 3,00 6,000
1 1,50 220 330 7,260
1 085 2,15 183 3,929
20005 0181875 | 300 191 0,636 0,196 0,157 0212 45,30 1382 805 |
|hs =3,00m | p = 25,04 kg.m-2 | Najvacsia dovolena pddorysna plocha poziarneho podlazia poziarneho Useku:
|S = 213,86 m2 | a=092 | | a=0,92 | | §=213,86 m2
[sm =82,27 m2 | b=0,78 | pocet nadzemnych podlazi stavby = 1 Smax = 3130,97 m2
pocet podzemnych podlazi stavby = 0 Smax = 0,00 m2
[hp=0,00m | pv = 18,07 kg.m-2 |
| S<Smax - VYHOVUJE |
v T ' v ' Dovoleny pocet poziarnch podlazi v poziarnom lseku
Stupen protipoziarnej bezpecnosti: !
POZNAMKA:
| pv =18,07 kg.m-2 | konstrukény celok
horfavy 1
| skutony pocet podlazivPU 2= 1 |
| dovoleny poéet podlaziv PU z1 = 5 |
| 21 22 - Vyhovuje |
SPARGO s r.0. Ing. Peter Dirnbach ICO: 45581096 v
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SPARGO
OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI
Cislo m. miestnost §,(m’) | polozka [m°/osobu proj. poet os6b | siicinitel | pocet 0s6b | pocitané podra |Pozimka
N1.01 Chodba 2112 0 sticinitel zapocitané
N1.02 Kancelaria 28,89 5 6 m2/osoba
N1.03 WC imobilny 328 0 m2losoba | zapotitané
N1.04 Chodba 445 0 m2/osoba | zapoditané
N1.05 WC Zeny 6,09 0 m2/osoba | zapoditané
N1.06 Vjlevka 3,09 0 m2losoba | zapoCitané
N1.07 WC muzi 429 0 m2losoba | zapoCitané
N1.08 Technicka miestnost 55 0 m2losoba | zapoCitané
N1.09 Kancelaria 18,69 5 4 m2/osoba -
N1.10 Kancelaria 15,54 5 4 m2/osoba
N1.11 Zasadacka 8227 15 55 m2/osoba
N1.12 Kuchynka 174 0 m2/osoba | zapoCitané
N1.13 Sklad 2,65 0 m2losoba | zapoCitané
UNIKOVE CESTY
Uc N1.01 pocet UC druh UC i Iu (m) Ku u tu tud lud umin
01 a=0,92 VIAC NOC 30 16,80 40 3,0 0,54 3,05 1533 | 0,1
Poznamka: schopné samostatného pohybu s obmedzenou schopnostou pohybu neshopné samostatného pohybu
E1 st ut E1*s1 Ku*ut E2 s2 u2 E2*s2 Ku*u2 E3 s3 u3 E3*s3 Ku*u3
14 1 3 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po rovine E1*s1/Kut*ut 0,12 E2*s2/Ku2*u2 0,00 E3*s3/Ku3*u3 0,00
L FEskiu ] 012 | N
dovolena dizka UC: predpokladany ¢as evakuacie: najmensi pocet Unik. pruhov:
[ wd=1533m ] | tu = 0,54 min | | umin=0,1 |
[ Tskut=168m | | tud = 3,95 min | | uskut = 3,0 |
[ lud>Iskut- VYHOVUJE | | tu<tud - VYHOVUJE | [ umin<u skut - VYHOVUIE |
unikové cesty
e N1.01 pocet UC druh UC i Iu (m) Ku u tu tud lud umin
02 a=0,92 VIAC NOC 30 9,10 40 3,0 0,69 2,12 66,5 07
[Poznamka: schopné samostatného pohybu s obmedzenou schopnostou pohybu neshopné samostatného pohybu
E1 s1 ut E1*s1 Ku'ut E2 s2 w2 E2's2 Ku'u2 E3 s3 u3 E3's3 Ku*u3
55 1 3 55 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po rovine E1*s1/Kut*ut 0,46 E2*s2/Ku2*u2 0,00 E3*s3/Ku3*u3 0,00
[ Eskeu | 046 |
dovolena dizka UC: predpokladany ¢as evakudcie: najmensi pocet unik. pruhov:
[ lud = 66,5 m | | tu = 0,69 min [ [ umin=0,7 [
| I skut=9,1m | | tud = 2,12 min | [ u skut=3,0 |
[ lud>Iskut- VYHOVUJE | | tu<tud - VYHOVUJE | [ umin<u skut - VYHOVUUE |
SPARGO s.r.0. Ing. Peter Dimbach ICO: 45581096 v
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ODSTUPOVE VZDIALENOSTI
gisloPU | Spo(m2?) |Sp(m?) | Hu(m) | I (m) | pv (kg.m?)| (Spo/Sp).100 (%) | VYSLEDNY ODSTUP
N1.01 11,72 31,20 3,00 | 10,4 [18,07+25* 38 *
N1.01 6,26 28,20 3,00 9,4 |18,07+25" 22 *
N1.01 1,80 12,90 3,00 | 43 [18,07+25" 14 *
N1.01 24,01 67,20 3,00 | 224 [18,07+25* 36 *

* poziarne otvorené plochy menej ako 40% -> stanovenie odstupovych vzdialenosti v zmysle tab.4, STN 920201-4/Z3
** + 25kg/m2 - horfavy konstrukény celok

* ODSTUPOVE VZDIALENOSTI PRE JEDNOTLIVE OTVORY V ZMYSLE TAB.4, STN 920201-4/Z3

gislo PU lo (m) ho(m) | pv (kg.m?) VYSLEDNY ODSTUP
N1.01 1,5 1,45 18,07+25** 1,9 metra
N1.01 1,6 2,7 18,07+25** 3,1 metra
N1.01 2,1 1,45 18,07+25** 2,5 metra
N1.01 0,6 0,6 18,07+25** 1,3 metra
N1.01 1,0 2,0 18,07+25** 1,8 metra
N1.01 1,2 1,5 18,07+25** 1,9 metra
N1.01 1,15 2,0 18,07+25** 2,2 metra
N1.01 1,4 2,2 18,07+25** 2,5 metra
N1.01 0,85 2,15 18,07+25** 1,9 metra

** + 25kg/m2 - horfavy konstrukény celok

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI PRE SUSEDNY OBJEKT LEKARNE

¢islo PU

Spo (m?)

Sp (m?)

Hu (m)

I (m)

pv (kg.m2)

(Spo/Sp) .100 (%)

VYSLEDNY ODSTUP

SUS. LEK.

5,76

28,80

4,50

6,4

95,00

20

2,4 metra

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI PRE SUSEDNY ZBERNEHO DVORA
ODSTUPOVA VZDIALENOST d = 3,5 metra -V ZMYSLE DOKUMENACIE OBJEKTU ZBERNEHO DVORA

PRENOSNE HASIACE PRISTROJE
Mc=0,9xV(Sxa)=6

PU

S

a

Podet

Typ

N1.01

213,86

0,92

13

3 ks

6kg PRASKOVY

VNUTORNE HADICOVE ZARIADENIA

PodFa STN 92 0400: p(priem) * S(pu) < 10 000

PU p(priem) | S(pu) | S*p (priem)
N1.01 25,04 213,86 5355 NIE JE POTREBA VNUTORNE HADICOVE ZARIADENIE
SPARGO s.r.0. Ing. Peter Dimbach ICO: 45581096

Bemolakova 2180/56
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