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TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje 

1.1. Identifikačné údaje stavby 

1.2. Podklady 

Pre spracovanie tejto dokumentácie boli použité podklady z dokumentácie architektonicko-stavebného riešenia, ktorá 

zachytáva starý a nový stav objektu. Externý dodávateľ návrhu a posúdenia strešnej konštrukcie poskytol dokumentáciu 

s podrobným výpisom reakcií zo strechy. Tiež boli prevedené konzultácie so spracovateľom stavebno-architektonickej časti 

projektu J. Grbálom.. 

Menovite boli použité nasledovné dokumenty: 

• Výkresová dokumentácia a statický posudok väzníkovej strechy 

• ASR – výkresová časť  

• ASR – technická správa 

2. Všeobecná časť 

Predmetom tohto dokumentu je posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle § 43d, ods.1, písm. a, Zákona 

č. 50/1976Zb. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti (t.j bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej časti stavby 

v zmysle EC 1990 - Základné ustanovenia. 

Táto dokumentácia je vytvorená v stupni PD pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu realizačnej dokumentáciu stavby 

a nenahrádza dielenskú (dodávateľskú) dokumentáciu stavby. 

Jedná sa o statický návrh a posúdenie nosnej konštrukcie – obvodového venca, navrhnutého v rámci stavebných úprav 

objektu pri jeho rekonštrukcií za účelom modernizácie a zníženia energetickej náročnosti.   

Objekt, kde sa plánuje obnova a stavebné úpravy má pôdorys v tvare písmena L. Celkové rozmery stavby sú 25,25mx18,7m. 

Názov projektu: ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY HLAVNÁ CESTA 461 V OBCI 

GEMERSKÁ POLOMA 

Miesto stavby: Obec: Gemerská Poloma 

k.ú.: Gemerská Poloma 

p.č.: C-KN 1099, 1100/1, 1101/2 

Kraj: košický 

Okres: Rožňava 

Investor: OBEC GEMERSKÁ  

Námestie SNP 211/8 

049 22  Gemerská Poloma 

Charakter stavby:  Stavebné úpravy 

Kategória stavby:  Administratívna budova 

Stupeň PD : Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

Vypracoval: Ing. Peter Hollý 



TECHNICKÁ SPRÁVA  | SO-01.1 -STATIKA STRANA | 3 

Statický návrh a posúdenie je vykonané na základe požiadavky investora. Účelom návrhu obvodového venca je zaistiť 

v modernizovanej a rekonštruovanej stavbe spoľahlivý prenos zaťaženia zo strechy do základov a stužiť objekt v horizontálnej 

rovine tak, aby odolával horizontálnym účinkom zaťaženia od poveternostných vplyvov.   

Výpočet bol prevedený podľa platných noriem STN EN. Statický výpočet preukázal vhodnosť navrhnutej koncepcie objektu. 

Navrhnuté riešenie obvodového venca je v danom rozsahu technicky reálne. 

3. Popis jestvujúcej nosnej konštrukcie 

Konštrukčné riešenie pôvodného objektu vyplynulo z dispozičných požiadaviek stavebnej časti a prevádzkovej časti stavby. 

Pôvodný nosný systém objektu je navrhnutý z konštrukčného hľadiska ako stenový murovaný, z plných pálených tehál a 

kameňa. Konštrukcia stropu je tvorená z drevených trámov. Strecha je tvorená dreveným krovom.  

4. Búracie práce 

Asanačné práce budú realizované tak, aby zároveň došlo aj k triedeniu materiálov. 

V rámci asanačných prác na budove prebehnú stavebné úpravy, ktoré vyplývajú z navrhovaného stavu na zvýšenie energetickej 

efektívnosti budovy a zvýšenie celkového komfortu stavby. Z hľadiska statiky pôjde najme o vybúranie nových dverných 

otvorov, zamurovanie jestvujúcich otvorov, zmenu výšky niektorých otvorov. Pri búracích prácach príde k  odstráneniu celej 

stropnej a strešnej konštrukcie.  

V rámci zväčšovania otvorov, alebo vybúrania nových otvorov sa jestvujúca stena vybúra úplne až po podlahu v  prípade 

dverného otvoru a v prípade okenného otvoru po parapet.  

Ostatné búracie práce bez vplyvu na statiku stavby sú uvedené v Technickej správe ASR časť: 3.1 Búracie práce.  

5. Konštrukčné riešenie 

5.1. Založenie stavby 

Základové konštrukcie sú jestvujúce, pravdepodobne betónové, tvorené základovými pásmi pod stenami. Rozmery a kvalita 

základových konštrukcií  nie  sú  známe.  Projekt nerieši túto časť.  

5.2. Zvislé nosné konštrukcie 

Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené zmiešaným kamenno-tehlovým murivom hrúbky 300 -700 mm. Zvislé nosné konštrukcie 

budú ukončené stužujúcimi vencami výšky 250 mm. Šírka venca kopíruje hrúbku steny. Pohybuje sa od 250 mm po 700 mm. 

Vo východnej časti objektu je stena hrúbky 500 mm prerušená – táto sa bude na obvodovú stenu hr. 300 mm  napájať 

prostredníctvom nosníka N1 s šírkou 350 mm a výškou 250 mm. Podrobný popis tvaru a výstuže vencov viď. výkres tvaru a 

výstuže.  

Okenné a dverné otvory ktoré sú rozširované alebo nanovo vybúrané sa domurujú z keramických tvárnic hr. 300 mm. Nad 

otvory sa použijú keramické nosné preklady P1 a P2 – viď. výkres tvaru. Preklady je potrebné zvoliť podľa technickej špecifikácie 

zvoleného výrobcu prekladov.  
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5.3. Vodorovné nosné konštrukcie 

Nosná konštrukcia stropu bude tvorená spodným pásom dreveného priehradového väzníka. 

V rámci priestoru nad podhľadom bude pod spodnou pásnicou väzníkov prebiehať horizontálne stuženie tvorené drevenými 

trámami z KVH trámov prierezu 160/200 mm na stojato a oceľovými tiahlami s priemerom 16 mm. Drevené tlačené trámy budú 

osadené na kotevné konzoly medzi vence. Tiahla budú kotvené do žb. vencov pomocou kotevných dosiek s  platňou na 

uchytenie upínacích prvkov. Návrh kotviacich prvkov bude vyhotovený v rámci dielenskej dokumentácie. Poloha stužujúcich 

prvkov je zobrazená vo výkrese tvaru.  

5.4. Ostatné vodorovné konštrukcie 

V rámci tejto stavebnej úpravy dôjde k celoplošnej výmene podkladového betónu. Nové betónové podkladové dosky budú 

železobetónové, hr. 150 mm. Použitá trieda betónu bude C20/25 – XC2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3 [STN EN 206-1]. Doska bude 

konštrukčne vystužená kari-sieťami z betonárskej výstuže s rozmerom oka 150x150mm a priemerom prúta 8 mm (Q335), trieda 

betonárskej ocele bude B500B. Výstuž bude umiestnená pri hornom aj dolnom okraji dosky. Krytie výstuže bude 25 mm. Pod 

základovými doskami bude štrkový podsyp z drveného kameniva fr. 0-32 mm, v hrúbke 150 mm zhutnený na hodnotu 

Edef=40MPa. 

  

V objekte sa nachádza pivnica, ktorá bude vyplnená zásypom zo stavebných sutín. Stavebné sutiny nemôžu obsahovať žiadne 

pružné, gumové, objemovo nestále a veľmi stlačiteľné materiály. Rovnako nemôže obsahovať organické materiály (pr. drevo 

alebo iné odumreté časti rastlín a pod.), ktoré by sa časom rozložili a spôsobili pokles zásypu. Tento zhutnený zásyp bude končiť 

na úrovni spodnej hrany štrkového lôžka pod okolitým podkladovým betónom. Ten sa zhotovuje celoplošne v hrúbke a stupni 

zhutnenia, ako je spomenuté vyššie. Zásyp a zhutňovanie suterénu je treba robiť po vrstvách hrubých max. 2/3 z celkovej výšky 

zásypu. Jednotlivé vrstvy treba zhutniť na hodnotu Edef=40MPa. Zhutnenie bude overené pomocou statickej zaťažovacej skúšky 

podľa platných noriem. Miera zhutnenia celého násypu bude stanovená ťažkou dynamickou penetračnou skúškou, kde 

kalibračné koeficienty a výsledky budú vyhotovené podľa platných noriem a výsledky musia byť v zhode s požiadavkou na danú 

konštrukciu.  

 

 

5.5. Konštrukcia strechy 

Z architektonického pohľadu je objekt zastrešený valbovou strechou. Aktuálny jestvujúci strešný plášť je tvorený eternitovou 

krytinou a dreveným krovom. 
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Nová konštrukcia krovu bude tvorená dreveným priehradovým väzníkom, dimenzie jednotlivých prvkov viď. statický 

posudok väzníkov. Všetky prvky väzníkov, vrátane plného dreveného záklopu budú impregnované proti hmyzu a hubám. 

Väzník bude kotvený do železobetónového venca výšky 250 mm. Návrh kotvenia viď. statický posudok väzníkov. 

Strešný plášť nad budovou bude nový, strešná krytina bude tvorená falcovanou strešnou krytinou u  oceľového 

pozinkovaného plechu, hr. 0,6 mm.  

Strecha bude zateplená fúkanou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny v hrúbke min. 400 mm (λD = min. 0,039 W/m.K), (napr. 

Isover Insulfit). 

6. Statický koncept 

Statická analýza konštrukcie bola prevedená v programe Dlubal RFEM6. Vlastná tiaž je generovaná softvérom. Výpočtový 

model je vytvorený z prútových konečných prvkov. 

Statická analýza konštrukcie bola vykonaná pre MSÚ a MSP. 

7. Metodika a výsledky statického výpočtu 

Po prevedení statického výpočtu konštatujem, že jestvujúce a nové nosné konštrukcie bezpečne prenesú zaťaženia 

vyplývajúce zo stavebných úprav objektu. 

Výpočet bol prevedený podľa platných STN EN. Statický výpočet preukázal vhodnosť navrhnutej koncepcie stavebných 

úprav. Nadstavba a navrhnuté stavebné úpravy sú technicky realizovateľné. 

Realizovaním plánovanej nadstavby objektu a posudzovaných stavebných úprav so zohľadnením predpokladov a postupov 

navrhnutých v tejto správe nedôjde ku žiadnemu narušeniu alebo poškodeniu celkovej stability objektu. 

8. Údaje o zaťažení 

Pre návrh a posúdenie nosných prvkov boli použité nasledovné zaťaženia (podrobný výpočet zaťažení na konštrukcie viď. 

Statický výpočet časť Výpočet zaťažení): 

• charakteristické zaťaženie snehom na povrchu zeme je sk=1,1 kN/m2, objekt sa nachádza v nadmorskej výške 340 

m.n.m. a je zaradený do zóny 2 char. zaťaženia snehom na povrchu zeme podľa STN EN 1991-1-3/NA1; 

• mimoriadne zaťaženie snehom na povrchu zeme je sAd=2,14 kN/m2, objekt je zaradený do zóny 2 mimoriadneho 

zaťaženia snehom podľa STN EN 1991-1-3/NA1; 

• zaťaženie vetrom, základná rýchlosť vetra – 26 m/s (kategória terénu III) – špičkový tlak vetre qp(z)=0,635 kN/m2 

9. Použité materiály 

9.1. konštrukčná oceľ: 

• S235 podľa STN EN 10025-1  
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9.2. Drevené konštrukcie 

• KVH C24 

9.3. monolitické železobetónové konštrukcie 

• Betón C20/25 - XC1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3 STN EN 206-1 

• Betonárska oceľ B500B 

10. Použité normy a literatúra 

Pri návrhu riešenia boli v statickom výpočte použité nasledujúce normy a literatúra: 

• STN EN 1990 Eurokód 0: Zásady navrhovania konštrukcií 

• STN EN 1991 Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií 

• STN EN 1992 Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií 

• STN EN 1993 Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií 

• STN EN 1997 Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií 

• Kyseľ a kol.: Statika stavieb s príkladmi, Spolok statikov Slovenska – 2013 

• FILLO Ľ, BILČÍK J.,HALVONÍK J.: Betónové konštrukcie. Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1 

11. Záver 

Na základe výpočtov konštatujem, že koncepcia návrhu priťaženia jestvujúcej nosnej konštrukcie objektu zdravotného 

strediska a vytvorenie predmetných stavebných úprav sú reálne a z hľadiska statiky bezpečné a  

súhlasím 

s  výstavbou v požadovanom rozsahu, pri dodržaní postupov navrhnutých v tejto správe. 

Pri výstavbe dodržať bezpečnostné predpisy v stavebníctve vydané v zákone č. 124/2006 z 2.februára 2006 

o bezpečnosti a ochrane zdravia v práci a vo vyhláške 508/2009 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami. Dodržať všetky predpisy, normy a vyhlášky platné na území SR pre výstavbu.  

Táto projektová dokumentácia je vytvorená v stupni dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu 

realizačnej dokumentácie stavby. Nenahrádza dielenskú (dodávateľskú) dokumentáciu stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 23. 4. 2024       Vypracoval: Ing. Peter Staš 
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Výpočet líniového zaťaženia od vetra pôsobiaceho na stenu a strechu
Zaťaženie pôsobiace v úrovni obvodového venca

Šírka objektu d= 7,6 m
Dĺžka objektu l= 19 m
Stena
Plošné zaťaženie od vetra na pllochu steny A= 0,96 kN/m2

B= 0,7 kN/m2
C= 0,51 kN/m2
D= 0,59 kN/m2
E= 0,41 kN/m2

Výška steny Hs= 3,6 m
Dĺžka steny Ls= 19 m
Charakteristická hodnota líniového zaťaženia na hornú hranu steny od vetra
(hodnota na meter bežný) qA,k= 1,73 kN/m

(strany-sanie) qB,k= 1,26 kN/m
qC,k= 0,92 kN/m
qD,k= 1,06 kN/m

(zadná stena-sanie) qE,k= 0,74 kN/m

Strecha
Plošné zaťaženie od vetra na pllochu strechy H= 0,638 kN/m2
Sklon strechy α= 40 °
Výška štítu strechy Hstr= 7,3 m
Prídavné zaťaženie od vetra pôsobiaceho kolmo na strechu v jej päte qstr(+)= 3,38 kN/m
Horizontálna zložka na hornú hranu steny od vetra pôsobiaceho na strechu qh,str= 5,26 kN/m

Celková charakteristická hodnota líniového zaťaženia na hornú hranu steny od vetra 
pôsobiaceho na stenu a strechu (z oblastí D+H) qs,k,tot,B= 6,33 kN/m










































