STAVBA

DRUH STAVBY
TYP STAVBY
MIESTO STAVBY

ZVYSENIE ENERGETICKEJ EFEKTiVNOSTI BUDOVY HLAVNA CESTA 461
V 0BClI GEMERSKA POLOMA

Stavebné Gpravy
Administrativna budova
k.. Gemerska Poloma

p.c.  C-KN 1099, 1100/1, 1101/2

ArchArt, s.r.o.

INVESTOR OBEC GEMERSKA POLOMA Slavnica 265
Namestie SNP 211/8 018 54 Slavnica
049 22 Gemerska Poloma Slovensko
A. SPRIEVODNA SPRAVA
Zodpovedny projektant :Ing. Marcel Zsoka, PhD.

Generalny projektant

Vypracoval

ArchArt, s.r.o.

Slavnica 265

018 54 Slavnica
info@archart.sk, 0915 876 831

Ing. Jakub Grbal

Stupen projektovej dokumentacie

Datum

04/2024

Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby



mailto:info@archart.sk

Obsah

1o TENEITIKGENE U] oorueriiivisiieeisisse st 00 3
2. Z3akladné (daje charaKteriZUJUCE STAVDU i s s 3
2.1, CHBL WY ZVY vt A
2.2. PoZiadavky spojené s Principom ,VYFazne NENATUSIE" ... s A
23. Popis JESTVUJUCEN0 STAVU BUGOVY oo 6
2.4, POPIS NAVINOVANTER @KEIVTT i 6
2.4:1. Opatrenie A) Zlepsenie energetickej hospodarnosti a obnovy verejnych BudoV......eriisssessinns 6

2.4.2. Opatfrenie B) Podpora zariadeni vyuZzivajlcich OZE vratane zariadeni, ktoré sl sdCast'ou systému zasobovania

ENEFGIOU VETEJNITCN DUOV i8558 9

25. TECRMICKE PAFAMETTE w.ovvoiiiviiiii s 9
3. VYCNOGISKOVE POUKLEAY c.ovvvvveeeiiiviiiiiiisiii s 5555500 9
L. Clenenie stavby na prevadzkové SUDOTY @ STAVEDNE OBJEKTY oo osseesees o esseeese e osseeeseessessssesse st 10
5. Vecné a ¢asové vazby stavby Na oKolith VESTAVDU i 10
6. Prehlad UZIVatelov @ PrevAUZKOVATRLOV .o 10
7. Terminy zacatia a dokonCenia stavby, [€h0Ta VYSTAVBY s 10
8. Sk(Sobna prevadzka a doba jej trvania vo vzt'ahu k dokonCeniu a kolaudacii StAVDY ... 10
9. Udaje o postupnom uvadzani fasti stavby do PrevAdzky (UZTVANIA)..........cosoesoseesoseessoss et eseeseeseessessoesesoens 1l
10. CELKOVE MAKLAAY STAVDY coiivviiivieci s "
n. FOT OTOKUMENTATIA ovuvieeevereeeessssissaeeee e eeeesss s 12

A.

SPRIEVODNA SPRAVA

|
SIRKANA | £




1. Identifikacné Udaje

Nazov projektu: ZVYSENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY HLAVNA CESTA 461 V OBCl GEMERSKA
POLOMA

Miesto stavby: Obec: Gemerska Poloma
k.Q.: Gemerska Poloma
p.C. C-KN 1099, 1100/1, 1101/2

Kraj: KoSicky

Okres: Roznava

Investor: OBEC GEMERSKA POLOMA

Namestie SNP 211/8
049 22 Gemerska Poloma

Charakter stavby: Stavebné Gpravy

Kategoria stavby: Administrativna budova

Stupen PD : Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
Vypracoval: Ing. Jakub Grbal

2. Zakladné Gdaje charakterizujlce stavbu

Predmetom projektu je zniZenie energetickej narocnosti budovy na ulici Hlavnd 461, v slvislosti so zakonom €. 555/2005 Z.
z- 0 energetickej hospodarnosti budov, z ktorého vyplyvaji tepelno-technické a technické poziadavky na budovu.

Poziadavkou investora boli primarne stavebné dpravy, ktoré zabezpedia komplexné rieSenie energetickej Gspornosti budovy.
Taktiez je potrebnd modernizacia budovy architektonického hl'adiska — interiér, upravi sa dispozicia, doplnia sa technoldgie na
zvysSenie energetickej Gpornosti budovy. Existujlci stav objektu je nevyhovujici po energetickej, technickej, prevadzkovej, ako aj
architektonickej stranke. Poslednou poziadavkou bola zmena GCelu uzivania stavby a stym suvisiace kompletné dispozitné zmeny.

V minulosti sa stavba uzivala ako zdravotne stredisko, navrh riesi administrativnu prevadzku.

RieSend budova sa nachadza na Hlavnej ulici ¢. 461, v obci Gemerskd Poloma, v katastralnom Gzemi Gemerska Poloma na
parcelach ¢. C-KN 1099, 1100/1 a 1101/2.

Pozemok je pristupny z miestnej komunikacie - Hlavna ulica, ktora je napojené na Statnu cestu. Z hl'adiska funkcnej naplne

bude objekt slGzit' pre administrativne potreby miestnych organizacii.

Hlavny vstup do budovy je z juZnej svetovej strany. Daldie vedlajéie vstupy si orientované na vychodnd a severnd stranu.

Budova je v povodnom rieseni jednopodlazna, CiastoCne podpivnitena, podorysného tvaru pismena L. Budova je zastresena
valbovou strechou.

Nosné steny s murované zo zmieSaného tehlovo-kamenného muriva. Stropnd konStrukcia stropu je z drevenych tramov.
Konstrukcia strechy je tvorend drevenym krovom.

V s(casnosti sG niektoré okenné konstrukcie vymenené za plastové s tepelnoizolaénym dvojsklom, niektoré okenné konstrukcie

sl povodné drevené. Dverné konStrukcie si povodné drevené alebo vymenené plastové s tepelnoizolatnym dvojsklom.
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2.1. Ciel' vyzvy

Cielom vyzvy je zlepSovanie energetickej hospodarnosti a obnovy verejnych budov a podpora vyuzivania OZE vratane zariadenf,

ktoré sl sG¢ast'ou systému zasobovania energiou verejnych budov.

Dosiahnutie strednej hibky obnovy znamend, ze zrealizovanymi aktivitami sa dosiahne Gspora globalneho ukazovatel'a minimalne

na Grovni 30%.
V Zmysle zakona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov sa jednd o nasledovné typy budov:

Na {Cely vypoltu sa budovy ¢Elenia na tieto kategorie: a) administrativne budovy, b) budovy Skdl a Skolskych zariadeni, ) budovy

nemocnic, d) Sportové haly a iné budovy urfené na Sport, e) ostatné nevyrobné budovy spotrebujice energiu.

Zabezpelenim pozadovanej vymeny vnatorného vzduchu alebo aj d'alsSimi opatreniami zlepsujdcimi vnitorné prostredie sa zvysi
kvalita vnitorného prostredia v budove. Na zabezpelenie pozadovanej vymeny vndtorného vzduchu je mozné vyuzit' ndtené alebo

prirodzené vetranie.

Projekt, ktory je predmetom ZoNFP, musi byt v sllade s horizontalnymi principmi, ktoré zabezpefujd rodovd rovnost',
nediskriminaciu, pristupnost’ pre osoby so zdravotnym postihnutim v sdlade s €l. 9 Dohovoru OSN o pravach osob so zdravotnym

postihnutim a zohl'adnujd Chartu zakladnych prav Eurdpskej dnie v zmysle ¢l. 73 ods. 1 NSU.

Obnovou verejnych budov s aplikaciou prvkov adaptacie na zmenu klimy a obnovitelnych zdrojov energie sa posilni vzorova
Gloha tychto budov v obnove celého fondu budov, a to prispeje k zniZeniu energetickej spotreby energie v segmente verejnych

budov, a tym sa prispeje k znizeniu emisii 02 a zneCisteniu ovzdusia.

2.2. Poziadavky spojené s principom ,vyrazne nenarusit”

Princip ,vyrazne nenarusit” - znamend nepodporovat' alebo nevykonavat' hospodarske ¢innosti, ktoré vyrazne poskodzuji

akékol'vek environmentalne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17 nariadenia (EU) 2020/852;

Projekty obnovy spifia legislativu v oblasti energetickej hospodarnosti, klimy a Zivotného prostredia, legislativu v oblasti
posudzovania vplyvov na zivotné prostredie a je v silade s principom ,vyrazne nenarusit”. V zmysle tohto principu nenarusi
7iaden environmentalny ciel' uvedeny v &l 17 Eurépskeho parlamentu A Rady (EU) 2020/852 o vytvoreni ramca na ulahfenie
udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088 (tzv. nariadenie o taxondmii) (U. v. E0 L 198, 22.6.2020, s. 13 - 43):

Opravnené aktivity tykajice sa rekon$trukcie (obnovy) budov musia spifiat' nasledovné PPP DNSH:

- Pri obnove budov, ktorej cielom je zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy, je poziadavka na dsporu primarnej energie
na Grovni minimalne 30 % a v pripade hibkovej obnovy budov poZiadavka na Usporu primarnej energie na Grovni minimalne 60
%. Intenzita podpory bude zohl'adnovat' Gsporu primarnej energie. Pokial' ide o obnovu budov je teda nutné:

a) dosiahnut' v priemere aspon strednd obnovu (Gspora primarnej energie na Grovni = 30 % a zaroven < 60 %), alebo
b) dosiahnut' v priemere aspon 30 % znizenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych plynov v porovnani s emisiami
pred obnovou (rekonstrukciou) budovy.

- Vymena hlavného zdroja tepla za novy kondenzainy kotol energetickej je podporovana len ako nevyhnutné riesenie a na
zaklade preukazanej vyhodnosti bez moznosti pripojenia na zemny plyn, iba s moznost'ou pripojenia na obnovitelny zdroj
energie, ako napr. bioplyn, biometan, tranzitny plyn zo spracovaného odpadu alebo vymena za novy elektricky kotol len za
podmienky preukazania jeho nizkej spotreby elektrickej energie a pripojenia na zelen( elektrinu alebo fotovoltaické solarne
panely.

-V ramci renovacie je podporovana instalacia solarnych fotovoltaickych (FV) panelov ako sGCast' renovacii budov a zavadzanie
nizko uhlikovych alternativ, ako s( tepelné Cerpadla. Tepelné Cerpadlo musi byt urCené na vyuzivanie aerotermalnej,
geotermalnej alebo hydrotermalnej energie. Zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie musi mat' vydané vyhlasenie o
zhode podl'a § 13 zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskors$ich
predpisov.

-V ramci rekonstrukcie budov musia vSetky prislusné spotrebite vody (sprchové riesenia, sprchy, kohdtiky, WC, WC misy a
splachovacie nadrzky, pisoarové misy a splachovacie nadrzky, vane) patrit' do dvoch najlepsich tried spotreby vody podla

platného znatenia v EU (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/).
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-V silade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolécie
zabezpedia subjekty vykonavajice obnovu a rekonstrukciu budov, aby aspon 70 % (hmotnosti) nie nebezpecného stavebného
a demolatného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhlaske
¢. 365/2015 Z. z.,, ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravenych na opatovné
pouzitie, recyklaciu a d'alSie zhodnotenie a to vratane Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako
nahrada za iné materialy.

- Projekt rekonstrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budl podporovat’ obehové hospodarstvo a budl brat' do
Gvahy cely materialovy cyklus stavebnych vyrobkov, budld podporovat’' vyuzivanie ekologicky menej skodlivych materialov v
stavebnych konstrukciach, komponentoch alebo inych materialov.

- Podpora obehového hospodarstva sa preukazuje najma na zaklade odkazu na normu ISO 20887:2020 Udrzatelnost' budov a
stavebno-inzinierskych prac. Navrh na zabezpecenie demontaze a prisposobitelnosti. Zasady, poziadavky a usmernenia alebo
iné normy posudzovania demontaze alebo prisposobitelnosti budov, ktoré preukazu, ze s navrhnuté tak, aby boli efektivnejSie
z hladiska zdrojov, prispdsobitelné, flexibilné a demontovatelné, aby umoznili opatovné pouzitie a recyklaciu.

- Pri pouziti selektivnej demolacie je potrebné zabezpetit' odstranenie a bezpetnd manipulaciu s nebezpecnymi latkami, ako aj
ul'ahtit' opatovné pouzitie recyklacie selektivnym odstranovanim materidlov s vyuzitim dostupnych triediacich systémov pre
stavebny a demolatny odpad.

- Stavebné komponenty a materidly pouzité pri obnove a rekonstrukcii budov nebudd obsahovat' azbest ani iné nebezpetné a
toxické latky (zoznam latok podliehajcich autorizacii je v prilohe XIV Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych atok (REACH) a o zriadeni
Eurdpskej chemickej agentdry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zrusSeni Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a
Nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smernice Rady #6/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/6%/EHS, 93/105/ES a
2000/21/€S (0. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1..

- Stavebné prvky a materialy pouzité pri obnove a rekonstrukcii budov, ktoré mozu prist’ do styku s uzivatel'mi budl emitovat’
menej ako 0,06 mg formaldehydu na m* materialu alebo zlozky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych
zlGgenin kategorie 1A a 1B na m> materialu alebo prvku, to sa preukaie ski$anim v sdlade s normou CEN / TS 16 516 a ISO
16 000-3 alebo inymi porovnatel'nymi Standardizovanymi skdsobnymi podmienkami a metddami stanovenia.

- Pri stavebnych pracach je potrebné prijat' opatrenia na zniZenie hluku, prachu a emisii znetist'ujGcich latok v sdlade so
zakonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich  predpisov  spolu s  vykonadvacou vyhlaskou Ministerstva  zdravotnictva  Slovenskej  republiky
¢. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach
na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v aktualnom zneni.

- Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych Gprav bude
recyklovanych / opdatovne pouzitych, alebo pochadzajlcich z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako si certifikované
certifikacnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

- Program renovacie budov sa netyka budov nachadzajicich sa v oblastiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti
(vratane siete chranenych oblasti Natura 2000, lokalit svetového deditstva UNESCO a klGEovych oblasti biodiverzity, ako aj
inych chréanenych oblasti).

- Budovy spojené s podpornou infrastruktirou v chranenej prirodnej oblasti, ako sG navstevnicke centra, mizea alebo technické
zariadenia, sG z tohto kritéria vynaté.

- Renovacia nebude prebiehat' na ornej alebo zelenej péde s uznavanou vysokou hodnotou biodiverzity a na pdde, ktord slizi
ako biotop ohrozenych druhov (flory a fauny) uvedenych na eurdpskom Cervenom zozname a / alebo Cervenom zozname IUCN.

- Ak bude podporovana Cinnost' predstavujica rekonstrukciu a modernizaciu stavieb, pristavby, nadstavby, stavebné Gpravy,
dosahovat' prahov( hodnotu v zastavanom Gzemi od 10 000 m’ podlahovej plochy a mimo zastavaného Gzemia od 1 000 m?
podlahovej plochy, v zmysle prilohy € 8 k zakonu €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, je predmetom

zist'ovacieho konania podl'a § 18 ods. 2 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie.

Opravnené aktivity tykajice sa inStalacie novych zariadeni na vyrobu elektrickej energie z OZE (zariadenia na priamu vyrobu

elektrickej energie s vyuZitim solarnej energie) musia spifiat' nasledovné PPP DNSH:

- Sllad projektu s adaptaciou na zmenu klimy sa zabezpeCi prostrednictvom proporcionalneho posddenia klimatickych rizik,

resp. pre projekty nad 10 mil. EUR prostrednictvom posddenia zranitelnosti voti zmene klimy a klimatickych rizik.
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- Projekt musi byt' v silade s programom odpadového hospodarstva SR a programom odpadového hospodarstva kraja, v ktorom
sa zariadenie bude nachadzat’, programom predchadzania vzniku odpadov, ako aj hierarchiou odpadového hospodarstva podla
zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch. V ramci efektivneho nakladania so zdrojmi sa ofakava zivotnost' fotovoltaickych (FV)
panelov aspon 20 rokov a meniov napatia aspon 10 rokov.

- Pri opatreniach tykajdcich sa vyroby elektriny zo solarnej energie bude prihliadané na dostupnost' a vyuzitelnost' zariadeni
a s(ciastok, ktoré si vysoko trvacne, recyklovatelné, daji sa lahko rozobrat' a rekonstruovat'.

- Ak bude podporovana aktivita predstavujica vybudovanie ostatnych priemyselnych zariadeni na vyrobu elektriny, pary a
teplej vody (prostrednictvom fotovoltaiky), dosahovat' prahovi hodnotu od 5 MW do 50 MW, v zmysle prilohy ¢. 8 k zakonu
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, je predmetom zist'ovacieho konania podla § 18 ods. 2 zakona
¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie.

- Ak bude podporovana aktivita predstavujica vybudovanie ostatnych priemyselnych zariadeni na vyrobu elektriny, pary a
teplej vody (prostrednictvom fotovoltaiky), dosahovat' prahovid hodnotu od 50 MW, v zmysle prilohy ¢. 8 k zakonu ¢. 24/2006
Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie, je predmetom povinného hodnotenia podla § 18 ods. 1 zakona ¢. 24/2006
Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie.

-V pripade lokalit alebo tinnosti na Gzemiach citlivych na biodiverzitu alebo v ich blizkosti (vratane chranenych dzemi sistavy
Natura 2000, lokalit svetového dedicstva UNESCO a kl'Gfovych oblasti biodiverzity, ako aj ostatnych chranenych Gzemi) sa
uskutoCni vhodné postdenie siladu s ustanoveniami zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov a zakonom €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a v pripade potreby sa prijmd potrebné

zmiernujGce opatrenia.

2.3. Popis jestvujiceho stavu budovy

Existujdci stav objektu je nevyhovujici po energetickej, technickej, prevadzkovej, ako aj architektonickej stranke. Jednd sa

o viac ako 100-rotnd stavbu ktora je v havarijnom stave.

RieSena budova sa nachadza na Hlavnej ulici €. 461, v obci Gemerskd Poloma, v katastralnom Gzemi Gemerska Poloma na
parcelach ¢. C-KN 1099, 1100/1 a 1101/2.

Pozemok je pristupny z miestnej komunikacie — Hlavna ulica, ktora je napojené na sStatnu cestu. Z hl'adiska funkinej naplne

bude objekt slGzit' pre administrativne potreby miestnych organizacii.
Hlavny vstup do budovy je z juznej svetovej strany. Daldie vedlajSie vstupy si orientované na vychodnid a severnd stranu.

Budova je v pdvodnom rieSeni jednopodlazna, ciastolne podpivnicena, pédorysného tvaru pismena L. Budova je zastresena

valbovou strechou.

Nosné steny s murované zo zmieSaného tehlovo-kamenného muriva. Stropnd konstrukcia stropu je z drevenych tramov.

Konstrukcia strechy je tvorend drevenym krovom.

V sGcasnosti sG niektoré okenné konstrukcie vymenené za plastové s tepelnoizolaénym dvojsklom, niektoré okenné konstrukcie

sl pGvodné drevené. Dverné konstrukcie si pévodné drevené alebo vymenené plastové s tepelnoizolaénym dvojsklom.

2.4, Popis navrhovanych aktivit

Pri vypracovani projektovej dokumentacie sa postupovalo v sdlade s technickou normou STN EN 16883 Starostlivost' o
zachovanie kultGrneho dedi¢stva. Obnovena budova bola navrhnuta tak, aby poskytovala tepelny komfort uzivatelov aj pri
extrémnych teplotach. (Technickd norma STN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych

konstrukcii a budov).

2.L..1. Opatrenie A) Zlepsenie energetickej hospodarnosti a obnovy verejnych budov

13. Zateplenie obvodového pldsta
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V navrhovanom stave je potrebné cell stavbu zateplit' kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim tepelnej izolacie na
baze mineralnej viny (X, = min. 0,036 W/mK), hribky 200 - 250 mm. Zateplovaci systém sa bude realizovat' so zapustenymi
kotvami, kvoli minimalizacii tepelnych mostov cez kotvenie. Zateplenie pod parapetom sa zrealizuje pomocou XPS hr. 30 mm.

Zateplenie zakladového muriva a soklovej Casti 300 mm nad Groven terénu bude realizované na baze extrudovaného
polystyrénu XPS (X, = min 0,036 W/mK), hribky 160 mm. Zateplenie sa urobi do hibky 0,60 m pod Grovei pritahlého terénu.
Z dovodu zemnej vlhkosti a stekajicej dazd'ovej vody je nevyhnutné soklovd cast' pod zateplenim izolovat' aj proti vode

hydroizolaciou.

14. Zateplenie stresného plasta
Stresny plast’ bude novy, stresna krytina bude tvorena falcovanou stresnou krytinou z. Strecha bude zateplenad fikanou
tepelnou izolaciou z mineralnej viny v hrdbke min. 400 mm (X, = min. 0,039 W/mK), (napr. Isover Insulfit). Nosna konstrukcia

strechy bude tvorena drevenym priehradovym véaznikom, kotvenym do Zelezobetonového venca.

15. Vymena otvorovych konstrukcii

Nové okenné otvorové konstrukcie tvoria plastové 7-komorové profily s tepelnoizolatnym trojsklom, bezpetnostnym VSG s
vyplhou z argdnu, minimalne tepelnoizolacné vlastnosti: Uf<0,95 W/m?K, Ug<0,60 W/m’K. Nové dverné otvorové konstrukcie tvoria
hlinikové profily, tepelnoizolacny prah s prerusenym tepelnym mostom, tepelnoizolainé trojsklo bezpeénostné VSG s vypliou z

argonu, min. tepelnoizolacné vlastnosti: Uf<0,95 W/m’K, Ug<0,60 W/m%K.

16. Vykurovaci systém

Budova bude zasobovana teplom z tepelného cerpadla v prevedeni vzduch-voda. Vnitorna jednotka tepelného Cerpadla sa

bude nachadzat' v miestnosti 1.08 Technicka miestnost'.
Vykurovaci systém je navrhnuty ako teplovodny s nGtenym obehom o teplotnom spade 40/55 °C.

Vykurovanie je zabezpeCené pomocou podlahového vykurovania.

1.7 Systém chladenia a vetrania

Technologicky systém decentralnej rekuperacnej jednotky predstavuje monoblok s medenym vymennikom, pripraveny na pouzitie.
Zakladom technického riesenia ventilacie s rekuperaciou je moznost' vytvorenia sdCasného pridenia dvoch protichodnych pridov
vzduchu v ramci jedného cylindra. Pricom teply pouziti vzduch, ktory sa odsédva z miestnosti, pri prechode cez medeni vymennik,
odovzdava teplo. Sitasné, ziskané teplo sa odovzdava privadzanému chladnému a Cerstvému vzduchu, Cize ohrieva ho. Systém

ma vysokd energetick( efektivitu az do 93% s moznost'ou regulacie vymeny vzduchu v rozmedzi 10-100%.

1.9. Osvetlenie

Osvetlenie v rieSenych priestoroch navrhujeme podl'a charakteru a Gcelu jednotlivych miestnosti Gspornymi LED osvetlovacimi
zdrojmi - svietidlami upevnenymi na stropoch a na stenach miestnosti, svietidlami urCenymi na povrchovi alebo zapustend montaz
Nové rozmiestnenie svietidiel v sdlade so svetelnym vypoctom, umelé osvetlenie vndtornych priestorov je navrhnuté podla STN
12464 -1, intenzita osvetlenia Epk=100-500Lx podl'a druhu a GCelu miestnosti. Vo vybranych priestoroch budd in$talované detektory
pohybu ktoré budd ovladat' zapinanie a vypinanie osveflenia.

V budove je zastarald nevyhovujica elektroinStalacia. Nové osvetlenie a ich rozvody nie mozné zapojit' do tejto zastaralej
elektroinstalacie, prefo je nevyhnutné zrekonstruovat' cell elektroinstalaciu v budove. Zapojenim do starej elektroinstalacie by

ani nedoslo k revizii elektroinstalacie budovy. Vzhl'adom na dispoziéné zmeny nie je mozné zachovat' existujicu dispoziciu.

Novymi rozvodmi elektroinStalacie v socialnych zariadeniach dobjde aj k poskodenie keramickych obkladov a dlazieb, ktoré je

nevyhnutné spravit' nanovo v celom rozsahu.

1.14. Kvalita vndtorného prostredia
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Vymena vzduchu v budove je kombinovana vetrenim pomocou decentralnych rekuperacnych jednotiek a vetranim otvorenim
okien. Potrebné je zabezpeCit' minimalnu vymenu vzduchu n=0,5 h-".

Vetranie otvorenim okien je navrhnuté pocas pobytu osdb pocas dha. V budove je odporutané vetfrat' v zimnych mesiacoch,
ked' je vonkajsia teplota nizsia ako 20°C otvorenim min. jednej sklopnej otvaranej casti kazdého okna. V ostatnych priestoroch,
kde sa zdrzuje menej oséb je navrhnuté vetrat' podobne po dobu 5 min. kazdé 2 hodiny. V letnych mesiacoch, ked' je vonkajsia
teplota vyssia ako 20°C je mozné vetrat' cely Cas poCas pobytu oséb.

Decentralne rekuperainé jednotky zabezpelujl hlavne vetfranie v nepritomnosti ludi v budove a to v poobednych hodinach
a v noci, avSak je mozné ich pouzit' aj poCas pritomnosti ludi, avSak na nizSom vykone nakolko jednotky vytvarajd hluk. Po
odchode l'udi z budovy a zaroven po prichode do budovy je tak zabezpeteny Cerstvy vzduch. Decentralne rekuperacné jednotky
sldzia ako doplnkové vetranie, spatnym ziskavanim tepla v jednotkach dochaddza k mensim tepelnym stratam v budove.

Pouzivat' obe typy vetrania naraz sa neodpor(ta, vzdy je potrebné pouzivat' iba jeden typ vetrania.
Z d6vodu zvysSenia zdravia a zakladného komfortu vyuzivania budovy a sluchovej spokojnosti dojde k vymene vnGtornych
dveri vratane zarubni, novych podlahovych krytin, aplikuji sa nové vnitorné omietky a malby, a vymeni sa zakladna sanita

a slvisiace rozvody pre odstranenie zdravotnych rizik (plesni).

1.15. Debarierizacné opatrenia
V najblizSom okoli stavby je potrebné Gpravit' chodniky tak, aby bol zabezpeceny bezbariérovy pristup do budovy.

V budove je hlavny vstup bezbariérovy, doplneny bude oznaCenim signalnymi pasmi pre zrakovo postihnutl osobu s odliSnou
Struktirou povrchu, pologulovy vystupok s vySkou 3 mm a s priemerom 20 mm, v Sirke 800 mm. Presklené vstupné dvere
a dvere v zadveri s oznacené vyraznym pruhom vo vyske 1,4 - 1,6 m zo znaciek s rozmermi 50 mm x 50 mm vzdialenymi od
seba 150 mm, zretelne viditelnymi oproti pozadiu.

V budove je doplnené nové imobilné WC na prizemi. Dvere do WC sG posuvné Sirky 900 mm, otvarané smerom von a sU
vybavené z vnitornej strany vodorovnym drzadlom. Zamok dveri je odistitelny aj z vonkajSej strany. Zachodova misa je
jednostranne osadend 270 mm od boCnej steny, z druhej strany je vedla zachodovej misy 800 mm Sirokd manipulacna plocha so
zabezpecenym volnym prijazdom pre vozik. VySka hornej hrany zachodovej misy merana od podlahy je 500 mm. Po oboch stranach
zachodovej misy sd sklopné drzadla vo vzajomnej vzdialenosti 600 mm a vo vyske 780 mm nad podlahou. Splachovacie zariadenie
je umiestnené v dosahu zo zéachodovej misy vo vysSke max. 1 200 mm nad podlahou. Vo WC kabine je umiestnené umyvadlo a
vesSiak na odevy vo vyske 1200 mm. Umyvadlo ma hornd hranu osaden( vo vyske 870 mm az 900 mm nad podlahou. Umyvadlo
ma pakovl vodovodn( batériu osadend vo vyske max. 1 200 mm nad podlahou a dsporny sifon, umoznujici osobe na voziku
zasunGt' nohy pod umyvadlo. Vedl'a umyvadla je osadené drzadlo. Na vol'nej stene je osadené zrkadlo a sklopna odkladacia plocha.

Dvere v budove s oznacené arabskym cislovanim. Dvere do hygienického zariadenia s oznaCené aj pismenami. Vyska Cislic
alebo pismen je 100 mm; majd vyrazne kontrastné a reliéfne vyhotovenie s hribkou 10 mm, pricom vyska reliéfu je 3 mm az 5
mm. Cislice a pismena s( umiestnené vo vygke 1 400 mm az 1 600 mm nad podlahou, vedla dveri alebo na ich zarubni.

Dvere v budove majd svefld Sirku min. 0,8 m. VysSka prahu dveri v budove sd vySky max. 20 mm, a niektoré s aj bezprahové.
V budove s oznatené jednotlivé miestnosti na dverach alebo vedla dveri kontrastnymi napismi s vySkou pisma 50 mm
umiestnenymi vo vyske 1200 mm az 2000 mm nad podlahou. Trasy po budove sl vybavené orientainym systémom pre osoby so
zrakovym postihnutim: umelé vodiace linie, varovné pasy pred schodmi, kontrastné znacenie priestorov a prvkov, reliéfne
oznacenie Gfelu miestnosti. Z budovy je zabezpeceny bezbariérovy prechod na vonkajsie priestranstvo urcené na zhromazd'ovanie
0sob.

Projekt nerieSi rozmiestnenie nabytku v budove. UZivatel' budovy je povinny zabezpetit' umiestnenie nabytku v sdlade
dodrzanim nasledovnych rozmerov pre manipulaciu a pohyb osdb na voziku:

- manévrovaci priestor @ 1,5 m pre osobu na voziku pri dverach, pri Gloznych skrinkach, pracovnom stole a pod.,

- vol'na podlahova plocha pre 1 zamestnanca min. 2,0 m? okrem zariadeni a spojovacej cesty,

- sirSie ulicky medzi nabytkom min. 0,9 m,

Vietky stavebné Gpravy v budove si navrhnuté V zmysle § 57 a § 59 Vyhlagky MZP SR & 532/2002 Z. z. z 8. jdla 2002,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie v zneni Vyhlasky MDaV SR ¢

34/2020 Z. z.
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2.L..2. Opatrenie B) Podpora zariadeni vyuzivajlcich OZE vratane zariadeni, ktoré si slcastou

systému zasobovania energiou verejnych budov

2.1. Zariadenie OZE - vyroba elektriny
Obnovitelnym zdrojom elektriny, za {celom ekologickej vyroby elektrickej energie zo slnetného Ziarenia, ktord prispeje

k zvysSeniu sebestacnosti a Gspory elektrickej energie, v ramci vlastnej spotreby objektu je fotovoltickd elektraren.

Objekt bude vybaveny fotovoltickou elektrarnou s vykonom 8,20 kWp. Tato FVE bude napojend na rozvadzac RH, v ktorom
bude montované ochranné napat'ové relé. Pre sledovanie vykonu FVE bude osadeny SMART METER do rozpojovacej a istiacej

skrine SR. Pri rekonstrukcii budd pouzité kable typu N2XH a budd montované do kablovych tras vytvorenych drazkovanim.

2.5. Technické parametre

Udaje o objekte S0-01 - technické parametre:
SUCASNY STAV NOVY/NAVRHOVANY STAV

Potet nadzemnych podlazi: 1 1
Potet podzemnych podlazi: 1 0

1NP = 205,79 m? 1NP = 213,86 m?
Celkova Gzitkova plocha: 1PP = 2120 m 1PP = 0,00 m?

SPOLU = 226,99 m? SPOLU = 213,86 m?
Zastavana plocha: 296,02 m? 312,65 m?
Obostavany vykurovany objem: 679,29 m? 641,58 m?

INP =310 m
Svetla vyska podlazi: 1NP = 3,00 m

1PP =195 m

INP = 3,38 m
Konstrukéna vyska podlazi: 1NP =392 m

1PP =220 m
Vyska budovy: 8,10 m - vyska komina 1,29 m - hreben strechy
Hlavna strecha: Valbova strecha, sklon 40° Ostava nezmenené

3. Vychodiskové podklady

e Listy vlastnictva

. Katastralna mapa

. Obhliadka terénu, mapové podklady, konzultacie s investorom

. Aktualne platné predpisy a normy

e  STN 013420 Vykresy pozemnych stavieb. Spolotné poziadavky a kreslenie
. STN EN 16883 Starostlivost' o zachovanie kultirneho deditstva

. STN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov

. Kreslenie stavebnych konstrukcii, Mikulas, Olah, MikuldSova (3. Vydanie)

e  Polohopis a vyskopis (Ing. Bad'ura, 2024)

° Fotodokumentacia

A.

SPRIEVODNA SPRAVA

|
SIKANA | 7




L. Clenenie stavby na prevadzkové sibory a stavebné objekty

S0-01 Budova s.C. 461
S0-01.1 Architektonicko-stavebné riesenie
S0-01.2 Statika
S0-01.3 Zdravotechnika
S0-01.4 Vykurovanie
S0-01.5 Elektroinstalacia a bleskozvod
S0-01.6 Fofovoltické zariadenie

5. Vecné a casové vazby stavby na okolitd vystavbu

Stavba nemd Ziaden nepriaznivy vplyv na okolitlG vystavbu a nie je Casovo viazana na okolitld vystavbu.
Vsetky prace budd realizované vyluéne na pozemku investora, ¢im bude vyrazne eliminovany negativny vplyv na okolitQ
zastavbu.
Pred zahajenim stavebnych prac je potrebné zabezpeéit’
e  zaistit' bezpetnost' okoloidGcich
e  zabezpelit, aby sa v jej blizkosti nepohybovali ludia, ktory sa priamo nepodiel'aji na vystavbe.
e stavebné prace, ktoré si zdrojom hluku realizovat' pocas pracovnej doby, mimo dni pracovného vol'na, resp. statnych
sviatkov

e  zabezpelit' neustale Cistenie miestnej komunikacie po vyjazde automobilov z arealu staveniska

6. Prehl'ad uzivatelov a prevadzkovatelov

Prevadzkovatelom a majitelom stavby bude obec, stavbu budd vyuzivat' zamestnanci a obCania obce.

7. Terminy zacatia a dokoncenia stavby, lehota vystavby

Lehota vystavby: 12 mesiacov
Termin zacatia vystavby: Neuvadza sa
Termin ukoncenia vystavby: Neuvadza sa

8. SkGsobna prevadzka a doba jej trvania vo vzt'ahu k dokonceniu a kolaudacii

stavby

Charakter stavby si nevyzaduje skGSobnd prevadzku.
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9. Udaje o postupnom uvadzani fasti stavby do prevadzky (uZivania)

Objekty a ich funkénost’ budl odskdsané v zmysle platnych predpisov a noriem. Zaznamy o skdskach budl predlozené ku

kolaudacnému konaniu a nasledne po vydani sdhlasu na prevadzku bude stavba v celom rozsahu uvedend do prevadzky.

Navrhované objekty a GUpravy si nevyzaduji skiSobnd prevadzku.

10. Celkové naklady stavby

V ramci projektu je vypracovany kompletny rozpocet s vykazom vymer.
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11. Fotodokumentacia
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