Web: www.elply.sk

Mobil: 0903 283 083
E LPLY Mail: elply@elply.sk
478 Zabokreky nad Nitrou

Objekt

Predmet projektu

Stupen projektu
Cislo projektu

Adresa stavby

Parcela

Okres

Investor

Zodpovedny
projektant
Autor
Generalny
projektant
Projektant casti

elektro

04/2024

Datum

95 852 Zabokreky nad Nitrou

TECHNICKA SPRAVA

ZVYSENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY
HLAVNA CESTA 461 V OBClI GEMERSKA POLOMA

S0-01.5 ELEKTROINSTALACIA A BLESKOZVOD

DSPaR
P-15/24

Obec Gemerska Poloma, k.U. Gemerska Poloma

C-KN 1099; 1100/1; 1101/2

ROZNAVA

OBEC GEMERSKA POLOMA, NAMESTIE SNP 211/8,
049 22 GEMERSKA POLOMA

ING. MATUS SOTAK

ING. ADRIAN BERES

ARCHART, S.R.O., OBRANCOV MIERU 344/2, 018 41
DUBNICA NAD VAHOM

ELPLY S.R.O., ZABOKREKY NAD NITROU 478, 958 52
ZABOKREKY NAD NITROU

Peciatka a podpis projektanta

©ELPLY, ICO: 52 387 143, www.elply.sk, tel.&.: +421 903 282 083


http://www.elply.sk/
mailto:elply@elply.sk
http://www.elply.sk/

Web: www.elply.sk

Mobil: 0903 283 083
¥ 2 E L L Mail: elply@elply.sk
N\ I I 478 Zabokreky nad Nitrou

95 852 Zabokreky nad Nitrou

Obsah
TECHNICKA SPRAVA ...ttt ettt ettt et et e et et e et e e et e ettt e e et et e et et e eeeeaeaene

ZOZNAM DOKUMENTACIE ..ottt ettt ettt s et et es s sens
1.ZAKLADNE UDAJE STAVBY ..ottt ettt ettt ettt ettt
L.IPREDMET PROJEKTU ...ttt
1.2PROJEKTOVA DOKUMENTACIA.......cootiiiiiieieiiteieteie ettt sse e e ssenenas
1.3POUZITE NORMY A PREDPISY ...oooiiiitieiiiieteeet ettt ettt es s
2.ZAKLADNE TECHNICKE UDAUJE .......c.ciiiiietiieeeeteee ettt
B.TECHNICKE RIESENIE .....c.oiiiiiie ittt sttt sttt ettt s et s s s e sess s
B.ZAVER ....c.oiieeieiieietee ettt ettt et bRt bRt ARt e et R Rt R et et et R et bRt s s ne s

©ELPLY, ICO: 52 387 143, www.elply.sk, tel.&.: +421 903 282 083


http://www.elply.sk/
mailto:elply@elply.sk
http://www.elply.sk/

Web: www.elply.sk

Mobil: 0903 283 083
¥ 2 E L L Mail: elply@elply.sk
N\ I I 478 Zabokreky nad Nitrou

95 852 Zabokreky nad Nitrou

ZOZNAM DOKUMENTACIE

TEXTOVA CAST
e A-0 TECHNICKA SPRAVA A4
e A-1PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV P-15/24 A4
e A-2VYHLASENIE O ZODPOVEDNOSTIV ZMYSLE STN 33 2000-6 A4
e C-1VYPOCET OSVETLENIA A4
e C-2VYPOCET RIADENIA RIZIK A4

VYKRESOVA CAST

e E-1 SITUACIA A3
e E-2 PODORYS 420x900
e E3 BLESKOZVOD A UZEMNENIE 610x1450
e E4 ROZVADZAC RH A4

©ELPLY, ICO: 52 387 143, www.elply.sk, tel.&.: +421 903 282 083


http://www.elply.sk/
mailto:elply@elply.sk
http://www.elply.sk/

Web: www.elply.sk

Mobil: 0903 283 083
E LPLY Mail: elply@elply.sk
478 Zabokreky nad Nitrou

95 852 Zabokreky nad Nitrou

1. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

ZvySenie energetickej efektivnosti budovy Hlavna cesta 461 v obci Gemerska

Objekt Poloma

Miesto stavby | Obec Gemerska Poloma, k.U. Gemerska Poloma
Parcelné €islo | C-KN 1099; 1100/1; 1101/2
Okres | Roznava
Kraj | KoSicky
Investor | Obec Gemerska Poloma, Namestie SNP 211/8, 049 22 Gemersk& Poloma
Projektant | Ing. Adrian Bere$

Cislo projektu | P-15/24

Stupen | DSPaR
1.1 PREDMET PROJEKTU

Projekt riesi:

e S0-01.5 ELEKTROINSTALACIA A BLESKOZVOD
Projekt neriesi :

e INE NEZ JE UVEDENE V ODSTAVCI PROJEKT RIESI

1.2 PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
K vypracovaniu tohto projektu bola pouzita tato dokumentacia:
e PoZiadavky investora
e Pravne predpisy a technické normy
e Obhliadka miesta a stavby

1.3 POUZITE NORMY A PREDPISY

Tato dokumentacia bola vypracovana na zaklade platnych technickych a pravnych noriem :

e VyhlaSka 508/2009 Z.z. : Na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci
bezpecnosti technickych zariadeni

e STN 33 2000-1 Elektrické zariadenia. ¢ast’ 1: zakladné principy stanovenia vSeobecnych
charakteristik, definicie.

e STN EN 61643-11 Nizkonapatové prepatové ochranné pristroje. Cast 11: Prepatové
ochranné pristroje zapojené v sietach nizkeho napatia. Poziadavky a skiSobné metédy.

e STN 33 2000-4-43 Elektrické instalacie budov. Cast 4-42. Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana
pred nadpridom.

e STN 33 2000-4-46 Elektrické instalacie budov. Cast 4 Zaistenie bezpe&nosti. Kapitola 46:
Bezpecné odpojenie a spinanie.

e STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spolo¢né pravidla.

e STN 33 2000-5-52 Elektricka instalacia NN. Cast 5-52: Vyber astavba elektrickych
zariadeni. Elektrické rozvody.
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STN 33 2000-5-54 : Elektrické instalacie nizkeho napéatia. Cast 5-54. Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzemfovacie sustavy a ochranné vodice.

STN 33 2000-6 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 6. Revizia
STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom ( krytie — IP kad)
STN 73 6006 Oznaovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami
STN 33 3320 Elektrické pripojky

STN EN 50274 (35 7108) Nizkonapatové rozvadzace. Ochrana pred Urazom elektrickym
pradom. Ochrana proti nedmyselnému priamemu dotyku s nebezpeénymi Zivymi ¢astami.

STN EN 61439-3 (35 7107) Nizkonapatové rozvadzace. ¢ast 3 Rozvodnice ur¢ené na
obsluhu laikmi (DBO)

STN EN 62208 (35 7107) Nizkonapatové rozvadzace. Cast 6: Kryté pripojnicové rozvody
STN 34 7409 Systém oznacovania kdblov a vodiCov

STN EN 62446-1 Fotovoltické (PV) systémy. PoZiadavky na skiSanie, dokumentaciu a
udrzbu. Cast 1: Systémy pripojené na elektricku rozvodnu siet. Dokumentacia, preberacie
skusky a prehliadka

STN EN IEC 62446-2 Fotovoltické (PV) systémy. Poziadavky na skuSanie, dokumentaciu
a udrzbu. Cast 2: Systémy pripojené na elektricku rozvodnu siet. Udrzba PV systémov

STN EN 50618 Elektrické kable pre fotovoltické systémy

STN EN 61194 Charakteristické parametre samostatnych fotovoltickych (PV) systémov
STN 73 6005

STN 33 2000-4-41

STN 33 2000-5-51

A dalSich suvisiacich predpisov a noriem.
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2. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

3/PEN 230V/400V AC 50Hz, TN-C-S

Napat'ova sustava : 3/PE/N 230/400V AC 50Hz, TN-S
1/PE/N 230V AC 50Hz, TN-S
InStalovany prikon (Pi) : 16 kW

Koeficient su€asnosti (8): 0,8
Prepocitany prikon (Ps) : 12,8 kW
HI. istenie v RE ISTIC 3/25A/B

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI NORMALNE
PREVADZKE
e Zakladna izolacia zivych Casti (STN 33 2000-4-41, priloha A, kapitola Al)

e Zabrany alebo kryty (STN 33 2000-4-41, priloha A, kapitola A2)
e Umiestnenim mimo dosah (STN 33 2000-4-41, priloha B, kapitola B3)

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUCHE
e Samocinnym odpojenim zdroja (STN 33 2000-4-41, ¢lanok 412-ochranné opatrenie)

VONKAJSIE VPLYVY
Ur&uje protokol o vonkajsich vplyvoch &. P-15/24, ktory je suCastou tejto projektove;j
dokumentécie.

3. TECHNICKE RIESENIE

Pri prilezitosti rekonStrukcie budovy bude vymenena kompletna elektricka inStalacia, ktora bude
prerobena tak aby vyhovovala Standardom, platnym bezpeénostnym predpisom a Slovenskym
technickym normam. Pévodna instalacia nevyhovuje su¢asnym predpisom a potrebam investora z tohto
dévodu je potrebna rekonstrukcia. Rekonstrukcia bude prebiehat v smere od elektromerového
rozvadzaca, ktory bude vymeneny za novy elektromerovy rozvadzaé plastového vyhotovenia v zmysle
Standardov VSD a bude pripojeny na pévodné kablové vedenie NN pripojky v smere od PB distribu¢nej
sustavy. Projektova dokumentécia rieSi rekonStrukciu administrativnej budovy. Objekt bude vybaveny
novym rozvadzaCom, komplet novymi rozvodmi el. energie vratane vymeny zasuviek, vypinacov
a svetelnych zdrojov v zmysle vykresovej Casti tejto projektovej dokumentacie. Objekt bude tiez
vybaveny fotovoltickou elektrarfiou s vykonom 8.2 kWp, ktora rieSi samostatna projektova
dokumentacia. Tato FVE bude napojena na rozvadza¢ RH, v ktorom bude montovany smart-meter
a ochranné napatové relé. Systém FVE je navrhnuty ako ON GRID bez batériovych ulozisk. Pri
rekonstrukcii budd pouzité kable typu CYKY abudd montované do kablovych tras vytvorenych
drazkovanim.

Pred samotnou realizciou je potrebna priprava staveniska a to kompletnym vypratanim zariadeni
z priestorov tak aby neovplyviiovali rekonstrukéne prace. Dalej je potrebné pozakryvat a ochranit &asti
budovy, ktoré zostanl zachované. Pred samotnym draZkovanim je potrebné pripravit steny oSkriabanim
starych naterov aby bolo mozné nanesenie novych omietok po dokonéeni sekacich a tahacich prac na
elektroinStal&cii.

Takyto rozsah rekonStrukcie elektrointaldcie znaCne zasiahne omietky budovy ateda po
dokoncCeni prac bude potrebné kompletné vyspravenie stien, natiahnutie novych vrchnych omietok
a nasledny nater stien.
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Hlavné rozvody

Rozvod zagne odbocenim z vymeneného elektromerového rozvadzaca RE, kde bude osadené
istenie pred elektromerom 3/25A/B. Z RE bude vyvedené zemné kablové vedenie v chranicke kablom
typu CYKY-J 5x10 uloZené v zemi a pod omietkou. Vedenie bude ukoncené v rozvadzaci RH na istiCi
FAl1 typu 3/20A/B. Rozvadza¢ bude pod omietkovy osadeny tak aby hrany rozvodnej skrine
nevystupovali nad kone¢ne upravenou omietkou. Rozvadza¢ bude vybaveny prepatovou ochranou
a PE liSty budd prepojené s hlavnou uzemnovacou svorkovnicou, ktora bude pripojena na vlastny
uzemnovac typu A, priCom tento uzemnovac¢ bude vykazovat odpor maximalne 5 Q.

Kablové rozvody budu tahané pod omietkami v kdblovych drazkach. V miestnostiach kde bude
znizovany strop budu kablové vedenia vedené pod omietkami alebo pod podhladmi. V pripade vedenia
pod podhladmi je potrebné ochranenie vedenia pomocou prislusnej chranicky.

Zasuvkoveé obvody

Zasuvkové obvody budu zrealizované pomocou CYKY-J 3x2,5.Napajanie a istenie je pomocou
prudovych chraniCov s nadpradovou ochranou 16A charakteristika B s vypinacim prddom 30mA
a charakteristikou pradového chrani¢a A (z dévodu montaze FVE). VSetky zasuvky montovat do
pristrojovych Skatul min. 35cm od podlahy. Vo vonkajSom prostredi budu pouzité exteriérové zasuvky
s minimalnym IP krytim min. IP44 . Pri umyvadle zasuvky umiestnit do vySky minimalne V=1200mm od
podlahy a dodrziavat zény popisané niZsie. Pri realizacii kablovych vyvodov je potrebné sa kontaktovat’
s investorom a urdit presnu polohu k&blového vyvodu. Kable budu tahané pod omietkou v hibke 5cm.
Pri kablovych vyvodoch je potrebné nechat kablovi rezervu aspori 1m. Kable budu vedené v stenach
pod omietkou, ak nebude mozZné viest’ kable pod omietkou tak budu vedené podlahou alebo ponad
podhladovou stropnou doskou. Pri prestupoch medzi stropnou doskou a stenami je potrebné kabel
ochranit pomocou gumovej prechodky alebo plastovou chrani¢kou. Pokial budu kablové vedenia
vedené na povrchu budu pre vedenia pouzité plastové chranicky HDPE prichytené na steny prislusSnymi
Uchytkami. Pre priestory s umyvadlom stanovuje norma STN 33 2000-7-701 Zény na umiestfiovanie
z&asuviek a vypinacov. Tieto zény musia byt pri montazi dodrzané.

225

Zona 0 B | =
Zona 1 W
Zéna 2

Zéna 3 [mm]

e ZOna0 - minimalne IP X7 (napajanie nizke napatie - napr. 12 V)

e ZOnal - minimalne IP X4 (napajanie nizke napatie - napr. 12 V)
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e Zb6na?2 - minimalne IP X4

e Zo6na3-minimalne IP X1

Svetelné Obvody

Svetelné obvody budl zrealizované pomocou CYKY-J 3x1,5, CYKY-J 5x1,5 a CYKY-O 3x1,5.
Kable budu tahané pod omietkou v hibke minimalne 5 cm. Napajanie a istenie je pomocou pradovych
chranicov s nadpridovou ochranou 10A charakteristika B s vypinacim prddom 30mA a charakteristikou
pradového chrani¢a A (z dovodu montédze FVE). Minimalna montazna vyska vypinadov je 120cm od
podlahy. V miestnostiach s viacerymi vypinaémi budu pouzité vypinace €.6 a €.7 a prepojené budu
pomocou CYKY-O 3x1,5. VypinaCe montovat do pristrojovych Skatul' a nechat’ kdblovu rezervu 5 az
10cm. V pripade ak budu kable vedené pod sadrokartonom treba oSetrit prechody pomocou chranicky
alebo gumovej prechodky. Kable pre svietidla budu tahané ponad podhladovi stropnu dosku pripadne
po povrchu v HDPE chrani¢kach. Je potrebné nechat kablovu rezervu cca 50cm v mieste osadenia
svietidla. Pre svietidla nad umyvadlom nechat kablovu rezervu cca 1m. Presny typ a umiestnenie
svietidla je pri realizacii potrebné odkonzultovat' s investorom. Norma STN 33 2000-7-701 urCuje zény
pre svietidl4. Tieto zény treba pri vybere a naslednej montaze svietidiel dodrziavat.

IP44, P54, IP55,
1P65, IP66, IP67, P68

Svietidla bez IP krytia

Svietidla s IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IP67, IP68
Svietidla s IP55, IP65, IP66, IP67, IP68

Svietidla na 12V napatie a s IP67 a IP68

Ochrana pred bleskom a prepatim

V rozvadzaci RH bude namontovana prepatova ochrana, ktora bude prepojena na PE liStu. PE
liSta bude prepojend s ekvipotencialnou svorkovnicou. Ekvipotencionélna svorkovnica bude prepojena
S uzemnovacou sustavou pomocou zemniacej gulatiny FeZn 10mm s PVC plastom.

Bezpecna vzdialenost' zariadeni od bleskozvodu bola stanovena vypo&tom na 0,27m.
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VonkajSia ochrana pred bleskom bude zabezpelend montazou LPS lll. Bleskozvod bude
montovany v zmysle tejto projektovej dokumentécie a bude realizovanou gulatinou AIMgSi $8mm, ktora
bude uchytena na podperach PV132A ana zvislych plochach budd zvody vedené pod omietkou
v izolacii PVC. Zvody budi montované pod izolaciu tak, Ze bude vyfrézovana drazka do stien budovy,
vodi€¢ bude do nej uloZeny, uchyteny pomocou uchytiek. Zvody budu nasledne zamurované pomocou
Baukleber aby bola zabezpecena mechanicka pevnost uchytenia zvodov. Bleskozvod bude vybaveny
zbernymi ty&ami, pricom v strede strechy bude montovana zberacia ty¢ s dizkou 1m a po okrajoch
budovy budu montované ty&e s dizkou 1m. Bleskozvodova sUstava bola navrhnutad v zmysle STN
62 305 pomocou metddy valivej gule s polomerom valivej gule 45m a vzdialenostou zvodov max.15m.
Bleskozvod bude napojeny na uzemriovaciu sustavu, ktora bude realizovana ako uzemnovacia sustava
typu A — ty€ova. Kazdy zvod bude mat vlastny uzemriovag, ktory bude tvoreny nadstavovacou tyou ZT
s dizkou 4m, ktora bude spojena so skigobnou svorkou umiestnenou v reviznej krabici v stene objektu.
Takto bude vytvorené uzemnenie pre kazdy zvod samostatne a zaroven bude tym istym spdsobom
rieSené uzemnenie HUS.

Z uzemnovacej sustavy bude napojena pomocou gulatiny FeZn 10mm hlavna uzemrfovacia
svorkovnica HUS, na ktoru budu napojené vsetky vodivé nezivé Casti stavby. Tym bude zabezpecena
vnuatorna ochrana pred bleskom v spojeni s inStalovanou SPD.

StruktUrovana kabelaz

V priestoroch spoloénej chodby bude zriadeny RACK1, do ktorého bude privedena opticka
chrani¢ka zo spodnej Casti budovy (v mieste vyznadenom v pédoryse). Do RACK1 bude zaroven
privedeny kabel CYKY-J 3x2,5 pre napojenie zasuvkového obvodu z rozvadza¢ RH.

RACK rozvadzade budu predpripravené pre osadenie WIFI routera, ktoré si zvoli investor.

Zabezpecenie objektu

Priestory budu vybavené zabezpe€ovacim vystraznym zvukovym a kamerovym zariadenim.
Kamerovy systém bude snimat vonkajSie priestory okolo budovy z kazdej strany. Zvukovy systém bude
snimat’ otvorenie dveri a dalej bude snimat pohyb vo vnutornych priestoroch. V pripade naruSenia
objektu bude spustena vystrazna zvukova signalizacia a zaroven systém vySle znamenie o naruSeni
objektu na mobilné zariadenie pridelenému spravcovi arealu. Kamerové zaznamy bude mat’ pristupné
spravca zariadenia cez mobilné zariadenie pripadne PC. Systém bude moct byt ovladany cez mobilné
zariadenie spravcu alebo zadanim pristupového kédu pre deaktivaciu cez jednu z inStalovanych
ovladacov, ktoré budu osadené pri vstupoch do budovy.

Kontrolna €innost

Kontrolna ¢€innost’ vyplyva z povinnej starostlivosti a Gdrzby o elektrické zariadenie vratane
odbornych protokolovanych skusok podla STN 33 1500, STN 33 2000-6 a dalSich noriem suvisiacich
s verejnym osvetlenim a kontrolou vyhradenych technickych zariadeni.

Zemné prace

Zemné prace sa budu realizovat az po vyty€eni v8etkych podzemnych inZinierskych sieti.
Vykopové prace pre kablové vedenia je mozZné realizovat’ strojovo. V miestach kde by mohol dojst
k poskodeniu inych sieti, vykop bude potrebné realizovat ru¢ne. Pre ukladanie k&blov do vykopov platia
normy STN 33 2000-5-52, STN 73 6005, STN 73 6006.

4. ZAVER

Montaz, udrzbu a opravu elektrickych zariadeni mézu vykonavat len pracovnici s predpisanou
elektrotechnickou kvalifikaciou §22, §23 a §24 podla vyhlasky MPSVaR SR ¢&islo 508/2009 Z.z.
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Pri praci a obsluhe elektrickych zariadeni sa musia dodrzZiavat platné pravne predpisy a ostatné
predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, zasady bezpelnej prace, najma
dodrziavanie bezpeénych poziadaviek na obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach (zariadeniach) v
sulade s STN 34 3100.

Po dokonceni montaze, pred pripojenim na napatie, sa musi elektricka pripojka podrobit
vychodiskovej odbornej prehliadke a odbornej skuske (revizii) podfa STN 33 20006 a STN 33 1500.
Musi byt o tom vyhotovena sprava o skuske, kde revizny technik vyhradeného technického zariadenia
elektrického deklaruje, &i je elektricka pripojka schopna bezpelnej prevadzky.

Uzivatel je povinny udrziavat bezpecny a bezporuchovy stav elektrickej inStalacie podla
prisluSnych platnych pravnych predpisov a technickych noriem. Uzivatel je povinny zabezpecit
vykonavanie pravidelnych odbornych prehliadok a odbornych skusok rozvadzaca v lehotach
stanovenych vyhlaskou MPSVaR SR ¢islo 508/5009 Z.z. a STN 33 1500 pre zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

V pripade nezrovnalosti alebo zmien konzultovat' s projektantom. Projektant nezodpoveda za
zmeny vykonané mimo projektu a bez jeho vedomia a v €ase vlastnej prevadzky zariadenia.

Zostatkové nebezpecCenstva

V zmysle znenia Zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
zakona €. 95/2000 Z.z. a o doplneni Zakonnika prace je v dalSom uvedené vytypovanie, posudenie a
vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpeCenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich
z navrhovanych rieSeni v uréenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach a navrh ochrannych
opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Neodstranitelné nebezpecenstvo-stav/vlastnost poskodzujuca zdravie
e posSkodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim, poSkodenim
kablovych lavok (mechanickym, kor6znym pbsobenim)
e poskodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istiov, pristroje a pod., skryté vyrobné
chyby kablov a pristrojov
o Zivotnost elektrickych zariadeni, zaruéna doba elektrozariadeni a elektro instalacii
¢ neodborna manipulacia na elektrozariadeni

Neodstranitelné ohrozenie

e Urazy obsluhy réznej povahy pri obsluhe, Udrzbe, oprave, vymenéach a pod.

e dotyk na zZivu Cast pri poruche elektroinstalacie, zly stav ochrany pred urazom elektrickym
pradom - Uraz elektrickym pradom, pad, popaleniny, Sok

¢ nahodny dotyk na zivu Cast, zly stav ochrany pred Urazom elektrickym pradom - Graz elektric-
kym pradom, pad, popéleniny, Sok

¢ nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov
pre bezpecnost prace (STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108)

e zly stav elektrického ru¢ného naradia

Miesta kde sa vyskytuje neodstranitelné nebezpecenstvo a ohrozenie

Prevadzka (miestnosti) s elektrickymi inStalaciami. Elektrické zariadenia vtomto projekte
vyhovuju poziadavkam vyplyvajacich z predpisov na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci podla §4,
zakona 124/2006 a 309/2007 Z.z. a v zneni neskorSich zmien. Pri dodrZani navrhovaného rieSenia
a bezpecnostnych predpisov pre prevadzku, vystavbu a UdrZzbu zariadeni, uvaZovanych v tomto
projekte, nevznikd nebezpefenstvo ohrozenia Zivota a zdravia ludi. Z navrhovaného rieSenia
nevznikaji z hladiska bezpecnosti a zdravia pri praci Ziadne zostatkové nebezpecenstva.
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Poziadavky z hladiska Zivotného prostredia

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na zivotné prostredie. Z hladiska nakladania
s odpadmi je potrebné riadit sa ustanoveniami zakona €. 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, vyhlaskou €. 208/2005 o nakladani s elektrozariadeniami a elektro-
odpadom, vyhlaskou €. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch a
vyhlaskou €. 265/2015 Z.z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa

ustanovuje Katalég odpadov.

V zmysle zdkona o odpadoch:

e kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat' v sulade s tymto zakonom;
ten, komu vyplyvaju z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na zaklade tohto zdkona povin-
nosti, je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat aj v sulade s tymto rozhod-
nutim alebo povolenim. Pri nakladani s odpadmi alebo inom zaobchadzani s nimi je kazdy po-
vinny chranit zdravie fudi a Zivotné prostredie.

e pre nakladanie s odpadmi a drzitel odpadu je povinny odpady zaradovat podla Katalégu odpa-
dov (868 ods. 3 pism. e)).

e Obec upravi podrobnosti o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi od-
padmi a elektroodpadmi z domacnosti vSeobecne zavaznym nariadenim, v ktorom ustanovi
najma podrobnosti o spésobe zberu a prepravy komunalnych odpadov, o spésobe separova-
ného zberu jednotlivych zlozZiek komunalnych odpadov, o spésobe nakladania s drobnymi sta-
vebnymi odpadmi, ako aj miesta uréené na ukladanie tychto odpadov a na zneskodnovanie od-
padov.

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpe&ovana dodavatefom v zmysle vyhl. &. 135/1984 Zb.
v zneni neskorSich predpisov.

04/2024

Datum

Upozornenie:
Projektant neruci za funkcnost, sprdvnost a chod zariadeni a systému, pokial budu vykonané zmeny kdblov, zariadeni alebo nastavenia

uvedené v projekte stavby bez predchddzajucej konzultdcie s projektantom. Projektant nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny uskutocnené
bez jeho pisomného suhlasu. Zhotovitel je povinny o zistenych chybdch v dokumentdcii, neodkladne informovat projektanta. Zhotovitel je
povinny skutocné rozmery skontrolovat na stavbe a pripravit si svoju doddvatelsku dokumentdciu. Dokumentdcia je uréend vylucne
pre potreby zaddvatela uvedeného v rozpiske vo vykresovej casti. Akékolvek iné pouZitie alebo prevod podlieha predchadzajicemu
pisomnému suhlasu autora.
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