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TYCOVY UZEMNOVAC — TYP A — TYC DLZKY 4m
ZABITA VO VYKOPE S HLBKOU 50cm

BEZPECNA VZDIALENOST BOLA STANOVENA VYPOCTOM V ZMYSLE STN 62 305 NA 0,27m pri najdlh§om zvode — bezpe&nd vzdialenost plati pre cely systém

ochrany pred bleskom.

VONKAJSIA OCHRANA PRED BLESKOM JE NAVRHNUTA V ZMYSLE SOBORU STN 62 305 SP&SOBOM VALIVEJ GULE.

V ZMYSLE VYPOCTU RIADENIA RIZIK PODLA STN 62 305 JE URCENA TRIEDA LPS NA TIREDU LPS Il

UZEMNOVACIA SUSTAVA JE RIESENA AKO UZEMNOVAC TYPU A — TYCOVY V ZMYSLE STN 33 2000-5-54
VSETKY SPOJE V ZEMI OPATRIT ANTIKORGZNYM NATEROM V ZMYSLE STN 33 2000-5-54.
ZVODY BLESKOZVODU BUDU SKRYTE V ZATEPLENI — PRE ZVODY BUDE POUZITY IZOLOVANY AIMgSi #8mm VODIC PEVNE UCHYTENY DO MORU POMOCOU SVORIEK

A SKRYTY POD OMIETKU DO DRAZKY.

SKOSOBNE SVORKY BUDU OSADENE V REVIZNYCH KRABICIACH OSADENYCH V ZATEPLENI A PRISKRUTKOVANYCH DO PEVNEHO MURIVA ABY NEDOSLO K ICH

VYTRHNUTIU.

VNOTORNA OCHRANA PRED BLESKOM BUDE RIESENA V ZMYSLE STN 33 2000-5-54 EKVIPOTENCIONALNYM POSPAJANIM NEZIVYCH VODIVYCH CASTI A OSADENI

SPD DO ROZVADZACA RH.

VONKAJSIE VPLYVY SO URCENE V PROTOKOLE O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV C. 15/24, KTORY JE SOCASTOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

NEODDELITEINOU SOCASTOU PD JE TECHNICKA SPRAVA, SITUACIA, PODORYSY, SCHEMY ZAPOJENIA
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MAX.ODPOR UZEMNENIA 5Q V ZMYSLE STN 33 2000-5-54 — _
MAX.PRECHODOVY ODPOR SOSTAVY 0.1Q V ZMYSLE STN 33 2000-5-54 PeCiatka a podpis :

©ELPLY s.r.0., ICO: 52 387 143, DIC: 2121009407, si vyhradzuje autorske prava pre toto dielo,
ktoré st ustanovené zakonom ¢&. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon. Dielo nie je mozné kopirovat’,
distribuovat,, zverejiiovat’ bez pisomného suhlasu jeho autora, ktory je vyluénym majitelom tohto
diela.

Dokumentécia bola vyhotovena na zaklade poziadaviek investora a v stlade s platnymi predpismi,
zakonmi a technickymi normami STN.
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Ing. Adrian Beres Ing. Matus$ Sotak Ing. Adrian Beres ELPLY
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 SZ1 v krabici R.8145
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 ZEMNIACIA TYČ ZT PDv r 25 + ZT 1d 1ks + PRIPOJOVACIA SPOJKA SJ02 1ks DĹŽKA 4m
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 TYČOVÝ UZEMŇOVAČ - TYP A - TYČ DLŽKY 4m ZABITÁ VO VÝKOPE S HLBKOU 50cm
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 VALIVÁ GULA LPS III: P=45 m
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Text
 VALIVÁ GULA LPS III: P=45 m

Text
 VALIVÁ GULA LPS III: P=45 m

Text
 VALIVÁ GULA LPS III: P=45 m

Text
 AlMgSi 8 d=1m; ∠ 90°

Text
 AlMgSi 8 d=1m; ∠ 90°

Text
 AlMgSi 8 d=1m; ∠ 90°

Text
 AlMgSi 8 d=1m; ∠ 90°

Text
 Seznam svítidel (Budova 1, ADMINISTRATÍVNA BUDOVA)
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 #

Text
 ● MAX.ODPOR UZEMŇENIA 5Ω V ZMYSLE STN 33 2000-5-54 ● MAX.PRECHODOVÝ ODPOR SÚSTAVY 0.1Ω V ZMYSLE STN 33 2000-5-54 ● BEZPEČNÁ  VZDIALENOSŤ  BOLA  STANOVENÁ  VÝPOČTOM  V  ZMYSLE  STN  62  305  NA  0,27m  pri  najdlhšom  zvode  -  bezpečná  vzdialenosť  platí  pre  celý  systém ochrany pred bleskom. ● VONKAJŠIA OCHRANA PRED BLESKOM JE NAVRHNUTÁ V ZMYSLE SÚBORU STN 62 305 SPôSOBOM VALIVEJ GULE. ● V ZMYSLE VÝPOČTU RIADENIA RIZÍK PODLA STN 62 305 JE URCENÁ TRIEDA LPS NA TIREDU LPS III. ● UZEMŇOVACIA SÚSTAVA JE RIEŠENÁ AKO UZEMNOVAČ TYPU A - TYČOVÝ V ZMYSLE STN 33 2000-5-54 ● VŠETKY SPOJE V ZEMI OPATRIŤ ANTIKORÓZNYM NÁTEROM V ZMYSLE STN 33 2000-5-54. ● ZVODY  BLESKOZVODU  BUDÚ  SKRYTÉ  V  ZATEPLENÍ  -  PRE  ZVODY  BUDE  POUŽITÝ  IZOLOVANÝ  AlMgSi  ∅8mm  VODIČ  PEVNE  UCHYTENÝ  DO  MÚRU  POMOCOU  SVORIEK A SKRYTÝ POD OMIETKU DO DRÁŽKY. ● SKÚŠOBNÉ  SVORKY  BUDÚ  OSADENÉ  V  REVÍZNYCH  KRABICIACH  OSADENÝCH  V  ZATEPLENÍ  A  PRISKRUTKOVANÝCH  DO  PEVNÉHO  MURIVA  ABY  NEDOŠLO  K  ICH VYTRHNUTIU. ● VNÚTORNÁ  OCHRANA  PRED  BLESKOM  BUDE  RIEŠENÁ  V  ZMYSLE  STN  33  2000-5-54  EKVIPOTENCIONÁLNYM  POSPÁJANÍM  NEŽIVÝCH  VODIVÝCH  ČASTÍ  A  OSADENÍ SPD DO ROZVÁDZAČA RH. ● VONKAJŠIE VPLYVY SÚ URČENÉ V PROTOKOLE O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 15/24, KTORÝ JE SÚČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. ● NEODDELITElNOU SÚČASŤOU PD JE TECHNICKÁ SPRÁVA, SITUÁCIA, PÔDORYSY, SCHÉMY ZAPOJENIA
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