) _ DOPORUCENE VYSKY DOPORUCENE VYSKY
K6% AN v OSADENIA_PRISTROJOV OSADENIA PRISTROJOV
1/PE/N 230V 50Hz AC. TN-S OSTATNE MIESTNOSTI SATNE, KOPELNE
% 2DC 750V, IT . 0OOD « (OO
<™ ,‘l' 4 . Ochrana pred ucinkom elektrickeho pradu pri poruche alebo skrate podla STN 33 2000-4-41 :
DLW = oy . . . _
LO/N N <= AN Poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom ) :
1 g Mr‘.—n Zakladna izolacia Zivych Casti

Zabranami a krytmi 1100mm—1200mm 1100mm—1200mm
f . Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) :
‘ Ochranne uzemnenie a ochranne pospajanie

Samocinne odpajanie napajania pri poruche
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' ‘ Uzemnenie ochrannym vodi¢om v distribuénom rozvode 350mm
REK.1 I Istenie a dimenzovanie kablov a vodic¢ov podla STN 33 2000-4-43 a STN 33 2000-5-52. /i TR

Farebné oznacenie vodic¢ov podla STN-IEC 60446 (330165).
Projektované elekrické zariadenie je zaradenie, podla miery ohrozenia v zmysle &4 ods.1 a
prilohy 1, €ast lll vyhlasky MPSVaR ¢.508/2009 Z.z. medzi vyhradené technické zariadenia

OSTATNE DOPORUCENE VYSKY SO UVEDENE V ZATVORKACH PRI
JEDNOTLIVYCH VYVODOCH NAPR. (850)

i

1 1 1 elektické skupiny "B" - zariadenia s vy$8ou mierou ohrozenia. BLOKOVA SCHEMA INTERNET
: A= . Stupen dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610 - 3.stupen, & 16107c. B 2x 5
| I Vonkajsie vplyvy uréene v protokole o uréeni vonkajsich vplyvov &. 15/24, ktory je neoddelitelou VYVOD PRI cat.6a :
l k sucastou tejto projektovej dokumentacie. /AKLADE [[E
: : Kablové vedenia budu kladené pod omietku do kablovych drazok o prislusnej hibke. B
| : Zasuvky umiestfiovat' do vysSky min. 35 cm a max. 150 cm. T
I i Vypinace umiestnit’ do vysky min. 120 cm. OPTICK A B
' | Do hlavného rozvadzaca RH bude montovana prepatova ochrana SPD 1+2 3L. CHRANICK A I-\ B
. NN NN NN NN Do zasuvky pre TV, PC bude montovana prepéatova ochrana SPD 3 1L. T
1 1 1 Pre viac informacii vid. technicku spravu a schémy rozvadzaCov, ktoré su sucastou tejto RACK1 |— 5
’ projektovej dokumentacie. _
A . , e CYKY—J | — ¢
Pri kablovych vyvodoch je potrebné ponechat kablovu rezervu 1m. —1 2y 0 5 T
> Presné umiestnenie vyvodov, zasuviek a svietidiel je potrebné pri realizacii odkonzultovat s RH ’ 5
investorom, architektom a inymi zainteresovanymi profesiami. T
| Svetelné a zasuvkové obvody budu robené kablami CYKY, ktoré su vedené v stenach a T
: podhladoch.
' Bude inStalovana svorka hlavného pospajania HUS. Z nej budu napojené vodi€om min. CY6 mm
| v8etky kovové nezivé Casti, velké kovové predmety a pod. .
1 1 1 | | Ak budli kéable vedené pod sadrokartonom je potrebné v mieste dotyku kabla a kovovej DO RACK OSADIT WIFI
- : konstrukcie, kabel opatrit gumovou prechodkou alebo plastovou chrani¢kou ROUTER PODLA VYBERU
5 Na terase a okolo stavby je potrebné umiestnit exterierové zasuvky, vypinace a svietidla s IP INVASTORA
: | krytim min IP44.
111: P3 V kupelni a v priestoroch s trvale umiesthnenym umyvadlom alebo variou je potrebné dodrziavat BLOKOVA SCHEMA  JA—T10AJA=110A
B N e NN £ i el el i > normu STN 33-2000-7-701. JABLOTRON 100+
o DA bdribb V kpefni pri umyvadle umiestnit zasuvky a vypinace do vysky v=1200mm
B2 Viac svietidiel ovladanych dvojpagkovym vypinadom napajat od vypina&a kablom CYKY-J 5x1,5
: = Rozdelenie svietidiel:
l Svietidlo s indexom 3 - svietidlo s PIR senzorom JA-153E—-CGR
1 1 1 : f Svietidlo s indexom 1 a 2 - svietidlo panelové ] CYKY—-J
| - I I T T 5><2, 5
S RH JA—153E—CR
| A B A N— I i === Prad prpojmio HUS : :
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I | Ik miesi=4t - 1105 [IREIR & © EOE JA—153E—GR
~ — s mN¢
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Text
 Napätova sustava:  3/PEN 230/400V 50Hz AC, TN-C 3/PE/N 230/400V 50Hz AC, TN-S 1/PE/N 230V 50Hz AC, TN-S 2 DC 750V, IT Ochrana pred účinkom elektrickeho prúdu pri poruche alebo skrate podľa STN 33 2000-4-41 : Požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom ) :       Základná izolácia živých častí       Zábranami a krytmi Požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) :        Ochranne uzemnenie a ochranne pospájanie       Samočinne odpájanie napájania pri poruche      Uzemnenie ochrannym vodičom v distribučnom rozvode Istenie a dimenzovanie káblov a vodičov podľa STN 33 2000-4-43 a STN 33 2000-5-52. Farebné označenie vodičov podľa STN-IEC 60446 (330165). Projektované  elekrické  zariadenie  je  zaradenie,  podľa  miery  ohrozenia  v  zmysle  &4  ods.1  a prílohy  1,  časť  III  vyhlášky  MPSVaR  č.508/2009  Z.z.  medzi  vyhradené  technické  zariadenia elektické skupiny "B" - zariadenia s vyššou mierou ohrozenia. Stupeň dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610 - 3.stupeň, & 16107c. Vonkajšie  vplyvy  určene  v  protokole  o  určení  vonkajších  vplyvov  č.  15/24,  ktorý  je  neoddeliteľou súčasťou tejto projektovej dokumentácie. Káblové vedenia budú kladené pod omietku do káblových drážok o príslušnej hlbke. Zásuvky umiestňovať do výšky min. 35 cm a max. 150 cm. Vypínače umiestniť do výšky min. 120 cm. Do hlavného rozvádzača RH bude montovaná prepäťová ochrana SPD 1+2 3L. Do zásuvky pre TV, PC bude montovaná prepäťová ochrana SPD 3 1L. Pre  viac  informácii  viď.  technickú  správu  a  schémy  rozvádzačov,  ktoré  sú  súčasťou  tejto projektovej dokumentácie. Pri káblových vývodoch je potrebné ponechať káblovú rezervu 1m. Presné  umiestnenie  vývodov,  zásuviek  a  svietidiel  je  potrebné  pri  realizácii  odkonzultovať  s investorom, architektom a inými zainteresovanými profesiami. Svetelné  a  zásuvkové  obvody  budú  robené  káblami  CYKY,  ktoré  sú  vedené  v  stenách  a podhľadoch. Bude  inštalovaná  svorka  hlavného  pospájania  HUS.  Z  nej  budú  napojené   vodičom  min.  CY6  mm všetky kovové neživé časti, veľké kovové predmety a pod. Ak  budú  káble  vedené  pod  sadrokartónom  je  potrebné  v  mieste  dotyku  kábla  a  kovovej konštrukcie, kábel opatriť gumovou prechodkou alebo plastovou chráničkou Na  terase  a  okolo  stavby  je  potrebné  umiestniť  exterierové  zásuvky,  vypínače  a  svietidlá  s  IP krytím min IP44. V  kúpeľni  a  v  priestoroch  s  trvale  umiestneným  umývadlom  alebo  vaňou  je  potrebné  dodržiavať normu STN 33-2000-7-701. V kúpeľni pri umývadle umiestniť zásuvky a vypínače do výšky v=1200mm Viac svietidiel ovládaných dvojpáčkovým vypínačom napájať od vypínača káblom CYKY-J 5x1,5 Rozdelenie svietidiel: Svietidlo s indexom 3 - svietidlo s PIR senzorom Svietidlo s indexom 1 a 2 - svietidlo panelové
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 Seznam svítidel (Budova 1, ADMINISTRATÍVNA BUDOVA)
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Text
 OSTATNÉ DOPORUČENÉ VÝŠKY SÚ UVEDENÉ V ZÁTVORKÁCH PRI JEDNOTLIVÝCH VÝVODOCH NAPR. (850)
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 1100mm-1200mm
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 350mm

Text
 DOPORUČENÉ VÝŠKY OSADENIA PRÍSTROJOV OSTATNÉ MIESTNOSTI
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 1100mm-1200mm
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 DOPORUČENÉ VÝŠKY OSADENIA PRÍSTROJOV ŠATNE, KÚPELŇE
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 Seznam svítidel (Budova 1, ADMINISTRATÍVNA BUDOVA)
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 VÝVOD PRI ZÁKLADE
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 OPTICKA CHRÁNIČKA
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 CYKY-J 3x2,5
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 DO RACK OSADIŤ WIFI ROUTER PODLA VÝBERU INVASTORA
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 BLOKOVÁ SCHÉMA INTERNET

Text
 Seznam svítidel (Budova 1, ADMINISTRATÍVNA BUDOVA)
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 MAX : 5Ω
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 Zvodový drôt AlMgSI 10mm2 s PVC Izoláciou
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 Zemniaca tyč
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 SVORKOVNICA EVP-SK v krabici pre bleskozvod KO-125
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 prechodový odpor spojení v ochrannom pospojení max: 0,1Ω
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 Príklad pripojenia HUS :
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 PE - ROZVÁDZAČ RH
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 PE - ROZVÁDZAČ DC-FVE

Text
 FVE PANELY, KOŠTRUKCIA, MENIČ
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