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SKLADBY UPRAVOVANYCH KONSTRUKCII:

)

0,6 mm

8 mm
25 mm

100 mm

400 mm
100 mm
1 mm
- mm

125 mm

&

- mm
max. 40 mm
2 mm

100 mm

VYMENA STRESNEJ KRYTINY

FALEOVANA STRESNA KRYTINA Z OEELUVEHO POZ\NKOVANEHO PLECHU

SIRKA PLECHU 670 mm, STRUKTUROVANY MATNY POVRCH, RAL 8017, TRIEDA OCELE: DX54
LINDAB SEAMLINE PROFIFALC EXTRA DURAFROST HNEDA (ALEBO EKV/VALENT/

DRENAZNA FOLIA POD FALCOVANE KRYTINY
JUTADREN 500g/m’ (ALEBO EKVIVALENT)
PLNY DREVENY ZAKLOP (IMPREGNOVANY)
DREVENE DOSKY hr. 25 mm

DREVENY VAZNIK

NAVRH VID. STATICKY POSUDOK

ZATEPLENIE STROPU FUKANOU TEPELNOU IZOLACIOU

&

2,0 mm

- mm

L mm

200 mm

5 mm

max. 40 mm

2 mm

FUKANA TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY ZAVESENA MEDZI A NAD TRAMAM (A, = 0,039 [W/mK])

TEPELNA /ZOLA[/A ISOVER INSULFIT (ALEBO EKVIVALENT)
DREVENY VAZNIK

NA VRH VID. STATICKY POSUDOK

PAROZABRANA

ISOVER VARIO® XTRA (ALEBO EKVIVALENT) )

NOSNA KONSTRUKCIA SOK PODHLADU + VZDUCHOVA MEDZERA

(D, UD PROFILY, ZAVESY, RYCHLOSKRUTKY RIGIPS (ALEBO EKVIVALENT)

PROTIPOZIARNE SADROKARTONOVE DOSKY hr. 125 mm
SADROKARTONOVA DOSKA RF (OF), hr. 12,5 mm (ALEBO EKVIVALENT)

EXISTUJUCE VNUTORNE STENY

POVRCHOVA UPRAVA STIEN

(VID\. LEGENDA MESTNOSTI) »
VAPENNOCEMENTOVA JADROVA OMETKA PRE RUENE SPRACOVANIE
BAUMIT JADROVA OMETKA GROBPUTZ (ALEBO EKVIVALENT)
CEMENTOVY PREDNASTREK

BAUMIT PREDNASTREK 2 mm (ALEBO EKVIVALENT)

POVODNE ZMIESANE MURIVO

100 mm

S

8 mm

160 mm

5 mm

8 mm

- mm

max. 40 mm
2 mm

100 mm

0BVODOVA STENA

POVRCHOVA UPRAVA FASADY, SILIKONOVA OMEETKA, ZRNQ 2,0 mm )
BAUMIT SILIKONTOP (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIT POCAS REALIZACIE
PENETRACNY NATER

BAUMIT PREMIUMPRIMER (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIT POCAS REALIZACIE
LEPIACA MALTA + VYSTUZNA SIETKA

BAUMIT DUOCONTACT+ VYSTUZNA SIETKA (ALEBO EKVIVALENT)

TEPELNA 1Z0LACIA Z MINERALNEJ VLNY, (= 0,036 W/mK), (KOTVY PODLA EAD 330196-01-0604)
ISOVER TF PROFI (ALEBO EKVIVALENT)

LEPIACA MALTA (BODOVE LEPENIE)

BAUMIT DUOCONTACT (ALEBO EKVIVALENT)

VYSPRAVENIE NEROVNOSTI OPRAVNOU CEMENTOVOU MALTOU

BAUMIT JADROVA OMETKA (ALEBO EKVIVALENT)

CEMENTOVY PREDNASTREK

BAUMIT PREDNASTREK 2 mm (ALEBO EKVIVALENT)

POVODNE ZMESANE MURIVO

SOKEL POD TERENOM

NOPOVA FOLIA

NOPOVA FOLIA S VYSKOU NOPU § mm

TEPELNA 1ZOLACIA XPS, (A, = 0,036 [W/mK])

ISOVER STYRODUR 2800C TALEBO EKVIVALENT)

LEPIACA MALTA (BODOVE LEPENIE)

BAUMIT DUOCONTACT (ALEBO EKVIVALENT)

HYDROIZOLACNY MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS V 2 VRSTVACH (NATAVENY)
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL HR. 4 mm

PENETRACNY NATER

ALP PENETRAL )

VYSPRAVENIE NEROVNOSTI OPRAVNOU CEMENTOVOU MALTOU
BAUMIT JADROVA OMETKA (ALEBO EKVIVALENT)
CEMENTOVY PREDNASTREK

BAUMIT PREDNASTREK 2 mm (ALEBO EKVIVALENT)
POVODNE ZMIESANE MURIVO

2 mm

- mm

L mm

160 mm

5 mm

8 mm

max. 40 mm
2 mm

700 mm

&

- mm
15 mm

115 mm

- mm
60 mm
120 mm
1 mm
2%k mm
- mm
150 mm
150 mm

- mm

140 mm
25 mm
- mm
5 mm
- mm

2 mm

SOKEL min. 300 mm NAD TERENOM

POVRCHOVA UPRAVA FASADY, SILIKONOVA OMETKA, ZRNQ 2,0 mm

BAUMIT SILIKONTOP (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIT POCAS REALIZACIE
PENETRACNY NATER

BAUMIT PREMIUMPRIMER (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIT POCAS REALIZACIE
LEPIACA MALTA + VYSTUZNA SIETKA

BAUMIT STARCONTACT + VYSTUZNA SIETKA (ALEBO EKVIVALENT)

TEPELNA 1ZOLACIA XPS, (A, = 0,036 W/nK)

ISOVER STYRODUR 2800C (ALEBO EKVIVALENT)

LEPIACA MALTA (BODOVE LEPENIE)

BAUMIT DUOCONTACT (ALEBO EKVIVALENT) ) )
HYDROIZOLACNY MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS V 2 VRSTVACH NATAVENY)
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL HR. 4 mm

PENETRACNY NATER

ALP PENETRAL )

VYSPRAVENIE NEROVNOSTI OPRAVNOU CEMENTOVOU MALTOU

BAUMIT JADROVA OMETKA (ALEBO EKVIVALENT)

CEMENTOVY PREDNASTREK

BAUMIT PREDNASTREK 2 mm (ALEBO EKVIVALENT)

POVODNE ZMIESANE MURIVO

NOVE PRIECKY Z KERAMICKYCH TVARNIC

POVRCHOVA UPRAVA STIEN

(VID. LEGENDA MESTNOSTI) ) .
JEDNOVRSTVOVA VAPENNOCEMENTOVA OMETKA PRE RUENE SPRACOVANIE
BAUMIT BAUMIT MVR UNI (ALEBO EKVIVALENT)

PRIECKOVE MURIVO Z BRUSENYCH KERAMICKYCH TVARNIC

HELUZ 115 BRUSENA (ALEBO EKVIVALENT)

PODLAHA NA TERENE, PODLAHOVE VYKUROVANIE

NASLAPNA VRSTVA PODLAHY VRATANE PODKLADNEJ VRSTVY
(VID, LEGENDA MIESTNOS i)

CEMENOTOVY POTER + POTRUBIE PODLAHOVEHO VYK,
napr.BAUMIT POTER MG (ALEBO EKVIVALENT)

TEPELNA IZOLACIA Z EPS DOSIEK, (AD = 0,034 [W/mK]) (VOLNE POLOZENA)
napr.ISQVER EPS 1505 (ALEBO EKV/VALENT)

SEPARCNA PE FOLIA

napr.BAUMIT SEPARACNA PE FOLIA

2 x HYDROIZOLACNY MODIFIKOVANY ASFLATOVY PAS (NATAVENY)
napr.GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

PENETRACNY NATER

napr.ALP PENETRAL

ZAKLADOVA BETONO\/A DOSKA + KARI SIET

TRIEDA BETONU A OCELE (VI CAST STATIKA)

STRKOVY PODSYP

DRVENE KAMENIVO FR. 0-32 mm

POVODNA ZEMINA L

HUTNENIE POVODNEJ ZEMINY (VID. CAST STATIKA)

PODSTRESIE

NOSNA KONSTRUKCIA KROVU - DREVENY VAZNIK ) )
TRIEDA, DIMENZIA A MAXIMALNY ROZOSTUP DREVENYCH PRVKOV (VIL. STATICKY POSUDOK)
PLNY ZAKLOP

0SB DOSKY

ADHEZNY MOSTIK

ADHEZNY MOSTIK DEN BRAVEN (ALEBO EKVIVALENT)

LEPIACA MALTA + VYSTUZNA SETKA

BAUMIT DUQCONTACT+ VYSTUZNA SIETKA (ALEBO EKVIVALENT)

PENETRACNY NATER

BAUMIT PREMUMPRIMER (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIT POCAS REALIZACIE
POVRCHOVA UPRAVA FASADY, SILIKONOVA OMETKA, ZRNQ 2,0 mm )
BAUMIT SILIKONTOP (ALEBO EKVIVALENT), RAL UPRESNIT POCAS REALIZACIE

NASLAPNE VRSTVY PODLAH

KERAMICKA DLAZBA

KERAMICKA DLAZBA, NASIAKAVOST E < 3,0 %, TRIEDA PROTISMYKOVOSTI R10
TYP A FARBU DLAZBY UPRESNIT POCAS REALIZACIE

LEPIACA MALTA

BAUMIT BAUKLEBER (ALEBO EKVIVALENT)

PENETRACNY NATER

BAUMIT GRUND (ALEBO EKVIVALENT)

ROZNASACIA VRSTVA PODLAHY

POVRCHOVE UPRAVY STIEN

1. VNUTORNY NATER

- DVOJVRSTVOVY VNOTORNY NATER VODOURIEDITELNOU MALIARSKOU FARBOU
BAUMIT KLIMACOLOR (ALEBO EKVIVALENT)

- JEMNA STUKOVA OMIETKA

BAUMIT PERLA EXTERIOR

- PENETRACNY NATER

BAUMIT SuperPrimer

- KONSTRUKCIA STENY

T2. KERAMICKY OBKLAD

- KERAMICKY OBKLAD, NASIAKAVOST E < 3,0 % NA CELD VYSKU MESTNOSTI)
TYP A FARBU KERAMICKEHO OBKLADU UPRESNIT POCAS REALIZACIE

- LEPIACA MALTA

BAUMIT KLEBER

- PENETRACNY NATER

BAUMIT, GRUND

- KONSTRUKCIA STENY

LEGENDA EXISTUJUCICH MATERIALOV
EXISTUJOCE ZMIESANE KAMENNO TEHLOVE MURIVO

EXISTUJOCE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE

—=1 EXISTUJUCE KONSTRUKCIE Z PROSTEHO BETONU
LEGENDA NAVRHOVANYCH MATERIALOV

ZAMURUROVANIE POVODNYCH OTVOROV KEAMICKYMI TVARNICAMI

napr. HELUZ FAMILY 30 BRUSENA, MUROVANA NA TENKOVRSTVOV( MALTU
NOVE PRIECKY Z KERAMICKYCH TVARNIC hr. 115 mm

napr. HELUZ 11,5 BROSENA, MUROVANA NA TENKOVRSTVOV( MALTU
SADROKARTONOVA INSTALACNA PREDSTENA HR. 150 mm, KAPOTAZ POTRUBII
IMPREGNOVANA SDK DOSKA, HR. 12,5 mm

TEPELNA 1ZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY
_ ZATEPLENEE STIEN napr. ISOVER TF PROFI
(A, = 0,036 W/mK), hr. 200 mm

TEPELNA IZOLACIA XPS, napr. ISOVER STYRODUR 2800C
()\D = 0,036 W/mK), hr. 160 mm

FOKANA TEPELNA IZOLACIA ZO SKLENYCH VLAKIEN, napr.
ISOVER INSULFIT, (A = 0,042 W/mK)

ZELEZOBETDNO\/E NOSNE KONSTRUKEIE - STROPY, STENY, STLPY, SCHODISKA
(TRIEDA BETONU A VISTUZENIA VID. STATIKA)

KONSTRUKEIE z PROSTEHO BETONU
(TRIEDA BETONU VID. STATIKA)

=) TEPELNA IZOLACIA EPS
W - ZATEPLENIE PODLAHY napr. ISOVER EPS 1505

(A, = 0,034 W/mK), hr. 120 mm

STRKODRVA

ZAKLADY - HYDROIZOLACNY MODIFIKOVANY ASFLATOVY PAS

VYSVETLIVKY
+0,000]  VYSKA DOKONCENEJ PODLAHY PRIZEMIA

0ZNACENIE DVERT -
VID VYPIS DVERI
NOVY PARAPET EXISTUJUCEHO OKNA

RE

NASTENY HYDRANT

0ZNACENIE OKNA
VI VYPIS OKIEN

ELEKTRICKY ROZVADZAC

POZNAMKY

- KOTOVANE VYSKY STAVEBNYCH OTVOROV DVERI A PARAPETY OKIEN SU 0D KONECNEJ PODLAHY A
BEZ PARAPETNEJ DOSKY

- SKLADBY PUDLAH A OMIETOK s0 UVEDENE VO VYKRESE: REZ A-A”,

- KOTOVANE ROZMERY NOSNEHO MURIVA SU BEZ OMIETOK

- NAPOJENIE PRIE[OK NA STROP RIESIT PRUZNYM NAPUJENIM

- NAVRHOVANE MATERIALY SU REFERENCNE, V PRIPADE ZMENY, JE NUTNE ZACHOVAT ROVNOCENNE
TECH, PARAMETRE

- DRAZKY v MUROVANYCH KONSTRUKEIAEH JE NUTNE FREZOVAT NIE SEKAT

- VSETKY BETONOVE MAZANINY PODLAH JE NUTNE DILATOVAT 0D STIEN - POUZIT OKRAJOVE
DILATAENE PASIKY

- STYKY ROZNYCH KONSTRUKEII (NAPR. BETON MURIVO) PRESIETKO\/AT

- VSETKY HYGIENICKE ZARIADOVACIE PREDMETY (UMYVADLA, TOALETY,..) UMESTNOVAT PODLA
STN 73 4108

- FAREBNOST MALOVANYEH MESTNOSTI, 0BKLADOV, DLAZIEB URCI INVESTOR,

- DODRZIAVAT TEEHNIEKE LISTY JEDNOTLIVYCH MATERIALOV

- 7 HLADISKA HYG, POZIADAVIEK JE NUTNE ABY VSETKY MATERIALY POUZITE NA STAVBE BOLI
ZDRAVOTNE NEZAVADNE A SPLNALI TAK VSETKY POZADUVANE HYGIENICKE KRITERIA

- V PRIPADE NEJASNOSTI JE POTREBNE PRESTUDOVAT TECHNICKU SPRAVU PROJEKTU, RESP.
KUNTAKTOVAT PROJEKTANTA

- VSETKY PRIPADNE NEZROVNALOSTI JE NUTNE OZNAMIT PROJEKTANTOVI PRE PRIPADNE PRERIESENIE

- PRUJEKTUVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTAEIU

- VYSKOVE UROVNE PRESTUPQV, VZT, VYKUROVANIA, 7T, . UREIT PRIAMO PRI REALIZACI

- HYDROIZOLACIU A TEPELNU IZOLACIU SOKLA Z XPS VYTIAHNUT MIN. 300 mm NAD UPRAVENY TEREN

- PRED ZATEPLOVANIM FASADY JE POTREBNE LOKALNE PORUSEND VONKAJSIU OMIETKU VYSPRAVIT
OPRAVNOU MALTOU

- DRAZKY PO NOVEJ ELEKTROINSTALAEII BUDU VYSPRAVENE CEMENTOVOU MALTOU,

- VSETKY MIESNOSTI BUDU USETRENE NOVOU VNUTORNOU MALBOU

- PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRAVO NA ODCHYLKU MERANIA

VYSVETLIVKY NOVY STAV S0-011

ST VoDy A SPLASKOVE) KANALIZACE

(V. /S0-01.3 ZDRAVOTECHNIKA)
NOVY KERAMICKY OBKLAD, NASIAKAVOST E» 10 %

[VYSKA OKLADU JE DEFINOVANA V PODORYSOCH)
NOVE PRIECKY Z KERAMICKYCH TVARNIC hr. 115 mm

<:> (Z <§>

VID. VYPIS DVERNYCH KONSTRUKCIi

=
&

NOVE ZARIADOVACIE PREDMETY, NAPOJENIE NA NOVE ROZVODY

0SADENIE NOVYCH VNUTORNYCH DVERI VRATANE ZARUBNI

OSADENIE NOVYCH PLASTOVYCH OKENNYCH VYPLNI S 1ZOLACNYM TROJSKLOM

~ VRATANE VONKAJSIEHO POPLASTOVANEHO HLINIKOVEHO PARAPETU HR. 2,0 mm

VRATANE VNOTORNEHO PLASTOVEHO PARAPETU
(SPECIFIKACIA VID. VYPIS EXTERIEROVYCH OTVOROV)

=
(&R

—"+ PREDLZOVACI DIEL DL. 1240 MM

=
w
-

NOVY SVETLOVOD, PRE SIKMU STRECHU, PRIEMER SVETLOVODU 35 (M

OSADENIE NOVEJ DECENTRALNEJ REKUPERACNEJ JEDNOTKY DO 0BVODOVEJ STENY S MRIEZKOU

NA NASAVACOM A VYFUKOVOM POTRUBI, MONTAZNY OTVOR @162 mm, napr. BREEZY 160-E SMART

=
&

ZAMUROVAVANE OTVORY V NOSNYCH STENACH
- MUROVANE Z KERAMICKYCH TVARNIC
_ (ROZMERY SU DEFINOVANE V PODORYSE)
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—3) VO WC PRE IMOBILNYCH
- SKLOPNE DRZADLA NA OBOCH STRANACH WC MISY
- UMYVADLO S PODOMIETKOVYM / USPORNYM SIFONOM

NOVE NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (VID. LEGENDA MIESTNOSTI)

NOVE VAPENOCEMENTOVE OMIETKY NA CELO VYSKU MIESTNOSTI

NOVE DAZDOVE ZVODY (FARBU UPRESNIT POCAS REALIZACIE)

PRVKY DEBARIERIZACIE V ZMYSLE §57 A §59 VYHLASKY MZP SR £532/2002 Z.z.

- DRZADLO VEDLA UMYVADLA A NA VNOTORNEJ STRANE DVERI
- ZRKADLO NA VOLNEJ PLOCHE VO VYHOVUJUCEJ VYSKE PRE 0SOBYSEDIACE NA VOZiKU

VESIAK VO VYSKE 1200 mm A SKLOPNA ODKLADACIA PLOCHA
- OZNACENIE DVER] DO HYGIENICKYCH ZARIADENT CISLAMI A PISMENAMI VYSKY 100 MM

S RELIEFOM HR. 10 MM, VYSKA RELIEFU 3-5 MM
b) PRED HLAVNYM VSTUPOM A KOMUNIKACNE PRIESTORY

- SIGNALNE PASY PRE NEVIDIACICH - STUDENY PLAST CERVENEJ FARBY:
POLGULOVE VYSTUPKY: V.=3 mm, PRIEMER 20 mm, SIRKA PASU 800 mm
- VAROVNE PASY PRED SCHODMI, KONTRASTNE ZNACENIE PRIESTOROV A PRVKOV,

RELEFNE OZNACENIE UCELU MESTNOSTI

- KONTRASTNE NAPISY S VYSKOU PiSMA 50 mm DO KAZDEJ MESTNOSTI PRISTUPNEJ Z CHODBY
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\__’ PROSTREDIA, HR. 11 mm, v. 2050 mm
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" GPECFIKACIA VIE. VYPIS EXTERIEROVYCH OTVOROV)
/iere) ZAVESENY SADROKARTONOVY PODHLAD -
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NOVA KUCHYNSKA LINKA (VID. VYPIS KONSTRUKCIT)
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SPATNA MONTAZ PAMATNEJ TABULE

=\ =

g2)

- FALCOVANY PLECH, v. 300 MM, S. 00 MM

\
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w
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STAN

HR. 250 MM
SPATNE ULOZENEE ZAMKOVEJ DLAZBY

(NA SIRKU 1,00 M)

NOVY PODSYP TRIEDENE KAMENIVO FR. 4-8, HR, 40 MM
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SUCHEHO BETONOVEHO LOZKA, TRIEDA BETONU C16/20

z\\‘ =

=/

/
3
3

(

KAMENIVO FR. 0-32 MM HR. min. 100 MM

N
2/

INJEKTAZ ZAVLHNUTEHO NOSNEHO MURIVA
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OSADENIE NOVYCH VSTUPNYCH HLINIKOVYCH DVERI S 1ZOLACNYM TROJSKLOM

IMPREGNOVANA DOSKA RFI (DFH2)
+ DVOJUROVNOVY KRIZOVY ROST R-CD (ALEBO EKVIVALENT)

ZAVESENY SADROKARTONOVY PODHLAD - PROTIPOZIARNA DOSKA RF (DF)
+ DVOJUROVNOVY KRIZOVY ROST R-CD (ALEBO EKVIVALENT)

OKAPUVY CHUDNIK UKRASNE (PRIRODNE) KAMENIVO FR. 16-32 MM
OHRANIEENY PARKO\/YM OBRUBNIKUM v. 200 MM, 0SADENYM DO

NOVA ZAMKOVA DLAZBA, napr. SEMERLOCK CITYTOP KOMBI, SIVA, hr. 60 mm
PODKLADNE VRSTVY TRIEDENE KAMENIVO FR. 4.8 MM, HR 40 MM A TRIEDENE

POVRCHOVA UPRAVA STIEN, KOMPOZITNA DOSKA S POTLACOU
NAPR. LITEG, V=1200 mm, VID. LEGENDA MIESTNOSTI, POL. KDL

VYHOTOVENIE MONTOVANYCH INSTALACNYCH PREDSTIEN v. 1500 mm ZO SADROKARTONU
— KUNéTRUKEIA (CD, UD PROFILY, ZAVESY) VID. LEGENDA va?tH MATERIALUV
DELIACE PRIECKY MEDZI KABINKAMI WC, HPL DOSKY VHODNE DO VLHKEHO

OBNOVENIE STRESNYCH VIKIEROV, DREVENA NOSNA KONSTRUKCIA, STRESNA KRYTINA

OBNOVENIE VYSTUPUJUCICH PRVKOY NA CELNEJ FASADE POMOCOU TEPELENEJ IZOLACIE

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Ing. Marcel Zsoka PhD.

GENERALNY PROJEKTANT:

ARCHART, s.r.o.

ARCHART, sr.o

www.archart.sk

/A

018 54 SLAVNICA
SLAVNICA 265

ZVYSENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY HLAVNA CESTA 461V OBCI GEMER. POLOMA

IC0: 47834099 | DIE: 2024110165
VYPRACOVAL: Ing. Jakub Grbal DATUM: 04/2024
INVESTOR: MIESTO STAVBY: PROJEKT PRE
Obec Gemerska Poloma STUPEN PD. STAVEBNE POVOLENIE
Namestie SNP 211/8, 049 22 Gemerska Poloma k.0. Gemersk4 Poloma A REALIZACIU STAVBY
NAZOV PROJEKTU:
PROFESIA: ASR

STAVEBNY OBJEKT
S0-01 BUDOVA s.t. 461

NAZOV VYKRESU:
REZ B-B” - NOVY STAV

MIERKA:

1:50

(. VYKRESU:

NS05

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTAEIA JE PODLA PARAGRAFU 5 0DS. €.618/2003 Z.z. V PLATNOM INENT ARCHITEKTONICKYM DIELOM. NEOPRAVNENY ZASAH
DO AUTORSKYCH PRAV SOVISIACICH S DIELOM JE TRESTNY PODLA PARAGRAFU 283 0DS. 1 ZAKONA £ 300/2005 TRESTNEHO ZAKONA V' PLNOM ZNENI

VIS =420/ 650 (0.27m2)




