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ZVYSENIE ENERGETICKE) EFEKTIVNOSTI BUDOVY HLAVNA CESTA 461 V OBCI
GEMERSKA POLOMA

Popis

RieSeny objekt nachadzajuci sa v obci Gemerska Poloma bude
kompletne rekonstruovany vratane kompletnej elektroinstalacie a
osvetlenia.

Zvislé obvodové a vnutorné nosné konstrukcie su tvorené
zmieSanym kamenno-tehlovym murivom hrdbky 500 -700 mm.
Niektoré okenné otvory sa domuruju z keramickych tvarnic hr. 300
mm. Objekt sa navrhuje zateplit kontaktnym zateplovacim systémom
ETICS, na baze mineralnej viny hr. 200mm. Pévodné zvislé nenosné
konstrukcie murované z tehal plnych palenych budu vybdrané. Nové
priecky budd murované z brusenych keramickych tvarnic hr. 115
mm. Stropnu konstrukcie bude tvorit podhladova konstrukcia z
protipoziarneho sadrokarténu, s pozadovanou poziarnou
odolnostou. Z architektonického pohladu je objekt zastreSeny
valbovou strechou. Aktudlny jestvujuci stredny plast je tvoreny
eternitovou krytinou a drevenym krovom. Nova konstrukcia krovu
bude tvorena drevenym priehradovym vaznikom. Stresny plast nad
budovou bude nowy, stredna krytina bude tvorena falcovanou
streSnou krytinou u ocelového pozinkovaného plechu, hr. 0,6 mm.
Strecha bude zateplend fukanou tepelnou izolaciou z mineralnej viny
v hrubke min. 400 mm (napr. Isover Insulfit).

V stavbe je navrhnuté LED osvetlenie s nizkou spotrebou a vy$Sou
efektivnostou svietenia.
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Seznam svitidel

eELPLY

q)celkovy Pcelkovy’ Svételny vytéiek
306226 Im 2914.4 W 1051 Im/W
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
11 Jesté neni PL 595936NWC 379W  3686Im  97.3 Im/W
¢lenem
DIALux
45 Je&ts neni PL 595950NWC UGR<19 505W  5404Im  107.0 Im/W
¢lenem
DIALux
15 Jeité nenf SDT) 24CCT PW IP54 15W 150W  15001m  100.0 Im/W
¢lenem

DIALuUx
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GEMERSKA POLOMA

Datovy list vyrobku

Jesté neni ¢lenem DIALux - PL 595936NWC

eLPLY

P 379 W
Dzsrovka 3686 Im
Dsyitidlo 3686 Im

n 100.01 %
Svételny vytézek 97.3 Im/W
CCT 4000 K
CRI 100

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 == C90-C270
Polarni LDC
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GEMERSKA POLOMA

Datovy list vyrobku

Jesté neni ¢lenem DIALux - PL 595950NWC UGR<19

eLPLY

105°

90°

75°

60°

45°

600

30° 15° 0° 15°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

P 50.5W
Dzsrovka 5402 Im
Dsyitidlo 5404 Im

n 100.04 %
Svételny vytézek 107.0 Im/W
CCT 4000 K

CRI 100

Index S1

cd/klm
C0-C180 =—C90-C270

Polarni LDC

n=100%
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eLPLY

Datovy list vyrobku

Jesté neni ¢lenem DIALux - SDT) 24CCT PW IP54 15W

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
o 120° 200 120°
150
--------------- 105° 100 105°
90° 90°
P 15.0W
75 75
Disrovka 1500 Im
Dsyitidlo 1500 Im 60° 60°
n 100.00 %
45° 30° 16° 0° 15° 30° 45°
Svételny vytezek 100.0Im/w cdlkl"clmcnso ——C90-C270 nee
cer 3000K Polarni LDC
CRI 100
Index S2
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A ey

Budova 1 - ADMINISTRATIVNA BUDOVA (Svételnd scéna 1)
Seznam mistnosti
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ZVYSENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY HLAVNA CESTA 461 V OBCI
GEMERSKA POLOMA

Budova 1 - ADMINISTRATIVNA BUDOVA (Svételna scéna 1)
Seznam mistnosti

eELPLY

CHODBA 1
Pcelkovy Awmistnost Specificky pFﬂ(Oﬂ Esvisle (UzZivatelska droveri)
101.0 W 4.49 m? 22.50 W/m? = 3.53 W/m?%100 Ix (Mistnost) 638 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidio
2 Jesté nenf PL 595950NWC UGR<19 50.5W 5404 Im
¢lenem
DIALux
CHODBA 2
Pcelkovy Awistnost Specificky prikon Esvise (Uzivatelska trovefi)
3535 W 21.72 m? 16.27 W/m? = 2.80 W/m?#/100 Ix (Mistnost) 580 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidio
7 Jesté nenf PL 595950NWC UGR<19 50.5W 5404 Im
¢lenem
DIALux
Kancelaria 1
Pcelkovy Awistnost Specificky prikon Bt (Uzivatelska trovefi)
202.0W 15.54 m? 13.00 W/m? = 1.70 W/m?/100 Ix (Mistnost) 763 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsvitidio
4 Jesté nenf PL 595950NWC UGR<19 50.5W 5404 Im
¢lenem
DIALux
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Budova 1 - ADMINISTRATIVNA BUDOVA (Svételna scéna 1)
Seznam mistnosti

Kancelaria 2

eELPLY

Pcelkovy Awmistnost Specificky pFikon Esvisle (UZivatelska drover)
202.0W 18.69 m? 10.81 W/m?=1.71 W/m?2/100 Ix (Mistnost) 633 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidio
4 Jesté nenf PL 595950NWC UGR<19 50.5W 5404 Im
¢lenem
DIALux
Kancelaria 3
Pcelkovy Awistnost Specificky prikon Esvise (Uzivatelska trovefi)
4169 W 28.90 m? 14.42 W/m? = 2.05 W/m?2/100 Ix (Mistnost) 704 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidio
1M Jesté nenf PL 595936NWC 379W 3686 Im
¢lenem
DIALux
Kuchyna
Pcelkovy Awistnost Specificky prikon Bt (Uzivatelska trovefi)
202.0W 17.40 m? 11.61 W/m? = 1.74 W/m?/100 Ix (Mistnost) 666 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsvitidio
4 Jesté nenf PL 595950NWC UGR<19 50.5W 5404 Im
¢lenem

DIALux
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Budova 1 - ADMINISTRATIVNA BUDOVA (Svételna scéna 1)
Seznam mistnosti

eELPLY

sklad
Pcelkovy Awmistnost Specificky pFI’kOFI Esvisle (Uzivatelska uroven)
50.5W 2.65 m? 19.04 W/m? = 3.65 W/m?/100 Ix (Mistnost) 522 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidio
1 Jesté nenf PL 595950NWC UGR<19 505w 5404 Im
¢lenem
DIALux
TECHNICKA MIESTNOST
Pcelkovy Awistnost Specificky prikon Esvishe (Uzivatelska trovef)
101.0 W 5.49 m? 18.39 W/m? = 2.73 W/m?2/100 Ix (Mistnost) 675 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidio
2 Jesté nenf PL 595950NWC UGR<19 50.5W 5404 Im
¢lenem
DIALux
Upratovacka
Pcelkovy Awistnost Specificky pfikon Bsist (Uzivatelska trover)
30.0W 3.09 m? 9.70 W/m? = 5.18 W/m?/100 Ix (Mistnost) 187 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsvitidio
2 Jesté nenf SDTJ 24CCT PW IP54 15W 15.0W 1500 Im
¢lenem
DIALux
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Budova 1 - ADMINISTRATIVNA BUDOVA (Svételna scéna 1)
Seznam mistnosti

eELPLY

WC1
Pcelkovy Awmistnost Specificky pFI’kOFI Esvisle (Uzivatelska uroven)
60.0 W 3.28 m? 18.29 W/m? = 4.95 W/m?/100 Ix (Mistnost) 369 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidio
4 Jesté nenf SDTJ 24CCT PW IP54 15W 15.0W 1500 Im
¢lenem
DIALux
WC 2
Pcelkovy Awistnost Specificky pfikon Esisiz (Uzivatelska trover)
60.0 W 6.48 m? 9.26 W/m? = 3.37 W/m?/100 Ix (Mistnost) 275 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidio
4 Jesté nenf SDTJ 24CCT PW IP54 15W 15.0W 1500 Im
¢lenem
DIALux
WC3
Pcelkovy Awistnost Specificky pfikon Bsist (Uzivatelska trover)
450W 2.86 m? 15.72 W/m? = 5.62 W/m?/100 Ix (Mistnost) 280 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsvitidio
3 Jesté nenf SDTJ 24CCT PW IP54 15W 15.0W 1500 Im
¢lenem
DIALux
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Budova 1 - ADMINISTRATIVNA BUDOVA (Svételna scéna 1)
Seznam mistnosti

eLPLY

WC 3/1
Pcelkovy Awmistnost Specificky pFI’kOI’] Esvisle (Uzivatelska uroven)
30.0W 1.57 m? 19.12 W/m? = 8.48 W/m?/100 Ix (Mistnost) 226 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidio
2 Jesté nenf SDTJ 24CCT PW IP54 15W 15.0W 1500 Im
¢lenem
DIALux
Zasadacka
Pcelkovy Awtistnost Specificky prikon Esvise (Uzivatelska trovei)
1060.5 W 82.27 m? 12.89 W/m? = 1.40 W/m?2/100 Ix (Mistnost) 923 Ix
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P Dsyitidio
21 Jesté nenf PL 595950NWC UGR<19 50.5W 5404 Im
¢lenem
DIALux
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Budova 1 - ADMINISTRATIVNA BUDOVA
Seznam svitidel

eELPLY

Peelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
306226 Im 29144 W 105.1 Im/W
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytéZzek Index
11 Jesté nenf PL 595936NWC 379W 3686Im  97.3Im/W
¢lenem
DIALux
45 Jegté nenf PL 595950NWC UGR<19 505W  5404Im  107.0 Im/W
¢lenem
DIALux
15 Jesté neni SDTJ 24CCT PW IP54 15W 15.0W 1500 Im  100.0 Im/W
¢lenem

DIALux
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Budova 1 - ADMINISTRATIVNA BUDOVA (Svételna scéna 1)

Vypoctové objekty
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ZVYSENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY HLAVNA CESTA 461 V OBCI

GEMERSKA POLOMA

Budova 1 - ADMINISTRATIVNA BUDOVA (Svételnd scéna 1)

Vypoctové objekty

Pouzité roviny

eLPLY

Vlastnosti E Emin Emax Us (g1) 92 Index
(PoZ.) (Poz.)

Zasadacka 923 Ix 565 Ix 1046 Ix 0.61 0.54

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2 500 Ix) (=2 0.60)

Viyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m N4 \/

Kuchyria 666 Ix 320 Ix 898 Ix 0.48 0.36

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2 150 Ix) (2 0.40)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m V4 V4

Kancelaria 1 763 Ix 454 Ix 924 Ix 0.60 0.49 WP3

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (= 500 Ix) (2 0.60)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m V4 V4

Kanceldria 2 633 Ix 391 Ix 756 Ix 0.62 0.52 WP4

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (= 500 Ix) (2 0.60)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m V4 NV

Kanceldria 3 704 Ix 422 Ix 828 Ix 0.60 0.51 WP5

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=500 Ix) (= 0.60)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m V4 V4

sklad 522 Ix 379 Ix 639 Ix 0.73 0.59 WP6

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix) (=2 0.40)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m N4 V4

Upratovacka 187 Ix 155 Ix 212 Ix 0.83 0.73

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=100 Ix) (= 0.40)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m V4 \/

WC 1 369 Ix 300 Ix 425 Ix 0.81 0.71

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (= 200 Ix) (2 0.40)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m V4 NV

WC 2 275 Ix 199 Ix 326 Ix 0.72 0.61 WP9

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (= 200 Ix) (2 0.40)

Viyska: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m V4 N

WC 3 280 Ix 208 Ix 326 Ix 0.74 0.64 WP10

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=200 Ix) (20.40)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m V4 NV

WC 3/1 226 Ix 194 Ix 248 Ix 0.86 0.78 WP11

Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2200 Ix) (=2 0.40)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m V4 V4
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Budova 1 - ADMINISTRATIVNA BUDOVA (Svételnd scéna 1)

eLPLY

Vypoctové objekty

TECHNICKA MIESTNOST 675 Ix 358 Ix 947 Ix 0.53 0.38 WP12
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (= 200 Ix) (= 0.40)

ViySka: 0.800 m, Okrajova zéna: 0.000 m V4 V4

CHODBA 2 580 Ix 379 Ix 717 Ix 0.65 0.53 WP13
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (=100 Ix) (= 0.40)

ViySka: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.000 m NV \/

CHODBA 1 638 Ix 519 Ix 728 Ix 0.81 0.71 WP14
Svisla intenzita osvétleni (adaptivni) (2100 Ix) (=2 0.40)

ViySka: 0.000 m, Okrajova zéna: 0.000 m V4 \/
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GEMERSKA POLOMA

Slovnicek

A

A

eLPLY

Znacka plochy v geometrii

Adaptivni intenzita osvétleni

Ke stanoveni stfedni adaptivni intenzity osvétleni na ploSe je plocha "adaptivné"
rastrovana. V oblasti plochy s velkymi rozdily v intenzité osvétlenf je rastr jemnéjsi, tam,
kde jsou rozdily mensi, je rastrovani hrubsi.

Autonomie pFi dennim svétle

Popisuje, jaké procento denni pracovni doby je pro pozadované osvétleni vyuzito dennf
svétlo. Jmenovitd osvétlenost je pouzita z profilu mistnosti, a ne podle popisu v normé EN
17037. Vypocet se neprovadi ve stfedu mistnosti, ale v méficim bodu senzoru. Mistnost
se povazuje za dostatecné osvétlenou dennim svétlem, pokud dosahuje alespori 50%
osvétleni dennim svétlem.

C

CCT (anglicky: correlated colour temperature)
Teplota télesa teplotniho zafice slouzici k definovani barvy jim vyzarfovaného svétla.
Jednotka: Kelvin [K]. Cim nizsi je Ciselnd hodnota, tim je barva svétla vice do Cervena; ¢im
vy$Si hodnota, tim je barva svétla vice do modra. Barevna teplota (teplota chromati¢nosti)
vybojek a polovodicl se na rozdil od barevné teploty teplotnich zari¢d oznacuje jako
"nahradni teplota chromati¢nosti".
Pfifazeni barev svétla oblastem teplot chromati¢nosti podle EN 12464-1:
Barva svétla - teplota chromati¢nosti [K]
tepla bila (tb) <3 300 K
neutralni bild (nb) =3 300 a7 5 300 K
denni bild (db) > 5 300 K

CRI (anglicky: colour rendering index)
Oznacenf pro index podani barev svitidla nebo Zarovky podle DIN 6169: 1976, resp. CIE
13.3:1995.
Obecny index podani barev Ra (nebo CRI) je bezrozmérna charakteristika udavajici kvalitu
zdroje bilého svétla co do podobnosti u remisnich spekter definovanych osmi zkusebnich
barev (viz DIN 6169 nebo CIE 1974) s referencnim svételnym zdrojem.

¢

Cinitel udrzby

Viz MF
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Slovnicek

Energetické vyhodnoceni

eLPLY

ZaloZeno na hodinovém vypoctu denniho svétla ve vnitfnich prostorach s ohledem na
geometrii projektu a pfipadné stavajici systémy fizeni dennim svétlem. Je brana v potaz
také orientace a umisténi projektu. Vypocet za Ucelem urceni energetické narocnosti
vyuziva zadany systémovy vykon svitidel. U svitidel fizenych dennim svétlem se
predpoklada linearni vztah mezi vykonem a svételnym tokem ve ztlumeném stavu. Casy
pouZivani a jmenovitd osvétlenost jsou urceny z profild pouZivani prostor. Zapnuta
svitidla, ktera jsou vyslovné vyloucena z fizeni, zohledriuji také stanovené doby pouzivani.
Systémy fizeni podle denniho svétla pouzivaji zjednodusenou fidici logiku, kterd je
uzavira pfi horizontalni osvétlenosti 27.500 Ix.

Kalendarni rok 2022 se pouziva pouze jako referen¢ni. Nejde o simulaci letoSniho roku.
Referencni rok se pouZiva pouze k pfifazeni dnd v tydnu k vypoctenym vysledkim. S
prechodem na letnf ¢as se nepocita. Pouzity referencni typ oblohy je primérna obloha
popsana v normeé CIE 110 bez pfimého slunecniho svétla.

Metoda byla vyvinuta spolecné s vyzkumnym Ustavem Fraunhofer Institute for Building
Physics a je k dispozici ke kontrole Spole¢nou pracovni skupinou 1 1SO TC 274 jako
rozsifenf pfedchozf ro¢ni metody zaloZené na regresi.

Eta (n) (anglicky: light output ratio)

Provozni{ Ucinnost svitidla udava, kolik procent svételného toku z volné vyzarujici Zarovky
(nebo modulu LED) v zabudovaném stavu svitidlo skutecné opousti.
Jednotka: %

G

g1 Casto také "U," (anglicky overall uniformity).
Udéava celkovou rovnomérnost intenzity osvétleni plochy. Je podilem hodnot Emin ku E a je
mimo jiné vyzadovana normami pfedepisujicimi osvétleni pracovist.

g2 Udava presné vzato "nerovnomérnost" intenzity osvétleni plochy. Je podilem hodnot Emin

ku Emax @ ma zpravidla vyznam jen pfi dokladani nouzového osvétleni podle EN 1838.

20
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Slovnicek

Intenzita osvétleni

eLPLY

Udava pomér svételného toku dopadajictho na urcitou plochu k velikosti této plochy
(Im/m? = Ix). Intenzita osvétleni neni vazana na povrchovou plochu objektu. MdZe byt
stanovena kdekoli v prostoru (vnitfnim i venkovnim). Intenzita osvétleni nenf vlastnost
produktu, protoZe se jedna o veli¢inu pfijimace. K jejimu méfen( se pouZivaji mérice
intenzity osvétleni - luxmetry.

Jednotka: lux
Zkratka: Ix
Znacka: E

Jas

Mira "dojmu jasu", ktery méa oko z urcité plochy. Tato plocha pfi tom mdze budto sama
svitit, nebo odradzet dopadajici svétlo (velicina vysilace). Jedna se o jedinou fotometrickou
veli¢inu vnimanou lidskym okem.

Jednotka: kandela na metr c¢tverecn{
Zkratka: cd/m?
Znacka: L

K

Koeficient denniho svétla

Pomeér intenzity osvétleni docilené pouze dopadem denniho svétla v jednom bodé ve
vnitFnim prostoru a vodorovné intenzity osvétleni ve venkovnim prostoru pod jasnou
oblohou.

Znacka: D (anglicky: daylight factor)
Jednotka: %

Kolma intenzita osvétleni

Intenzita osvétleni vypocitand nebo mérena v pravém Uhlu k ploSe. Musi se brat v Gvahu
u Sikmych ploch. Jedna-li se o vodorovnou nebo svislou plochu, neni mezi kolmou a
vodorovnou, resp. svislou intenzitou osvétleni rozdil.

LENI

(anglicky: lighting energy numeric indicator)
Ciseln4 hodnota energie na osvétleni podle EN 15193

Jednotka: kWh/m?%rok
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Slovnicek

LLMF

eLPLY

(anglicky: lamp lumen maintenance factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel udrzby svételného toku Zarovky zohlednujici Ubytek svételného toku zarovky, resp.
modulu LED, v pribéhu doby provozu. Cinitel Gdrzby svételného toku Zarovky je
desetinné ¢islo a jeho hodnota mize byt max. 1 (= zadny Ubytek svételného toku).

LMF

(anglicky: luminaire maintenance factor) / dle CIE 97: 2005

ginitel Gdrzby svitidla zohledriujici znecisténi svitidla v prib&hu doby provozu. Cinitel
Udrzby svitidla je desetinné ¢islo a jeho hodnota mize byt max. 1 (= Zadné znecisténi).

LSF

(anglicky: lamp survival factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel funkeni spolehlivosti Zarovky zohlednujici Uplny vypadek svitidla v pribéhu doby
provozu. Cinitel funkenf spolehlivosti Zarovky je desetinné &islo a jeho hodnota miZe byt
max. 1 (= ve sledovaném obdobi nedoslo k zddnym vypadkdm, resp. zérovka byla ihned
po vypadku vyménéna).

MF

(anglicky: maintenance factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel Udrzby jako desetinné ¢islo mezi 0 a 1 udavajici pomér nové hodnoty urcité
fotometrické projektové veliciny (napf. intenzity osvétleni) a jeji udrzbové hodnoty po
urdité dobé provozu. Cinitel Gidrzby zohledfiuje znecisténi svitidel a prostord, Ubytek
svételného toku a vypadky zdroj svétla.

Cinitel udr?by se budto pouZije jako pausalni hodnota, nebo se podrobng, podle CIE 97:
2005, vypocita podle vzorce RMF x LMF x LLMF x LSF.

@)

Oblast vizualni tlohy

Oblast potfebna k provedeni zrakového uUkolu podle EN 12464-1. Jeji vySka odpovida
vysce, ve které je provadén zrakovy ukol.

Okolni oblast

Okolnf prostor hranici bezprostfedné s prostorem pro zrakovy Ukol a podle EN 12464-1
by mél mit Sitku nejméné 0,5 m. Nachazi se ve stejné vysce jako prostor pro zrakovy ukol.

Okrajova z6na

Okrajova oblast mezi uzivatelskou rovinou a sténami, kterd pfi vypoctu neni brana v
dvahu.

(anglicky: power)
Elektricky prikon

Jednotka: Watt
Zkratka: W

Podil denniho svétla - uZivatelska plocha

Vypoctova plocha, na jejiz rozloze je vypocitavan podil denniho svétla.
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Slovnicek

Pozadi

eLPLY

Prostor pozadi hrani¢i podle EN 12464-1 s bezprostfednim okolnim prostorem a saha az
k hranicim prostoru. U vétsich prostorli ma pozadi sitku nejméné 3 m. Nachazi se ve
vodorovné poloze ve vySce podlahy.

Pozorovatel UGR

Viypoctovy bod v prostoru, pro ktery DIALux vypocita hodnotu UGR. Poloha a vyska
vypoctového bodu by méla odpovidat typické poloze pozorovatele (postaveni a vysce ocf
uzivatele).

R

Rue) max

(engl. rating unified glare)

Mé&Feni psychologického oslnéni ve vnitfnich prostorach.

Kromé svitivosti svitidel zavisi hodnota Urovné Ryc)také na poloze pozorovatele, sméru
pozorovani a okolnf svitivosti. Vypocet se provadi podle tabulkové metody dle CIE 117.
Norma EN 12464-1:2021 mimo jiné specifikuje maximalni pfipustné hodnoty Rug a Riucy
pro rlizna vnitini pracovisté.

RMF

(anglicky: room maintenance factor) / dle CIE 97: 2005

Cinitel Udrzby prostoru zohledriujici znecisténi ploch ohranicujicich prostor v prabéhu
doby provozu. Cinitel Gidrzby prostoru je desetinné &islo a jeho hodnota mize byt max. 1
(= zadné znecisténi).

R

Ridici skupina

Skupina svitidel, kterd se stmivaji a ovladaji spolecné. Pro kazdou svételnou scénu
poskytuje ovladaci skupina vlastni hodnotu stmivani. Vsechna svitidla v ovlddaci skupiné
sdileji tuto hodnotu stmivani. Ovladaci skupiny s pfislusnymi svitidly automaticky urci
DIALux na zakladé vytvofenych svételnych scén a jejich skupin svitidel.

S

Stupefi odrazu

Stupeni odrazivosti plochy udava, kolik z dopadajiciho svétla je odrazeno zpét. Stupen
odrazivosti je urcovan barevnosti plochy.

Svételny tok

Mira celkového svételného vykonu odevzdavaného svételnym zdrojem vsemi sméry. Tedy
jakasi ,velicina vysilace”, udavajici celkovy vysilany vykon. Svételny tok svételného zdroje
se da zméFit pouze v laboratofi. RozliSujeme mezi svételnym tokem zarovky, resp.
modulu LED, a svételnym tokem svitidla.

Jednotka: lumen
Zkratka: Im
Znacka: ®
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Slovnicek

Svételny vytézek

eLPLY

Pomeér vyzareného svételného vykonu @ [Im] k pfijatému elektrickému vykonu P [W].
Jednotka: Im/W.

Ucastniky tohoto poméru mohou byt Zarovka, resp. modul LED (svételny vytézek Zarovky,
resp. modulu), zarovka, resp. modul s provoznim zafizenim (svételny vytézek systému) i
celé svitidlo (svételny vytézek svitidla).

Svétla vySka prostoru

Oznaceni pro vzdalenost mezi drovni podlahy a stropem (ve stavebné zcela hotovém
prostoru).

Svisla intenzita osvétleni

Intenzita osvétleni vypocitana nebo mérena na svislé roviné (napf. Celni plose regalu).
Svisla (vertikalni) intenzita osvétleni se zpravidla oznacuje jako E..

Svitivost

Udava intenzitu svétla v uritém sméru (jako veli¢ina vysilaciho zdroje). U svitivosti se
jedna o svételny tok ® vysilany pod urcitym prostorovym dhlem Q. Vyzafovaci
charakteristika svételného zdroje se graficky zndzorfiuje jako kfivka svitivosti. Svitivost je
zakladnf jednotka SI.

Jednotka: kandela
Zkratka: cd
Znacka: I

u

UGR (max)

(anglicky: unified glare rating)

Mira psychologického ucinku oslfovani v interiérech.

Kromé jasu svitidla zavisi hodnota UGR také na stanovisti pozorovatele, sméru pohledu a
jasu prostredi. Norma EN 12464-1 uvadi mimo jiné nejvyssi pfipustné hodnoty UGR pro
rlzné druhy pracovist ve vnitinich prostorech.

UZivatelska droven

Virtudlni méfena, resp. vypoctova plocha ve vysce zrakového ukolu, zpravidla odpovidajici
geometrii prostoru. UZivatelskd rovina mize byt opatfena okrajovou zénou.

\%

Vodorovna intenzita osvétleni

Intenzita osvétlenf vypocitana nebo mérena na vodorovné roviné (napf. desce stolu,
podlaze). Vodorovna (horizontalnf) intenzita osvétleni se zpravidla oznacuje jako Ep.
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