Energeticky certifikat

vydany podla zékona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodéarnosti budov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

C. 267096/2024/35/006912008/EC

Parc. ¢.: 1099
Katastralne uzemie: Gemerska Poloma
Podiel celkovej podlahovej plochy:
3 - administrativna budova 100,0%

Nazov budovy: Administrativna budova
Ulica, Cislo: Hlavna cesta

Obec: Gemerska Poloma

Okres: RoZnava

Kategoria budovy: 3 - administrativna budova

Verejna budova: D

Celkova
potreba
energie

kWh/(mZ2a)

Primarna
energia

kwh/(m?2a)

Globalny ukazovatel - primarna energia:

361

442

Vysoka energeticka hospodarnost

Celkova podlahova plocha v m% 311,78

Rok kolaudacie budovy: 1921

Posledn& vyznamna obnova: - - -

ENERGETICKA HOSPODARNOST BUDOVY

Hodnotenie jednotlivych miest spotreby Energeticky nehospodarna

Potreba energie na pripravu teplej vody: E
Potreba energie na chladenie a vetranie: -

Namerana spotreba energie na vykurovanie v kwWh/(m2a)
Rok
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m?2.a)

Potreba energie na vykurovanie: Normalizované hodnotenie:

Prevadzkové hodnotenie:

90
358

Minimalna poziadavka 0,5 R, :

Potreba energie na osvetlenie:

Typicka budova Rg:

2023 Priemer

Podiel energie z obnovitelnych zdrojov na mieste:

Obnovitelny zdroj na vyrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie:
Obnovitelny zdroj na ohrev teplej vody:

Sposob vyroby elektriny z obnovitelného zdroja:

Odvadzana/uskladiovana energia z obnovitelného zdroja (druh) v kWh/(m?a):
Rekuperécia tepla (druh a ucinnost v %):

Emisie CO; v kg/(mZ2a)

0 10 20 30 40 50

Navrh opatreni na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy:
Obvodovy plast: Bez navrhovanych opatreni.

Strecha: Bez navrhovanych opatreni.

Podlaha: Bez navrhovanych opatreni.

Otvorové konstrukcie: Bez navrhovanych opatreni.
Vykurovanie: Bez navrhovanych opatreni.

Priprava teplej vody: Bez navrhovanych opatreni.
Chladenie/vetranie:

Osvetlenie:

Obnovitelné zdroje energie: Bez navrhovanych opatreni.
Iné:

60

Predchadzajuci certifikat ¢:

Datum vyhotovenia: 30. 4. 2024

Meno a priezvisko opravnenej osoby: |I’]g. Maria DU réakova
Obchodné meno a sidlo: Winks s. r. 0., Cajkovského 14, 080 01 PreSov
1€0: 45243956 DIC: SK2022905907

Kontakt: 0908984937, majadurcakova@gmail.com

Platnost’ najviac do: 30. 4. 2034

Podpis a peciatka:




ENERGETICKY CERTIFIKAT

Okres:Roznava

N&zov budovy: Administrativna budova
Ulica, Cislo: Hlavna cesta
Obec: Gemerska Poloma

Katego6ria budovy: 3 - administrativna budova

Parc. ¢.: 1099

Katastralne Gzemie: Gemerska Poloma

Podiel celkovej podlahovej plochy:

3 - administrativna budova 100,0%

Vykurovanie

Energeticka trieda| KWh/(m?.a)

Hodnotenie

Vysledok hodnotenia:

Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m2.a): 321
PoZiadavka: 28
Potreba tepla na vykurovanie kwh/(m2a) pre K.def: 256
Potreba tepla na vykurovanie v kWh/(m2a) (3422 K.den): 286
Poziadavka - energetické kritérium: 44
Spifa poZziadavku (&4no / nie): nie
Energeticka trieda| kWh/(m?a) | Hodnotenie Vysledok hodnotenia:
Potreba energie na pripravu teplej vody v kWh/(m2.a): 7
B Poziadavka: 4
Energeticka trieda| KWh/(m?%a) | Hodnotenie Vysledok hodnotenia: NEHODNOTI SA
Potreba energie na chladenie a vetranie v kwWh/(m?2.a):
Poziadavka:
Energeticka trieda| KWh/(m?a) | Hodnotenie Vysledok hodnotenia:
< 15 Potreba energie na osvetlenie v kWh/(mZ2a): 33
16 - 30 PoZiadavka: 15
31 - 45 ©
46 - 60
61 - 75
76 - 90
> 90
Celkova potreba energie budovy
kwh/(m?a) | Hodnotenie Vysledok hodnotenia:
< 47 Celkova potreba energie budovy v kWh/(m?.a): 361
48 - 94 Poziadavka: 47
95 -141 Spifa poziadavku (&4no / nie): nie
142 - 188
189 - 235
236 - 282
>282
Primarna energia
Energeticka trieda| KWh/(m?%a) | Hodnotenie Vysledok hodnotenia - globalny ukazovatel’:
< 45 Primarna energia v kWh/(m2a): 442
46 - 90 Poziadavka: 45
91 - 179 Spina poziadavku (ano / nie): nie
180 - 269 Meno a priezvisko opravnenej osob,y pre tgpelnP’ochrany budov:
270 - 358 Obchodné meno a sidlo: lng. Maria Durcakova
359 - 448 E Winks s. r. 0., Cajkovského 14, 080 01 PreSov
449 - 537 Identifikagné &islo: 0069 1 2008
> 537 Register: PreSov €. zapisu: 22160/P Podpis a pediatka
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ENERGETICKY CERTIFIKAT

N&zov budovy: Administrativna budova Parc. €.: 1099

Ulica, Cislo: Hlavna cesta Katastralne Uzemie: Gemerska Poloma
Obec: Gemerska Poloma

Okres:Roznava

Katego6ria budovy: 3 - administrativna budova

Tepelna ochrana budov

Spdsob hodnotenia: Normalizované

Obostavany objem Vp= 995 m3

Celkova podlahové plocha Ap= 311,78 m?

Faktor tvaru f = 0,845 1/m

Konstrukéna vyska podlazia hk= 3,3m

Klimatické podmienky: normalizované pocet dennostupriov: 3104 K.den

Podklad pre normalizované hodnotenie
Potreba tepla na vykurovanie v kWh/(m?2a): | 256

Meno a priezvisko opravnenej osoby:
Ing. Méaria Durcakova

Obchodné meno a sidlo:
Winks s. r. 0., Cajkovského 14, 080 01 PreSov

Identifikaéné &islo: 0069 1 2008 Register: PreSov &. zépisu: 22160/P

Posudenie energetického kritéria

Potreba tepla na vykurovanie v kWh/(m2a) (3422 K.den): | 286
Podpis a pectiatka

Poziadavka - energetické kritérium: 44

Spifa poziadavku (&4no / nie): nie

Popis aktualneho stavu
Obvodovy  Obvodové murivo je vymurované zo zmieSaného muriva plnej palenej tehly (cca 50%) a kameniva (cca 50%) hrabky 300 - 700 mm.
plast:

Strecha: Strop do podstreSného priestoru pravdepodobne tvorf omietka s trstinou, drevené podbytie, nevetrana vzduchovéa medzera medzi drevenymi tramami a dreveny zaklop.

Otvorové Vyplne otvorov st z prevaznej miery povodné drevené dvojité a Cast okien bola vymenena za plastové s izolatnym dvojsklom. Dvere st pévodné drevené, alebo plastové.
konStrukcie:

Podlaha na teréne/strop nad nevykurovanym suterénom:
Podlaha na teréne je zhotovena z beténu hr. 200 mm s nasfapnou vrstvou. Strop nad suterénom pravedpodobne tvori Zelezobetonova stropna doska hr. 250 mm a naslapna vrstva.

Iné: Informé&cie boli zistené pri obhliadke objektu a odsthlasené majitefom budovy.

Popis navrhovanych Uprav na zlepSenie energetickej hospodarnosti

Obvodovy  Nenavrhuje sa.
plast:

Strecha: Nenavrhuje sa.

Otvorové  Nenavrhuje sa.
konstrukcie:

Podlaha na teréne/strop nad nevykurovanym suterénom:
Nenavrhuje sa.

Iné:
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ENERGETICKY CERTIFIKAT

Ulica, ¢islo: Hlavna cesta
Obec: Gemerska Poloma
Okres: Roznava

Nazov budovy: Administrativha budova

Parc. ¢.: 1099
Katastralne Uzemie: Gemerska Poloma

Kategéria budovy: 3 - administrativha budova

Vykurovanie

Spdsob hodnotenia: Normalizované
Typ vykurovacieho systému: Teplovodny

Rekuperécia tepla:
Uginnost rekuperacnej jednotky v %:

Energeticky nosic/fosilne paliva: Zemny plyn
Obnovitelny zdroj energie (tepelna energia): Bez obnovitelného zdroja energie
Obnovitelny zdroj energie (elektricka energia): Bez obnovitelného zdroja energie

Podiel vzduchu prechadzajiceho cez jednotku v %:

Meranie a regulacia: Regulacia teploty vykurovacej vody na zdrojoch

Podpis a peciatka

Potreba energie na vykurovanie v kWh/(m?2.a): 321

Poziadavka: 28

Meno a priezvisko opravnenej osoby:
Ing. Marek Bezovsky PhD.

Obchodné meno a sidlo:
Ing. Marek Bezovsky, PhD. - MAX ENERGY, Lekarovce 444, 072 54 Lekarovce
Identifikatné ¢islo: 0358 2 2013 Register: 840-21210 ¢. zapisu: 840-21210

Meno a priezvisko zhotovitela: |ng, Maéaria Dul‘éékOVé

Popis aktualneho stavu

Vykurovanie:

Iné:

Vykurovanie je zabezpecené kaskadou dvoch plynovych stacionarnych kotlov Protherm. Zdroje tepla st umiestnené vo vykurovanom objekte. Primarnym zdrojom
energie je zemny plyn. Distriblcia tepla je zabezpecena teplovodnym spésobom. Cirkulacia v teplovodnom vykurovacom systéme je rieSena systémom obehovych
Cerpadiel. Na rozvody vykurovacej sustavy su pouZzité ocelové potrubia, osadené penovou izolaciou. Objekt je vykurovany ¢lankovymi, liatinovymi radiatormi, s
osadenymi manudalnymi ventilovymi hlavicami. Regulécia je zabezpecena teplotnou regulaciou vykurovacej vody na zdrojoch.

Informéacie boli zistené na obhliadke a odsuhlasené spravcom budovy.

Popis navrhovanych Uprav na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy

Vykurovanie:

Bez navrhovanych opatreni.

Iné:

Ziadne.

€. 267096/2024/35/006912008/EC
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ENERGETICKY CERTIFIKAT

Nazov budovy: Administrativha budova Parc. ¢.: 1099

Ulica, €islo: Hlavna cesta Katastralne Uzemie: Gemerska Poloma
Obec: Gemerska Poloma

Okres:Roznava

Kategéria budovy: 3 - administrativha budova

Priprava teplej vody

Spdsob hodnotenia: Normalizované
Systém pripravy teplej vody: Lokalna priprava teplej vody

Energeticky nosic/fosilne paliva: Elektricka energia
Obnovitelny zdroj energie (tepelna energia): Bez obnovitelného zdroja energie
Obnovitelny zdroj energie (elektricka energia): Bez obnovitelného zdroja energie

Meranie a regulacia: Automaticka

~

Potreba energie na pripravu teplej vody v kWh/(mZ2a):
PoZiadavka: 4

Meno a priezvisko opravnenej osoby:
Ing. Marek BeZovsky PhD.
Obchodné meno a sidlo:
Ing. Marek Bezovsky, PhD. - MAX ENERGY, Lekéarovce 444, 072 54 Lekarovce

) = Identifikagné &islo: 0358 2 2013 Register: 840-21210 ¢. zapisu: 840-21210
Podpis a pectiatka

Meno a priezvisko zhotovitela: |I’]g. Maria Duréékové

Popis aktualneho stavu

Priprava teplej vody:

Priprava teplej vody je zabezpecena elektrickymi prietokovymi ohrievaémi. Primarnym zdrojom energie je elektrickd energia. Rozvody teplej vody v stenach v objekte nie
suU inStalované. Vypuste teplej vody su rieSené ventilovymi batériami osadenymi priamo s prietokovym ohrevom na stenach. Zdroje na pripravu teplej vody su
umiestnené vo vykurovanom objekte.

Iné:
Informéacie boli zistené na obhliadke a odsuhlasené spravcom budovy.

Popis navrhovanych Uprav na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy
Priprava teplej vody:
Bez navrhovanych opatreni.

Iné:
Ziadna.
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ENERGETICKY CERTIFIKAT

Nazov budovy: Administrativha budova Parc. ¢.: 1099

Ulica, €islo: Hlavna cesta Katastralne Uzemie: Gemerska Poloma
Obec: Gemerska Poloma

Okres:Roznava

Kategéria budovy: 3 - administrativha budova

Chladenie a vetranie

Spdsob hodnotenia:

Typ systému chladenia/vetrania:
Energeticky nosic: N E H O D N OTl’ SA
Meranie a reguléacia:

Obnovitelny zdroj energie:

Klimatické podmienky: pocet dennostupfiov:  K.den

Potreba energie na chladenie a vetranie v kWh/(m2a):
PoZiadavka:
Spifia poZiadavku (ano / nie):

Meno a priezvisko opravnenej osoby:

Obchodné meno a sidlo:

) . Identifikacné &islo: Register: €. zéapisu:
Podpis a peciatka

Meno a priezvisko zhotovitela: Ing. Maria Duréékové

Popis aktualneho stavu

Chladenie/vetranie:

Iné:

Popis navrhovanych Uprav na zlepSenie energetickej hospodarnosti

Chladenie/vetranie:

Iné:

€. 267096/2024/35/006912008/EC Strana 6




ENERGETICKY CERTIFIKAT

Nazov budovy: Administrativha budova Parc. ¢.: 1099

Ulica, ¢islo: Hlavna cesta Katastralne Uzemie: Gemerska Poloma
Obec: Gemerska Poloma
Okres: Roznava

Kategéria budovy: 3 - administrativha budova

Osvetlenie

Spoésob hodnotenia: Normalizované

Lokalita (zemepisna $irka a dizka): 48,71 a 20,48
Prevadzkovy €as: 7:00 - 16:30

Typ budovy z hladiska osvetlenia: Administrativha budova

Obnovitelny zdroj energie: nenachadza sa

\ Elektricka energia vyrobena na mieste

Spobsob vyroby elektriny: - Typ: -
Plocha (panela, turbiny): n? Celkovy instalovany vykon vo W:

MnoZstvo vyrobenej elektriny:kWh/a

Potreba energie na osvetlenie v kWh/(mZ2a): 33
PoZiadavka: 15

Meno a priezvisko opravnenej osoby:
Ing. Jan llkovi¢

Obchodné meno a sidlo:
Eneco s.r.o., Kpt. Nalepku 6, 080 01 PreSov

. . Identifikagné gislo: 0242 4 2008 Register: OR OS PreSov &. zapisu: 12316/P
Podpis a pectiatka

Meno a priezvisko zhotovitela: |I’]g, Maria Duréékové

Popis aktualneho stavu

Osvetlenie:

Svetelna sUstava v budove je rieSena stropnymi Ziarovkovymi svietidlami a svietidlami s linearnymi Ziarivkami s klasickymi alebo elektronickymi predradnikmi. Svetelné
zdroje su klasické Ziarovky s vykonom 60W a lineérne Ziarivky v vykonom 18W a 36W. Riadiaci systém v budove je rieSeny pomocou pomocou spinac¢ov - manuélny
riadiaci systém. V budove nie je inStalované nidzové osvetlenie.

Vyroba elektriny:

Iné:
Z dévodu nedodrzania pozadovanej hodnoty osvetlenosti bola potreba energie na osvetlenie navySena o 200%.

Popis navrhovanych Uprav na zlepSenie energetickej hospodarnosti

Osvetlenie:

Vyroba elektriny:

Iné:
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ENERGETICKY CERTIFIKA

N&zov budovy: Administrativna budova
Ulica, Cislo: Hlavna cesta

Obec: Gemerska Poloma
Okres:Roznava

Katego6ria budovy: 3 - administrativna budova

Parc. ¢.: 1099
Katastralne Gzemie: Gemerska Poloma

Mozna uspora energie po vykonani navrhovanych Uprav

Potreba
teplajsherale= | | Rolcalizacin Uspora
. ep - ; .
Konatruk A h 7ch tepla/energie
onsStrukcia ?/kiuwarz?(ymi,t:)v navrugplg}'lyc v kWhi(m2.a) Uspora v %
v kWh/(m?Z.a)

Potreba tepla na vykurovanie: 256

Potreba energie

‘ na vykurovanie: ‘ ‘ 321 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ na pripravu teplej vody: ‘ ‘ Y ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ na chladenie a vetranie: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ na osvetlenie: ‘ ‘ 33 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘Celkové potreba energie v kWh/(m2.a): ‘ ‘ 361 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘Primérna energia v kWh/(m?.a): ‘ ‘ 442 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘CO2 emisie v kg/(m?.a): ‘ ‘ ” ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Celkova potreba energie [ Aktualny stav

240+
210+
180+
150+

120+

60+

30+

0

Vykurovanie Priprava teplej vody  Chladenie a vetranie Osvetlenie

Potreba primarnej energie a CO, emisie

[ stav po navrhovanych opatreniach

400+

320+

240+

160+

80+

Primarna energia
v kWh/(m2a)

CO, emisie
v kg/(m2a)

Navrhované opatrenia

Globalny ukazovatel po
realizacii navrhovanych Gprav

Obvodovy plast: Bez navrhovanych opatreni.

Strecha: Bez navrhovanych opatreni.

Podlaha: Bez navrhovanych opatreni.

Otvorové konstrukcie: Bez navrhovanych opatreni.
Vykurovanie: Bez navrhovanych opatreni.

Priprava teplej vody: Bez navrhovanych opatreni.
Chladenie/vetranie:

Osvetlenie:

Obnovitelné zdroje energie: Bez navrhovanych opatreni.
Iné:

=

Orientaéna navratnost' investicii

Meno a priezvisko opravnenej osoby: INQ. Méaria Durgakova

Identifikacné &islo: 0069 1 2008 Register: PreSov

Obchodné meno a sidlo: Winks s. r. 0., Cajkovského 14, 080 01 PreSov

¢. zapisu: 22160/P

Podpis

€. 267096/2024/35/006912008/EC
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Energeticky Stitok

vydany podla zékona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodéarnosti budov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

¢. 267096/2024/35/006912008/ES

Parc. ¢.: 1099
Katastralne uzemie: Gemerska Poloma
Podiel celkovej podlahovej plochy:
3 - administrativna budova 100,0%

Nazov budovy: Administrativna budova
Ulica, Cislo: Hlavna cesta

Obec: Gemerska Poloma

Okres: RoZnava

Kategoria budovy: 3 - administrativna budova

Verejna budova: D

Celkova
potreba
energie

kWh/(mZ2a)

Primarna
energia

kwh/(m?2a)

Globalny ukazovatel - primarna energia:

361

442

Vysoka energeticka hospodarnost

Celkova podlahova plocha v m% 311,78

Rok kolaudacie budovy: 1921

Posledn& vyznamna obnova: - - -

ENERGETICKA HOSPODARNOST BUDOVY

Hodnotenie jednotlivych miest spotreby Energeticky nehospodarna

Potreba energie na pripravu teplej vody: E
Potreba energie na chladenie a vetranie: -

Namerana spotreba energie na vykurovanie v kwWh/(m2a)
Rok
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m?2.a)

Potreba energie na vykurovanie: Normalizované hodnotenie:

Prevadzkové hodnotenie:

90
358

Minimalna poziadavka 0,5 R, :

Potreba energie na osvetlenie:

Typicka budova Rg:

2023 Priemer

Podiel energie z obnovitelnych zdrojov na mieste:

Obnovitelny zdroj na vyrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie:
Obnovitelny zdroj na ohrev teplej vody:

Sposob vyroby elektriny z obnovitelného zdroja:

Odvadzana/uskladiovana energia z obnovitelného zdroja (druh) v kWh/(m?a):
Rekuperécia tepla (druh a ucinnost v %):

Emisie CO; v kg/(mZ2a)

0 10 20 30 40 50

Navrh opatreni na zlepSenie energetickej hospodarnosti budovy:
Obvodovy plast: Bez navrhovanych opatreni.

Strecha: Bez navrhovanych opatreni.

Podlaha: Bez navrhovanych opatreni.

Otvorové konstrukcie: Bez navrhovanych opatreni.
Vykurovanie: Bez navrhovanych opatreni.

Priprava teplej vody: Bez navrhovanych opatreni.
Chladenie/vetranie:

Osvetlenie:

Obnovitelné zdroje energie: Bez navrhovanych opatreni.
Iné:

60

Predchadzajuci certifikat ¢:

Datum vyhotovenia: 30. 4. 2024

Meno a priezvisko opravnenej osoby: |I’]g. Maria DU réakova
Obchodné meno a sidlo: Winks s. r. 0., Cajkovského 14, 080 01 PreSov
1€0: 45243956 DIC: SK2022905907

Kontakt: 0908984937, majadurcakova@gmail.com

Platnost’ najviac do: 30. 4. 2034

Podpis a peciatka:




SPRAVA

K ENERGETICKEMU CERTIFIKATU
BUDOVY

v zmysle vyhl. 364/2012 Z.z.

a) Identifikaéné idaje o budove

Nézov budovy: Administrativna budova
Ulica, ¢islo: Hlavna cesta 461

Obec: Gemerska Poloma

Parc. ¢.: 1099

Katastralne uzemie: Gemerska Poloma

Rok zadatia uzivania: 1921

Rok vyznamnej obnovy: -

b) Uel spracovania energetického certifikitu

Ugel spracovania energetického certifikatu: 5 —iny Gcel

¢) Kategéria budovy

Kategoria budovy ( jeden ucel uzivania ) 3 — administrativna budova
Zmiesany ucel uzivania - kategoria 1 -
ZmieSany ucel uzivania - kategoria 2 -

Podiel celkovej podlahovej plochy - kategoria 1 100 %
Podiel celkovej podlahovej plochy - kategoria 2 - %
Urcenie kategorie budovy: 3 — administrativna budova

d) Odkazy na normy

STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov. Cast’ 2: Funkéné
poziadavky.

STN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukeii a budov. Cast’ 3: Vlastnosti
prostredia a stavebnych vyrobkov.

STN EN 15316-1 Vykurovacie systémy v budovach. Metéda vypoctu energetickych poziadaviek systému a G¢innosti
systému. Cast’ 1: Vieobecne.

STN EN 15241 Vetranie budov. Vypoctové metody na energetické straty spdsobené vetranim a infiltraciou v budovach.
STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovach. Metody vypoctu energetickych poziadaviek systému a Gi¢innosti
systému. Cast’ 3-1: Systémy pripravy teplej vody, charakteristika potrieb (hlavné poziadavky).

STN EN 15216-3-2 Vykurovacie systémy v budovach. Metody vypoctu energetickych poziadaviek systému a u¢innosti
systému. Cast’ 3-2: Systémy pripravy teplej vody, distribucia.

STN EN 15316-3-3 Vykurovacie systémy v budovach. Metody vypoctu energetickych poziadaviek systému a ucinnosti
systému. Cast’ 3-3: Systémy pripravy teplej vody, vyroba.

STN EN 15243 Vetranie budov. Vypocet vnutornych teplot, zataze a energie pre budovy so systémom klimatizacie.
STN EN 15193 Energeticka hospodarnost’ budov. Energetické poziadavky na osvetlenie.

STN EN 15232 Energeticka hospodarnost’ budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a spravy budov.

STN EN 15603 Energeticka hospodarnost’ budov. Celkova potreba energie a definicie energetického hodnotenia.

STN 73 0550 Meranie spotreby tepla na vykurovanie v prevadzkovych podmienkach.

STN EN ISO 6946 + A 1 Tepelny odpor a sucinitel’ prechodu tepla. Vypoctova metéda v stavebnych konstrukciach.
Linearny stratovy sucinitel’.

STN EN ISO 14 683 Tepelné mosty.




STN EN ISO 10 456 Stavebné materialy a vyrobky. Metoda stanovenia deklarovanych a navrhovych hodnot
tepelnotechnickych veli¢in.

STN EN ISO 13 370 Saginitel prechodu tepla podlahy na teréne. Teplotechnické vlastnosti budov. Sirenie tepla zeminou.
Vypoctové metody.

STN EN ISO 13 790 Tepelné straty. Energeticka hospodarnost’ budov. Vypocet potreby energie na vykurovanie a
chladenie.

STN EN ISO 10 211 - 2 Tepelné mosty v budovach pozemnych stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty.

STN EN ISO 10 077 — 1, 2 Tepelnotechnické vlastnosti okien, dveri a okenic. Vypocet sucinitel’a prechodu tepla.
STN EN 15316-2-1 Vykurovacie systémy v budovach. Metody vypoctu energetickych poziadaviek systému a ti¢innosti
systému. Cast’ 2-1: Systémy odovzdavania tepla do vykurovaného priestoru.

STN EN 15316-2-3 Vykurovacie systémy v budovach. Metody vypoctu energetickych poziadaviek systému a ti¢innosti
systému. Cast’ 2-3: Systémy rozvodu tepla.

d) Opis budovy

Celkova podlahova plocha 311,775 m?
Celkova teplovymenna plocha 864,05 m?
Obostavany objem 1 023,00 m?
Pocet bytov 0

Sirka budovy 18,7 m
Dizka budovy 25,25 m
Vyska budovy 3,55 m
Pocet podlazi 1

Popis konstrukcii (aktualny stav):

Obvodovy plast’:
Obvodové murivo je vymurované zo zmieSan¢ho muriva plnej palenej tehly (cca 50%) a kameniva (cca 50%) hrabky 300 -
700 mm.

Strecha:
Strop do podstresného priestoru pravdepodobne tvori omietka s trstinou, drevené podbytie, nevetrana vzduchova medzera
medzi drevenymi tramami a dreveny zaklop.

Otvorové konStrukcie:
Vyplne otvorov su z prevaznej miery povodné drevené dvojité a Cast’ okien bola vymenena za plastové s izolaénym
dvojsklom. Dvere st povodné drevené, alebo plastové.

Podlaha na teréne, strop nad nevykurovanym suterénom:
Podlaha na teréne je zhotovena z beténu hr. 200 mm s nasl’apnou vrstvou. Strop nad suterénom pravedpodobne tvori
zelezobetonova stropna doska hr. 250 mm a naslapna vrstva.

Iné:
Informacie boli zistené pri obhliadke objektu a odstihlasené majitel'om budovy.

Popis navrhovanych dprav na zlepSenie energetickej hospodarnosti :

Obvodovy plast’:
Nenavrhuje sa.

Strecha:




Nenavrhuje sa.

Otvorové konstrukcie:
Nenavrhuje sa.

Podlaha na teréne, strop nad nevykurovanym suterénom:
Nenavrhuje sa.

Iné:
Nenavrhuje sa.

Popis vykurovacej sustavy:

Vykurovanie je zabezpecené kaskadou dvoch plynovych stacionarnych kotlov Protherm. Zdroje tepla st umiestnené vo
vykurovanom objekte. Primarnym zdrojom energie je zemny plyn. Distribtcia tepla je zabezpecena teplovodnym sposobom.
Cirkulacia v teplovodnom vykurovacom systéme je rieSend systémom obehovych ¢erpadiel. Na rozvody vykurovacej
sustavy st pouzité ocel'ové potrubia, osadené penovou izolaciou. Objekt je vykurovany ¢lankovymi, liatinovymi radiatormi,

Popis pripravy teplej vody:

Priprava teplej vody je zabezpecena elektrickymi prietokovymi ohrievaémi. Primarnym zdrojom energie je elektricka
energia. Rozvody teplej vody v stenach v objekte nie su inStalované. Vypuste teplej vody st rieSené ventilovymi batériami
osadenymi priamo s prietokovym ohrevom na stenach. Zdroje na pripravu teplej vody st umiestnené vo vykurovanom
objekte.

Popis chladenia / vetrania:

Nehodnoti sa.

Popis osvetlovacej sustavy

Nehodnoti sa.

e) Vstupné udaje energetického hodnotenia

Relativna vlhkost’ (exteriér): 83 %

Vonkajsia teplota: -11 °C

Relativna vlhkost’ (interiér): 50 %

Vnutorna teplota: 20 °C

Tepelnotechnicka oblast’: 1

Pocet dennostupriov: 3104 K.den

Hodnotenie: Normalizované

Vypoctova metoda mesacna

Potreba tepla na vykurovanie Qh= 89 119,95 kWh/a

¢) Potreba energie Aktualny stav Po realizacii navrhovanych
opratreni

Celkova potreba energie: 361,24 kWh/(m2a) |- kWh/(m2.a)

Z toho:

na vykurovanie 321,33 kWh/(m2a) |- kWh/(m2.a)

na pripravu teplej vody 6,67 kWh/(m>.a) |- kWh/(m?.a)

na chladenie a vetranie nehodnoti sa -

na osvetlenie 33,24 -




Dodana energia:

Energia z obnovitel'nych zdrojov (solarna a ind)
Straty mimo hranice bud:u¢. VS

Utinnost’ vyroby tepla

Primarna energia

Emisie CO2

361,24 kWh/(m>a)
0,00 kWh/(m2.a)
0,00 kWh/(m>.a)

91 %

441,79 kWh/(m2.a) |-

77,33 kg/(m2.a)

0,00 kWh/(m2.a)
0,00 kWh/(m?.a)
0,00 kWh/(m2.a)
91 %
kWh/(m?2.a)
kg/(m?.a)

V Presove, dna 30.4.2024

Ing. Méria Duréakova
Ev.¢. 069*1*2008

Ing. Marek Bezovsky PhD.

Ev.¢. 0358*2*2013




Tabul’ka 1: Tepelna ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie

C. 1. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 Nazov budovy: Administrativna budova
2 Ulica, ¢islo: Hlavna cesta 461
3 Obec: Gemerska Poloma
4 Parc. ¢.: 1099
5 Katastralne uzemie: Gemerska Poloma
6 Ukel spracovania energetického certifikitu: 5 — iny ucel
Vypocet potreby tepla na vykurovanie
VSTUPNE UDAJE
7 Kategoria budovy ( jeden ucel uzivania ) 3 — administrativna budova
8 Zmiesany ucel uzivania - kategoria 1 -
9 Zmiesany ucel uzivania - kategoria 2 =
10 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategoria 1 100 %
11 Podiel celkovej podlahovej plochy - kategoria 2 - %
12 Rok kolaudacie 1921
13 Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany -
14 | ¢ [Typ, konStrukény systém, stavebna sustava ( bytové domy ) -
15 '§ Sirka budovy 18,700 m
16 | @ [Dizka budovy 25,250 m
17 Vyska budovy 3,550 m
18 Pocet podlazi 1,000
19 Obostavany objem 1 023,004 m°
20 Celkova podlahova plocha 311,775 m?
21 Celkova teplovymenna plocha 864,048 m?
22 Priemernd kon§trukéna vyska 3,281 m
23 Faktor tvaru 0,845 1/m
24 | g |Vypostova metoda mesatd
25 S Pocet dennostupiiov 3104 K.den
Sucinitel’ prechodu Teplovs . |Teplotny
Popis / ndzov obvodovej konstrukcie tepla konStrukcie P ovymenr;a redukény
U WIm2K)) | Plosha A (M) e iorb ()
Obvodovy plast’ / strop nad vonk. prostredim :
26 1 Stena 1 1,41 144,35 1,00
27 2 Stena 2 1,79 50,12 1,00
28 3 Stena 3 2,07 61,36 1,00
29 4 Stena 4 0,00 0,00 1,00
30 5 Strop nad exteriérom 0,00 0,00 1,00
Strecha / strop pod nevykurovanym priestorom :
31 1 Strecha - Sikma / plocha 0,00 0,00 1,00
32 2 Strecha - podstreSny priestor 1,44 280,28 0,80
33 . 3 Balkoén / terasa 0,00 0,00 1,00
34 | = 4 0 0,00 0,00 0,00
35| 2 5 0 0,00 0,00 0,00
% Podlaha :
36 E 1 Podlaha na teréne 0,00 0,00 1,00
37 2 Podlaha na teréne 2 0,48 248,78 1,00
38 3 Strop nad suterénom 1,94 31,50 0,50
39 4 Strop nad garazou 0,00 0,00 0,50
40 5 0 0,00 0,00 0,00
Otvorové konstrukcie :
41 1 Okna 2,90 10,78 1,00
42 2 Dvere 1,45 5,02 1,00
43 3 Stre$né okna 2,70 27,52 1,00
44 4 Okna 2 1,40 4,35 1,00
45 5 Dvere2 0,00 0,00 1,00
46 Priemerny sucinitel’ prechodu tepla U, 1,27 W/(mZ_K)
47 Tepelna vodivost’ ( priepustnosf ) podlahy a stien vo vykur. suterene Lg W/K
48 Vplyv tepelnych mostov AU 0,1 W/(m%K)
49 Zvysenie tepelnej straty vplyvom tepelnych mostov AHpy, 86,40 W/K




Sucinitel
Celkové dizka $kér | prievzdusnosti
Popis otvorovej konstrukcie otvorovych otvorovych
kongtrukcii 1 (m) | vyplnii.10*
(m?/(s Pa%%")
50 o 1 okna, dvere — drevené dvojité a plast s izolacnym dvojsklom 152,850 1
51 | & 2
52| 2 3
53 72 Charakteristické ¢islo budovy B ( ak sa pouzije na vypocet vymeny vzduchu ) pa’®”
54 | & [Priemerna intenzita vymeny vzduchu vypocitand n 0,377 1/h
55 Namerana vzduchotesnost’ nsg 1/h
56 Uvazovana priemerna intenzita vymeny vzduchu n 0,500 1/h
57 Rekuperacna jednotka -
58 Uginnost’ rekuperaénej jednotky 74%
59 Podiel vzduchu prechadzajuceho cez jednotku 37%
60 Tep. vykon vnutorného zdroja q 6 W/m?
61 Vnutorne tepelne zisky Qi 9 353,25 kWh/a
Intenzita . Uémflé,
., slne¢ného Priepustnost’ sine¢ného L Bloche zask}enych kolekena ,
Orientacia .. . .. s Tieniaci faktor (-) otvorovych plocha plné
Ziarenia I Ziarenia g (-) y " ot
2 konstrukcii A (m2)| casti A (m2)
% (kWh/m”) (chladenie)
62 § 1 juh 320 0,75 0-1 17,60
63 g 2 vychod 200 0,75 0,8-1 12,21
64 | & 3 zapad 200 0,75 1 2,55
65 4 sever 100 0,75 0-1 2,16
66 5 horizontal |340 0,75 - 0,00
67 6 JZ/IV 260 0,75 - 0,00
68 7 SZ/SV 130 0,75 - 0,00
69 8
70 Solarne tepelné zisky 3 299,63 kWh/a
Sezénna metéda
71 Merna tepelna strata prechodom H; 1 096,88 W/K
72 Merna tepelné strata H,, 135,04 W/K
72 Faktor vyuzitia tepelnych ziskov 0,95
73 Merna potreba tepla na vykurovanie - sezonna metoda 285,85 kWh/(mZ.a)
Mesacéna metéda
74 g Priemerna vonkajsia teplota pre obdobie vykurovania 3,86 °C
75 § Trvanie obdobia vykurovania 212 dni
76 % PoZadovana vnutorna teplota pre obdobie vykurovania 18,5 °C
77 N PreruSované vykurovanie ( ano/nie ) nie
78 'g Pocet hodin s normalnou prevadzkou v pracovnom dni h
79 é Pocet hodin s normalnou prevadzkou pocas dni vikendu h
20 %‘ )Spésob uvazovania preruSovaného vykurovania ( upravena vnutorna teplota/redukény faktor
81 E Redukény faktor pre prerusované vykurovanie ( ak sa uvazuje )
82 % Upravena vnuitorna teplota pre prerusované vykurovanie ( ak sa uvazuje ) 18,5 °C
83 g Typ konstrukcie stredne tazka
84 % C - vnutorna tepelna kapacita J/(K.m2) 165000 J/(Klmz)
85 ;2' Priemerny faktor vyuzitia tepelnych ziskov - vykurovanie -mesa¢na metoda 0,967
86 g Merna potreba tepla na vykurovanie - mesa¢na metéoda 255,66 kWh/(mz_a)
= |Chladenie
87 Priemerné vonkajsia teplota pre obdobie chladenia °C
88 Pozadovana vnuitorna teplota pre obdobie chladenia °C
89 Trvanie obdobia chladenia dni
90 Utinna solarna kolekéna plocha plnych &asti v m? m?
91 Priemerny faktor vyuzitia tepelnych strat - chladenie - mesacnd metoda
92 Potreba chladu na chladenie - mesana metéda kWh/(m?.a)
VYSLEDKY
93 Merna tepelna strata bez tepelnych ziskov ( ak sa vyzaduje ) 1231,91 W/K
94 Merna potreba tepla na vykurovanie - sezonna metoda 285,85 kWh/(m?.a)
95 Merna potreba tepla na vykurovanie - mesa¢na metéda 255,66 kWh/(m?.a)
96 Merna potreba chladu na chladenie - mesa¢na metéda kWh/(mz.a)




Tabul’ka 2: Potreba energie na vykurovanie

C.r. ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 Nazov budovy: Administrativna budova
2 Ulica, ¢islo: Hlavna cesta 461
3 Obec: Gemerska Poloma
4 Parc. ¢.: 1099
5 Katastralne izemie: Gemerska Poloma
6 Ukel spracovania energetického certifikatu: 5 —iny ucel
Vypocet potreby energie na vykurovanie
VSTUPNE UDAJE
L 3 — administrativna

7 Kategoéria budovy budova
8 Celkova podlahova plocha 311,78 m?
9 Vykurovaci systém centralne vykurovanie
10 s Distribu¢ny systém teplovodny
11 2 |Druh tepelnej ochrany rozvodov penova
12 r::ms Hrtbka tepelnej izolacie rozvodov 10 mm
13 Teplotny spad 75/65 °C
14 Druh a typ rekuperacie ziadna
15 Teplotna regulacia na vykurovacich telesich (ano/nie) nie
16 Teplotna reguldcia v budove (dno/nie) nie
17 ?g; Typ zdroja 2x plynovy stac1orz)r2)3;
18 -g Energeticky nosic zemny plyn
19 | 5 [Umiestnenie zdroja v zOne
20 | N [Uginnost vyroby tepla 91 %
21 %JD Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 255,66 kWh/(m?2.a)
22 ‘E Druh vypoctovej metddy na potrebu tepelnej energie zjednodusena
23 o P(?drobnél metodda: )

= |DlZka potrubia v zéne 1 m
24 & |DIzka potrubia v zone 2 - m
25 8 |Dlzka potrubia v zéne 3 -m
26 % Sucinitel’ tepelnej vodivosti tepelnej izolacia 0,038 W/(m.K)
27 A |Hrubka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia 10 mm
28 Teplota okolitého prostredia 3,86 °C
29 Stredna teplota vykurovacej latky 70 °C
30 Pocet prevadzkovych hodin za rok 1439 h
3] Zj’eidnod'uﬁené metdda: 2525 m

o [IDlzka zény
32 | B0 [Sirka zony 18,70 m
33 % Vyika zony 3,55 m
34 < [Pocet podlazi v zéne 1
35 % Merna tepelna strata 123191 WK
36 8 |Teplota okolitého prostredia 20 °C
37 | 8 |Stredna teplota vykurovacej latky 70 °C
38 | £ [Pocet prevadzkovych hodin 1439 h
39 g? Potreba tepelnej energie pri jej odovzdavani do priestoru 20,45 kWh/(m?.a)
40 Potreba tepelnej energie na krytie strat distribucie 21,73 kWh/(m?.a)
41 Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohl'adnenia ziskov) 321,33 kWh/(m?.a)
42 Zis.l.{y tep’elnej ’energie zo systému pripravy TV a elektropohonov 0,03 kWhi(m?.a)

(spétne ziskané teplo)

43 Potreba tepelnej energie vykurovania po zohl'adneni tepelnych ziskov 321,30 kWh/(m?.a)
44 Prikon Cerpadiel 140 W
45 Cas prevadzky pocas roka 1439 h
46 o Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadla) 0,48 kWh/(m?.a)
47 | ‘5 [Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperdcia tepla) 0,00 kWh/(m?.a)




48 § Vypoctovy prietok vzduchu 0 m’/h

49 g Uginnost’ %

50 | & |Ziskana tepelna energia zo zariadenia 0 kWh/(mz.a)

(o ~ "

51 3 |Sposob uloZenia potrubia -

52 _g DlZka potrubia 0m

53 g Technické idaje o tepelnej izolacii -

54 Q? Cas prevadzkovania siete 0h

55 Tepelné straty pri odovzdavani mimo hranice budovy 0,00 kWh/(m?.a)

56 Tepelné straty pri distribticii mimo hranice budovy 0,00 kWh/(m?.a)

57 Strata pri vyrobe (i¢innost’ zdroja) 0,00 kWh/(m?.a)

53 Tepe.lna energia zo solarneho zdroja alebo iného obnoviteI'ného 0 kKWh/(m?.a)
zdroja

VYSLEDKY

59 Potreba energie bez strat pri odovzdavani, distribucii a vyrobe 255,66 kWh/(m2.a)
tepla

60 P.otr(.ebzrl e.flerg}e na vykurovanie vratane strat pri odovzdavani, 321,33 kWh/(n?.a)
distribucii a vyrobe tepla
Potreba energie na vykurovanie vratane strat pri odovzdavani,

61 distribicii a vyrobe tepla (so zohPadnenim obnovitePného 321,33 kWh/(m?.a)
zdroja)

62 Vlastna elektricka energia 0,48 kWh/(m?.a)

63 P0d1e¥ potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby 88.82 %
energie v budove




Tabul’ka 3: Potreba energie na pripravu teplej vody (TV)

C.r. |ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 Nazov budovy: Administrativna budova
2 Ulica, ¢islo: Hlavna cesta 461
3 Obec: Gemerska Poloma
4 Parc. ¢.: 1099
5 Katastralne izemie: Gemerska Poloma
6 Ukel spracovania energetického certifikatu: 5 —iny Gcel
Vypocet potreby energie na pripravu teplej vody (TV)
VSTUPNE UDAJE
. 3 — administrativna
Katego
7 ategoria budovy budova
8 Spbsob hodnotenia normalizované
. lokal i teplej
9 g |Systém pripravy TV - velkost zasobnika v litroch okalna priprava 313 ;}J/
]
10 E Celkova podlahova plocha 311,78 m?
11 Distribu¢ny systém potrubny
12 Druh tepelnej ochrany rozvodov ziadna
13 Hriabka tepelnej izolacie rozvodov 0 mm
14 Meranie a regulacia automaticka
. lektrické prietokové
15 = |1typ zdroja elel trlcv € prletp ové
o ohrievace teplej vody
16 g Energeticky nosic¢ zemny plyn
17 N |Umiestnenie zdroja v zone
18 Ucinnost’ vyroby tepla 99 %
19 Potrebny objem TV 0,17 m’/defi
20 Potrebny denny objem TV na m” celkovej podlahovej plochy 0,000545 m*/m’
21 o |Potreba tepelnej energie na normalizovany objem TV 6 kWh/(m?.a)
22 %D Sucinitel’ tepelnej vodivosti - W/(m.K)
23 5 [Hrubka tepelnej izolacie pre jednotlivé svetlosti potrubia 0 mm
24 S IDizka potrubi 4 m
25 gﬁ Merna tepelna strata 1231,91 W/K
26 5 [Teplota vody v potrubi 55 °C
27 g Teplota okolitého prostredia 20 °C
28 Té_ Potreba tepelnej energie na krytie strat distribucie (cirkulacia) 0,18 kWh/(m?.a)
29 8 [Potreba tepelnej energie na krytie strat vyroby (zasobnik) 0,49 kWh/(m2.a)
30 _§ Potreba tepelnej energie na krytie strat dodanej TV 0,67 kWh/(m?.a)
31 £ [Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody 6,67 kWh/(m?2.a)
32 ~ IDlzka vykurovacieho obdobia 365 dni
33 Tepelné straty systému pripravy TV vyuzite'né pre vykurovanie 0,03 kWh/(m?.a)
34 Typ Cerpadla ziadne
35 o Prikon ¢erpadla (spolu) 0w
36 o0 [Pocet prevadzkovych hodin v roku 0 h
(]
37 5 [Potreba vlastnej elektrickej energie (Cerpadld v budove) 0,00 kWh/(m®.a)
38 S |Obnovitel'ny zdroj Ziadny
39 gﬁ Roc¢né vyuzitel'né teplo zo slne¢ného ziarenia 0 kWh/a
40 5 [Plocha slne¢nych kolektorov 0 m?
41 | 2 [Uginnost slne€nych kolektorov - %
4 g_ Tepe-lné energia zo solarneho systému alebo iného obnovite'ného 0,00 kWh/(m?.a)
< Jzdroja
3
43 f_,;’ Potrel?a tepelnfsj energie n'a pripravuv T,V po zohl"adl?er’li tepeln'ej 6.67 KWh/(m.a)
A& |energie zo solarneho systému alebo iného obnoviteI'ného zdroja
44 Popis a spdsob uloZenia potrubia -
45 Dizka potrubia 0 m




46 Hrubka tepelnej izolacie 0 mm
47 |'s a Tepelné straty pri distribicii mimo hranice budovy 0,00 kWh/(m2.a)
48 T:) E;) Strata pri vyrobe (G¢innost’ vyroby) 0,00 kWh/(m?2.a)
o, — . r— - .
2 Z|Ucinnost odovzddvania tepla vym. stanice
8.2
R
£ g
VYSLEDKY
49 Potreba energie na pripravu TV budovy 6,00 kWh/(m?2.a)
50 P(,)treba energie na pripravu TV vratane strat pri distribucii a 6,67 kKWh/(m?.a)
vyrobe TV
Potreba energie na pripravu TV vratane strat pri distribicii a
1 k 2,
3 vyrobe TV so zohPadnenim obnovitel’'ného zdroja 6,67  kWhi(m*.a)
52 Vlastna elektricka energia (Cerpadli) 0,00 kWh/(m2.a)
Podiel potreby energie na pripravu teplej vody z celkovej
53 . 1,85 %
potreby energie v budove




Tabul’ka 4: Potreba energie na chladenie a vetranie

C.r. JZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 Nazov budovy: Administrativna budova
2 Ulica, ¢islo: Hlavna cesta 461
3 Obec: Gemerska Poloma
4 Parc. ¢.: 1099
5 Katastralne izemie: Gemerska Poloma
6 Utel spracovania energetického certifikatu: 5 —iny ucel
Vypocet potreby energie na nutené vetranie a chladenie
VSTUPNE UDAJE
7 Kategoéria budovy
8 Spdsob hodnotenia
9 Typ systému chladenia/vetrania
10 Pocet dennostupnov K.den
11 Celkova podlahova plocha budovy m?
12 Celkova podlahova plocha priestorov s vetranim m?
13 Celkova podlahova plocha prietorov s chladenim m?
14 o Redukovana plocha priestorov vzhl'adom na pomer chladenej plochy m?
15 z Atmosféricky tlak kPa
16 E Zima: kPa
17 Teplota vonkajSieho vzduchu °C
18 Relativna vlhkost’ vonkajsieho vzduchu %
19 Hustota vonkaj$icho vzduchu kg/m?3
20 Entalpia kl/kg
21 Leto:
22 Teplota vonkajSieho vzduchu °C
23 Relativna vlhkost’ vonkaj$ieho vzduchu %
24 Hustota vonkajsieho vzduchu kg/m3
25 Entalpia kJ/kg
26 Zdroj chladu
27 k) Obnovitel'ny zdroj chladu
28 N Zdroj pre nutené vetranie
29 Energeticky nosi¢ pre ohrev vzduchu
30 s o |Potreba energie na nutené vetranie - ohrev kWh/(m?2.a)
31 @ B |Potreba energie na nutené vetranie — elektricka energia kWh/(m?2.a)
32 E g Potreba energie na chladenie kWh/(m?.a)
33 Rekuperacia tepla - ucinnost’ %
34 .“5’[) Potreba energie na krytie strat distribtcie vzduchu kWh/(m”.a)
35 g Potreba energie na krytie strat distribucie chladu kWh/(mz.a)
36 - Potreba vlasnej elekrickej energie (Cerpadla) kWh/(mz.a)
37 § Potreba vlasnej elekrickej energie (motory ventilatorov) kWh/(mz.a)
38 £ Celkova potreba elektrickej energie na vetranie a chladenie 0 kWh/(m?.a)
VYSLEDKY
39 |Potreba energie na chladenie a vetranie kWh/(m?.a)
40 Podiel potreby energie na chladenie a vetranie z celkovej potreby 0.00 %

energie v budove




Tabul'ka 5: Potreba energie na osvetlenie - su¢asny stav

ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE

1 Nazov budovy:|Administrativna budova
7 Ulica, c¢islo:|Gemerska Poloma
T Obec:
n Parec. ¢.:
? Katastrilne izemie:
T Uéel spracovania EC:
Vypocet potreby energie na osvetlenie
VSTUPNE UDAJE

7 Kategoria budovy 3- Administrativnal

budova

z Celkovy pocet miestnosti v budove 23]-

9 Pocet miestnosti ur¢enych na overenie dodrzania projektove;j 3l

hodnoty osvetlenosti

1_0 § Pocet overenych miestnosti s vyhovujlicim osvetlenim 0]-
E E Celkova podlahova plocha 311,78|m?
12 Lokalita - zemepisna Sirka 48,71]°
F Lokalita - zemepisna dizka 20,48]°
H Prevadzkovy ¢as od: 7:001h
E Prevadzkovy cas do: 16:30(h
1_6 Korekény Cinitel’ pre vikendy (C,,.) 5/7|-

17 Celkovy pocet instalovany svietidiel 33|ks
E « |Celkovy intalovany prikon svietidiel 2,36|kW

2 |Celkovy instalovany prikon na nabijanie batérii nidzovych
1_9 E svietidiel (Pem) kW
20 « Celkovy. inétaloYan}'/ p.rikon na pohotO\.fos.tny rezim W
automatickych riadiacich prvkov vo svietidlach (Ppc)

[21] . o |Celkova plocha stavebnych otvorov vo vertikdlnej fasade 30,32|m2
22} § E Celkova plocha stavebnych otvorov pre svetliky 0,00|m2
23] @ ? [Celkova plocha s dennym svetlom 194,38 m2
24] , = Prevazujuci typ riadenia osvetlenia v budove — kéd R1]-
25 '&E) § Priemerny ¢initel’ vyuzitia denného svetla v budove (Fp) 0,86]-
2_6 8 g Priemerny Cinitel’ obsadenosti budovy (F) 0,63]-
7 Sl Priemerny ¢initel’ konstantnej osvetlenosti v budove (F() 1,00(-
VYSLEDKY

23 &;’in)a potreba energie na plnenie svetelnotechnickej funkcie 11,08 cwh/m2
29JRoc¢né pohotovostna potreba energie (WP) 0,000kWh/m?
30]Potreba energie na osvetlenie (LENI) 33,24]kWh/(m?.a)
31]Merna ro¢na potreba energie na osvetlenie (WE) 0,096]kWh/(m2.1x.a)

Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie
32 %
v budove




Tabul’ka 6: Rekapitulacia a potencial uspor energie po zhotoveni navrhovanych tprav

C.r. ]ZAKLADNE UDAJE O BUDOVE
1 |Nazov budovy: Administrativna budova
2 |Ulica, ¢islo: Hlavna cesta 461
3 ]|Obec: Gemerska Poloma
4 |Parc. ¢.: 1099
5 ]Katastralne uzemie: Gemerska Poloma
6 |Utel spracovania energetického certifikatu: 5 —iny Gcel

Potencial uspor energie po vykonani navrhovanych uprav

Potr.eba teplerl/ Potreba tepla. / ,el?'ergle Uspora tepla/ | Potencidl
- energie - aktualny - po realizacii . f
Veli¢ina L, energie uspor
stav navrhovanych tprav v v kWh/(m?.a) V%
v kWh/(m?.a) kWh/(m?.a) )
7 ]Potreba tepla na vykurovanie 255,66 - - -
Potreba energie:
8 | na vykurovanie 321,33 - - -
9 | na pripravu teplej vody 6,67 - - -
10 | na chladenie/vetranie nehodnoti sa - - -
11 | na osvetlenie 33,24 - - -
12 JCelkova potreba energie kWh/(m?.a): 361,24 - - -
13 |Primarna energia kWh/(m?.a): 441,79 - - -
Emisie CO, v kg/(m’.a) 77,33 - y R
Odpocitatelna tepelna a elektricka energia: 0,00 - - -
15 |Jsolarna tepelna
16 [solarna fotovolticka
17 [Jkogeneracia
18 |JTepelna energia z iného obnovite'ného zdroja




Tabul’ka 7: Vypocet potreby energie

Potreba energie

Nazov budovy: Administrativna budova
Ulica, ¢islo: Hlavna cesta 461
Obec: Gemerska Poloma
Parc. ¢.: 1099

Katastralne tizemie: Gemerska Poloma

Utel spracovania energetického certifikatu: 5—iny cel

Miesto spotreby Vykurovanie Tepla voda Chladenie a Osvetlenie
Zdroj/energeticky nosi¢ 1-zP |2-Eg] 3 |1-EE] 2 | 3 1 | 2 1 | 2

Spolu

Potreba tepla/energie v.kWh/(m’.a) 255,66 6,00 33,24 294,90

Straty vykurovacieho systému v
budove:

Straty pri odovzdavani tepla a regulacii 20,45 0,67 21,12

Straty pri rozvode tepla 21,73 0,18 21,91

Straty pri akumulacii tepla 23,01 0,49 23,50

Spitne ziskané teplo v kWh/(mz.a)

Vlastna energia v budove:

Elektricka energia na Cerpadla,

0,00
ventilatory, rekupera¢ni jednotku 0,48 ’ 0,48

Potreba energie v budove bez strat pri

. P 320,85 | 0,48 6,67 33,24 361,24
vyrobe tepla v_kWh/(m".a)

Straty mimo hranice bud:iué. VS

Straty pri vyrobe tepla (transformdicia)

Straty pri distribucii

Vlastna elektricka energia:

Potreba energie so stratami pri vyrobe
= 1privy 320,85 | 0,48 6,67 33,24 361,24
tepla v kWh/(m".a)

Energia z obnoviteI’nych zdrojov

(solarna a in4)

Dodani encreia b .
ofana energia bez energle z 320,85 | 0,48 6,67 33,24 361,24

obnovitel’'nych zdrojov v kWh/(mz.a):




Tabulka 8: Vypocet potreby primarnej energie a emisii CO2

. Energeticky nosic¢ /
’ miesto spotreby

Potreba energie
Vykurovaci olej
Zemny plyn
Uhlie
Dial’kové vykurovanie
Dial’kové chladenie
Drevo
Tepelna energia z
elektriny vyrobenej
v budove
Elektricka energia
Energeticky nosi¢ n
Solarna tepelné energia
Solarna energia
fotovolticka energia
Elektricka energia z
kogeneracie
Teplo z kogeneracie
Vazena energia a CO0 ,

1 Vykurovanie 321.33 320.85 0.48

Priprava teplej 6.67 6.67
vody

Chladenie
a vetranie

0

Osvetlenie 33.2375 33.24

Celkova
potreba

energie
v budove

361,24 320,85 40,39

Potreba energie v budove

V budove
a v blizkosti

Mimo
pozemku
uzivané¢ho
s budovou

OZE

Straty pri
vyrobe

Straty pri
distribucii
mimo budovy

Straty pri
8 odovzdavani
mimo budovy

Mimo budovy

Dodana energia

KWh/(m’.a) 361,24 320,85 40,39

Typ
10 energetického
nosica

Vahove
faktory pre
primarnu
enereiy

1,10 2,20

Primarna
energia 352,94 88,85 441,79
KWh/(m’.a)

Vahové
faktory pre 0,220 0,167
emisie CO,

Primarna energia, CO,

Emisie CO, v
14 ) 70,59 6,74 77,33
kg/(m”.a)




Budovatelska 11628/38
080 01 Presov
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mobil: +421 915 973 835
WWW.eneco.sk

eneco@eneco.sk

SPRAVA Z MERANIA UMELEHO OSVETLENIA

Administrativna budova

Gemerska Poloma

Vypracoval: Ing. Jan llkovi¢



Eneco, s.r.o. sprdva z merania umelého osvetlenia

Uvod

Cielom merania je zistit udrziavanu osvetlenost umelého osvetlenia vo vnutornych priestoroch podla technickej normy
(STN EN 12464 -1).

1. Zakladné udaje o meranom objekte

Nazov budovy: Administrativna budova
Kategoria budovy: administrativna budova
Adresa: Gemerska Poloma

Hlavna cesta 461
Nositel zdkazky:
Kontakt:

2. Udaje o osobe, ktora meranie previedla

Meno a priezvisko: Ing. Jan llkovi¢
Spolo¢nost’ Eneco, s.r.0.
Adresa: Budovatelska 11628/38

080 01 Presov
Telefén: 0905 747 400

3. Zakladné udaje o meracom pristroji

Typ pristroja: TESTO 435-4
Vyrobca: TESTO AG
Vyrobné €islo pristroja: 01629368 / 812
Meraci rozsah: 0 ... +100 000 Lux
Rozlisenie: 1 Lux/0.1 Hz

Datum posledného
ciachovania pristroja: 01.2024



Eneco, s.r.o. sprdva z merania umelého osvetlenia

4. Charakteristika meraného priestoru

Datum merania: 25.4.2024
Cas merania: 20:30
Typ priestorov: ordinacie

Teplota prostredia
pri merani: 20°C

Napatie svetelného obvodu
v Case merania: 230V

5. Charakteristika svietidiel

Typ svetelnych zdrojov: linearne Ziarivky
Typ svietidiel: stropné
RozloZenie svietidiel: pravidelné

Montazna vySka nad
podlahou: 3m

Stav svietidiel: staré
6. Postup pri vypracovani merania umelého osvetlenia

Meranie umelého osvetlenia bolo vypracované nasledujucim spbésobom:

Miestnosti, ktoré sme urc€ili na meranie, maju tvorit 10% z celkového poc¢tu miestnosti v budove. Stanovi sa poloha
zrovnavacej roviny a urci sa pédorysne i vySkovo poloha kontrolnych bodov.

Meranie sa vykonava v dostato¢ne hustej sieti kontrolnych bodov. Osvetlenie sa meria v kontrolnych bodoch
rozmiestnenych v pravidelnej pravouhlej sieti po celej zrovnavacej rovine v celom priestore, alebo v jeho funkéne
vymedzenych €astiach a na pracovnych miestach. VySka vodorovnej zrovnavacej roviny je obvykle 0,85 m nad podlahou.

Krajné rady kontrolnych bodov na vodorovnej zrovnavacej rovine sa umiestnia 1 m od vnutornych povrchov stien. Ostatné
kontrolné body sa rozmiestnia v pravidelnych vzdialenostiach v takej hustote aby bol dostato€ne zachyteny priestorovy
priebeh, zmeny osvetlenia a pokial mozno aj miesta s najva¢sim a najmensim osvetlenim. PoCet bodov a ich rozostupy sa
volia podla rozlozenia osvetlenia na zrovnavace;j rovine.

Rozostupy x a y musia byt rovnake, alebo podobné. V menSich vnutornych priestoroch je spravidla vzajomna vzdialenost
kontrolnych bodov 0,5 az 2 m, v rozsiahlych halovych priestoroch s velkou vySkou mdze byt az 6 m.

Pri osvetlovacich sustavach so Ziarivkami sa vykonavalo meranie az po 15 minutach nepretrzitého svietenia, u Ziaroviek za
5 minut od ich zapnutia.

Pri merani umelého osvetlenia musi byt dodrzana minimalna doba predbezného starnutia svetelnych zdrojov; pre Ziarovky
najmenej 10 hodin, pre vybojkové zdroje a Ziarivky najmenej 100 hodin.



Eneco, s.r.o. sprdva z merania umelého osvetlenia

7. Stanovenie po¢tu meranych miestnosti

Celkovy pocet miestnosti v hodnotenej
Casti budovy: 23

Pocet meranych miestnosti predstavuje 10
% celkového poctu: 3

8. Namerané hodnoty

Priklad rozlozenie meracich bodov v miestnostiach:

&

-

Miestnost’ ¢. 113 - ordinacia

V miestnosti su inStalované stropné Ziarivkové svietidla s vykonom 3 x 2 x 36 W. Svietidla sa spinaju manualne.

Namerané hodnoty:

. Em (lux)
Meracie body " 5 3
1 389 441 512
2 411 462 500
3 431 485 440
Rovnomernost’ osvetlenia 0,860
Priemerna osvetlenost’ 452,333

Minimalna udrziavana osvetlenost dana legislativou:
pre ordinacie 500 Ix

udrziavaci Cinitel" nezisteny

¢as do nasledujucej udrzby: nestanoveny

Udrziavana osvetlenost v meranych miestnostiach nevyhovuje legislativou stanovenym poziadavkam.



Eneco, s.r.o. sprdva z merania umelého osvetlenia

Miestnost’ ¢. 114 ordinacia

V miestnosti su inStalované stropné Ziarivkové svietidla s vykonom 2 x 2 x 36 W. Svietidla sa spinaju manuaine.

Namerané hodnoty:

. Em (lux)
Meracie body " 2 3
1 458 499 565
2 485 520 534
Rovnomernost’ osvetlenia 0,898
Priemerna osvetlenost’ 510,167

Minimalna udrziavana osvetlenost dana legislativou:
pre ordinacie 500 Ix

udrziavaci Cinitel: nezisteny

€as do nasledujucej udrzby: nestanoveny

UdrZiavana osvetlenost v meranych miestnostiach ~ vyhovuje legislativou stanovenym poziadavkam.

Miestnost’ ¢. 115 - ordinacia

V miestnosti je inStalované stropné Zziarivkové svietidlo s vykonom 1 x 2 x 36 W. Svietidla sa spinaju manualne.

Namerané hodnoty:

. Em (lux)
Meracie body " 5 3
1 317 393 509
2 352 441 476
Rovnomernost’ osvetlenia 0,764
Priemerna osvetlenost’ 414,667

Minimalna udrZiavana osvetlenost dana legislativou:
pre ordinacie 500 Ix
udrziavaci Cinitel: nezisteny
€as do nasledujucej udrzby: nestanoveny
Udrziavana osvetlenost v meranych miestnostiach nevyhovuje legislativou stanovenym poziadavkam.
9. Vysledky merania

Meranie udrziavanej osvetlenosti bolo vykonané v 3 miestnostiach. PoZiadavkam vyhovuju

1 z meranych miestnosti. Na zaklade nameranych udajov je mozné konstatovat, Zze
inStalované osvetlenie:

NEVYHOVUJE LEGISLATIVOU STANOVENYM POZIADAVKAM




