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1. Identifikacné Gdaje

Nazov projektu: ZVYSENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY HLAVNA CESTA 461 V OBCl GEMERSKA
POLOMA

Miesto stavby: Obec: Gemerska Poloma
k.Q.: Gemerska Poloma
p.C. C-KN 1099, 1100/1, 1101/2

Kraj: KoSicky

Okres: RoZnava

Investor: Obec Gemerska Poloma

Namestie SNP 211/8
049 22 Gemerska Poloma

Charakter stavby: Stavebné GUpravy

Kategéria stavby: Administrativna budova

Stupen PD : Projekt pre stavebné povolenie a realizaciu stavby
Vypracoval: Ing. Jakub Grbal

2. Charakteristika Gzemia stavby

2.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

v

RieSena budova sa nachadza na Hlavnej ulici ¢. 461, v obci Gemerskad Poloma, v katastralnom Gzemi Gemerska Poloma na
parcelach ¢. C-KN 1099, 1100/1 a 1101/2.

Pozemok je pristupny z miestnej komunikacie — Hlavna ulica, ktora je napojené na Statnu cestu. Z hladiska funkinej naplne

bude objekt slazit' pre administrativne potreby miestnych organizacii.
Hlavny vstup do budovy je z juznej svetovej strany. DalSie vedlajSie vstupy sG orientované na vychodnd a severnd stranu.

Budova je v pdvodnom rieSeni jednopodlazna, Ciastocne podpivniena, podorysného tvaru pismena L. Budova je zastresena

valbovou strechou.

2.2. Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajice pre navrh stavby

Pre pozemok nebol vykonany inziniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum. Je predpoklad, ze hladina spodnej vody sa
nachadza pod Grovinou zakladovej Skary.

Na nosnych konStrukciach neboli vykonané Zziadne sondy, ktoré by zist'ovali kvalitu existujlicich stien, stropov a podlah
a ani jestvujicich zakladov V pripade zistenia inych skutofnosti ako sl predpokladané v projekte je treba prekonzultovat

jednotlivé navrhy.

2.1. Pouzité mapové a geodetické podklady

e  Listy vlastnictva
e  Katastralna mapa
o Obhliadka terénu, mapové podklady, konzultacie s investorom
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e  Aktuélne platné predpisy a normy

e  STN 01 3420 Vykresy pozemnych stavieb. Spolocné poziadavky a kreslenie
e  STN EN 16883 Starostlivost' o zachovanie kultirneho deditstva

. STN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov

. Kreslenie stavebnych konstrukcii, Mikulds, Olah, MikuldSova (3. Vydanie)

e  Polohopis a vyskopis (Ing. Bad'ura, 2024)

° Fotodokumentacia

3. Clenenie stavby na prevadzkové sibory a stavebné objekty

S0-01 BUDOVA s.C. 461
S0-01.1 Architektonicko-stavebné riesenie
S0-01.2 Statika
S0-01.3 Zdravotechnika
S0-01.4 Vykurovanie
S0-015 Elektroinstalacia a bleskozvod
S0-01.6 Fotovoltické zariadenie

3.1. Priprava pre vystavbu

Stavba bude realizovanad dodavatelskym spdsobom. Stavenisko pre vystavbu bude odovzdané stavebnikom a prevzaté
zhotovitelom stavby v celom rozsahu a v jednom termine.

Pri odovzdani staveniska sa urdia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné Gcely. Miesto pre odoberanie
elektrickej energie (400V) je z rozvodnej skrine, odkial' sa budd zariadenia potrebné pri stavebnych Gpravach napgjat’.

Pred zacatim stavebnych prac sa zariadi stavenisko. Umiestni sa unimobunka a velkokapacitny kontajner pevného odpadu.
Kontajnery budd pravidelne kazdy den odvazané. Stavenisko musi byt' zabezpecené pred vstupom nepovolanych oséb.

Vsetky biracie (asanacné) prace na budove sa budl vykonavat' postupne a rutne s pouzitim elektrického ru¢ného naradia.

V silade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z
demolacie zabezpecia subjekty vykonavajice obnovu budovy, aby aspori 70 % (hmotnost) zdravotne nezgvadného stavebného
a demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategorii 17 05 04 v Eurépskom
zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opdtovné pouZitie,
recyklaciv a d'alsie zhodnotenie materialu a to vratane Cinnosti spdtného zasypdvania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako

néhrada za iné materialy.

V procesoch sivisiacich s demolciami sa obmedzi tvorba odpadu v silade s Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie, pricom sa prihliadne na najlepsie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demolacie,

v ramci ktorej sa zabezpeci odstranenie a bezpecnad manipuldcia s nebezpecnymi latkami.

L. Urbanisticko-architektonické riesenie a stavebnotechnické rieSenie stavby

4.1. Urbanistické riesenie
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Budova je situovana v centre obce Gemerskd Poloma s existujicim napojenim na cestu I triedy ¢.67. Urbanisticky ako aj

architektonicky je objekt vhodne vlozeny do prostredia.

L.2. Dispozicné riesenie

Budova ma jedno nadzemné podlazie. Dispozicia v budove prejde kompletnou zmenou a je navrhnutd nova dispozicia, ktora
pondkne obci novy Gcel vyuzitia.

Hlavny vstup do budovy je z juznej strany. Z hlavného vstupu je pristup cez chodby do WC pre muzov, zeny a imobilnych,
miestnosti pre upratovatku a do novych kancelarii. Dal§i vedlaj§i vstup z vychodnej strany umoZfiuje priamy pristup do
zasadacky, Zo severnej strany sl dva vedlajsie vchody, jeden vedie do technickej miestnosti, druhym sa vstupuje do objektu

od dvora.

4.3. Architektonické riesenie

Budova je v povodnom rieseni jednopodlazna, Ciastoine podpivnitena, podorysného tvaru pismena L. Budova je zastresena
valbovou strechou.

V siCasnosti sd niektoré okenné konstrukcie vymenené za plastové s tepelnoizolaénym dvojsklom, niektoré okenné
konstrukcie sG povodné drevené. Dverné konsStrukcie sd pévodné drevené alebo vymenené plastové s tepelnoizolatnym

dvojsklom.

Novy navrh vzhladu stavby resSpektuje povodnG architektdru so zachovanim Clenenia, tvarov a architektonickych principov.

L.L. Stavebnotechnické riesenie

Zakladové konstrukcie: Zakladové konstrukcie sG jestvujlce, pravdepodobne betdnové. Rozmery a kvalita
zakladovych konstrukcii nie sG zname, v ramci projektu neddjde k zasahu.

Obvodové steny nosné: Zvislé nosné konstrukcie s tvorené zmiesanym kamenno-tehlovym murivom hrdbky 500 -700
mm. Zvislé nosné konstrukcie budl ukoncené stuzujicimi vencami vysky 250 mm, (trieda betonu
a ocele vid'. staticky posudok).

Deliace priecky: V objekte s navrhnuté nové prietky z keramického muriva hr. 115 mm.

Zateplenie stien objektu:  V navrhovanom stave je potrebné cell stavbu zateplit' kontaktnym zateplovacim systémom

s pouzitim tepelnej izolacie na baze mineralnej viny (A, = min. 0,036 W/mK), hribky 200 -
250 mm.
Zateplenie zakladového muriva a stien 30 cm nad Grovhou terénu bude realizované KZS
s pouzitim tepelnej izolacie na baze extrudovaného polystyrénu XPS (X, = min 0,036 W/m.K),
hribky 160 mm. Zateplenie sa urobi do hibky min. 0,60 m pod Grovef prilahlého terénu, resp.
az po zakladovd dosku 1.NP.

Strop: Nosna konstrukcia stropu bude tvorend spodnym pasom dreveného priehradového vdznika.
V objekte je navrhnuty kazetovy podhlad. V miestnostiach, kde je predpoklad zvySenej
vlhkosti, ako sG hygienické miestnosti, sG navrhnuté zavesené sadrokartonové podhlady
s impregnovanymi doskami hr. 12,5 mm.

Strecha: Nova konstrukcia krovu bude tvorena drevenym priehradovym vaznikom, dimenzie jednotlivych
prvkov vid'. statficky posudok. VSetky prvky vaznikov, vratane plného dreveného zaklopu
bud@ impregnované proti hmyzu a hubam.

Vaznik bude kotveny do Zelezobetdnového venca vysky 250 mm. Navrh kotvenia vid' staticky

posudok.
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Stresny plast' nad budovou bude novy, stresnid krytina bude tvorena falcovanou stresnou
krytinou u ocelového pozinkovaného plechu, hr. 0,6 mm.

Zateplenie strechy: Strecha bude zateplena flkanou tepelnou izolaciou z mineralnej vlny v hribke min. 400 mm
(A\p = min. 0,039 W/mK), (napr. Isover Insulfit).

Okna, Vonkajsie dvere : Nové okenné otvorové konstrukcie tvoria plastové 7-komorové profily s tepelnoizolatnym
trojsklom s vypliou z argdnu, minimalne tepelnoizolacné vlastnosti: Uf<0,95 W/m2K Ug=0,60
W/m2K. Nové dverné ofvorové konstrukcie tvoria hlinikové profily, tepelnoizolatny prah s
prerusenym tepelnym mostom, tepelnoizolacné trojsklo bezpecnostné VSG s vyplhiou z argdnu,

min. tepelnoizolatné vlastnosti: Uf<0,95 W/m2K Ug=0,60 W/m2K.
Odkvapové chodniky: Po obvode budid plochy zo strany zelenych plach lemované betonovym parkovym obrubnikom
s vyvyenim +0,10 m oproti krytu. Strkové odkvapové chodniky budd lemované obrubnikom

osadenym do betdnového l6zka triedy betonu (16/20 na Strkovom podklade.

4.5 Popis navrhovanych aktivit

Pri vypracovani projektovej dokumentacie sa postupovalo v sllade s technickou normou STN EN 16883 Starostlivost' o
zachovanie kultdrneho dedicstva. Obnovend budova bola navrhnutd tak, aby poskytovala tepelny komfort uzivatelov aj pri
extrémnych teplotach. (Technickd norma STN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych

konstrukcii a budov).

4.5.1. Opatrenie A) Zlepsenie energetickej hospodarnosti a obnovy verejnych budov

13. Zateplenie obvodového plasta

V navrhovanom stave je potrebné cell stavbu zateplit' kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim tepelnej izolacie na
baze mineralnej viny (A, = min. 0,036 W/mXK), hribky 200 - 250 mm. Zateplovaci systém sa bude realizovat' so zapustenymi
kotvami, kvoli minimalizacii tepelnych mostov cez kotvenie. Zateplenie pod parapetom sa zrealizuje pomocou XPS hr. 30 mm.

Zateplenie zakladového muriva a soklovej ¢asti 300 mm nad droven terénu bude realizované na baze extrudovaného
polystyrénu XPS (A, = min 0,036 W/mK), hribky 160 mm. Zateplenie sa urobi do hibky 0,60 m pod Grovef prilahlého terénu.
Z dévodu zemnej vlhkosti a stekajlcej dazd'ovej vody je nevyhnutné soklovd Cast' pod zateplenim izolovat' aj proti vode

hydroizolaciou.

14. Zateplenie stresného plasta
Stresny plast’ bude novy, stresna krytina bude tvorena falcovanou streSnou krytinou z. Strecha bude zateplend flikanou
tepelnou izolaciou z mineralnej vlny v hribke min. 400 mm (X, = min. 0,039 W/mK), (napr. Isover Insulfit). Nosna konstrukcia

strechy bude tvorena drevenym priehradovym vaznikom, kotvenym do Zelezobeténového venca.

15. Vymena otvorovych konstrukcii

Nové okenné otvorové konstrukcie tvoria plastové 7-komorové profily s tepelnoizolatnym trojsklom, bezpetnostnym VSG s
vypliou z argdnu, minimalne tepelnoizolacné vlastnosti: Uf<0,95 W/mK, Ug=<0,60 W/m?K. Nové dverné oftvorové konstrukcie
tvoria hlinikové profily, tepelnoizolatny prah s prerusenym tepelnym mostom, tepelnoizolatné trojsklo bezpeCnostné VSG s

vypliou z argdnu, min. tepelnoizolatné vlastnosti: Uf<0,95 W/mK, Ug=0,60 W/mK.

16. Vykurovaci systém

Budova bude zasobovana teplom z tepelného Cerpadla v prevedeni vzduch-voda. Vnitorné jednotka tepelného Cerpadla sa

bude nachidzat' v miestnosti 1.08 Technickd miestnost'.
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Vykurovaci systém je navrhnuty ako teplovodny s ndtenym obehom o teplotnom spade 40/55 °C.

Vykurovanie je zabezpetené pomocou podlahového vykurovania.

1.7 Systém chladenia a vetrania

Technologicky systém decentréalnej rekuperacnej jednotky predstavuje monoblok s medenym vymennikom, pripraveny na
pouzitie. Zakladom technického rieSenia ventilacie s rekuperaciou je moznost' vytvorenia sGfasného pridenia dvoch protichodnych
pridov vzduchu v ramci jedného cylindra. Pricom teply pouziti vzduch, ktory sa odséva z miestnosti, pri prechode cez medeni
vymennik, odovzdava teplo. SGcasné, ziskané teplo sa odovzdava privddzanému chladnému a cerstvému vzduchu, Cize ohrieva

ho. Systém ma vysok{ energetick( efektivitu az do 93% s moznost'ou regulacie vymeny vzduchu v rozmedzi 10-100%.

1.9. Osvetlenie

Osvetlenie v rieSenych priestoroch navrhujeme podla charakteru a Gcelu jednotlivych miestnosti Gspornymi LED osvetlovacimi
zdrojmi - svietidlami upevnenymi na stropoch a na stenach miestnosti, sviefidlami uréenymi na povrchovi alebo zapustend
montaz Nové rozmiestnenie svietidiel v silade so svetelnym vypoctom, umelé osvetlenie vnitornych priestorov je navrhnuté
podla STN 12464-1, intenzita osvetlenia Epk=100-500Lx podla druhu a GCelu miestnosti. Vo vybranych priestoroch budd

inStalované detektory pohybu ktoré budl ovladat' zapinanie a vypinanie osvetlenia.

V budove je zastarala nevyhovujica elektroinstalacia. Nové osvetlenie a ich rozvody nie mozné zapojit' do tejto zastaralej
elektroinstalacie, preto je nevyhnutné zrekonstruovat' celd elektroinstalaciu v budove. Zapojenim do starej elektroinstalacie

by ani nedoslo k revizii elektroinstalacie budovy. Vzhladom na dispozicné zmeny nie je mozné zachovat' existujlcu dispoziciu.

Novymi rozvodmi elektroinstalacie v socialnych zariadeniach déjde aj k poskodenie keramickych obkladov a dlazieb, ktoré je

nevyhnutné spravit' nanovo v celom rozsahu.

1.14. Kvalita vndtorného prostredia

Vymena vzduchu v budove je kombinovana vetrenim pomocou decentralnych rekuperacnych jednotiek a vetranim otvorenim
okien. Potrebné je zabezpeCit' minimalnu vymenu vzduchu n=0,5 h-".

Vetranie otvorenim okien je navrhnuté potas pobytu osdb potas dna. V budove je odporutané vetrat' v zimnych mesiacoch,
ked' je vonkajsia teplota nizsia ako 20°C otvorenim min. jednej sklopnej otvaranej casti kazdého okna. V ostatnych priestoroch,
kde sa zdrzuje menej os6b je navrhnuté vetrat' podobne po dobu 5 min. kazdé 2 hodiny. V letnych mesiacoch, ked' je vonkajsia
teplota vyssia ako 20°C je mozné vetrat' cely ¢as potas pobytu osdb.

Decentralne rekuperactné jednotky zabezpeCuji hlavne vetranie v nepritomnosti ludi v budove a to v poobednych hodinach
a v noci, avSak je mozné ich pouzit' aj poCas pritomnosti ludi, avSak na nizsom vykone nakolko jednotky vytvarajd hluk. Po
odchode ludi z budovy a zaroven po prichode do budovy je tak zabezpeteny Cerstvy vzduch. Decentralne rekuperacné jednotky

slizia ako doplnkové vetranie, spatnym ziskavanim tepla v jednotkach dochaddza k mensim tepelnym stratam v budove.
Pouzivat' obe typy vetrania naraz sa neodporidca, vzdy je potrebné pouzivat' iba jeden typ vetrania.
Z dbvodu zvySenia zdravia a zakladného komfortu vyuzivania budovy a sluchovej spokojnosti dojde k vymene vnatornych
dveri vratane zarubni, novych podlahovych krytin, aplikuji sa nové vndtorné omietky a malby, a vymeni sa zakladna sanita

a slvisiace rozvody pre odstranenie zdravotnych rizik (plesni).

1.15. Debarierizacné opatrenia
V najblizSom okoli stavby je potrebné Gpravit' chodniky tak, aby bol zabezpefeny bezbariérovy pristup do budovy.

V budove je hlavny vstup bezbariérovy, doplneny bude oznacenim signalnymi pasmi pre zrakovo postihnutl osobu s odliSnou
$truktlrou povrchu, pologulovy vystupok s vySkou 3 mm a s priemerom 20 mm, v Sirke 800 mm. Presklené vstupné dvere
a dvere v zadveri sG oznalené vyraznym pruhom vo vyske 1,4 — 1,6 m zo znadiek s rozmermi 50 mm x 50 mm vzdialenymi od

seba 150 mm, zretelne viditelnymi oproti pozadiu.

V budove je doplnené nové imobilné WC na prizemi. Dvere do WC sG posuvné Sirky 900 mm, otvarané smerom von a si
vybavené z vndtornej strany vodorovnym drzadlom. Zamok dveri je odistitelny aj z vonkajSej strany. Zachodova misa je
jednostranne osadena 270 mm od botnej steny, z druhej strany je vedla zachodovej misy 800 mm Siroka manipulacna plocha so

zabezpecenym volnym prijazdom pre vozik. Vyska hornej hrany zachodovej misy merand od podlahy je 500 mm. Po oboch
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stranach zachodovej misy s sklopné drzadla vo vzajomnej vzdialenosti 600 mm a vo vysSke 780 mm nad podlahou. Splachovacie
zariadenie je umiestnené v dosahu zo zachodovej misy vo vyske max. 1 200 mm nad podlahou. Vo WC kabine je umiestnené
umyvadlo a vesiak na odevy vo vyske 1200 mm. Umyvadlo ma hornd hranu osadend vo vyske 870 mm az 900 mm nad podlahou.
Umyvadlo ma pakov( vodovodnl batériu osadenl vo vySke max. 1 200 mm nad podlahou a dsporny sifon, umoznujici osobe na
voziku zasunlt' nohy pod umyvadlo. Vedla umyvadla je osadené drzadlo. Na volnej stene je osadené zrkadlo a sklopna
odkladacia plocha.

Dvere v budove sd oznalené arabskym Cislovanim. Dvere do hygienického zariadenia s oznacené aj pismenami. Vyska Cislic
alebo pismen je 100 mm; maji vyrazne kontrastné a reliéfne vyhotovenie s hribkou 10 mm, pricom vyska reliéfu je 3 mm az 5
mm. Cislice a pismend sd umiestnené vo vjske 1 400 mm az 1 600 mm nad podlahou, vedla dveri alebo na ich zarubni.

Dvere v budove majl svetla Sirku min. 0,8 m. Vyska prahu dveri v budove s vysky max. 20 mm, a niektoré sd aj bezprahové.
V budove sd oznaCené jednoflivé miestnosti na dverach alebo vedla dveri kontrastnymi napismi s vyskou pisma 50 mm
umiestnenymi vo vyske 1200 mm az 2000 mm nad podlahou. Trasy po budove sd vybavené orientatnym systémom pre osoby so
zrakovym postihnutim: umelé vodiace linie, varovné pasy pred schodmi, kontrastné znacenie priestorov a prvkov, reliéfne
oznatenie GCelu miestnosti. Z budovy je zabezpeleny bezbariérovy prechod na vonkajsie priestranstvo urcené na
zhromazd'ovanie osob.

Projekt neriesi rozmiestnenie nabytku v budove. Uzivatel budovy je povinny zabezpetit' umiestnenie nabytku v silade
dodrzanim nasledovnych rozmerov pre manipuldciu a pohyb os6b na voziku:

- manévrovaci priestor @ 1,5 m pre osobu na voziku pri dverach, pri Gloznych skrinkach, pracovnom stole a pod,

- vol'na podlahova plocha pre 1 zamestnanca min. 2,0 m? okrem zariadeni a spojovacej cesty,

- SirSie ulicky medzi nabytkom min. 0,9 m,

Vietky stavebné Gpravy v budove sd navrhnuté V zmysle § 57 a § 59 Vyhlagky MZP SR &. 532/2002 Z. z. z 8. jila 2002,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vsSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie v zneni Vyhlasky MDaV SR ¢
34/2020 Z. z.

4.5.2. Opatrenie B) Podpora zariadeni vyuzivajlcich OZE vratane zariadeni, ktoré sd slcastou

systému zasobovania energiou verejnych budov

2.1. Zariadenie OZE - vyroba elektriny
Obnovitelnym zdrojom elektriny, za GCelom ekologickej vyroby elektrickej energie zo slnetného ziarenia, ktora prispeje
k zvysSeniu sebestacnosti a Gspory elektrickej energie, v ramci vlastnej spotreby objektu je fotovoltickad elektraren.
Objekt bude vybaveny fotovoltickou elektrarnou s vykonom 8,20 kWp. Tato FVE bude napojena na rozvadzat RH,
v ktorom bude montované ochranné napat'ové relé. Pre sledovanie vykonu FVE bude osadeny SMART METER do rozpojovacej
a istiacej skrine SR. Pri rekonstrukcii budl pouzité kable typu N2XH a budi montované do kablovych tras vytvorenych

drazkovanim.

5. Poziadavky na dopravu

Existujice dopravné napojenie - vjazdy a vstupy na pozemok zostavaji zachované - bez zasahu.

6. Upravy ploch a priestranstiev

Tento odsek popisuje dpravy, ktoré sa tykaji vonkajSich priestranstiev areélu, ktoré nie je mozno zahrndt' do dopravnej

stavby.
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6.1.1. Spevnené plochy

Navrhované technické riesenie je navrhnuté v minimalnom a nevyhnutnom rozsahu pre spravne fungovanie stavby ako
takej. Riesenie vyhovuje predpisom platnych STN a je navrhnuté tak, aby vyhovovalo z hladiska predpokladanych prevadzkovych
poziadaviek na obsluhu. Umiestnenie jednotlivych ploch ich rozmery a rozdelenie je zrejmé z vykresovej Casti projektovej
dokumentacie.

Z dovodu odkopavania stavby a zateplenia sokla dojde k naruseniu Casti existujiceho betonového chodnika, ktory je nutné

po realizacii prac spatne obnovit' pomocou zadmkovej dlazby.

Konstrukcia chodnika je navrhnuta:

- Zamkova dlazba (napr. Citytop Kombi, siva) hr. 60mm
- Triedené kamnivo fr. 4-8 mm hr. 40mm
- Triedené kamnivo fr. 0-32 mm hr. 100mm
Spolu hr. 200mm
Odvodnenie

Odvodnenie spevnenjch pléch a chodnikov bude zabezpefené premenlivym prietnym a pozdiznym spadom smerom od
budovy na existujice spevnené plochy prirodzenym vsakovanim povrchovej vody do podlozia a spadom do existujicich vpusti.
Minimalny spad bude 0,50 %.

Zemné prace

Vybudovanie zariadenia staveniska bude urené investorom. Projekt zariadenia staveniska si podla svojich potrieb
a planovaného nasadenia kapacit spracuje vybraty zhotovitel stavby a pred zacatim prac zabezpeti jeho schvalenie, vratane
terminu jeho likvidacie.

Docasna depodnia ornice bude vytvorena v priestoroch zariadenia staveniska. Predpokladad sa jej vyuzitie na prevedenie
terénnych Gprav. Skryvka bude zrealizovana v hribke 300 mm poCas realizacie hrubych terénnych GUprav.

Depénia vyt'azenej zeminy z vykopu bude umiestnena na mieste urCenom investorom.

Vzhl'adom nato, ze v Case spracovania PD nebol spracovany geologicky prieskum v rieSenej lokalite nie je mozné zhodnotit'
zakladové pomery. PodloZie je nutné upravit' zhutnenim, chemicky, alebo inym uréenym spdésobom tak, aby najmensia Gnosnost’
plane vyjadrend hodnotou modulu pretvarnosti Edef2 nebola mensSia ako 60 Mpa plati pre pojazdné plochy a menSia ako 20
MPa pre pochddzne plochy. Musi byt' splnena podmienka Edef2/Edef1 = max. 2,5. Plan musi zodpovedat' poziadavkam STN 72
1006. V pripade, Ze sa nebude dat' zemina zhutnit' mechanicky (premocené podlozie na jar a pod.), navrhujeme pouzitie iny

acinny spdsob zlepSenia Unosnosti podlozia a to vybudovanim geodosky hribky 500mm z nasypu zo Strkodrvy fr. 0 - 125 mm.

6.1.2. Sadové Upravy

PoCas stavebnych prac okolo budovy dojde k poskodenie okolitej zelene. V ramci sadovych Gprav déjde k spatne vysadbe

poskodenej travnatej plochy.

Taktiez budl vysadené aj lokalne nové travnaté plochy v miestach kde budd vybirané betdnové plochy.

6.1. Starostlivost' o Zivotné prostredie

Tabulka: odpady vznikajiice potas v{stavby: podta Vyhlaéky MZP SR & 365/2015 Z. z.

Cislo Druh odpadu Kategoéria Nakladanie s Mnozstvo
odpadu odpadu odpadom (t)
15 Odpadové obaly , absorbenty, handry na Cistenie, filtratny material

a ochranné odevy inak nespecifikované

15 01 Obaly vratane odpadovych obalov z triedeného zberu komunalnych odpadov
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15 01 06  ZmieSané obaly 0 D1 0,15

17 Stavebné odpady z demolécii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych

miest

17 01 Betdn, tehly, $kridly, obkladovy materidl a keramika

17 0101  Beton 0 R5
17 01 07 Zmesi betdnu, tehal, Skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako 0 RS 316,60
uvedené v 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty 31,10
17 02 01  Drevo 0 D1
17 02 02  Sklo 0 D1
17 02 03  Plasty 0 R5
17 03 BitGmenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vyrobky
17 03 02  Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0 R5 0,10

17 04 Kovy vréatane ich zliatin
17 04 07  Zmiesané kovy 0 R& 3,20

17 05 Zemina vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pléch, kamenivo

a material z bagrovisk

17 05 04  Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0 D1, resp. TU 108,99

17 05 06  Vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 0 D1, resp. TU
17 06 Izolatné materialy a stavebné materialy obsahujice azbest

17 06 05  Stavebné materidly obsahujlce azbest N R5 1,25
17 08 Stavebny materidl na baze sadry

17 08 02  Stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 0 R5 0,20
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 0 D1 00

17 09 02 a 17 09 03

Legenda:

TU - Vyuzitie odpadu na GUpravu terénu

D1 - Ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. sklddka odpadov)

R1 - Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym spésobom

R4 - Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zldCenin

RS - Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov

R10 - Uprava pddy na Gtel dosiahnutia prinosov pre polnohospodarstvo alebo na zlepenie Zivotného prostredia
Z - Zhromazd'ovanie odpadov je docasné ulozenie odpadov pred d'al$im nakladanim s nim

Konkrétny spdsob nakladania a mnozstva produkovanych odpadov potas vystavby bud( dokumentované pri kolaudatnom
konani na zaklade vedenej evidencie pvodcu. Vzhladom na to, Ze poCas vystavby budd vznikat' odpady rézneho charakteru je
potrebné ich triedit' a pravidelne odvazat' na likvidaciu.

Kategoria odpadu ostatny vznikne pri vykopovych pracach - blracich pracach sa uskladni na spoplatnenej skladke TKO,
alebo sa odpad (vykopova zemina) vyvezie na parcely v ramci staveniska a moze byt vyuzity na zasyp jestvujicich nerovnosti
terénu. Kategéria - 0. Nebezpeina latka - N.

V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo strany zhotovitela zabezpetit' realizaciu prac
rychlo a za dodrzania vSetkych kvalitativnych podmienok a dodrzania bezpetnosti pri praci. Od dodavatel'a stavby sa vSeobecne

vyZzaduje, aby minimalizoval negativne G¢inky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

Zhotovitel predlozi doklad o sposobe nakladania s odpadmi vzniknutymi potas vystavby.
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Konkrétny sposob nakladania a mnozstva produkovanych odpadov pocas vystavby budl dokumentované pri kolaudacnom konani
na zaklade vedenej evidencie povodcu. Vzhladom na to, Ze pocas vystavby budl vznikat' odpady rozneho charakteru je potrebné

ich triedit' a pravidelne odvazat' na likvidaciu.

6.2. Pravne poziadavky a verifikacia ich plnenia pri nakladani so stavebnymi odpadmi

a odpadmi z demolacii v pripade projektov rekonstrukcie verejnych budov

Stavebné odpady a odpady z demolécii predstavuji dlhodobo, z hl'adiska produkcie odpadov, najvyznamnejsi odpadovy prid.
Zaroven sU Specifické svojim vysokym potencialom opatovného pouzitia a recyklacie, vratane nahradzovania velkého mnozstva
primarnych surovin. Z novely zakona ¢ 79/2015 Z.z. o odpadoch G¢innej od 30.6.2022 vyplyva, aby najmenej 70% (hmotnosti)
stavebného odpadu a odpadu z demolacii, ktory vznikne pocCas realizacie stavby alebo demolacie neznecisteného Skodlivinami,
bolo zhodnoteného alebo recyklovaného. Na uvedend poziadavku sG viazané hlavné zmeny v prijatej novele zakona o odpadoch
a spolivajd hlavne v rozsireni povinnosti pévodcu odpadov pri stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii. Novymi
povinnost'ami je predovSetkym deklarovanie zhodnotenia najmenej 70% nie nebezpecnych stavebnych odpadov produkovanych v
prislusnom kalendarnom roku, zabezpecenie selektivnej demolacie a oddelovanie jednotflivych druhov stavebnych materialov a
stavebnych odpadov, zabezpelenie zhodnotenia odpadov priamo na stavbe a vystup z recyklacie na nej priamo pouzit', ak je to
ekonomicky, organizatne a technicky mozné, ako aj samo auditovanie demolainych prac pred ich uskutotnenim a po ich

uskutotnent.

PGvodcom stavebnych odpadov a odpadov z demolacii je po 30.06.2022 pravnicka osoba alebo fyzickd osoba - podnikatel, ktorej
bolo vydané povolenie podla osobitného predpisu (povolenie na realizaciu stavby alebo odstranenie stavby, respektive iné

povolenie podl'a zdkona ¢. 50/19%6 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku).

Oproti predchadzajicej pravnej Gprave, podla ktorej sa na pévodcu stavebnych odpadov a odpadov z demolacii vzt'ahovali len
povinnosti ustanovené v § 14 ods. 1 zadkona o odpadoch (uvedené v Casti 1.2.), sa rozsah povinnosti rozsiruje, respektive

konkretizuje pre oblast' nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii.

Pravnickad osoba alebo fyzicka osoba - podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie na realiziciu alebo odstranenie stavby je

okrem povinnosti uvedenych v tasti 1.2. (§ 14 ods. 1) povinna:

1. Zabezpetit' zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane 38 spatného zasypavania ako
nahrady za iné materidly najmenej vo vySke zavaznych cielov a limitov zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v
prilohe ¢ 3 Casti VI bodu 2 pri stavbach nad 300 m2 zastavanej plochy22a) . Tymto vyplyva pre pdévodcu stavebného
odpadu a odpadu z demolécie povinnost' zabezpetit' v danom kalendarnom roku pripravu na opatovné pouzitie,
recyklaciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane zasypavacich prac ako nahrady za iné
materiadly, v rozsahu minimalne 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Z uvedeného vyplyva, ze uvedeny ciel sa bude
poCitat' z celkového mnozstva stavebnych odpadov, ktoré pévodca vyprodukuje v prislusnom roku za vsetky stavby
realizované v prislusnom kalendarnom roku. Tento ciel je jednoznaCne delegovany na pdvodcu uvedenych odpadov,
nakolko len on mdéze manazovat' ich naslednd cestu a ako pévodca (ten komu bolo vydané povolenie na realizaciu
alebo odstranenie stavby) uvedenych odpadov bude povinny pri kolaudacii, respektive ukonCeni stavebnej Einnosti
preukazat', ako bolo s odpadmi nalozené. Priklady preukazania uvedenej povinnosti si uvedené v casti 2.3 prirucky.
Uvedena povinnost' je zavazna pri realizacii stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy a vyplyva z novelizovaného zakona
o odpadoch45 . x V zmysle Nariadenia o mechanizme a v s(lade so systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR a principom ,vyrazne nenarusit" je vSak pdvodca stavebného odpadu a odpadu z demolacie povinny plnit' tdto
poziadavku (ciel' 70%) a preukazat' jej plnenie na drovni kazdej budovy jednotlive, a to aj v pripade stavieb, pri
ktorych zastavana plocha nedosahuje 300 m2 a ktoré boli financované z POO(podrobnosti v ¢asti 2.3).

2. Vykonavat' selektivnu demoldciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie s odstranenymi
stavebnymi materialmi urCenymi na opatovné pouzitie, vedl'ajSimi produktami a stavebnymi a demolacnymi odpadmi tak,
aby bolo zaistené ich maximalne opatovné vyuZitie a recyklacia. Ako tlensky §tat EU sme povinny prijat’ opatrenia na
podporu selektivnej demolacie s cielom umoznit' odstranenie a bezpetné zaobchadzanie s nebezpeCnymi latkami a

ul'ahtit' opatovné pouzitie a recyklaciu vysokej kvality selektivnym odstrafiovanim materialov a zabezpetit' vytvorenie
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systémov friedenia stavebného a demolactného odpadu. Podrobnosti odpordcajice oddelovanie jednotlivych materialov

a odpadov s v ustanoveni Vyhlasky o stavebnom odpade a odpade z demolacii.

3. Stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit' a vystup z recyklacie realizovany v mieste
vzniku prednostne vyuzit' pri svojej Cinnosti, ak to technické, ekonomické a organizacné podmienky dovoluji. Uvedend
povinnost' ma za ciel' znizit' uhlikovl stopu pri demolacidch a rekonstrukcidch stavieb, ale aj inych stavebnych
¢innostiach, znizenim prepravy tak odpadu ako aj vystupu z recyklacie stavebného odpadu, samozrejme ak to technické,
ekonomické a organizacné podmienky dovol'ujd.

L.  Zabezpetit' pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny zmluvny vzt'ah o fyzickom
nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu urfenom vykonavacim predpisom. Uvedenou povinnost'ou sa ma
dosiahnut' jednoduchsie a preukazatel'nejsie dokladovanie spésobu nakladania s odpadmi z akejkol'vek stavebnej Cinnosti.
Tiez sa ma dosiahnut’, aby pdovodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii mal bud' priamy zmluvny vzt'ah,
respektive aspon realnu informéciu (od generalneho dodavatela stavby) o opravnenej osobe, ktora bude zabezpetovat'
nakladanie (nasledovny drzitel' odpadu) so stavebnymi odpadmi alebo odpadmi z demolacii zo stavby, pre ktord bolo
vydané stavebné povolenie, povolenie na odstranenie stavby alebo iné povolenie podl'a Stavebného zakona. Povinnost'

mat' zmluvny vzt'ah sa Casovo viaze az k redlnemu zaliatku vykonu stavebnej Cinnosti.

5. Pred realizaciou demolatnych prac, najneskér tri pracovné dni vopred, pisomne ohlasit' organu sStatnej spravy
odpadového hospodarstva, v ktorého Gzemnom obvode bude demolatné prace uskutochovat’, spdsob selektivnej
demolacie obsahujdci aj druh, kategériu, predpokladané mnozstvo odpadu a planovany spésob, ktorym bude odpad
zhodnocovany alebo zneskodnovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim predpisom. Uvedena povinnost' pdvodcu
odpadov z demolacii ohlasit' organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého Gzemnom obvode bude biracie
prace uskutofnovat' ma za ciel zabezpelit' kontrolu pripravy selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost'
sa viaze k zaCiatku fyzického vykonavania demolacie. Vo Vyhlaske o stavebnom odpade a odpade z demolacii je
ustanoveny nevyhnutny rozsah uvedenych Gdajov formou tlativ (Priloha €. 2 Vyhlasky ¢ 344/2022 Z.z. o stavebnom
odpade a odpade z demolacii ). V tladive bude potrebné uviest' druh odpadu (katalogové Cislo skupiny odpadov ¢. 17
podla vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.), kategoriu odpadu (ostatny alebo nebezpecny), predpokladané mnozstva odpadov

(odhadované - pomdcka v prilohe prirucky) a plénovany sposob d'alSieho nakladania.

6. Po ukonteni demolacnych prac, najneskor do 90 dni, pisomne ohlasit' organu statnej spravy odpadového hospodarstva,
ktorému bolo ohldsené zaCatie demolainych prac, vyhodnotenie selektivnej demolacie obsahujicej druh, kategériu,
mnozstvo odpadu a spésob, ktorym bol odpad zhodnocovany alebo zneskodfhovany, v rozsahu ustanovenom vykonavacim
predpisom. Uvedend povinnost' pévodcu odpadov z demolacii ohlasit' vyhodnotenie selektivnej demolécie organu statnej
spravy odpadového hospodarstva, v ktorého Gzemnom obvode sa biracie prace uskutocnili ma za ciel zabezpetit
kontrolu dodrzanie selektivnej demolacie. Samotna ohlasovacia povinnost' sa viaze k ukonceniu demolacnych prac. Vo
Vyhlaske o stavebnom odpade a odpade z demolacii je ustanoveny nevyhnutny rozsah uvedenych Gdajov formou tlaciv
(Priloha ¢ 3 Vyhlasky €. 344/2022 Z.z. o stavebnom odpade a odpade z demolacii). V tlalive bude potrebné uviest'
druh odpadu (katalogové Cislo skupiny odpadov ¢ 17 podla vyhlasky €. 365/2015 Z.z.), kategoériu odpadu (ostatny
alebo nebezpetny), realne mnozstva odpadov (musi poskytndt' nasledovny opravneny drzitel odpadov) a realny spésob
d'alSieho nakladania (musi poskytn(t' nasledovny opravneny drzitel' odpadov).

Verifikacia poziadaviek Legislativny a implementainy rémec Planu obnovy a odolnosti vyzaduje uplatfiovanie principu

.vyrazne nenarusit” aj pre oblast' ,obehového hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie”46 a

plnenie poziadavky ,70% ciela” predstavuje povinny okruh opravnenych aktivit, ktoré vykonavatel' uplatiuje v sllade so

Systémom implementacie planu obnovy a odolnosti.

Pre projekty spojené s vystavbou a rekonstrukciou budov, ktoré s financované z Mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti sa za hodnoverné preukazanie plnenia poziadavky ,70% ciela” pre kazd( budovu u jednotlivych pévodcov odpadov
budl povazovat' nasledovné doklady: - Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a
odpadov z rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost’ opravnena na zber odpadov,
spolocnost’ opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie stavebnych odpadov a odpadov
z demolacii) obsahujici Gdaje odovzdavajlceho (vratane stavby, z ktorej odpad pochadza) a prijimajiceho, ¢islo odpadu,

mnozstvo odpadu, sposob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu. - Informacia o naslednom nakladani s odpadmi
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ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie odpadov (opravnenie podla §

14 ods. 1 pism. h) zadkona o odpadoch). - Sumarizacia (dajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie a

naslednom nakladani s nim preukazujica splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpetného

odpadu bolo zhodnocovanych - v rozsahu Ohlésenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha ¢. 2 vyhlasky ¢ 36672015

Z.z). Uveden( dokumentaciu pravnicka osoba a fyzickd osoba-podnikatel predkladaji spolu so sGhrnnym dokumentom

sumarizujdcim Gdaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom.

6.3. Moznosti recyklacie stavebného odpadu

Druh stavebného odpadu

Sposob recyklacie odpadu

1. Stavebné odpady a odpady z demolacii, ktoré je mozné pripravit' na opatovné pouzitie alebo recyklovat':

Podlahové konstrukcie

v zavislosti od typu podlahy

Sanitarna technika

spatnad montaz

Sklo, ploché sklo, izolatné sklo, sklo urcené na stavebné
Cely, sklenené steny a steny z luxfer (sklobetdnu)

recyklacia v recyklacnej linke na Crepy

Drevo a vyrobky z dreva neznetistené nebezpecnymi latkami

recyklacia na vyrobu drevotrieskovyth dosiek, resp. ako zdroj
energie

Dvere a okna a d'alSie vyplne stavebnych ofvorov

plastové okna, dvere odovzdat' na stredisko pre recyklaciu
starych plastovych PVCu okien

Betonové konstrukcie

vyroba recyklatu, ktory nahradi neobnovitelné prirodné
suroviny (podkladové vrstvy spevnenych pléch, terénne
Gpravy)

Tehly, pérobetdn a podobné konstrukéné prvky

vyroba recyklatu, ktory nahradi neobnovitelné
suroviny (podkladové vrstvy spevnenych pldch,
Gpravy)

prirodné
terénne

Keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

prirodné
terénne

vyroba recyklatu, ktory nahradi neobnovitelné
suroviny (podkladové vrstvy spevnenych pléch,
pravy)

Asfaltové zmesi neznelistené nebezpecnymi latkami

prirodné
terénne

vyroba recyklatu, ktory nahradi neobnovitelné
suroviny (podkladové vrstvy spevnenych plach,
pravy)

Zemina a kamenivo neznecistené nebezpecnymi latkam

spatny zasyp, terénne GUpravy priamo na stavenisku

Konstrukéné kovové stavebné diely a iné kovové vyrobky

bez zvysku zrecykluji opatovnym roztavenim a pouzitim v
novych kovovych vyrobkoch

Plastové vyrobky a materialy z PVC (Polyvinylchlorid) -
okenné profily, podlahové krytiny, hydroizolatné folie, stresna
krytina a pod.

recyklacia mechanickym vytriedenim, rozomletim, premytim,
nasledné odstranenie necistot, opatovne spracovany roznymi
metddami (na granulat alebo prasok) a opatovne pouziji vo
vyrobe

Plastové stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

plasty je mozné rozdrvit', roztavit' a lisovat' do mnozstva
vyrobkov pre strojarstvo, stavebnictvo, polnohospodarstvo,
ale aj krajinnl architektdru

2. Odstranené stavebné materialy, ktoré mozu byt vyuzité ako vedl'ajsi produkt:

Nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujici
material

Uprava materialu, naslednd vyroba réznych typov zemin
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vyroba recyklatu, ktory nahradi neobnovitelné prirodné
suroviny (podkladové vrstvy spevnenych pléch, terénne

Odstrénend asfaltova zmes ,
pravy)

vyroba recyklatu, ktory nahradi neobnovitelné prirodné
Odstranené stavebné materialy suroviny (podkladové vrstvy spevnenych plach, terénne
pravy)

6.4. Starostlivost’ o bezpecnost' prace a technickych zariadeni

Ochrana pred nebezpetnymi a Skodlivymi faktormi pracovného procesu a tym zabezpelenie bezpelnosti prace sa riadi

poziadavkami obsiahnutymi v nasledovnych zakladnych predpisoch:

e  Zakon ¢ 311/2001 Zz Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov(Zakon €. 341/ 2011),

e  Zakon NR SR €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov,

e Nariadenie vlady SR ¢ 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

e Vyhlaka SUBP .59/1982, ktorou sa urfuji zakladné poziadavky na zaistenie bezpefnosti prace a technickych
zariadeni v zneni neskorsich noviel(484/1990 Zb., 374/1990 Zb.)

e Vyhldska MPSVaR ¢.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni a v d'alSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a nariadeniach na zaistenie BOZP.

e Zakon €. 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku ( stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (
231/ 2000 Z.z., 532/2002 Z.z))

o Dalej pri realizacii stavby je potrebné sa riadit' ustanoveniami zakotvenymi v normach :

e STN 34 31 08 Bezpelnostné predpisy o zachadzani s elektrickymi zariadeniami osobami, bez

e elektrotechnickej kvalifikacie,

e STN 05 06 10 Bezpetnostné predpisy pre zvaranie plamenom a rezanie kyslikom,

e STN 27 01 04 Zdvihacie zariadenie

e STN 73 23 10 Prevadzanie murovanych konstrukcif,

e STN 73 24 00 Prevadzania a kontrola betdonovych konstrukcii,

e STN 73 26 10 Prevadzanie ocelovych konstrukcii,

e STN 73 31 50 Tesarske prace stavebné,

e STN 73 81 06 Ochranné a zachytné konstrukcie,

e STN 34 10 10 VSeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpetnym dotykovym napatim,

e STN 73 30 50 Zemné prace,

e STN 92 0201-2 Poziarna bezpetnost' stavieb - spolo¢né ustanovenia

6.5. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Projektova dokumentacia riesi navrh rekonstrukcie objektu z dévodu zvysenia energetickej efektivnosti budovy v obci
Gemerska Poloma. Objekt je posudzovany z hladiska protipoziarnej bezpecnosti v zmysle s § 9 ods. 3 pism. a) zakona NR SR
¢. 314/2001 Z.z,, o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov, d'alej v silade s § 40b vyhl. MV SR ¢. 121/2002 Z.z.,
o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov, v nadvaznosti na vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov, ktorou sa ustanovujd technické poziadavky na protfipoziarnu bezpetnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb (d'alej
len vyhl.94/2004) , a d'alSich sdvisiacich STN, EN a pravnych predpisov v oblasti ochrany pred poziarmi. Projektova
dokumentacia bola spracovana na zaklade podkladov a informacii poskytnutych investorom a spracovatel'om profesie
architektary.

Predmetna stavba je z hladiska poziarnej bezpecnosti navrhnuta tak, aby v pripade vzniku poziaru:

a) zostala na Cas urCeny technickymi Specifikaciami zachovana jej nosnost' a stabilita,
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b) bola umoznena bezpecnad evakuacia os6b z horiacej alebo poziarom ohrozenej stavby na volné priestranstvo
alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru,

c) sa zabranilo Sireniu poziaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi Gsekmi vnGtri stavby alebo na ind stavbu,
d) bol umozneny odvod splodin horenia mimo stavby,

e) bol umozneny G¢inny a bezpeiny zasah jednotky poziarnej ochrany pri zdoladvani poziaru a vykonavani
zachrannych prac.

Projektova dokumentacia komplexu z hl'adiska poziarnej bezpetnosti obsahuje najma:

a) clenenie stavby na poziarne Gseky,

b) urlenie poziarneho rizika,

c) urCenie poziadaviek na konstrukcie stavby,

d) zabezpecenie evakuacie os6b a zvierat,

e) urcenie poziadaviek na Gnikové cesty,

f) urCenie odstupovych vzdialenosti,

g) urcenie poziarnobezpecnostnych opatrent,

h) urcenie zariadeni na protipoZiarny zasah.

Posudzovany objekt ma jedno nadzemné podlazie, nebude podpivnieny. PozZiarna vyska objektu je 0,0 metra, v zmysle ¢l
2.2.5, STN 92 0201 - 2, pocet podlazi z hladiska PO je nnp=1, v zmysle €l. 2.2.7, STN 92 0201 - 2.

POPIS KONSTRUKCI:

Zvislé obvodové a vnatorné nosné konstrukcie sG tvorené zmieSanym kamenno-tehlovym murivom hrdbky 500 -700 mm.
Niektoré okenné ofvory sa domurujd z keramickych tvarnic hr. 300 mm. Objekt sa navrhuje zateplit' kontaktnym zateplovacim
systémom ETICS, na baze mineralnej viny hr. 200mm. Povodné zvislé nenosné konstrukcie murované z tehal plnych palenych
budd vyblrané. Nové priecky budl murované z brisenych keramickych tvarnic hr. 115 mm.

StropnG konstrukcie bude tvorit' podhladova konstrukcia z protipoziarneho sadrokarténu, s pozadovanou poziarnou
odolnost'ou. Z architektonického pohladu je objekt zastreseny valbovou strechou. Aktualny jestvujici stresny plast je
tvoreny eternitovou krytinou a drevenym krovom. Nova konstrukcia krovu bude tvorend drevenym priehradovym
vaznikom. Stresny plast’ nad budovou bude novy, stresna krytina bude tvorend falcovanou stresnou krytinou u
ocel'ového pozinkovaného plechu, hr. 0,6 mm. Strecha bude zateplend flkanou tepelnou izolaciou z mineralnej viny

v hrdbke min. 400 mm (napr. Isover Insulfit).

ZHODNOTENIE KONSTRUKCIi
Konstrukcie v objekte bud( druhu D1-D3, v zmysle €l. 2.6.3, STN 92 0201- 2 a je povazovany za objekt s horlavym
konstrukcnym celkom.

DISPOZICNE RIESENIE

Jedna sa o rekonstrukciu povodného objektu z dbvodu zvySenia energetickej efektivnosti budovy. V ramci
rekonstrukcie sG navrhnuté stavebné Gpravy objektu, a aj dispozitné zmeny v interiéry. Déjde aj k zmene Glelu
vyuzitia povodnych priestorov kde pdvodné priestory slizili ako zdravotné stredisko, nové priestory budd
administrativne s komunikatnym a hygienickym zazemim.

NAVRH A CLENENIE POZIARNYCH USEKOV, POZIARNE RIZIKO, SPB

Stavby sa Clenia na poziarne Gseky, vtedy ak plocha poziarnych podlazi presahuje dovolen( plochu poziarneho

alebo sa v nej nachadzaji priestory uvedené vo vyhl. 94/2004, prilohe C. 1. Alebo aj iné priestory ak nevyhovujd
svojim dispoziénym rieSenim alebo nie je zabezpeCend bezpelna evakuacia osob. Pri deleni na poziarne Useky je
zohladneny charakter priestorov v objekte, navrhnuté dispozitné riedenie objektu, medzné rozmery PU, dizky

a mnozstvo Gnikovych ciest a poziadavky dotknutych predpisov pre jednotlivé priestory. Boli urtené medzné rozmery
PU a porovnané so skutofnymi, pri porovnani bolo zistené Ze rozmery poZziarnych Usekov vyhovujl. Posudzovany
priestor je z hladiska protipoziarnej bezpecnosti povazovany za nevyrobny, v zmysle vyhl. 94/2004, STN 92 0201-

1 az & a svisiacich noriem a predpisov.
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POSUDZOVANY OBJEKT JE DELENY DO NASLEDUJOCICH POZIARNYCH USEKOV:

POZIARNY USEK N 1.01:

Poziarne zat'azenie: pv = 18,07 kg/m2 - vypoctom v zmysle STN 920201-1

SPB: I. SPB v zmysle tab. 2, STN92 0201-2, KC - horl'avy, pv do 20 kg/m2, hp do & metrov

ODOLNOSTI STAVEBNYCH KONSTRUKCIi

Pozadovana poziarna odolnost' stavebnych konstrukcii je stanovend v zmysle tab.5,STN 920201- 2
STAVEBNE KONSTRUKCIE I. SPB

Poziarne stropy v poslednom nadzemnom podlazi 15 (min)

Obvodové steny v poslednom nadzemnom podlazi 15 (min)

Nosné steny v poslednom nadzemnom podlazi 15 (min)

POZIADAVKY NA KRITERIA STAVEB. KONSTRUKCII

POZIARNE STENY MUSIA SPLNAT KRITERIA:

REl - nosné poziar steny

El - nenosné poziar steny

POZIARNE STROPY MUSIA SPLNAT KRITERIA:

REl - nosné poziar stropylak je nad poziarnym stropom pn alebo ps)
El - nenosné poziar stropy

0BVODOVE STENY Z VNUTORNEJ STRANY MUSIA SPLNAT KRITERIA:
REW - odvod. steny zabezpetujlce stabilitu stavby

EW - odvod. steny nezabezpeCujlce stabilitu stavby

0BVODOVE STENY Z VONKAJSEJ STRANY MUSIA SPLNAT KRITERIA:
REl - odvod. steny zabezpetujlice stabilitu stavby

El - odvod. steny nezabezpetujice stabilitu stavby

VYSVETLIVKY:

nosnost' a stabilita - R ; celistvost’ - E ; tepelnd izolacia - | ; izolacia riadena radiaciou - W predpokladané zvlastne
mechanické vplyvy - M

POZIARNE PASY
Posudzovany objekt nie je nutné opatrit' poziarnymi pasmi, nakolko objekt tvori jeden poziarny Usek.

POZIARNE UZAVERY, PRESTUPY POZIARNE DELIACIMI KONSTRUKCIAMI

POZIARNE UZAVERY

V posudzovanom objekte sa nebudl nachadzat' poziarne uzavery, nakolko objekt tvori jeden poziarny Gsek.
PRESTUPY ROZVODOV A NSTALACI

Prestupy rozvodov a prestupy inStalacii cez poziarny strop musia byt' utesnené konstruktnymi prvkami takého druhu,
ako s poZiarne deliace kondtrukcie, ktorymi prestupuji. Utesneny prestup musi spifiat' poZiadavky na poZiarnu

odolnost' poziarne deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje El 15 min.

UNIKOVE CESTY, OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI

Unikové cesty z objektu si rie$ené v zmysle platnjch noriem ako je vyhl. 9472004, STN 920201-3, STN 920241 a iné,
s ohladom na druh a charakter priestorov dnikovych ciest, na dispozi¢né rieSenie objektu, obsadenie objektu
osobami, kapacitu a medzné d[iky jednotlivych Gnikovych ciest a poziadavky sdvisiacich noriem a predpisov.
OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI, UNIKOVE CESTY

Pri vypoCte doby evakuacie a parametrov Gnikovych ciest sa uvazuje s najhorsim variantom obsadenia jednotlivych
priestorov objektu v zmysle STN 920241, Parametre Gnikovych ciest sG stanovené vo vypocltovej Casti.

Z poziarneho Gseku N1.01 bude celkovo evakuovanych 69 os6b (normovych). Osoby budd unikat' z posudzovanych
priestorov nechranenymi Gnikovymi cestami po rovine priamo na vol'né priestranstvo. Zatiatok nechranenych
anikovych ciest pre priestory tried bol stanoveny v najvzdialenejSom mieste poziarneho Gseku v zmysle §65, ods.5,
pism. a) vyhl. 94/2004.

SMER OTVARANIA DVERI
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Dvere z miestnosti, alebo skupiny miestnosti, (ktorych podlahova plocha nepresahuje 100 m2 a 15 m k vychodu

z tejto miestnosti, alebo skupiny miestnosti a poCet os6b neprekroci 40) od ktorych sa stanovuje zaciatok Unikovej
cesty, sa mozu otvarat' v protismere Gniku os6b to znamena do vndtra miestnosti.

0ZNACOVANIE DVERI NA UNIKOVYCH CESTACH

V zmysle vyhl. MV SR 478/2008 Z. z. musia byt poziarne uzavery zabudované v stavbe oznaCené znatkou zhody

a sprievodnymi Gdajmi podla osobitného predpisu. Znatka zhody a sprievodné ddaje musia byt' t'azko odstranitelné,
lahko pristupné a citatelné volnym okom aj po instalacii uzaveru.

Ak pohyblivd konstrukcia dveri poziarne odolnych, dveri dymotesnych alebo dveri kombinovanych uzatvara na
anikovej ceste trvaly otvor v poziarne deliacej konstrukcii, ktory je Gnikovym vychodom, miesto dniku musi byt
oznatené znatkou pre nddzov§ vjchod a méze byt oznatené napisom UNIKOVY VYCHOD alebo kombinaciou

napisov UNIKOVY VYCHOD, EXIT. Oznatenie miesta Gniku znatkou sa mdZe umiestnit' na dvere na strane
predpokladaného Gniku os6b alebo na poziarne deliacu konstrukciu v tesnej blizkosti dveri. To sa vzt'ahuje aj na
oznatenie miesta Uniku napisom alebo kombinaciou napisov.

Napis UNIKOVY VYCHOD alebo kombinacia napisov UNIKOVY VYCHOD, EXIT musi byt vyhotoveny z pismen

bielej farby, ktoré sd umiestnené na zelenom pozadi, pricom pismend mozu byt z fosforeskujiceho materialu. Vyska
pismen musi byt najmenej 50 mm.

VYHOTOVENIE DVERI KOVANIM PROTI ZAISTENIU

Dvere zo vsSetkych miestnosti a priestorov hygienického prislusenstva, Satni, odpolivarni a podobnych priestorov
musia byt' opatrené kovanim, ktoré v pripade nevyhnutnosti umoznuje otvorit' zvnitra zaistené dvere bez Specialneho
naradia z druhej strany. To sa nevzt'ahuje na dvere, ktoré sa nedaji z vndtornej strany zaistit' proti otvoreniu.
ZABEZPECENIE TRVALO VOLNYCH UNIKOVYCH CIEST

Vsetky GUnikové cesty v objekte musia byt udrziavané ako trvalo vol'né komunikacie alebo priestory v objekte, ktoré
sl schopné zabezpelit' bezpednl evakuaciu os6b zo stavby, alebo z poziarneho Gseku ohrozeného poziarom na
volné priestranstvo, alebo do priestoru, ktorj nie je ohrozeny poziarom. Sirka Gnikovjch ciest nesmie byt ani na
kratku dobu z(zena ulozenym materidlom, dopravnymi prostriedkami, nabytkom a pod. a zariadenia, ktoré by mohli
zabranovat' Gniku os6b z objektu musia byt' poCas prevadzky v objekte trvalo zabezpetené v polohe, ktora nebrani
bezpetnej evakuacii a to ani v pripade vypadku el. energie.

UNIK 0S0B Z OBJEKTU NA VOLNE PRIESTRANSTVO

Priestory okolo objektu, na ktoré vedd dnikové cesty s povazované za volné priestranstvo, ktoré svojim vyhotovenim
a plochou zabezpeCi odchod os6b od objektu v Sirke rovnajlcej sa minimalne Sirke Gnikového vychodu z objektu a
tiez umozni pobyt vSetkych os6b z objektu na ploche prilahlej konkrétnemu vychodu, pri hustote max. 4 osoby/m2.
Za priestor volného priestranstva sa nepovazuje poziarne nebezpetny priestor vymedzeny odstupovou
vzdialenost'ou vytvarany zlozkou salania od poziarne otvorenych pléch v obvodovych konstrukciach. Do plochy
volného priestranstva s zapolitané chodniky, prejazdné Gcelové komunikacie, plochy travnikov, parkovacie plochy
bez plochy urenej pre parkovanie vozidiel a bez plochy pristupovych komunikacii pre poziarne vozidla a nastupné
plochy. Pre posudzovany objekt sd tieto podmienky splnené.

NUDZOVYM OSVETLENIM A OSVETLENIE UNIKOVYCH CIEST

V zmysle § 73 vyhl. 94/2004, je nutné vybavit' ¢ast objektu nidzovym osvetlenim, nakolko cez komunikatné priestory
bude evakuovanych viac ako 50 oséb. V zmysle § 73 vyhl. 94/2004 musia byt Gnikové cesty polas prevadzky

v stavbe osvetlené dennym svetlom alebo umelym svetlom. Unikové cesty pre viac ako 50 osdb budd vybavené
nddzovym osvetlenim tj. svietidlami, ktoré majd vlastny autonémny elektricky zdroj (vyhotovené budl podla STN EN
60598-2-22 a podl'a ¢l. 18.5 STN 92 0201-3) a v sdlade s § 73, ods.2, vyhl. €. 94/2004. Navrh a umiestnenie
nddzového osvetlenia bude riesit' osoba s osobitym opravnenim.

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

S urCené odstupové vzdialenosti pre posudzovany objekt v zmysle STN 92 0201 - 4. Hodnoty odstupovych
vzdialenosti od poziarne otvorenych pléch sd vypoCitané vo vypoctovych listoch a zakreslené vo vykresovej Casti.
Odstupové vzdialenosti sd stanovené na 3,1 metra a menej z posudzovanych stran objektu. V blizkosti
posudzovaného objektu sa nachadza objekt zberného dvora a objekt lekarne. V projektovej dokumentacie pre objekt
zberného dvora bola z posudzovanej strany stanoven( odstupovid vzdialenost' 3,5 metfra, skutocna vzdialenost' medzi
objektami je 6,3metra. Pre objekt lekarne bola pre potreby posddenia stanovena odstupova vzdialenost' 2,4 metra,
skutotna vzdialenost' medzi objektami je 4,2metra. Stanovené odstupové vzdialenosti od objektov s mensie ako

skutoCné vzdialenosti, odstupové vzdialenosti vyhovujd.
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POTREBA VODY NA HASENIE POZIAROV

Potrebu vody na hasenie poZiarov a poziadavky na jej zabezpecenie stanovuje STN 92 0400, vyhl. 699/2004.

Pre poziarne Gseky N1.01 s plochou do 1000m2, je stanovena potreba vody na hasenie poziarov v zmysle tab. 2,

STN 92 0400 na Q = 12 I/s (#201/min), DN 100. Nakolko sa jedna o jestvujdci objekt v obecnej zastavbe bude potreba
vody ba hasenie poziarov zabezpecena dvoma hydrantami umiestnenymi na obecnom vodovode, vo vzdialenosti do

80 metrov od posudzovaného objektu. V objekte nie sG pozadované vnlitorné hadicové zariadenie, nakol'ko si
splnené podmienku v zmysle ¢l. 3.4.2, pism. a), STN 920400.

PRENOSNE HASIACE PRISTROJE

Vybavenie objektu prenosnymi hasiacimi pristrojmi stanovuje STN 92 0202 - 1. Pre posudzovany objekt bud( slazit'
prenosné hasiace pristroje umiestnené v priestore poziarneho GUseku vid'. vykresova dokumentacia. Umiestnenie
prenosné hasiace pristroje zabezpeli technik poziarnej ochrany v zmysle STN 92 0202-1. Prenosné hasiace pristroje
musia byt oznacené prislusnou znackou a nainstalované v zmysle STN. Prenosné hasiace pristroje sa v zmysle cl.7,
STN 92 0202-1, umiestnuji na trvalo pristupnom a dobre viditelnom mieste zavesené na stene, alebo polozené na
zemi podla hmotnosti pristroja tak, aby rukovat' bola najviac 1,5 m nad podlahou prevazne na chodbach schodiskach
v blizkosti technickych a technologickych zariadeni. Vzdialenost' medzi jednotlivymi prenosnymi hasiacimi pristrojmi
nema presiahnut’ 30 m. Kazdé stanoviSte prenosného hasiaceho pristroja musi byt oznatené piktogramom v sllade
s STN ISO 7001. Umiestnenie prenosného hasiaceho pristroja nesmie branit' evakuacii osob.

ZARIADENIA NA VEDENIE ZASAHU

PRISTUPOVE KOMUNIKACIE

V zmysle § 82, vyhl. 94/2004 Z. z., ku objektu vedie obecna asfaltova komunikacia. Tato komunikacie slGzi ako
pristupova komunikacia pre prijazd jednotiek HaZZ ku objektu. Komunikacia spifia podmienky stanovené v zmysle

§ 82, vyhl. 94/2004 a to pristupovd komunikacia na zadsah musi viest' do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do
nej, cez ktory sa predpoklada zasah a musi mat' trvale volnd Sirku najmenej 3 metra a jej Gnosnost' na zat'azenie
jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN. Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat'
sirku najmenej 3,5 m a vysku najmenej 4,5 m. Do trvale volnej Sirky sa nezapoCitava parkovaci pruh. Pristupova
komunikacia musi byt' vyhotovena aspon ako obsluzna miestna komunikacia podla STN 73 6110.

NASTUPNA PLOCHA

Posudzovany objekt v zmysle § 83, pism. b) vyhl. 94/2004 Z. z., nemusi byt vybaveny nastupnymi plochami, nakolko
poziarna vyska objektu je menej ako 9 metrov - skutotna 0,0 metra.

VNUTORNE ZASAHOVE CESTY

V zmysle § 84, vyhl. MV SR & 94/2004 Z. z., posudzovany objekt nespliia podmienky stanovené pre potrebu
vndtornjch zasahovych ciest, pretoze ma poZiarnu vygku 0,0 metra a hibku mengiu ako 60 metrov, preto sa
nepozaduje ich vyhotovit'

VONKAJSIE ZASAHOVE CESTY

Posudzovany objekt nebude vybaveny vonkajSimi zasahovymi cestami, nakolko stresny plast’ nevykazuje

pozadovand poziarnu odolnost’, v zmysle §86, ods. 3, vyhl. 94/2004.

POZIARNO-TECHNICKE ZARIADENIA

ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA

V zmysle § 88, vyhl. 94/200L4, nie je potrebné posudzovany objekt opatrit’ systémom EPS.
HLASOVA SIGNALIZACIA POZIARU

V zmysle § 90, ods.1,, vyhl. 94/2004, nie je potrebné posudzovany objekt opatrit’ systémom HSP.
STABILNE HASIACE ZARIADENIE

V zmysle § 87, vyhl. 94/2004, nie je potrebné posudzovany objekt opatrit’ systémom SHZ.
ZARIADENIE NA 0DVOD TEPLA A SPLODIN HORENIA

V zmysle § 87, vyhl. 94/2004, nie je potrebné posudzovany objekt opatrit’ systémom ZOTSH.

6.6. Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové vyuzitie

Zariadenie civilnej v takomto objekte nieje potrebné v zmysle noriem a vyhlasok.
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6.7. Stanovenie ochrannych pasiem

Projekt neriesi a nenarusi existujice ochranné pasma. Uzemie vystavby sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme

charakteru ochrany prirody a ochrany kultGrne cennych lokalit, pri vystavbe sa nezasahuje do chranenych objektov.

Pasma ochrany verejnych vodovodov a verejnych kanalizacil - zskon €442/2002 Zz. o verejnjch vodovodoch a verejnjch kanalizacisch a o zmene

a doplneni zakona ¢ 276/2001 Z. z. o regulacii v siet'ovych odvetviach

e 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane

e 2,5 m pri vergjnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm

P&sma ochrany s vymedzené vodorovnou vzdialenost'ou od vonkajsieho pédorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizatného potrubia na obidve strany

V_pésme ochrany je zakazané

a) vykonavat' zemné prace, umiestfiovat’ stavby, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia ani vykonavat' Cinnosti, ktoré obmedzujd pristup k verejnému vodovodu €i verejnej

kanalizacii, alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technicky stav,
b) vysadzat' trvalé porasty,
¢) umiestfovat' skladky,

d) vykonavat' terénne Gpravy

Ochranné pasma vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia - zakon £656/2004 Z.z.o energetike a o zmene niektorych zakonov
e od 1kV do 35 kV vratane
o pre vodite bez izolacie 10 m; v sdvislych lesnych priesekoch 7 m,
o pre vodite so zakladnou izolaciou & m; v sGvislych lesnych priesekoch 2 m,
o pre zavesené kablové vedenie 1 m
e od 35 kV do 110 kV vratane 15 m
e od 10 kV do 220 kV vratane 20 m
e od 220 kV do 400 kV vratane 25 m
e nad 400 kV 35 m

e zaveseného kablového vedenia s napatim od 35 kV do 110 kV vratane je 2 m od krajného vodi¢a na kazdG stranu

Ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie

od krajného vodita.

V_ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim je zakizané

a) zriad'ovat' stavby, 17b) konstrukcie a skladky,

b) vysadzat' a pestovat' trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m,

) vysadzat' a pestovat' trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodi¢a vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou,
d) uskladnovat' l'ahko horlavé alebo vybusné latky,

e) vykonavat' tinnosti ohrozujice bezpetnost' oséb a majetku,

f) vykonavat' Cinnosti ohrozujice elektrické vedenie a bezpetnost' a spol'ahlivost' prevadzky sistavy

Ochranné pasma plynarenskych zariadeni a priamych plynovodov - zskon £656/2004 Z.z.0 energetike a o zmene niektorjich z&konov
e 4 m pre plynovod s menovitou svetlost'ou do 200 mm
e 8 m pre plynovod s menovitou svetlost'ou od 201 mm do 500 mm
e 12 m pre plynovod s menovitou svetlost'ou od 501 mm do 700 mm
e 50 m pre plynovod s menovitou svetlost'ou nad 700 mm

e 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom (zemi obce s prevadzkovanym tlakom niz$im ako 0, &
MPa

e 8 m pre technologické objekty (regulainé stanice, filtracné stanice, armatirne uzly, zariadenia protikordznej

ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikatné zariadenia
e 150 m pre sondy

e 50 m pre iné plyndrenské zariadenia zisobnika a t'aZobnej siete neuvedené v pismene
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e Vlastnici pozemkov, ktoré sa nachadzaji v lesnych priesekoch, cez ktoré sd vedené plynarenské zariadenia
prevadzkované s tlakom nad 0,4 MPa, sG povinni umoznit' prevadzkovatelovi siete a prevadzkovatelovi t'azobnej

siete zachovat' vol'né pasy v Sirke 2 m na obe strany od osi plynovodu distribuCnej siete a t'azobnej siete

Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho plynovodu alebo plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenost'ou od osi priameho plynovodu

alebo od pddorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia merany kolmo na os plynovodu alebo na hranu pddorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia.
V_ochrannom péasme elektrickej stanice je zakdzané

a) Zriad'ovat' stavby moZno iba po slhlase prevadzkovatela

Ochranné pasmo elektronickych sieti a zariadeni - zskon £351/2011 Z2. o elektronickjch komunikaciach
e Ochranné pasmo vedenia je Siroké 0, 5 m od osi jeho trasy po oboch stranach a prebieha po celej dlzke jeho trasy.

e Hibka a vyika ochranného pasma je 2 m od Grovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o

nadzemné vedenie

V_ochrannom pasme je zakdzané

a) umiestnovat' stavby, zariadenia a porasty, vykonavat' zemné prace, ktoré by mohli ohrozit' vedenie alebo bezpetn( prevadzku siete,

b) vykonavat' prevadzkové tinnosti spojené s pouzivanim strojov a zariadeni, ktoré rusia prevadzku sieti, pridruzenych prostriedkov a sluzieb

6.8. Koordinacné opatrenie v pripade inej sibeznej vystavby v priestore alebo blizkosti

stavby

Projekt nerieSi tdto Cast’. Koordinacia a rozmiestnenie staveniska sa stanovi v projekte POV, ktory zabezpeli dodavatela

stavby pred zacatim realizacie.

7. Zemné prace

Pri realizacii budl vykonavané vykopy slvisiace s odkopanim zeminy v okoli sokla.

8. Podzemna voda

Pri zemnych pracach je predpoklad Ze neddjde do styku z podzemnou vodou.

9. Kanalizacia

9.1. Splaskova kanalizacia

RieSi samostatna cast' projektu.

9.2. Dazd'ova kanalizacia

Dazd'ovad voda bude zvedend zo stresnych zlabov a zvodov do existujicej dazd'ovej kanalizacie. V ramci projektu dojde

k vymene poskodenych lezatych rozvodov. Na Grovni terénu sa osadia nové lapace stresnych splavenin.
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10. Zasobovanie vodou

RieSi samostatna cast' projektu

1. Teplo a paliva

11.1. Vykurovanie

Riesi samostatna cast' projektu.

11.2.Plynoinstalacia

RieSeny objekt bude odpojeny od verejného plynovodu.

12.Rozvod elektrickej energie - vnitorna elektroinstalacia

Pri prilezitosti rekonstrukcie budovy bude vymenend kompletnd elektrickd instalacia, ktora bude prerobenad tak aby
vyhovovala standardom, platnym bezpelnostnym predpisom a Slovenskym technickym normam. P6vodna instalacia nevyhovuje
sGCasnym predpisom a potrebam investora z tohto dévodu je potrebna rekonstrukcia. Rekonstrukcia bude prebiehat' v smere
od elektromerového rozvadzaca, ktory bude vymeneny za novy elektromerovy rozvadzat plastového vyhotovenia v zmysle
Standardov VSD a bude pripojeny na povodné kablové vedenie NN pripojky v smere od PB distribucnej sGstavy. Projektova
dokumentacia rieSi rekonstrukciu administrativnej budovy. Objekt bude vybaveny novym rozvadzacom, komplet novymi rozvodmi
el. energie vratane vymeny zasuviek, vypinacov a svetelnych zdrojov v zmysle vykresovej casti tejto projektovej dokumentacie.
Objekt bude tiez vybaveny fotovoltickou elektrarnou s vykonom 8.2 kWp, ktorl riesi samostatna projektova dokumentécia.
Tato FVE bude napojena na rozvadzat RH, v ktorom bude montovany smart-meter a ochranné napat'ové relé. Systém FVE je
navrhnuty ako ON GRID bez batériovych Glozisk. Pri rekonstrukcii budl pouzité kable typu CYKY a budd montované do kablovych

tras vytvorenych drazkovanim.

Pred samotnou realizaciou je potrebna priprava staveniska a to kompletnym vypratanim zariadeni z priestorov tak aby
neovplyviiovali rekonétrukéne prace. Dalej je potrebné pozakrjvat' a ochranit' Zasti budovy, ktoré zostand zachované. Pred
samotnym drazkovanim je potrebné pripravit' steny oskriabanim starych naterov aby bolo mozné nanesenie novych omietok po

dokonceni sekacich a t'ahacich prac na elektroinstalacii.

Takyto rozsah rekonstrukcie elektroinstalacie znacne zasiahne omietky budovy a teda po dokonceni prac bude potrebné

kompletné vyspravenie stien, natiahnutie novych vrchnych omietok a nasledny nater stien.
Hlavné rozvody

Rozvod zatne odbocenim z vymeneného elektromerového rozvadzaca RE, kde bude osadené istenie pred elektromerom
3/25A/B. Z RE bude vyvedené zemné kablové vedenie v chranicke kablom typu CYKY-J 5x10 ulozené v zemi a pod omietkou.
Vedenie bude ukontené v rozvadzati RH na istici FA1 typu 3/20A/B. Rozvadzal bude pod omietkovy osadeny tak aby hrany
rozvodnej skrine nevystupovali nad konetne upravenou omietkou. Rozvadzat bude vybaveny prepat'ovou ochranou a PE listy
budl prepojené s hlavnou uzemnovacou svorkovnicou, ktord bude pripojend na vlastny uzemnoval typu A, pricom tento
uzemnovat bude vykazovat' odpor maximalne 5 Q.

Kablové rozvody bud( t'ahané pod omietkami v kablovych drazkach. V miestnostiach kde bude znizovany strop budd
kablové vedenia vedené pod omietkami alebo pod podhladmi. V pripade vedenia pod podhl'admi je potrebné ochranenie vedenia

pomocou prislusnej chranicky.
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Zasuvkové obvody

Zasuvkové obvody budl zrealizované pomocou CYKY-J 3x2,5.Napajanie a istenie je pomocou pridovych chranicov
s nadprddovou ochranou 16A charakteristika B s vypinacim pridom 30mA a charakteristikou prddového chranica A (z ddovodu
montaze FVE). VSetky zasuvky montovat' do pristrojovych skatdl' min. 35cm od podlahy. Vo vonkajsom prostredi budd pouzité
exteriérové zasuvky s minimalnym [P krytim min. IP44 . Pri umyvadle zasuvky umiestnit' do vysky minimalne V=1200mm od
podlahy a dodrziavat' zony popisané nizsie. Pri realizacii kablovych vyvodov je potrebné sa kontaktovat' s investorom a urtit'
presni polohu kablového vjvodu. Kable budii t'ahané pod omietkou v hibke Scm. Pri kablovjch vyvodoch je potrebné nechat'
kablovl rezervu aspon 1m. Kable budd vedené v stenach pod omietkou, ak nebude mozné viest' kable pod omietkou tak budd
vedené podlahou alebo ponad podhladovou stropnou doskou. Pri prestupoch medzi stropnou doskou a stenami je potrebné
kabel ochranit' pomocou gumovej prechodky alebo plastovou chrénickou. Pokial' budl kablové vedenia vedené na povrchu budd
pre vedenia pouzité plastové chranicky HDPE prichytené na steny prislusnymi Gchytkami. Pre priestory s umyvadlom stanovuje
norma STN 33 2000-7-701 Zony na umiestiovanie zasuviek a vypinacov. Tieto zony musia byt pri montazi dodrzané.

225

Z6na 0 W |

Zéna 1 ‘

Zéna 2

Zéna 3 {mm]

e Zoéna 0 - minimalne IP X7 (napajanie nizke napatie - napr. 12 V)
e Zona 1 - minimalne IP X4 (napajanie nizke napatie - napr. 12 V)
e Zoéna 2 - minimalne IP X&
e Zona 3 - minimalne IP X1

Svetelné Obvody

Svetelné obvody budd zrealizované pomocou CYKY-J 3x1,5, CYKY-J 5x1,5 a CYKY-0 3x1,5. Kable budd t'ahané pod
omietkou v hibke minimdlne 5 cm. Napajanie a istenie je pomocou pridovych chranitov s nadpridovou ochranou 10A
charakteristika B s vypinacim prGdom 30mA a charakteristikou pridového chranica A (z dovodu montadze FVE). Minimélna
montazna vyska vypinafov je 120cm od podlahy. V miestnostiach s viacerymi vypinacmi budl pouzité vypinate €6 a C.7
a prepojené budl pomocou CYKY-0 3x1,5. Vypinale montovat' do pristrojovych Skatdl' a nechat' kablovd rezervu 5 az 10cm.
V pripade ak bud( kable vedené pod sadrokartonom treba oSetrit' prechody pomocou chranicky alebo gumovej prechodky. Kable
pre svietidla budd t'ahané ponad podhladov( stropnd dosku pripadne po povrchu v HDPE chréanickach. Je potrebné nechaf
kablovl rezervu cca 50cm v mieste osadenia svietidla. Pre svietidla nad umyvadlom nechat' kablov( rezervu cca 1m. Presny
typ a umiestnenie svietidla je pri realizacii potrebné odkonzultovat' s investorom. Norma STN 33 2000-7-701 urcuje zony pre
svietidla. Tieto zony treba pri vybere a naslednej montaze svietidiel dodrziavat'
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Zona 2
1P44, IP54, IP55,
1P65, IP66, IP67, IP68

Zéna 1 ~
IP55, IP65, IP66, 5
~ P67, 1P68 2 Zéna 2
g 8
T
a5
D etidla bez IP 3
o etidla P44 P 54 = P6 PO06 P6 P63
U c ClLla P e P66 e P68
° U elidla na apatie a P6/ a IP68

Ochrana pred bleskom a prepatim

V rozvadzadi RH bude namontovana prepat'ova ochrana, ktord bude prepojend na PE listu. PE liSta bude prepojena
s ekvipotencialnou svorkovnicou. Ekvipotencionalna svorkovnica bude prepojend s uzemhovacou sdstavou pomocou zemniacej
gulatiny FeZn 10mm s PVC plast'om.

Bezpeina vzdialenost' zariadeni od bleskozvodu bola stanovend vypoctom na 0,27m.

Vonkajsia ochrana pred bleskom bude zabezpetena montazou LPS Ill. Bleskozvod bude montovany v zmysle tejto
projektovej dokumentacie a bude realizovanou gulatinou AlMgSi ¢8mm, ktord bude uchytena na podperach PV132A a na zvislych
plochach budid zvody vedené pod omietkou v izolacii PVC. Zvody budl montované pod izolaciu tak, ze bude vyfrézovana drazka
do stien budovy, vodi¢ bude do nej ulozeny, uchyteny pomocou Gchytiek. Zvody budd nasledne zamurované pomocou Baukleber
aby bola zabezpeCenad mechanickd pevnost' uchytenia zvodov. Bleskozvod bude vybaveny zbernymi tycami, priCom v strede
strechy bude montovand zberacia tyt s dizkou 1m a po okrajoch budovy budd montované tyfe s dizkou 1m. Bleskozvodova
slstava bola navrhnutd v zmysle STN 62 305 pomocou metddy valivej gule s polomerom valivej gule 45m a vzdialenost'ou
zvodov max.15m. Bleskozvod bude napojeny na uzemnovaciu sdstavu, ktora bude realizovana ako uzemnovacia sUstava typu A
- tyfova. Kazdy zvod bude mat' vlastnj uzemfiovat, ktory bude tvoreny nadstavovacou tyfou ZT s dizkou &m, ktord bude
spojend so skGSobnou svorkou umiestnenou v reviznej krabici v stene objektu. Takto bude vytvorené uzemnenie pre kazdy
zvod samostatne a zaroven bude tym istym spdsobom rieSené uzemnenie HUS.

Z uzemnovacej sGstavy bude napojend pomocou gulatiny FeZn 10mm hlavna uzemnovacia svorkovnica HUS, na ktor(
budd napojené vSetky vodivé nezivé Casti stavby. Tym bude zabezpetend vndtorna ochrana pred bleskom v spojeni
s instalovanou SPD.

Struktdrovana kabeld?

V priestoroch spolotnej chodby bude zriadeny RACK1, do ktorého bude privedena optickd chranicka zo spodnej Casti
budovy (v mieste vyznatenom v podoryse). Do RACK1 bude zaroven privedeny kabel CYKY-J 3x2,5 pre napojenie zasuvkového
obvodu z rozvadzat RH.

RACK rozvadzace budl predpripravené pre osadenie WIFI routera, ktoré si zvoli investor.

Zabezpetenie objektu
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Priestory budd vybavené zabezpefovacim vystraznym zvukovym a kamerovym zariadenim. Kamerovy systém bude
snimat’ vonkajsie priestory okolo budovy z kazdej strany. Zvukovy systém bude snimat’ otvorenie dveri a d'alej bude snimat'
pohyb vo vndtornych priestoroch. V pripade narusenia objektu bude spustend vystrazna zvukova signalizacia a zaroven systém
vysle znamenie o naruseni objektu na mobilné zariadenie pridelenému spravcovi arealu. Kamerové zaznamy bude mat' pristupné
spravca zariadenia cez mobilné zariadenie pripadne PC. Systém bude moct' byt ovladany cez mobilné zariadenie spravcu alebo
zadanim pristupového kodu pre deaktivaciu cez jednu z instalovanych ovladacov, ktoré budi osadené pri vstupoch do budovy.

13.0statna enerqgia

13.1. Fotovoltické zariadenie

Pri prilezitosti rekonstrukcie budovy bude vymenend kompletnd elektrickd instalacia, ktora bude prerobenad tak aby
vyhovovala standardom, platnym bezpecnostnym predpisom a Slovenskym technickym normam. Pdvodna inStalacia nevyhovuje
sGCasnym predpisom a potrebam investora z tohto dévodu je potrebna rekonstrukcia. Rekonstrukcia bude prebiehat' v smere
od elektromerového rozvadzaca, ktory bude vymeneny za novy elektromerovy rozvadzat plastového vyhotovenia v zmysle
Standardov VSD a bude pripojeny na povodné kablové vedenie NN pripojky v smere od PB distribuinej sGstavy. Projektova
dokumentacia riesi rekonstrukciu administrativnej budovy. Objekt bude vybaveny novym rozvadzacom, komplet novymi rozvodmi
el. energie vratane vymeny zasuviek, vypinacov a svetelnych zdrojov v zmysle vykresovej casti tejto projektovej dokumentacie.
Objekt bude tiez vybaveny fotovoltickou elektrarnou s vykonom 8.2 kWp, ktor( riesi samostatna projektova dokumentacia.
Tato FVE bude napojena na rozvadzat RH, v ktorom bude montovany smart-meter a ochranné napat'ové relé. Systém FVE je
navrhnuty ako ON GRID bez batériovych Glozisk. Pri rekonstrukcii budl pouzité kable typu CYKY a budd montované do kablovych
tras vytvorenych drazkovanim.

Pred samotnou realizaciou je potrebnad priprava staveniska a to kompletnym vypratanim zariadeni z priestorov tak aby
neovplyviiovali rekonétrukéne prace. Dalej je potrebné pozakrjvat' a ochranit' Zasti budovy, ktoré zostand zachované. Pred
samotnym drézkovanim je potrebné pripravit' steny oskriabanim starych naterov aby bolo mozné nanesenie novych omietok po

dokonceni sekacich a t'ahacich prac na elektroinstalacii.

Takyto rozsah rekonstrukcie elektroinstalacie znacne zasiahne omietky budovy a teda po dokonceni prac bude potrebné

kompletné vyspravenie stien, natiahnutie novych vrchnych omietok a nasledny nater stien.

Ochrana pred bleskom a prepatim

V rozvadzadi RH bude namontovana prepat'ova ochrana triedy, ktord bude prepojend na PE listu. PE lista bude
prepojena s ekvipotencialnou svorkovnicou. Ekvipotencionalna svorkovnica bude prepojend s uzemnovacou sGstavou pomocou

zemniacej gulatiny FeZn 10mm s PVC plast'om.
Ochrana pred prepatim na DC strane FVE je rieSenad v rozvadzati R-DC osadenim prislusnych prepat'ovych ochran.
Bezpetna vzdialenost' zariadeni od bleskozvodu bola stanovend vypoctom na 0,27m.

Vonkajsia ochrana pred bleskom bude zabezpecena montazou LPS Il Bleskozvod bude montovany v zmysle tejto
projektovej dokumentacie a bude realizovanou gulatinou AlMgSi ¢8mm, ktora bude uchytenad na podperach PV132A a na zvislych
plochach budl zvody vedené pod omietkou v izolacii PVC. Zvody budd montované pod izolaciu tak, ze bude vyfrézovana drazka
do stien budovy, vodi¢ bude do nej ulozeny, uchyteny pomocou Gchytiek. Zvody budd nasledne zamurované pomocou Baukleber
aby bola zabezpeCend mechanickd pevnost' uchytenia zvodov. Bleskozvod bude vybaveny zbernymi tyCami, priCom v strede
strechy bude montovand zberacia tyé s dizkou 1m a po okrajoch budovy budd montované tyfe s dizkou 1m. Bleskozvodova
sistava bola navrhnutd v zmysle STN 62 305 pomocou metddy valivej gule s polomerom valivej gule 45m a vzdialenost'ou
zvodov max.15m. Bleskozvod bude napojeny na uzemnovaciu sGstavu, ktora bude realizovana ako uzemnovacia sdstava typu A
- tytova. Kazdy zvod bude mat' vlastny uzemfiovaé, ktorj bude tvoreny nadstavovacou tyfou ZT s dizkou &m, ktord bude
spojend so sklsobnou svorkou umiestnenou v reviznej krabici v stene objektu. Takto bude vytvorené uzemnenie pre kazdy

zvod samostatne a zaroven bude tym istym spésobom riesené uzemnenie HUS.

Z uzemnovacej sGstavy bude napojend pomocou gulatiny FeZn 10mm hlavna uzemnovacia svorkovnica HUS, na ktor(
budi napojené vsSetky vodivé nezivé Casti stavby. Tym bude zabezpeCena vnidtornad ochrana pred bleskom v spojeni

s instalovanou SPD.
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FOTOVOLTICKE ZARIADENIE
e  Zakladné Udaje FVE:

o  Klimatické ddaje: KoSice
o  Zdroj hodnot: Meteonorm 8.2
o  Vykon generaftora FVE: 8,2kWp
o  Potef modulov FVE: 18
o  Potef menitov: 1
o  Pocef batériovych systémov: 0
e Zostava FVE systému:
o  FVE panely: 18 x CANADIAN SOLAR CS6L-455MS
o FVE meni¢: 1 x HUAWEI SUN2000-8KTL-M1
o  Optimalizadtor vykonu: 18 x HUAWEI SUN2000
o Konstrukcia pre upevnenie FVE na streche: Krajiczech HNP1 + PrisluSenstvo
o Hmotfnost' FVE: 565,4 kg

Technické riesenie:
FVE robit' v zmysle vykresovej dokumentacie. Pre napojenie FVE panelov pouzit' prisluSné vodice urfené pre vedenie
DC pradu, ktoré je mozné pouzit' vo vonkajsom prostredi. Kablové vedenia natiahnut' do chréanicky urCenej pre uloZenie na
priamom slneCnom ziareni. FVE panely uchytit' na strechu za pomoci nosnej konstrukcie nato urcenej, vytvorenej v zmysle
statického posudku. Material je definovany vo vykresovej dokumentacii, ktora je sGfast'ou tejto projektovej dokumentacie. Pri
montazi FVE dodrzat' platné STN a pravne predpisy v case vlastnej montadze. Pri pripojeni do RH pouzit' SMARTMETER
A OCHRANNE NAPATOVE RELE nastavené podla poziadaviek distriblcie. FVE bude vybavend vlastnym DC rozvadzatom.

Pred uvedenim FVE do prevadzky je potrebna vymena hlavného fakturacného elektromera v zmysle distribicie !

14. Arealovy NN privod

Rozvod zacne odbocenim z vymeneného elektromerového rozvadzaca RE, kde bude osadené istenie pred elektromerom
3/25A/B. Z RE bude vyvedené zemné kablové vedenie v chranicke kablom typu CYKY-J 5x10 ulozené v zemi a pod omietkou.
Vedenie bude ukonené v rozvadzati RH na isti¢i FA1 typu 3/20A/B. Rozvadzal bude pod omietkovy osadeny tak aby hrany
rozvodnej skrine nevystupovali nad konecne upravenou omietkou. RozvadzaC bude vybaveny prepat'ovou ochranou a PE listy
budd prepojené s hlavnou uzemnovacou svorkovnicou, ktora bude pripojenda na vlastny uzemnoval typu A, pricom tento

uzemnoval bude vykazovat' odpor maximalne 5 Q.
3/PEN 230V/400V AC 50Hz, TN-C-S
Napat'ova slstava : 3/PE/N 230/400V AC 50Hz, TN-S
1/PE/N 230V AC 50Hz, TN-S

Instalovany prikon (Pi) : 16 kW
Koeficient sdcasnosti () : 0,8
Prepolitany prikon (Ps) : 12,8 kW

HL. istenie v RE ISTIC 3/25A/B
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15. Vonkajsie osvetlenie

Tato Cast' nie je predmetom rieSenia tohto projektu.

16. Vzduchotechnika a chladenie

16.1. Vetranie

Vetranie objektu v ostatnych miestnostiach, ktoré neriesi projekt vzduchotechniky bude zabezpeCené pomocou decentralnych
rekuperacnych jednotiek zabudovanych do obvodovych stien, napr. Breezy 160-E Smart. Rekuperatné jednotky maji produktivitu
57 m*/h a GCinnost' je 9% %.

Vymena vzduchu v budove je kombinovana vetrenim pomocou decentralnych rekuperaénych jednotiek a vetranim otvorenim
okien. Potrebné je zabezpecCit' minimalnu vymenu vzduchu n=0,5 h-".

Vetranie otvorenim okien je navrhnuté pocas pobytu osdb pocas dha. V triedach je navrhnuté vetrat' v zimnych mesiacoch,
ked' je vonkajsia teplota nizSia ako 20°C otvorenim min. jednej sklopnej otvaranej Casti kazdého okna po dobu 5 min polas
kazdej vyucovacej prestavky. V ostatnych priestoroch, kde sa zdrzuje menej osob je navrhnuté vetrat' podobne po dobu 5 min.
kazdé 2 hodiny. V letnych mesiacoch, ked' je vonkajSia teplota vyssSia ako 20°C je mozné vetrat' cely ¢as pofas pobytu osob.

Decentralne rekuperacné jednotky zabezpecujd hlavne vetranie v nepritomnosti ludi v budove a to v poobednych hodinach
a v noci, avSak je mozné ich pouzit' aj poCas pritomnosti ludi, avSak na nizsom vykone nakolko jednotky vytvarajd hluk. Po
odchode ludi z budovy a zaroven po prichode do budovy je tak zabezpeteny Cerstvy vzduch. Decentralne rekuperacné jednotky
slizia ako doplnkové vetranie, spatnym ziskavanim tepla v jednotkach dochadza k mensim tepelnym stratam v budove.

Pouzivat' obe typy vetrania naraz sa neodpor(ca, vzdy je potrebné pouzivat' iba jeden typ vetrania.

Hygienické priestory ktoré nie je mozné vetrat' prirodzene oknami bud( odvetrdvané pomocou stropnych axialnych
ventildtorov s dobehom, ktoré budl vyvedené ponad konstrukciu podhladov na fasadu.

17.Iné pripadne nadzemné vedenia

PD neriesSi nové nadzemné vedenia. V okoli stavby sa nachadzaji len existujice nadzemné vedenia.

18. Poziadavky na sGcinnost' strojov a zariadeni technického a technologického

vybavenia stavby.

Tato Cast' nie je predmetom rieSenia tohto projektu. Stavba nie je vyrobného charakteru.
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