POHLAD JUZNY (CELNY) POHLAD VYCHODNY (BOCNY) VYSVETLIVKY NOVY STAV S0-011 LEGENDA MATERIALOV AJ BURANYCH

@s) cg\éi Z;\Az:f‘&gsvétv'i JPEEEPXEJZ&[TEAPOJEN'E NA NOVE ROZVODY FALCOVANA STRESNA KRYTINA Z OCELOVEHO POZINKOVANEHO PLECHU
\ﬁ \ﬂ VB, S0-013 ZORAVOTECHNK) SIRKA PLECHU 670 mm, STRUKTOROVANY MATNY POVRCH, RAL 8017, TRIEDA OCELE: DX5k
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" @ NOVY KERAMICKY OBKLAD, NASIAKAVOST E» 10 % éfﬁ%ﬁ iiﬁ'jﬁ’[’\vfoc ’{05 :4F| ’;EAEX TRA DURAFROST HNEDA {ALEBO EKVIVALENT)
(VYSKA OKLADU JE DEFINOVANA V PODORYSOCH) .
5787 @ NOVE PRIECKY Z KERAMICKYCH TVARNIC hr. 115 mm
5487 OSIBF LEGENDA
o o OSADENIE NOVYCH VNOTORNYCH DVER], VRATANE ZARUBNI —
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 V|D VYP|S DVERNY[H KUNSTRUK[” NOVE PLASTUVE OKNA O
. . L .. Sot ¥ 701 AFE TR I 5.)  SILKONOVA OMETKA NA FASADE
@ OSADENIE NOVYCH PLASTOVYCH OKENNYCH VYPLNT S IZOLAENYM TROJSKLOM VYPLN [ZOLACNE TROJSKLO
376 - VR/:HANE VUNKAJéIFHU POPLASTEJVANEHO HLINIKOVEHO PARAPETU HR. 2,0 mm @ VSTUPNE DVERE- HLINTKOVY RAM @ SILIKGNOVA OMIETKA NA SOKLI
B Ml VRATANE VNOTORNEHO PLASTOVEHO PARAPETU . .
T (SPECIFIKACIA VID. VYPIS EXTERIEROVYCH OTVOROV) @ EXISTUIUCE VONKAISE SCHODSKD
+2.800 T NOVY SVETLOVOD, PRE SIKMU STRECHU, PRIEMER SVETLOVODU 35 (M @ EALCOVANA STRESNA KRYTINA
rrrrrrrrrr v 2300 S + PREDLZOVACT DIEL DL. 1240 MM
W,,,,N,SJLM 77777777777777 @ OSADENIE NOVEJ DECENTRALNEJ REKUPERACNEJ JEDNOTKY DO OBVODOVEJ STENY S MRIEZKOU POZNAMKY
— NA NASAVACOM A VYFUKOVOM POTRUBI, MONTAZNY OTVOR 8162 mm, napr. BREEZY 160-E SMART ——————. . ) ) .
| s NOVE NASEAPNE VRSTVY PODLAHY (VI3, LEGENDA MESTNOSTI) y gngoP\;;ENAEPE/TYNsEﬁYDgwEBNYEH OTVOROV DVERI A PARAPETY OKIEN S0 0D KONECNEJ PODLAHY A
B +0.800 L . ) - SKLADBY PODLAH A OMIETOK SU UVEDENE VO VYKRESE: REZ A-A’,
0450 S W == ZAMUROVAVANE OTVORY V NOSNYCH STENACH - KOTOVANE ROZMERY NOSNEHO MURIVA SU_BEZ OMIETOK
,,,,,,,,,, NZUNL 440 / _ MUROVANE Z KERAMICKYCH TVARNIC - NAPOJENIE PRIECOK NA STROP RIESIT PRUZNYM NAPOJENiM
A ; [ (&) %) PODLAHA N[ . P - NAVRHOVANE MATERIALY SU REFERENCNE, V PRIPADE ZMENY, JE NUTNE ZACHOVAT ROVNOCENNE
- N — N . . — . (ROZMERY SU DEFINOVANE V PODORYSE) TECH, PARAMETRE
— — . . 0.000 0.000 (NST0) NOVE VAPENOCEMENTOVE OMIETKY NA CELU VYSKU MESTNOSTI - DRAZKY V MUROVANYCH KONSTRUKCIACH JE NUTNE FREZOVAT- NIE SEKAT
- ZACHOVANIE NIVELACNEHO BODU NA STLPE - o o ) - VSETKY BETONOVE MAZANINY PODLAH JE NUTNE DILATOVAT 0D STIEN - POUZIT OKRAJOVE
(st NOVE DAZIOVE ZVODY  (FARBU UPRESNIT POCAS REALIZACE) [S]lTLé\II/Y\Cg(EZm%mONSTRUKEII (NAPR. BETON MURIVO) PRESIETKOVAT
N -
POHLAD SEVERNY (0D DVORA) POHLAD ZAPADNY (BOENY) —~ ) o - VSETKY HYGIENICKE ZARIADOVACIE PREDMETY (UMYVADLA, TOALETY,..) UMESTNOVAT PODLA
(NS12) PRVKY DEBARIERIZACIE V ZMYSLE §57 A §59 VYHLASKY MZP SR £532/2002 Z.z. STN 73 4108
S 1) VO WC PRE IMOBILNYCH - FAREBNOST MALOVANYCH MESTNOSTI, OBKLADOV, DLAZIEB URCI INVESTOR,
. . - DODRZIAVAT TECHNICKE LISTY JEDNOTLIVYCH MATERIALOV
+1.289 +1289 +1.289 +1.289 bl PRED HLAVNYM VSTUPOM A KOMUNIKACNE PRIESTORY - 7 HLADISKA HYG, POZIADAVIEK JE NUTNE ABY VSETKY MATERIALY POUZITE NA STAVBE BOLI
725 NZ— 72 RN N7 —~ L ) ZDRAVOTNE NEZAVADNE A SPLNALI TAK VSETKY PQZADOVANE, HYGIENICKE KRITERIA
(NS13) VYHOTOVENE MONTOVANYCH INSTALACNYCH PREDSTIEN v. 1500 mm Z0 SADROKARTONU -V PRIPADE NEJASNOSTI JE POTREBNE PRESTUDOVAT TECHNICKU SPRAVU PROJEKTU, RESP.
/:\ + KONSTRUKCA (0, UD PROFLY, ZAVESY) VI. LEGENDA NOVYCH HATERILOY @gﬁ$T8F\2I|I?JLDPrTEUJNEEKzTRAoNvTNAALosT| JE NUTNE OZNAMIT PROJEKTANTOVI PRE PRIPADNE PRERIESENIE
45825 45,785 N\ EgbléTEEEPDFAlEEPTF?Y ﬁﬁ' SA%@E% WC, HPL DRSKY VHODRE D0 VLHKEHD - PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA DIELENSKO DOKUMENTACIU
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N T =y £ 1 - - VYSKOVE UROVNE PRESTUPOV, VZT, VYKUROVANIA, ZT) ... URCIT PRIAMO PRI REALIZACI
@ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, N2 @5@, OSADENIE NOVYCH VSTUPNYCH HLINIKOVYCH DVERI S 1ZOLACNYM TROJSKLOM - HYDROIZOLACIU A TEPELNU IZ0LACIU SOKLA Z XPS VYTIAHNUT MIN. 300 mm NAD UPRAVENY TEREN
NGV - PRED ZATEPLOVANIM FASADY JE POTREBNE LOKALNE PORUSEND VONKAJSIU OMIETKU VYSPRAVIT

(SPECIFIKACIA VID. VYPIS EXTERIEROVYCH OTVOROV) OPRAVNOU MALTOU

ZAVESENY SADRQKAR][['JNQV‘? PODHLAD - IMPREGNOVANA DOSKA RFI (DFH2) - DRAZKY PO NOVEJ ELEKTRUINSTALAEII BUD0 VYSPRAVENE CEMENTOVOU MALTOU,
+ DVOJUROVNOVY KRIZOVY ROST R-CD (ALEBO EKVIVALENT) - VSETKY MESNOSTI BUDU OSETRENE NOVOU VNUTORNUU MALBOU
- PROJEKTANT S VYHRADZUJE PRAVO NA ODCHYLKU MERANIA
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ZAVESENY SADROKARTONOVY PODHLAD - PROTIPOZIARNA DOSKA RF (DF)
+ DVOJUROVNOVY KRIZOVY ROST R-CD (ALEBO EKVIVALENT)
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NOVA KUCHYNSKA LINKA (VID. VYPIS KONSTRUKCIT)
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SPATNA MONTAZ PAMATNEJ TABULE
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OBNOVENIE STRESNYCH VIKIEROV, DREVENA NOSNA KONSTRUKCIA, STRESNA KRYTINA
— FALCOVANY PLECH, v. 300 MM, & 400 MM
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VPUDLAHA NP HR. 250 MM ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Marcel Zsoka PhD. wiw.archart.sk

Ly . . 018 54 SLAVNICA
SPATNE ULOZENIE ZAMKOVEJ DLAZBY SLAVNICA 265
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OBNOVENIE VYSTUPUJOCICH PRVKOV NA CELNEJ FASADE POMOCOU TEPELENEJ IZOLACIE : , II\ ARCHART, S.r.o.
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(NA SIRKU 1,00 M) GENERALNY PROJEKTANT: ARCHART, s.r.o. TE0: 47834099 | DIC 2024110165

NOVY PODSYP TRIEDENE KAMENIVO FR. 4-8, HR, 40 MM . ;
VYPRACOVAL: Ing. Jakub Grbal DATUM: 04/2024
UKAPOVY EHODNIK OKRASNE (PRIRODNE) KAMENIVO FR. 16-32 MM 19 snD b

P
VRN

OHRANICENY PARKQVYM OBRUBNIKOM v. 200 MM, OSADENYM DO '(;“!ES;”‘ . MESTO STAVBY: . PROJEKT PRE
SUCHEHO BETONOVEHO LOZKA, TRIEDA BETONU C16/20 ec Gemersks Polona STUPEN P.D. STAVEBNE POVOLENIE
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Namestie SNP 211/8, 049 22 Gemerska Poloma k.. G k3 Pol A

NOVA ZAMKUVA DLAZBA napr. SEMERLOCK CITYTOP KOMBI, S|VA hr. 60 mm NAZOV PROJEKTU: Sk A REALIZACIY STAVBY
PODKLADNE VRSTVY TRIEDENE KAMENIVO FR. 4.8 MM, HR 40 MM A TRIEDENE .y ' . , PROFESIA: ASR
KAMENIVO FR. 0-32 MM HR. min. 100 MM ZVYSENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY HLAVNA CESTA 461V OBCI GEMER. POLOMA

B/

INJEKTAZ ZAVLHNUTEHO NOSNEHO MURIVA STAVERNY 0841 HERKA G VTHRE
50-01 BUDOVA s, 461

POVRCHOVA UPRAVA STIEN, KOMPOZITNA DOSKA S POTLACOU NAZOV VIKRESU: 1:100 NSO06
NAPR. LITEG, V=1200 mm, VID. LEGENDA MEESTNOSTI, POL. KDL POHLADY - NOVY STAV
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TATO PROJEKTOVA DUKUMENTA(IA JE PODLA PARAGRAFU 5 0DS. €.618/2003 Z.z. V PLATNOM INENT ARCHITEKTONICKYM DIELOM. NEOPRAVNENY ZASAH
DO AUTORSKYCH PRAV SOVISIACICH S DIELOM JE TRESTNY PODLA PARAGRAFU 283 0DS. 1 ZAKONA . 300/2005 TRESTNEHO ZAKONA V PLNOM ZNENI

V/S =297 / 850 (0.25m2)
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