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Viykres vystuze obvodoveho venca
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REZ V1-V1

Zb. veniec V1 250/700, krytie vystuze 25mm
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V2a-V2a

Zb. veniec V2 250/500, krytie vystuze 25mm
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REZ V2b-V2b

Zb. veniec V2 250/500, krytie vystuze 25mm
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REZ V3-V3

Zb. veniec V3 250/400, krytie vystuze 25mm
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REZ V4a-Vda

Zb. veniec V4 250/300, krytie vystuze 25mm
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REZ V4b-V4b

Zb. veniec V4 250/300, krytie vystuze 25mm
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REZ V5-V5

Zb. veniec V5 250/250, krytie vystuze 25mm

M1:20

250

@¢8-150

N

R

‘§@6g12

M 1:50
@39z8-150
@39@8-150
[ 4 & 4 |
[~ T Y T =
—t b -
11
= T
Q & —_—
I~ :/ w
OT @16mm
3
©
> I | [ ———————————— -
5 KVH tram 2007160
3)8012
3
3)8012 o = 8 8 o
A oo o ©
V1 V1 3 8 T 3 N L ¢
OT @16mm o o d 8 S s s &2 o4
= -4 ok DI 56 =9
- ™ ™
S 5 >
1 - 4 ; Si— - + ' -
T : :
T | TT I | | | T
L (36012 ! ,
g | .l 5 —(3)4012
1408-150( 6 )——| N |= Q =1 I &fVia Vda
=t 1408-150(7)— | [IT oT@temm) |/ OT@t6mm) ‘gl (OT@16mm A __ A
3)6012 i o g = | >
1= SRk 2| '
< 10)17 9 8 }150
KVH trém 200/160 3)8012 | | | 08
————————————————————————————————————————— —+ 1 | X X
_________________________________________ = ,
KVH tram 200/160 ] | | | | T
AT — j : - 36012 3)4012 L T+
A — H ! T /TN CH®30mm! © .
4 (+) @ | (< () | = d| (3)4012 m
1 g B | - es g/
1 o - | o o o 3 |l 3
WLIEEERL S S | s s ) % |~ ¢ - -
(S
: = : @3”;8-150 2
i i ()
OT @16mm § : - : o
OT @16mm =ik OT @16mm =l OT @16mm
S| S|
=% §| el
E. ©|
2|! =l 3
| < |
! !
! !
= 4 | |
g + © | o | P
Be | )
AN . .
) t = i = i
| | O | |
1 : | | uy (gt
[ | | It | | |
it T 11
-t b — 4 i +—+ — 4]
—t } — — ! } } ]
39 9 8-150 |
@39o8-150 &GQ 4 )17 6 8-150 117 9.8 150
= \N.

REZ N1-N1

Zb. veniec V1 250/350, krytie vystuze 25mm
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Vykaz vystuze vratane tvaru prutov

Pol. Ks 9] Jednotl. Tvar pruta s popisom Celkova Hmotnost
dizka (bez mierky) dizka
[mm] [m] [m]
1| 328 8 1.85 650 /\\“ 110 608.44 240.33
g Z
7
2| 328 8 0.88 287.00 113.37
300
3 1 12 bm 972.35 863.44
450
4| 247 8 1.46 s 10 359.39 141.96
) ®
—
5| 247 8 0.78 - 191.43 75.61
N4
200
350
6| 43 8 1.26 I R 53.97 21.32
) »
7| 43 8 0.41 o 20 17.63 6.96
N
200
8 17 8 0.96 O 16.24 6.41
AN
250
9| 107 8 1.05 N 112.89 44.59
N
300
10 17 8 1.16 I RN 19.64 7.76
) ®
Celkova hmotnost' [kq] : 1521.75
POZNAMKA

polozka 3 je vykazana na bezné metre (bm), celkova dizka je upravena faktorom 1,1
zvysujicim mnoZstvo o 10%. Tato rezerva je urCena pre pokrytie presahov a kotvenia
pozdlznej vystuze

@w 12/ bm = 972.35m

SKRATKY LEGENDA
OV - obvodovy veniec pohlad / rez
P - preklad - beton vystuzeny (novy stav)

PS - prieraz stenou
DH - dolna hrana
HH - horna hrana
Zb. - zelezobeton
v/§ - vySkalSirka

N -nosnik

S -stlp

OT - ocelové tiahlo
CH - chranicka

|:|:| - beton povodny
|:|:| - nosné murivo

KOTVENIE A STYKOVANIE POZDLZNEJ VYSTUZE:

Prity pozdiznej vystuze @12mm treba stykovat presahom minimalne | =750mm
V rohoch zb. vencov treba pozdiznu vystuz @12mm zakotvit minimaine na kotevna dizku | =500mm

Na koncoch, v rohoch, alebo v miestach zmeny prierezu zb. venca, alebo nosnika treba ukongit' prity pozdiznej

vystuze @12mm ohybom s minimalnou dizkou ramena 100 mm. Alebo zakonéit pozdiznu vystuz

priloZenim pruta tvaru U, alebo L so &irkou rovnajicou sa vnitornému priemeru strmefia a dizkou ramena

min | =500mm.

Pri kotveni a stykovani vystuze sa treba riadit konStruk&nymi zasadami podfa normy STN EN 1992-1-1.

MATERIALY

ZB. Vence a Nosniky
BETONV- C20/25 - XC1 (SK) - CI 0,4 - Dmax16 - S3 [STN EN 206-1]
VYSTUZ - B500B [STN EN 10080]

POZNAMKY
KRYTIE BETONARSKEJ VYSTUZE JE ¢ =25mm

REALIZATOR JE POVINNY - PREKONTROLOVAT VYKRES A SKOORDINOVAT S VYKRESMI JEDNOTLIVYCH PROFESI

- PREKONTROLO)/AT VSETKY ROZMERY NA STAVBE 5
- NEZAKRESLENE PRIERAZY A PRESTUPY ODKOMUNIKOVAT S PROJEKTANTOM STATIKY

- ZISTENE ZMENY ODKOMUNIKOVAT S PROJEKTANTOM STATIKY A ZODPOVEDNOU OSOBOU

PROJEKTANT STATIKY NENESIE ZODPOVEDNOST ZA ZMENY NiM PISOMNE NEODSUHLASENE

DLZKOVE KOTY V [mm], VYSKOVE KOTY V [m]
NAVRHNUTE V ZMYSLE [STN EN 1992-1]

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Peter Stas

GENERALNY PROJEKTANT: ARCH ART, sro.

ARCH ART. sro.
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