
VYSVETLIVKY NOVÝ STAV SO-01.1
NOVÉ ZARIAĎOVACIE PREDMETY, NAPOJENIE NA NOVÉ ROZVODY 
VODY A SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
(VIĎ. SO-01.3 ZDRAVOTECHNIKA)

OSADENIE NOVÝCH PLASTOVÝCH OKENNÝCH VÝPLNÍ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM
VRÁTANE VONKAJŠIEHO POPLASTOVANÉHO HLINÍKOVÉHO PARAPETU HR. 2,0 mm
VRÁTANE VNÚTORNÉHO PLASTOVÉHO PARAPETU
(ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝPIS EXTERIÉROVÝCH OTVOROV)

NOVÉ NÁŠĽAPNÉ VRSTVY PODLAHY (VIĎ. LEGENDA MIESTNOSTÍ)

NOVÝ SVETLOVOD, PRE ŠIKMÚ STRECHU, PRIEMER SVETLOVODU 35 CM
+ PREDLŽOVACÍ DIEL DL. 1240 MM
OSADENIE NOVEJ DECENTRÁLNEJ REKUPERAČNEJ JEDNOTKY DO OBVODOVEJ STENY S MRIEŽKOU 
NA NASÁVACOM A VÝFUKOVOM POTRUBÍ, MONTÁŽNY OTVOR Ø162 mm, napr. BREEZY 160-E SMART

NOVÉ PRIEČKY Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC hr. 115 mm

NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD, NASIAKAVOSŤ E> 10 %
(VÝŠKA OKLADU JE DEFINOVANÁ V PÔDORYSOCH)

ZAMUROVÁVANÉ OTVORY V NOSNÝCH STENÁCH 
- MUROVANÉ Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
(ROZMERY SÚ DEFINOVANÉ V PÔDORYSE)
NOVÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMIETKY NA CELÚ VÝŠKU MIESTNOSTI

NOVÉ DAŽĎOVÉ ZVODY  (FARBU UPRESNIŤ POČAS REALIZÁCIE)

PRVKY DEBARIERIZÁCIE V ZMYSLE §57 A §59 VYHLÁŠKY MŽP SR č.532/2002 Z.z.
a) VO WC PRE IMOBILNÝCH
b) PRED HLAVNÝM VSTUPOM A KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY

VYHOTOVENIE MONTOVANÝCH INŠTALAČNÝCH PREDSTIEN v. 1500 mm ZO SADROKARTÓNU
+ KONŠTRUKCIA (CD, UD PROFILY, ZÁVESY) VIĎ. LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLOV

OSADENIE NOVÝCH VSTUPNÝCH HLINÍKOVÝCH DVERÍ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM
(ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝPIS EXTERIÉROVÝCH OTVOROV)

LEGENDA

KOTLÍK

KOLENO

ZVODOVÁ RÚRA

OBJÍMKA

ZAÚSTENIE DO DAŽĎ. KANALIZÁCIE
(LAPAČ STREŠNÝCH SPLAVENÍN)

HÁKY
PODODKVAPOVÝ ŽĽAB (ŽĽABOVÉ ČELO)

VYSVETLIVKY

- KRYTINA: FALCOVANÁ STREŠNÁ KRYTINA
- ODKVAPOVÝ SYSTÉM: HLINÍKOVÝ FARBENÝ PLECH VO FARBE KRYTINY
- ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU:

POZNÁMKY

- PRED OBJEDNÁVKOU SA MUSIA POROVNAŤ ROZMERY STRECHY, KTORÉ SÚ V PROJEKTOVEJ
  DOKUMENTÁCII SO SKUTOČNÝMI ROZMERMI STRECHY
- S POKRÝVAČSKOU FIRMOU PREKONZULTOVAŤ SKLADBU STREŠNÉHO PLÁŠŤA
- ODPORÚČA SA DOPLNIŤ SNEHOVÉ ZACHYTÁVAČE
- SKLON POLKRUHOVÝCH PODODKVAPOVÝCH ŽLABOV min 0,5%
- IMPREGNÁCIA VŠTEKÝCH PRVKOV KROVU VRÁTANE PLNÉHO ZÁKLOPU
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OSADENIE NOVÝCH VNÚTORNÝCH DVERÍ, VRÁTANE ZÁRUBNÍ 
VIĎ. VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

DELIACE PRIEČKY MEDZI KABÍNKAMI WC, HPL DOSKY VHODNÉ DO VLHKÉHO 
PROSTREDIA, HR. 11 mm, v. 2050 mm 

ZAVESENÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD - IMPREGNOVANÁ DOSKA RFI (DFH2)
+ DVOJUROVŇOVÝ KRÍŽOVÝ ROŠT R-CD (ALEBO EKVIVALENT)

NOVÁ KUCHYNSKÁ LINKA (VIĎ. VÝPIS KONŠTRUKCIÍ)

SPÄTNÁ MONTÁŽ PAMÄTNEJ TABUĽE

OBNOVENIE VYSTUPUJÚCICH PRVKOV NA ČELNEJ FASÁDE POMOCOU TEPELENEJ IZOLÁCIE 
HR. 250 MM

OBNOVENIE STREŠNÝCH VIKIEROV, DREVENÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA, STREŠNÁ KRYTINA 
- FALCOVANÝ PLECH, v. 300 MM, š. 400 MM

SPÄTNÉ ULOŽENIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY 
(NA ŠÍRKU 1,00 M)
NOVÝ PODSYP TRIEDENE KAMENIVO FR. 4-8, HR, 40 MM
OKAPOVÝ CHODNÍK, OKRASNÉ (PRÍRODNÉ) KAMENIVO FR. 16-32 MM
OHRANIČENÝ PARKOVÝM OBRUBNÍKOM v. 200 MM, OSADENÝM DO 
SUCHÉHO BETÓNOVÉHO LÔŽKA, TRIEDA BETÓNU C16/20
NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, napr. SEMERLOCK CITYTOP KOMBI, SIVÁ, hr. 60 mm
PODKLADNÉ VRSTVY TRIEDENÉ KAMENIVO FR. 4.8 MM, HR 40 MM A TRIEDENÉ 
KAMENIVO FR. 0-32 MM HR. min. 100 MM

D1

D2

PODODKVAPOVÝ POLKRUHOVÝ ŽĽAB Ø 150 mm + PRÍSLUŠENSTVO

ODPADOVÁ ZVODOVÁ RÚRA Ø 125 mm + PRÍSLUŠENSTVO

D3 ZACHYTÁVAČ SNEHU, DVOJRÚRKOVÝ, Ø30 mm, HLINÍK HR. 2,0 mm
VRÁTANE KONZOLY A PRÍSLUŠENSTVA

INJEKTÁŽ ZAVLHNUTÉHO NOSNÉHO MURIVA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN, KOMPOZITNÁ DOSKA S POTLAČOU 
NAPR. LITEG, V=1200 mm, VIĎ. LEGENDA MIESTNOSTÍ, POL. KDLNS26

ZAVESENÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD - PROTIPOŽIARNA DOSKA RF (DF)
+ DVOJUROVŇOVÝ KRÍŽOVÝ ROŠT R-CD (ALEBO EKVIVALENT)
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NS02
PÔDORYS STRECHY - NOVÝ STAV

SO-01 BUDOVA s.č. 461

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY HLAVNÁ CESTA 461 V OBCI GEMER. POLOMA
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SLAVNICA 265
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