LEGENDA MIESTNOST:

] / SLOCHA SVETLA POVRCHOVE UPRAVY /
CM. NAZOV MIESTNOSTI VYSKA | PODLAHA SOKEL STENY POZNAMKA
(m2] L STROP
[m] DRUH [LISTA] DRUH
101 |Chodba 21,72 3,00 KD KS OM, KDL SDK
102 |Kancelaria 28,89 3,00 KD KS oM SDK
N 103 |WC imobilny 3,28 3,00 KD - OM + KO SDK
\é 104  |Chodba 4,45 3,00 KD KS OM, KDL SDK
2 105 |WC zeny 6,09 3,00 KD - OM + KO SDK
E 106 |Vijlevka 3,09 3,00 KD _ OM+ KO | SDK
z 107 |WC muzi 4,29 3,00 KD - OM + KO SDK
E 1.08 Technickd miestnost' 5,50 3,00 KD KS oM SDK
1.09 Kancelaria 18,69 3,00 KD KS oM SDK
110 |Kanceléria 15,54 3,00 KD KS oM SDK
111 |Zasadatka 82,27 3,00 KD KS oM SDK
112 Kuchynka 17,40 3,00 KD KS OM + KO SDK
r 113 |Sklad 2,65 3,00 KD KS oM SDK
CELKOVA UZITKOVA PLOCHA 213,86
KD - KERAMICKA DLAZBA
KZP - KAZETOVY PODHLAD
KO - KERAMICKY OBKLAD
KS - KERAMICKY SOKEL V. 100 MM
KDL - KOMPOZITNA DOSKA S POTLACOU, V. 1200 MM
OM - VAPENOCEMENTOVA OMIETKA
SDK - SADROKARTONOVY PODHLAD

LEGENDA EXISTUJUCICH MATERIALOV
EXISTUJOCE ZMIESANE KAMENNO TEHLOVE MURIVO

77 EXISTUJOCE ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE

———1 EXISTUJOCE KONSTRUKCIE Z PROSTEHO BETONU

LEGENDA NAVRHOVANYCH MATERIALOV

m ZAMURUROVANIE PﬁvonNYgH OTVOROV KEAPjIIEKYMI TVARNICAMI )
napr. HELUZ FAMILY 30 BRUSENA, MUROVANA NA TENKOVRSTVOVU MALTU

f@ NOVE PRIECKY Z KERAMICKYCH TVARNIC hr. 115 mm

: napr. HELUZ 11,5 BROSENA, MUROVANA NA TENKOVRSTVOV( MALTU
SADROKARTONOVA INSTALACNA PREDSTENA HR. 150 mm, KAPOTAZ POTRUBIi
IMPREGNOVANA SDK DOSKA, HR. 12,5 mm

TEPELNA 1ZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY
_ ZATEPLENIE STIEN napr. ISOVER TF PROFI
(A, = 0,036 W/mK), hr. 200 mm

TEPELNA 1ZOLACIA XPS, napr. ISOVER STYRODUR 2800C
(A, = 0,036 W/mK), hr. 160 mm

FUKANA TEPELNA IZOLACIA ZO SKLENYCH VLAKIEN, napr.
CLOAY isover suLeT, (A, = 0,042 W/mK)

. ZELEZUBETUNO\/E NOSNE KONSTRUKEIE - STROPY, STENY, STLPY, SCHODISKA
7,77 (TRIEDA BETONU A VISTUZENIA VID. STATIKA)

= KONSTRUKCIE Z PRQSTEHO BETONU
2] (TRIEDA BETONU VID. STATIKA)

VYSVETLIVKY NOVY STAV S0-011
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NOVE ZARIAIjOVVACIE PREDMETY, NAPOJENIE NA NOVE ROZVODY
VODY A SPLASKOVEJ KANALIZACIE

(VIB. /S0-01.3 ZDRAVOTECHNIKA)
NOVY KERAMICKY OBKLAD, NASIAKAVOST E> 10 %

(VYSKA OKLADU JE DEFINOVANA V PGDORYSOCH)
NOVE PRIECKY Z KERAMICKYCH TVARNIC hr. 115 mm

0SADENIE NOVYCH VNUTORNYCH DVERI VRATANE ZARUBN
VID. VYPIS DVERNYCH KONSTRUKCIi

OSADENIE NOVYCH PLASTOVYCH OKENNYCH VYPLNI S 1ZOLACNYM TROJSKLOM
VRATANE VONKAJSIEHO POPLASTOVANEHO HLINIKOVEHO PARAPETU HR. 2,0 mm
VRATANE VNOTORNEHO PLASTOVEHO PARAPETU

(SPECIFIKACIA VID. VYPIS EXTERIEROVYCH OTVOROV)
NOVY SVETLOVOD, PRE SIKMU STRECHU, PRIEMER SVETLOVODU 35 (M

+ PREDLZOVACT DIEL DL. 1240 MM
OSADENIE NOVEJ DECENTRALNEJ REKUPERACNEJ JEDNOTKY DO OBVODOVEJ STENY S MRIEZKOU
NA NASAVACOM A VYFUKOVOM POTRUBI, MONTAZNY OTVOR @162 mm, napr. BREEZY 160-E SMART

NOVE NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (VID. LEGENDA MIESTNOSTI)

ZAMUROVAVANE OTVORY V NOSNYCH STENACH

~ MUROVANE Z KERAMICKYCH TVARNIC

(ROZMERY SO DEFINOVANE v PODORYSE)

NOVE VAPENOCEMENTOVE OMETKY NA CELD VYSKU MIESTNOSTI

) NOVE DAZDOVE ZVODY (FARBU UPRESNIT POCAS REALIZACIE)
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- PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRAVO NA ODCHYLKU MERANIA

=) TEPELNA IZOLACIA EPS
f\f\ﬂ - ZATEPLENIE PODLAHY napr. ISOVER EPS 1505

(A, = 0,034 W/mK), hr. 120 mm

STRKODRVA

] ZAKLADY - HYDROIZOLACNY MODIFIKOVANY ASFLATOVY PAS

OKAPOVY CHODNiK, RIECNE KAMENIVO FR. 16-32 MM

ZAMKOVA DLAZBA HR. 60 MM, napr. CITYTOP KOMBI, SIVA

SPATNE UKLADANA ZAMKOVA DLAZBA

VYSVETLIVKY

+0,000]  vYSKA DOKONCENEJ PODLAHY PRIZEMIA

OZNACENIE OKNA OZNACENIE DVERT -
VID VYIS oKEN N2/ VID VYPIS DVERI

NOVY PARAPET EXISTUJUCEHO OKNA
ELEKTRICKY ROZVADZAC
NASTENY HYDRANT

STROPNY AXIALNY VENTILATOR, S DOBEHOM

Annn~nn FLEXIPOTRUBIE DN 80, DO POTRUBIA SU NAPOJENE AXIALNE VENTILATORY, POTRUBIE BUDE
NA STRANE EXTERIERU UKONCENE VETRACIOU MRIEZKOU, POTRUBIE BUDE NA STYKU S
OKOLITYM PROSTREDIM SPADOVANE SMEROM DO EXTERIERU

POZNAMKY

- KOTOVANE VYSKY STAVEBNYCH OTVOROV DVERI A PARAPETY OKIEN SU 0D KONECNEJ PODLAHY A

BEZ PARAPETNEJ DOSKY

- SKLADBY PUDLAH A OMIETOK S0 UVEDENE VO VYKRESE: REZ A-A”,

- KOTOVANE ROZMERY NOSNEHO MURIVA SU BEZ OMIETOK

- NAPOJENIE PRIEEOK NA STROP RIESIT PRUZNYM NAPOJENIM

- NAVRHOVANE MATERIALY SO REFERENCNE, V PRIPADE ZMENY, JE NUTNE ZACHOVAT ROVNOCENNE

TECH, PARAMETRE

- DRAZKY v MUROVANYCH KONSTRUK[IA[H JE NUTNE FREZOVAT NIE SEKAT
- VSETKY BETONOVE MAZANINY PODLAH JE NUTNE DILATOVAT 0D STIEN - POUZIT OKRAJOVE

DILATAENE PASIKY

- STYKY ROZNYCH KUNSTRUKEII (NAPR. BETON MURIVO) PRESIETKO\/AT
- VSETKY HYGIENICKE ZARIABOVACIE PREDMETY (UMYVADLA, TOALETY,..) UMESTNOVAT PODLA

STN 73 4108

- FAREBNOST MALOVANYEH MESTNOSTI, 0BKLADOV, DLAZIEB URCI INVESTOR,
- DODRZIAVAT TEEHNIEKE LISTY JEDNOTLIVYEH MATERIALOV
- 7 HLADISKA HYG, POZIADAVIEK JE NUTNE ABY \/SETKY MATERIALY POUZITE NA STAVBE BOLI

ZDRAVOTNE NEZAVADNE A SPLNALI TAK VSETKY POZADUVANE HYGIENICKE KRITERIA

- V PRIPADE NEJASNOSTI JE POTREBNE PRESTUDOVAT TECHNICKU SPRAVU PROJEKTU, RESP.

KUNTAKTOVAT PROJEKTANTA

- VSETKY PRIPADNE NEZROVNALOSTI JE NUTNE OZNAMIT PROJEKTANTOVI PRE PRIPADNE PRERIESENIE
- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA DIELENSK( DOKUMENTAEIU

- VYSKOVE URUVNE PRESTUPOV, VZT, VYKUROVANIA, ZTI, ..... UREIT PRIAMO PRI REALIZACIH

- HYDROIZOLACIU A TEPELNU IZ0LACIU SOKLA Z XPS \/YTIAHNUT MIN. 300 mm NAD UPRAVENY TEREN
- PRED ZATEPLOVANIM FASADY JE POTREBNE LOKALNE PORUSEND VONKAJSIU OMIETKU VYSPRAVIT

OPRAVNOU MALTOU

- DRAZKY PO NOVEJ ELEKTROINSTALAEII BUDU VYSPRAVENE CEMENTOVOU MALTOU,
- VSETKY MIESNOSTI BUDU USETRENE NOVOU VNUTORNOU MALBOU
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a) VO WC PRE IMOBILNYCH

- SKLOPNE DRZADLA NA OBOCH STRANACH WC MISY

- UMYVADLO S PODOMIETKOV'YM / USPORNYM SIFONOM

- DRZADLO VEDLA UMYVADLA A NA VNOTORNEJ STRANE DVERI

- ZRKADLO NA VOLNEJ PLOCHE VO VYHOVUJUCEJ VYSKE PRE 0SOBYSEDIACE NA VOZIKU
VESIAK VO VYSKE 1200 mm A SKLOPNA ODKLADACIA PLOCHA

- OZNACENIE DVER] DO HYGIENICKYCH ZARIADENT CISLAMI A PISMENAMI VYSKY 100 MM
S RELIEFOM HR. 10 MM, VYSKA RELIEFU 3-5 MM

b) PRED HLAVNYM VSTUPOM A KOMUNIKACNE PRIESTORY

- SIGNALNE PASY PRE NEVIDIACICH - STUDENY PLAST CERVENEJ FARBY:
POLGULOVE VYSTUPKY: V.=3 mm, PRIEMER 20 mm, SIRKA PASU 800 mm

- VAROVNE PASY PRED SCHODMI, KONTRASTNE ZNACENIE PRIESTOROV A PRVKOV,
RELEFNE OZNACENIE UCELU MIESTNOSTI

- KONTRASTNE NAPISY S VYSKOU PiSMA 50 mm DO KAZDEJ MESTNOSTI PRISTUPNEJ Z CHODBY

VYHOTOVENIE MONTOVANYCH INSTALACNYCH PREDSTIEN v. 1500 mm ZO SADROKARTONU

+ KONSTRUKCIA (€D, UD PROFILY, ZAVESY) VID. LEGENDA NOVYCH MATERIALOV

DELIACE PRIECKY MEDZI KABINKAMI WC, HPL DOSKY VHODNE DO VLHKEHO
PROSTREDIA, HR. 11 mm, v. 2050 mm

OSADENIE NOVYCH VSTUPNYCH HLINIKOVYCH DVERI S 1ZOLACNYM TROJSKLOM
(SPECIFIKACIA VID, VYPIS EXTERIEROVYCH OTVOROV)

ZAVESENY SADROKARTONOVY PODHLAD - IMPREGNOVANA DOSKA RFI (DFH2)
+ DVOJUROVNOVY KRIZOVY ROST R-CD (ALEBO EKVIVALENT)

ZAVESENY SADROKARTONQVY PODHLAD - PROTIPOZIARNA DOSKA RF (DF)
+ DVOJUROVNOVY KRIZOVY ROST R-CD (ALEBO EKVIVALENT)

NOVA KUCHYNSKA LINKA (VID. VYPIS KONSTRUKCIT)
SPATNA MONTAZ PAMATNEJ TABULE

OBNOVENIE STRESNYCH VIKIEROV, DREVENA NOSNA KONSTRUKCIA, STRESNA KRYTINA
- FALCOVANY PLECH, v. 300 MM, &. 400 MM

OBNOVENIE VYSTUPUJOCICH PRVKOV NA CELNEJ FASADE POMOCOU TEPELENEJ IZOLACIE
HR. 250 MM

SPATNE ULOZENIE ZAMKOVEJ DLAZBY

(NA SIRKU 1,00 MM)

NOVY PODSYP TRIEDENE KAMENIVO FR. 4-8, HR, 40 MM

OKAPOVY EHUDNIK OKRASNE (PRIRODNE) KAMENIVO FR. 16-32 MM

UHRANIEENY PARKOVYM UBRUBNIKUM v. 200 MM, 0SADENYM DO

SUCHEHO BETONOVEHO LOZKA, TRIEDA BETONU (16/20

NOVA ZAMKUVA DLAZBA, napr. SEMERLOCK CITYTOP KOMBI, SIVA, hr. 60 mm
PODKLADNE VRSTVY TRIEDENE KAMENIVO FR. 4.8 MM, HR 40 MM A TRIEDENE
KAMENIVO FR. 0-32 MM HR. min. 100 MM

INJEKTAZ ZAVLHNUTEHO NOSNEHO MURIVA S

POVRCHOVA UPRAVA STIEN, KOMPOZITNA DOSKA S, POTLACOU
NAPR. LITEG, V=1200 mm, VID. LEGENDA MESTNOSTI, POL. KDL

7 vV
J
Z0DPOVEDNY PROJEKTANT. Ing. Marcel Zsoka PhD. ARE';L_'EA‘NM;k sr.0.
018 54 SLAVNICA
P SLAVNICA 265
GENERALNY PROJEKTANT: ARCHART, sro. To T | OF. 20061075
VYPRACOVAL: Ing. Jakub Grbsl DATUM: 04/2024
INVESTOR: MIESTO STAVBY: PROJEKT PRE
Obec Gemerska Poloma STUPEN PD.: STAVEBN,E POVOLENIE
Namestie SNP 211/8, 049 22 Gemerska Poloma k0. Gemerska Poloma A REALIZACIU STAVBY
NAZOV PROJEKTU:
ZVYSENEE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY HLAVNA CESTA 461V OBCI GEMER. PoLoMA | PROFESIA: AR
STAVEBNY OBJEKT MIERKA: €. VYKRESU:
$0-01 BUDOVA si. 461
NAZOV VYKRESU: 1,50 N S O 1
PODORYS NP - NOVY STAV

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTAE\A JE PODLA PARAGRAFU 5 0DS. €.618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENT ARCHITEKTONICKYM DIELOM. NEOPRAVNENY ZASAH
DO AUTORSKYCH PRAV SOVISIACICH S DIELOM JE TRESTNY PODLA PARAGRAFU 283 0DS. 1 ZAKONA £ 300/2005 TRESTNEHO ZAKONA V PLNOM ZNENI

V/S =594 / 800 (0.48m2)
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