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 SZ9 v krabici R.8145

Text
 ZEMNIACIA TYČ ZT PDv r 25 + ZT 1d 1ks + PRIPOJOVACIA SPOJKA SJ02 1ks DĹŽKA 4m

Text
 TYČOVÝ UZEMŇOVAČ - TYP A - TYČ DLŽKY 4m ZABITÁ VO VÝKOPE S HLBKOU 50cm
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 FeZn Ø10mm - DĹŽKA 3m
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 SZ7 v krabici R.8145
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 FeZn Ø10mm - DĹŽKA 3m
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 SZ6 v krabici R.8145
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 FeZn Ø10mm - DĹŽKA 3m
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 SZ3 v krabici R.8145
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 FeZn Ø10mm - DĹŽKA 3m
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 SZ4 v krabici R.8145
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 FeZn Ø10mm - DĹŽKA 3m
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 SZ8 v krabici R.8145
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 ZEMNIACIA TYČ ZT PDv r 25 + ZT 1d 1ks + PRIPOJOVACIA SPOJKA SJ02 1ks DĹŽKA 4m

Text
 TYČOVÝ UZEMŇOVAČ - TYP A - TYČ DLŽKY 4m ZABITÁ VO VÝKOPE S HLBKOU 50cm
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 SZ5 v krabici R.8145
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 FeZn Ø10mm - DĹŽKA 3m

Text
 ZEMNIACIA TYČ ZT PDv r 25 + ZT 1d 1ks + PRIPOJOVACIA SPOJKA SJ02 1ks DĹŽKA 4m
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 TYČOVÝ UZEMŇOVAČ - TYP A - TYČ DLŽKY 4m ZABITÁ VO VÝKOPE S HLBKOU 50cm
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 SMER HUS POD RH
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 AlMgSi 8 d=1m; ∠ 90°
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 Seznam svítidel (Budova 1, ADMINISTRATÍVNA BUDOVA)
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 Seznam svítidel (Budova 1, ADMINISTRATÍVNA BUDOVA)

Text
 1

Text
 1

Text
 1

Text
 1

Text
 1

Text
 1

Text
 1

Text
 1

Text
 1

Text
 1

Text
 1

Text
 1

Text
 3

Text
 3

Text
 3

Text
 3

Text
 3

Text
 3

Text
 3

Text
 #

Text
 V4

Text
 INT8

Text
 Z32

Text
 V5

Text
 Z33

Text
 INT7

Text
 R2

Text
 ALM. PANEL

Text
 Z3

Text
 R-DC

Text
 INVENTOR

Text
 INT14

Text
 Z2

Text
 A1

Text
 Z1

Text
 V8

Text
 VODA

Text
 KÚRENIE
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 OSTATNÉ KOVOVÉ ČASTI
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 HUS
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 MAX : 5Ω
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 Zvodový drôt AlMgSI 10mm2 s PVC Izoláciou
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 Zemniaca tyč
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 SR03B
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 SVORKOVNICA EVP-SK v krabici pre bleskozvod KO-125
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 prechodový odpor spojení v ochrannom pospojení max: 0,1Ω
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 Príklad pripojenia HUS :
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 PLYN
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 PE - ROZVÁDZAČ RH
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 PE - ROZVÁDZAČ DC-FVE
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 FVE PANELY, KOŠTRUKCIA, MENIČ
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 Seznam svítidel (Budova 1, ADMINISTRATÍVNA BUDOVA)
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Text
 ● FOTOVOLTICKÝ SYSTÉM TYPU ON GRID BEZ BATÉRIOVÉHO ÚLOŽISKA ● SYSTÉM BUDE REALIZOVANÝ V ZMYSLE STN 33 2000-7-712, STN EN 61643-31 A ĎALŠÍCH PLATNÝCH PREDPISOV A STN ● KÁBLE FVE PANELOV BUDÚ NA STRECHE NATIAHNUTÉ V UV STABILNEJ CHRÁNIČKE LRU ● KÁBLE BUDÚ CEZ STRECHU ZVEDENÉ DO PRIESTOROV BUDOVY CEZ VODOTESNÝ POŽIARNÝ KÁBLOVÝ PRESTUP ROXTEC A NÁSLEDNE POD OMIETKOU BUDÚ KÁBLE VEDENÉ DO ROZVÁZAČA R-FVE, KTORÝ BUDE UMIESTNENÝ V BLÍZKOSTI RH ● PANELY FVE BUDÚ MONTOVANÉ NA KOŠTRUKCII URČENEJ PRE ROVNÉ STRECHY OD VÝROBCU KRAJICZECH. BUDÚ POIŽITÉ HLINÍKOVÉ NOHY HNJ S PRÍSLUŠENSTVOM. NOHY BUDÚ ZAŤAŹENÉ BETÓNOVÝMI KONCKAMI O HMOTNOSTI 20kg PRE KAŽDÚ NOHU. NOHY BUDÚ ZAŤAŽENÉ V ZADNEJ ČASTI NOHY. ● FVE PANELY BUDÚ POUŽITÉ CANADIAN SOLAR CS6L-455MS 455Wp ● NAPÄŤOVÁ HLADINA : FVE - 2 DC 1000V, IT DS - 3/PEN 230/400V AC 50Hz, TN-C CELÁ BUDOVA - 3/N/PE 230/400V AC 50Hz, TN-S ● VONKAJŠIE VPLYVY SÚ URČENÉ V PROTOKOLE O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 15/24-1, KTORÝ JE SÚČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. ● NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PD JE TECHNICKÁ SPRÁVA, SITUÁCIA, PÔDORYSY, SCHÉMY ZAPOJENIA ● VŠETKY VODIVÉ NEŽIVÉ ČASTI FVE SYSTÉMU PREPOJIŤ S EKVIPOTENCIONÁLNOU SVORKOVNICOU VRÁTANE SPD V DC ROZVÁDZAČI. ● POD PANELMI MONTOVAŤ OPTIMALIZÁTORI VÝKONU HUAWEI
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