VYSVETLIVKY BURACIE PRACE

t VYBURANIE BETONOVEHO MURIKA V 700 mm
VYBURANIE OKENNYCH KONSTRUKCIi VRATANE RAMU, KRIDIEL A VNOTORNYCH PARAPETOV ) . )
OSEKANIE VONKAJSICH OSTENI: VYBURANIE STROPNEJ 7B DOSKY NAD 1.PP (HRUBKA DOSKY 200 mm)
T T———— N a) DREVENYCH
\’Q O b PLASTOVYCH o o VYBURANIE TRAMOVEHO STROPU NAD NP (VID. SKLADBA P2)
NG % O I 0 0. 0:9.9.9.9.0:9.9.9.9.0:9. VYBIRANE WETREROVYCH OVER) VRATME Zieumi , |
"“ "“”“"”“’ a) OCELOVA ZARUBEN S DREVENYM DVERNYM KRIDLOM VYKOP ZEMINY PRE NOVE VRSTVY PODLAHY

QR RS
XK KR
%

;]) %nggwtﬂ%%ﬁgmBZEAZRH\B/E';NSEHE(;A %YE'EXM DVERNYM KRIDLOM VYBURANIE CASTI STENY 1.PP PRE NOVE VRSTVY PODLAHY

““A““““““"‘\‘\ b) OCELOVA ZARUBEN S CALUNENYM QVERNYM KRIDLOM
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s e) DREVENA ZARUBEN S DREVENYM DVERNYM KRIDLOM

‘ “/O““““’\ , “““/ "“”’“‘ “‘Q VYBURANIE EXTERIEROVYCH DVER] VRATANE ZARUBNI A PRAHOV ROZQBRATIE ZAMKOVE) DLAZBY PRE ZATEPLENE SOKLU POD UROVNOU TERENU
&’ ““ ““ A “““‘ “ ‘ O a) DREVENYCH INA SIRKU 1,20 M)
| € i > , ; : > E]’ A VYKOP ZEMINY PRE ZATEPLENIE SOKLA POD (ROVNOU TERENU
[ o VYBURANE EXISTUIUCICH VRSTIEV PODLAHY AZ PO ZEMINU, VYBURANE POVODNEHO BETONOVEHO CHODNIKA HR. 150 MM
} ] VRATANE PODKLADOVEHO BETONU A VSETKYCH PRESTUPOV POD NOVY CHODNIK ZO ZAMKOVEJ DLAZBY DO HL. 200 MM
\ I (NASLAPNA VRSTVA VID. LEGENDA MIESTNOSTI) ) ) ) )
OSEKANIE OMEETOK ZO STROPOV VYBORANIE BETONQVEJ DOSKY HR. 200 MM, VYBURANIE STIEN POD DOSKOU DO HLBKY MIN. 300 M
=) POD UROVNOU TERENU, ZASYP + DEMONTAZ PLECHOVEHO POKLOPU 3,0 X 10 M
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DEMONTAZ ZARIADOVACICH PREDMETOV

z ODSTRANENIE YNOTORNEHO KERAMICKEHO OBKLADU ,
(VYSKA VID. PODORYS) LEGENDA MATERIALQV
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VYBURANIE STIEN ZO ZMIESANEHO MURIVA IMESANE MURIVO

VYBURANIE KOMINOVEHO TELESA (NA CELO VYSKU) 777 koNSTRUKCE 7 PROSTEHD BETONU

DEMONTAZ OCELOVEHO ZABRADLIA PRI SCHODISKU
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E©) 7|  DREVENE KONSTRUKCIE STRECHY
A\

DEMONTAZ DAZOOVYCH ZLABOV A ZVODOV o
POVODNA ZEMINA
t ODSTRANENIE POVODNEJ DREVENEJ KONSTRUKCIE STRECHY A L
STRESNEHO PLASTA ASFALTOVY STRESNY PLAST
ODSTRANENIE POVODNYCH POVRCHVYCH UPRAY

“\ K G I VNURTONYCH A VONKAJSICH STIEN- OSEKANIE OMIETOK
) OSEKANIE OZDOBNYCH PRVKOV NA FASADE

DEMONTAZ DREVENEHO REBRIKA DO PODKROVIA
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DOCASNA DEMONTAZ PAMATNEJ TABULE
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VYBURANIE 0TVORU DN 162, VYSKA HH. 2500mm
PRE REKUPERACNU JEDNOTKU

VYBURANIE OTVORU V. 2020mm, SIRKA VIO, PODORYS
(+ VYBURANIE OTVORU PRE ULOZENIE NOVEHO PREKLADU)

DEMONTAZ BLESKOZVODU
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DEMONTAZ OCELOVYCH PRVKOV SO STRECHY
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DEMONTAZ KOVOVEJ KONSTRUKCIE A PLECHU ZAVETRIA
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