VYPLN EXTERIEROVYCH OTVOROV

OZN. SCHEMATICKE ZOBRAZENIE POPIS, KUSY, ROZMERY, PARAMETRE, ...
Popis: Plastovy 7-komorovy profil Kusy: 7
Vystuzené profily z pozinkovanej ocele Rozmer otvoru (mm): 1150 x 2000
Celoobvodové kovanie Poziarna odolnost" -
Klucky a panty elox. hlinik Trieda bezpecnosti: UPR*
Povrch int: Farba biela, RAL 9010 Index nepriezvucnosti: Rwmin = 35 dB
Povrch ext: Farba hneda, RAL 8017 . . Uf<0,95 W/m2K
. , ) Min. Tl. vlastnosti:
Parapet inf:  Plastovy, Farba biela RAL 9010 Ug=0,60 W/m2K
01 Parapet ext:  Poplastovany plech, Farba hnedd RAL 8017 Smer otvarania: -
Prah: - Zamok: -
Typ skla: Tepelnoizolatné trojsklo s vypliou z argonu Poznamka: -
, Siet'ky proti hmyzu, vndtorné zaldzie
Ostafne: o, . . ,
hlinikove, retiazkové - na cell plochu okna
Popis: Hlinikovy profil Kusy: 1
Vystuzené profily z pozinkovanej ocele Rozmer ofvoru (mm): 1600 x 2700
Celoobvodové kovanie Poziarna odolnost" -
Klucky a panty elox. hlinik Trieda bezpeCnosti: UPR*
Povrch int: Farba biela, RAL 9010 Index nepriezvuénosti: Rwmin = 35 dB
Povrch ext: Farba hneda, RAL 8017 . . Uf<0,95 W/m2K
. Min. Tl. vlastnosti:
010 Parapet int: - Ug=0,60 W/m2K
Parapet ext: - Smer otvarania: L
Prah: Tepeln?izolaEny prah s prerusenym 75mok: )
fepelnym mostom
Typ skia Tep’eln?izolaEné ,’rrojsklo bezpecnostné VSG Poznamka: Spo{dné{ 1{3 dveri
s vyplnou z argonu plna vypln
, zamok vo vyske max. 1000 mm, drzadlo vo
Ostatne: .
vyske max. 1100 mm
Popis: Plastovy 7-komorovy profil Kusy: 2
Vystuzené profily z pozinkovanej ocele Rozmer otvoru (mm): 1500 x 1450
Celoobvodové kovanie Poziarna odolnost" -
Klucky a panty elox. hlinik Trieda bezpeCnosti: UPR*
Povrch int: Farba biela, RAL 9010 Index nepriezvuénosti: Rwmin = 35 dB
Povrch ext: Farba hneda, RAL 8017 . . Uf<0,95 W/m2K
i . . Min. TI. vlastnosti:
Parapet int:  Plastovy, Farba biela RAL 9010 Ug=0,60 W/m2K
Parapet ext:  Poplastovany plech, Farba hnedd RAL 8017 Smer otvarania: -
Prah: - Zamok: -
Typ skla: Tepelnoizolatné trojsklo s vypliou z argdnu Poznamka: -
on Ostatng: Siet'ky proti hmyzu, vndtorné zaldzie

hlinikové, retiazkové - na celd plochu okna
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Popis: Hlinikovy profil Kusy: 1
Vystuzené profily z pozinkovanej ocele Rozmer oftvoru (mm): 850 x 2150
Celoobvodové kovanie Poziarna odolnost" -
Klucky a panty elox. hlinik Trieda bezpecnosti: UPR*
Povrch int: Farba biela, RAL 9010 Index nepriezvuénosti: Rwmin = 35 dB
Povrch ext: Farba biela, RAL 9010 . . Uf=<0,95 W/m2K
i Min. TI. vlastnosti:
02 Parapet inf: - Ug=0,60 W/m2K
Parapet ext: - Smer otvarania: L
Prah: Tepeln?izolafny prah s prerusenym 7amok: )
fepelnym mostom
Typ skia Tep’elni)izolaEné ’frojsklo bezpecnostné VSG Poznamka: Spo,dné, 1{3 dveri
s vyplnou z argonu plna vypln
Ostatné: z%rvnok vo vyske max. 1000 mm, drzadlo vo vypli
vyske max. 1100 mm
Popis: Plastovy 7-komorovy profil Kusy: 2
Vystuzené profily z pozinkovanej ocele Rozmer ofvoru (mm): 750 x 2000
Celoobvodové kovanie Poziarna odolnost" -
Klucky a panty elox. hlinik Trieda bezpeCnosti: UPR*
Povrch int: Farba biela, RAL 9010 Index nepriezvuénosti: Rwmin = 35 dB
Povrch ext: Farba hneda, RAL 8017 . . Uf<0,95 W/m2K
. . ) Min. TI. vlastnosti:
Parapet int:  Plastovy, Farba biela RAL 9010 Ug=0,60 W/m2K
03 Parapet ext:  Poplastovany plech, Farba hnedad RAL 8017 Smer otvarania: -
Prah: - Zamok: -
Typ skla: Tepelnoizolatné trojsklo s vypliou z argdnu Poznamka: -
, Siet'’ky proti hmyzu, vnltorné ZzalGzie
Ostatné: o, , . ,
hlinikove, refiazkové - na cell plochu okna
Popis: Hlinikovy profil Kusy: 1
— Vystuzené profily z pozinkovanej ocele Rozmer otvoru (mm): 1400 x 2200
Celoobvodové kovanie Poziarna odolnost" -
Klucky a panty elox. hlinik Trieda bezpeCnosti: UPR*
Povrch int: Farba biela, RAL 9010 Index nepriezvuénosti: Rwmin = 35 dB
Povrch ext: Farba hneda, RAL 8017 . . Uf<0,95 W/m2K
. Min. Tl. vlastnosti:
Parapet int: - Ug=0,60 W/m2K
Parapet ext: - Smer otvarania: -
Prah: Tepelnf)izolafn)'l prah s prerusenym 74mok: )
fepelnym mostom
[ Typ skia Tep’eln?izolaEné ,’rrojsklo bezpecnostné VSG Poznamka: Spo/dnéi 1{3 dveri
s vyplnou z argonu plna vypln
; zamok vo vyske max. 1000 mm, drzadlo vo vypln
Ostatne: .
04 vyske max. 1100 mm
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Popis: Plastovy 7-komorovy profil Kusy: 1
Vystuzené profily z pozinkovanej ocele Rozmer oftvoru (mm): 1200 x 1500
Celoobvodové kovanie Poziarna odolnost" -
Klucky a panty elox. hlinik Trieda bezpecnosti: UPR*
Povrch int: Farba biela, RAL 9010 Index nepriezvuénosti: Rwmin = 35 dB
Povrch ext: Farba hneda, RAL 8017 . . Uf=<0,95 W/m2K
. . ) Min. TI. vlastnosti:
Parapet int:  Plastovy, Farba biela RAL 9010 Ug=0,60 W/m2K
05 Parapet ext:  Poplastovany plech, Farba hnedd RAL 8017 Smer otvarania: -
Prah: - Zamok: -
Typ skla: Tepelnoizolatné trojsklo s vypliou z argdnu Poznamka: -
Ostatng: Sl.e’r’ky |3’I"Ofl hmyzu,’vnuforne ’zalu2|e
hlinikove, retiazkové - na cell plochu okna
Popis: Plastovy 7-komorovy profil Kusy: 6
Vystuzené profily z pozinkovanej ocele Rozmer otvoru (mm): 600 x 600
Celoobvodové kovanie Poziarna odolnost" -
Klutky a panty elox. hlinik Trieda bezpecnosti: UPRX
Povrch int: Farba biela, RAL 9010 Index nepriezvucnosti: Rwmin = 35 dB
Povrch ext: Farba hnedd, RAL 8017 . . Uf<0,95 W/m2K
. , ) Min. Tl. vlastnosti:
06 Parapet int: Plastovy, Farba biela RAL 9010 Ug=0,60 W/m2K
Parapet ext:  Poplastovany plech, Farba hnedd RAL 8017 Smer otvarania: -
Prah: - Zamok: -
Typ skla: Tepelnoizolatné trojsklo s vypliou z argonu Poznamka: -
Ostatné: Siet'ky proti hmyzu
Popis: Hlinikovy profil Kusy: 1
Vystuzené profily z pozinkovanej ocele Rozmer oftvoru (mm): 1000 x 2200
Celoobvodové kovanie Poziarna odolnost" -
Klucky a panty elox. hlinik Trieda bezpeCnosti: UPR*
Povrch int: Farba biela, RAL 9010 Index nepriezvuénosti: Rwmin = 35 dB
Povrch ext: Farba hneda, RAL 8017 . . Uf<0,95 W/m2K
. Min. Tl. vlastnosti:
07 Parapet int: - Ug=0,60 W/m2K
Parapet ext: - Smer otvarania: -
Prah: Tepelnf)izolafn)'l prah s prerusenym 74mok: )
tepelnym mostom
Typ skia Tep’eln?izolaEné ,’rrojsklo bezpecnostné VSG Poznamka: Spo/dnéi 1{3 dveri
s vyplnou z argonu plna vypln
. zamok vo vyske max. 1000 mm, drzadlo vo vyplA
Ostatne: .
vyske max. 1100 mm
Popis: Hlinikovy profil Kusy: 1
Vystuzené profily z pozinkovanej ocele Rozmer otvoru (mm): 1000 x 2200
Celoobvodové kovanie Poziarna odolnost" -
Klucky a panty elox. hlinik Trieda bezpetnosti: RC 3
Povrch int: Farba biela, RAL 9010 Index nepriezvuénosti: Rwmin = 35 dB
Povrch ext: Farba hneda, RAL 8017 . . Uf<0,95 W/m2K
. Min. Tl. vlastnosti:
08 Parapet int: - Ug=0,60 W/m2K
Parapet ext: - Smer otvarania: -
Prah: Tepelnf)izolaEn)'l prah s prerusenym 7amok: )
tepelnym mostom
Typ skla: plnd vypln Poznamka: vetracia mriezka
. zamok vo vyske max. 1000 mm, drzadlo vo
Ostatné:

vyske max. 1100 mm
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Popis:

Povrch int:
Povrch ext:
Parapet int:

Parapet ext:

Prah:

Typ skla:

Ostatné:

Plastovy 7-komorovy profil Kusy:

Vystuzené profily z pozinkovanej ocele Rozmer ofvoru (mm):
Celoobvodové kovanie Poziarna odolnost"
Klucky a panty elox. hlinik Trieda bezpecnosti:
Farba biela, RAL 9010 Index nepriezvucnosti:

Farba hneda, RAL 8017
Plastovy, Farba biela RAL 9010
Poplastovany plech, Farba hneda RAL 8017 Smer otvarania:

Min. Tl. vlastnosti:

- Zamok:
Tepelnoizolatné trojsklo s vypliiou z argonu Poznamka:

Siet'’ky proti hmyzu, vnltorné zalGzie
hlinikové, retiazkové - na celd plochu okna

1

2100 x 1450
UPR”

Rwmin = 35 dB

Uf<0,95 W/m2K
Ug=0,60 W/m2K




